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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45111200-0 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 |ST-2.1.1.1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 22*5 =
0126-01 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 20,000
2 45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
2.1 KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samo-| m3 | ((1+0,9*5)*
0301-03 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km 0,15)*1+
(kat. gruntu 1V) 0,3*0,3*21
=2,715
2.2 |ST-2.1.11 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o m3  [3,14*0,52*
0708-04 gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. IlI-IV przy uzy- 3,5=2,748
ciu swidra mechanicznego
Krotnosé¢ = 1,4
2.3 |ST-2.1.1.1 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o m3 3,14%0,45"
0708-04 gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. llI-IV przy uzy- 2%6,5 =
ciu $widra mechanicznego 4,133
Krotnosé = 2,6
2.4 |ST-2.1.11 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o m3 3,14%0,45"
0708-04 gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. IlI-IV przy uzy- 24,5 =
ciu $widra mechanicznego 2,861
Krotnosé = 1,8
25 |ST-2.1.1.1 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o m3 3,14%0,45"
0708-04 gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. IlI-IV przy uzy- 22,9 =
ciu $widra mechanicznego 1,844
Krotnosé = 1,16
2.6 |ST-2.1.1.1 KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o m3  [(3,14*0,35"
0708-03 gtebokosci do 2 m w gruncie kat. lll-1V przy uzyciu 2%2,7)*2 =
Swidra mechanicznego 2,077
Krotnos¢ = 1,08
3 45262000-1 |ROBOTY BUDOWLANE
CPV: 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
3.1 |ST-2.1.3 KNR 2-02 Podktady betonowe B 10 na podtozu gruntowym m3 (poz.2.2+
1101-01 z.sz. | Zastosowano pompe do betonu na samochodzie. poz.2.3+
5.4. 9913 poz.2.4+
poz.2.5+
poz.2.6)*
0,1 =1,366
3.2 |ST-2.1.3 KNR 0-20 Stopy fundamentowe zelbetowe schodkowe o obj. m3 (poz.2.2+
0266-07 ponad 2.5 m3 w deskowaniu systemowym -szalun- poz.2.3+
analogia ki tukowe - wariant Il (transport betonu pompa) poz.2.4+
C25/30 w/c<0.5 (B 30) poz.2.5+
poz.2.6)*
1,2=
16,396
3.3 |ST-2.1.5 KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych zst.ér. |2+4*5 =
0104-03 otworach o gtebokosci do 80 cm - zestaw 4 srub 22,000
analogia
3.4 |ST-2.1.5 KNR 7-28 Osadzenie $rub fundamentowych w gotowych zst.ér. |4"5 =
0104-06 otworach o gtebokosci do 80 cm - dalsze 2 szt. 20,000
$rub
3.5 |ST-2.1.3 KNR 2-02 Betonowanie rozparcia na poziomie podbudowyz m3 poz.2.1 =
1915-01 betonu klasy C16/20 (B20) 2,715
analogia
3.6 |ST-2.1.1.1 KNR 2-21 Rozscielenie zdjetej uprzednio na odktad ziemi uro-| m3 | poz.1.1*
0218-03 dzajnej spycharkami na terenie ptaskim 0,15 =
3,000
3.7 |ST-2.1.1.1 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 poz.1.1 =
0401-02 gruncie kat. lll bez nawozenia-rekultywacija terenu 20,000

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT

Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 4032
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