KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny mia- zt zt
ry (8/6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2 Roboty ziemne
1 |ST5.1. KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno- m 770,000
d.2 0721-01 asfaltowych na gteboko$é 5cm
2 |ST5.1. KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno- m 770,000
d.2 0721-02 asfaltowych - za nastepny 1cm gtebokosci ciecia -
do 8cm
Krotnosé = 3
3 |ST5.1. KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mine- m2 661,950
d.2 0803-01 ralno-bitumicznych o grubosci 3cm
4 |ST5.1. KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mine- m2 52,000
d.2 0803-02 ralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dodatek za
kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierz-
chni - do 8cm
Krotnosé = 5
5 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,573
d.2 0119-03 nych - trasa drég w terenie réwninnym
6 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane m3 1 878,768
d.2 0206-05 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0,60m3 z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi 5-10t na odlegto$é do 1,0km
7 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem | m3 208,753
d.2 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos$¢ do 1km
8 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kaz- m3 2 087,521
d.2 0214-04 de dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadow-
czymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
Krotnosé = 9
9 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Ill wyko- | m3 459,483
d.2 0218-02 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
jemnosci tyzki 0,60m3
10 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V m3 0,685
d.2 0317-05 o szerokosci 0,8-1,5m i glebokosci do 3,0m o Scia-
nach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
11 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V m3 50,369
d.2 0317-08 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 6,0m o Scia-
nach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
12 KNR 2-01 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wy- m?2 1 720,975
d.2 0322-07 praskami) pionowych $cian wykopow liniowych w
gruncie suchym kategorii I-Il 0 szerokosci do 1m i
gtebokosci do 3m wraz z rozbiérkg
13 KNR 2-01 Azurowe umocnienie palami szalunkowymi (wy- m2 470,450
d.2 0322-11 praskami) pionowych $cian wykopo6w liniowych w
gruncie suchym kategorii I-IV o szerokosci do 1m -
dodatek za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu
przy gtebokosci do 3m
14 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraska-| m2 2 758,945
d.2 0322-04 mi) pionowych $cian wykopdw liniowych w gruncie
suchym kategorii llI-IV o szerokosci do 1m i gtebo-
kosci do 6m wraz z rozbiérka
15 KNR 2-01 Petne umocnienie palami szalunkowymi (wypraska-| m2 2 484,920
d.2 0322-09 mi) pionowych $cian wykopow liniowych w gruncie
suchym kategorii I-1V 0 szerokosci do 1m - dodatek
za kazdy dalszy 1,0m szerokosci wykopu przy gte-
bokosci do 6m
16 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 130,320
d.2 0511-03 0 grubosci 20cm
17 Owinigecie podsypki rur geowtdkning m2 1 704,300
d.2
18 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza georusztem m?2 47,360
d.2 0102-01
19 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych w gruncie katego- m3 376,586
d.2 0320-04 rii I-1l o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
gtebokosci do 3m - obsypka rurociggéw piaskiem
20 KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi m3 1 486,220
d.2 0230-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii

I-11l na odlegto$¢ do 10m - zasypka piaskiem
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21 KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi m3 388,973
d.2 0230-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii

I-11l na odlegto$¢ do 10m - zasypka gruntem rodzi-

mym
22 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriii m3 1 875,193
d.2 0236-02 II-1V ubijakami mechanicznymi
23 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywa- m3 121,564
d.2 0212-07 ne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki

0,60m3 z transportem urobku samochodami samo-

wytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi

uprzednio zmagazynowanej w hatdach
24 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kaz- m3 121,564
d.2 0214-04 de dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu

gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadow-

czymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach

utwardzonych
25 |ST4 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu asfaltowego i ka- m3 52,956
d.2 0108-11 miennego spryzmowanego samochodami samowy-

tadowczymi na odlegto$¢ do 1km
26 |ST4 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego spryzmowanego m3 52,965
d.2 0108-12 samochodami samowytadowczymi - na kazdy na-

stepny 1km ponad 1km - do 20km

Krotnosé = 19
3 Roboty instalacyjne
27 KNR 9-18 Kanatly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP m 141,000
d.3 0201-04 SN 10000 o $rednicy 200mm
28 KNR 9-18 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP m 184,500
d.3 0201-06 SN 10000 o $rednicy 300mm
29 KNR 9-18 Kanatly z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP m 247,500
d.3 0201-10 SN 10000 o $rednicy 500mm
30 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokieli- szt 6,000
d.3 0421-03 chowe o srednicy zewnetrznej 200mm tgczone na

wecisk - tréjnik 200/200, kaskada wewnetrzna
31 KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej, jednokieli- szt 6,000
d.3 0421-03 chowe o srednicy zewnetrznej 200mm tgczone na

wcisk - kolano, kaskada wewnetrzna
32 Rurociggi z PCW kanalizacyjne o $rednicy 200mm m 14,500
d.3 o potaczeniach wciskowych na $cianach studni re-

wizyjnych - kaskada wewnetrzna
33 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw zelbetowych w goto- studnie 6,000
d.3 0513-03 wym wykopie o $rednicy 1200mm
34 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym| 0,5m -1,000
d.3 0513-04 wykopie o $rednicy 1200mm - za kazde 0,5m rézni-

cy gtebokosci
35 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym | studnie 8,000
d.3 0513-05 wykopie o $rednicy 1500mm
36 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym| 0,5m 24,000
d.3 0513-06 wykopie o $rednicy 1500mm - za kazde 0,5m rézni-

cy gtebokosci
37 KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm| szt 8,000
d.3 0524-02 z wpustem zel. ciezkim D400, Hp-1,7m z osadni-

kiem bez syfonu
38 KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm| szt 6,000
d.3 0524-02 z wpustem kraweznikowym D400, Hp-1,7m z osad-

nikiem bez syfonu
39 KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500mm| szt 3,000
d.3 0524-02 z wpustem kraweznikowym D400, Hp-1,m bez

osadnika i syfonu
40 Studzienka osadnikowa z rury zelbetowej Dn600 z szt 3,000
d.3 pierscieniem utrzymujgcym wiaz zeliny D400 z za-

mknigciem ryglowym
41 KNR 2-20 Przejscia szczelne przez Sciany betonowe studni szt 34,000
d.3 0113-03 grubosci 15cm o $rednicy nominalnej 200mm
42 KNR 2-20 Przejscia szczelne przez $ciany betonowe studni szt 13,000
d.3 0113-04 grubosci 15cm o srednicy nominalnej 300mm
43 Przejscia szczelne przez sciany betonowe studni szt 14,000
d.3 grubosci 15cm o $rednicy nominalnej 500mm
44 |ST-1.2 KNR 5-10 Uktadanie w wykopie rur ochronnych dwudzielnych m 26,000
d.3 0303-02 AROT o $rednicy 110mm
45 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy no- m 141,000
d.3 0804-02 minalnej 200mm
46 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy no-| m 184,500
d.3 0804-04 minalnej 300mm
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47 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $rednicy no-| m 247,500
d.3 0804-06 minalnej 500mm
48 Monitoring kanalizacji deszczowej Dn200 m 141,000
d.3
49 Monitoring kanalizacji deszczowej Dn300 m 184,500
d.3
50 Monitoring kanalizacji deszczowej Dn500 m 247,500
d.3
4 Roboty rozbiérkowe
51 Whpetnienie samozageszczajgcg mieszankg beto- m 247,500
d.4 nowg rurociggéw Dn500mm
52 KNR 4-0511  |Wpetnienie samozageszczajgcg mieszanka beto- m 20,000
d.4 0103-01 nowg rurociggéw Dn200mm
53 Whpetnienie samozageszcaajgcg mieszanka beto- szt 8,000
d.4 nowg wpustoéw deszczowych Dn600mm
5 Hydrant p.poz.
54 KNR-W 2-18 |Trojniki wbudowane do istniejgcych rurociggéw z kpl 1,000
d.5 0801-04 zeliwa sferoidalnegoo $rednicy 200mm
55 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne z eliwa sferoidalne- kpl 1,000
d.5 0219-01 go GGG40 o srednicy 80mm

Wartos¢ kosztorysowa robét bez

podatku VAT
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