Inwestor
(Zamawiajacy):

ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE

ul. Krochmalna 13j
20-401 LUBLIN

Zadanie:

Budowa sygnalizacji Swietlnej na istniejagcym przejsciu dla pieszych
w ul. Choiny wraz z rozprowadzeniem ruchu rowerowego

ZADANIE |
Adres obiektu: | ul. Choiny
Stadium dokumentacji: [ PBW
Branza: | drogowy
Data: .05.2017 r.
KOSZTORYS OFERTOWY

CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45233300-2 PODBUDOWY

CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC

CPV 45233100-0 NAWIERZCHNIE

CPV 45112730 MUR OPOROWY

CPV 45233200-1 OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,090
0111-01 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
1.2 |D-01.02.02. |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 poz.5.5+
0113-01 grubosci do 15 cm poz.4.4+
poz.4.5+37-
65,8-19,8 =
173,100
1.3 |D-01.02.01. |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 36-45 cm) szt. 1
0102-04
1.4 |D-01.02.04 KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bi- m poz.4.2+
0101-02 tumicznych wzdtuz kraweznikow poz.4.3 =
66,700
1.5 |D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki beto- m2 65,8+19,8
0810-02 nowej 0 gr. 6cm na podsypce cem.piaskowej = 85,600
1.6 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymia- m poz.4.2 =
0806-02 rach 20x30cm na podsypce cementowo-piasko- 10,900
wej
1.7 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymia- m p0z.4.3 =
0806-02 rach 15x30cm na podsypce cementowo-piasko- 55,800
wej
1.8 |D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 (poz.1.6+
0812-03 poz.1.7)*
0,09 =
6,003
1.9 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych m 25,6+7,6+
0806-08 3,3+5,7*2+
23,3+7+
8,4+2,3 =
88,900
1.10|D-01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy me- m3 poz.1.6*
1103-04 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- 0,270,3+
chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 poz.1.7*
km 0,15*0,3+
poz.1.8+
poz.1.9*
0,060,2 =
10,235
1.11|D-01.02.04 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadow- m3 poz.1.10 =
1105-02 czym przy recznym zatadowaniu i mechanicz- 10,235
nym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpo-
czety km ponad 1 km
Krotnosé = 9
2 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 poz.4.4*
0202-08 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z 0,25+4,7*2*
transp.urobku na odl.do 10 km sam. 3,8"0,25+
samowytad. (odktad) poz.5.5+
poz.4.5+
poz.5.1 =
129,705
2.2 |D-02.03.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 250,65 =
0202-07 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z 16,250
transp.urobku na odl.do 10 km sam.
samowytad. (dokop)
2.3 |D-02.03.01 KNNR 1 Zageszczanie nasypdw z gruntu sypkiego kat.|- m3 poz.2.2 =
0408-01 Il ubijakami mechanicznymi 16,250
3 CPV 45233300-2 PODBUDOWY
3.1 |D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywa- m2 poz.5.1+
01083-01 ne recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy kon- poz.5.5+
strukcyjne nawierzchni poz.4.4+
poz.4.5 =
227,200
3.2 |D-04.05.01a |KNNR 6 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigza- m2 poz.5.1 =
0111-01 nej cementem warstwa o grubosci po zagesz- 5,500
czeniu tgcznie 34 cm
Krotnos¢ = 3,4
3.3 |D-04.05.01a |KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki m2 poz.5.1 =
0111-02 zwigzanej cementem C5/6 - grubos¢ warstwy 5,500
po zageszczeniu tacznie 20 cm
Krotnosé = 1,34
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
techn. wyceny ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3.4 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 poz.4.4+
0111-01 kl. C3/4, warstwa gr.15cm - chodnik + zjazd poz.4.5+
Krotnosé = 1,5 poz.4.6 =
159,620
3.5 |D-04.04.02 KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2 poz.4.5 =
0113-05 nych o grubosci po zageszczeniu tacznie 20 cm 2,900
- zjazd
Krotnos¢ = 2
3.6 |D-04.04.02 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamane- m2 poz.5.5 =
0113-01 go stab. mechanicznie gr.tgcznej12 cm - 76,900
Sciezka rowerowa
Krotnosé = 0,8
3.7 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2 poz.5.5 =
0111-02 kl. C3/4, warstwa gr.tgcznie10cm - $ciezka ro- 76,900
werowa
Krotnos¢ = 0,67
4 CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC
4.1 |D-08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton m3 (poz.4.2+
0402-04 C12/15 poz.4.3)*
0,09 =
6,003
4.2 |D-08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 0,9+1,4+
0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 4,3+4,3 =
10,900
4.3 |D-08.01.01 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach m 7,5+5+
0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 32,2+4,3+
1,2+1,3+
43 =
55,800
4.4 |D-05.03.23a |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 15,2+15,2+
0511-02 grubosci 6 cm na podsypce grysowej 2-4mm 7+10,6+
gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem 8,3+65,8+
19,8 =
141,900
4.5 |D-05.03.23a |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2 2,9
0511-03 grubosci 8 cm na podsypce grysowej 2-4mm
gr. 4cm z wypetnieniem spoin piaskiem - zjazd
4.6 |D-08.02.01a |KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35 cm dla os. m2 (5,2+6,5+
0502-01 niwidomych na podsypce grysowej z wypetnie- 6,5+6,5)"
niem spoin piaskiem (0,3*2) =
14,820
4.7 |D-08.03.01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m 13,7+0,6+
0407-01 podsypce cem-piask z wypetnieniem spoin za- 0,7+2,4+
prawg cementowg 8,4+23,3+7
= 56,100
4.8 |D-08.03.01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 8,7+16,4+
0407-04 podsypce cem-piask z wypetnieniem spoin za- 2,4+5,7+
prawg cementowg 5,7+5,7+
3,3+3,3+
5,9+5,9 =
63,000
5 CPV 45233100-0 NAWIERZCHNIE
5.1 |D-05.03.13a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 55
0309-02 nych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa
Scieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55 o
uziarnieniu 0-11 mm
wg WT-2)
5.2 |D-04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m2 poz.5.1 =
1005-06 wych bitumicznych 5,500
5.3 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni m2 poz.5.1+
1005-07 drogowych(emulsjg asfaltowg) - zuzycie emulsji poz.5.5 =
0,5kg/m2 82,400
5.4 |D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 poz.5.1 =
0308-03 nych asfaltowych o grubosci tgcznej 7 cm (war- 5,500
stwa wigzgca z AC 16W PMB 25/55-60)
Krotnosé¢ = 1,17
5.5 |D-05.03.13 KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S 50/ m2 17+15,9+
0309-01 70 o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna) - Sciez- 38,9+5,1 =
ka rowerowa 76,900
5.6 |D-04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogo- m2 poz.5.7 =
1005-06 wych bitumicznych - $ciezka rowerowa 76,900
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5.7 |D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 poz.5.5 =
0308-01 nych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa 76,900
wigzgca AC 11W 50/70) - sciezka rowerowa
Krotno$é = 0,75
5.8 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 poz.3.3+
1005-07 0,7kg/m2 poz.3.6 =
82,400
5.9 |D-08.01.01 KNNR 6 Woypetnienie szczelin masg zalewowg miedzy m 0,9+1,3+
0312-04 nawierzchnig a kraweznikiem o szer. 2cm 4,3+4,3+
7,45+5+
4,6+2,4+
2,9+5,1+
2,3=
40,550
6 45223500-1 |CPV 45112730 MUR OPOROWY
6.1 [D-04.06.01. |KNR 2-31 tawa pod palisady z chudego betonu C8/10 m3 1,4
0402-04
analogia
6.2 |D-10.01.01 KNR 2-02 Ustawienie palisady 12 x18 x120cm m 9
2201-01
7 CPV 45233200-1 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakéw - do usuniecia szt 5
0808-08
7.2 |D-01.02.04 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub szt. 5
0702-08 drogowskazoéw
7.3 |D-01.02.04 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw szt. 3
0702-08 lub drogowskazéw
analogia
7.4 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m2 2,65+3,93+
0204-02 nych - na zimno wykonywane mechanicznie - 2,66 =
oznakowanie strukturalne - pasy ciagle 9,240
7.5 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m2 3,12+7 =
0204-02 nych - na zimno wykonywane mechanicznie - 10,120
oznakowanie strukturalne - pasy przerywane
7.6 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicz- m2 2+3 =
0203-03 nych - na zimno wykonywane recznie - oznako- 5,000
wanie gtadkie - przej$cia dla pieszych i symbole
7.7 |D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 3
0702-01
7.8 |D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt. 7
0702-04
7.9 |D-07.06.02 KNNR 6 Balustrada U-11a m 7,5
0701-01
7.10/D-07.06.02 KNNR 6 Uchwyty dla rowerzystow m 3*2 = 6,000
0701-03
8 45112730-1 |CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 [D-09.01.01. |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- m2 37+3,3+
0501-01 mego kat.I-Ill 13,7+2+
5,652+
8,4+1+4,4
= 81,100
8.2 |D-09.01.01. |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim ha poz.8.1*
0209-01 grubosc¢ warstwy 2 cm 0,0001 =
0,008
8.3 [D-09.01.01. |KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 poz.8.1 =
0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia 81,100

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 4032




	śliwinskiego_przejazd2.ath ofert
	śliwinskiego_przejazd2.ath ofert

