ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul. Krochmalna 13j
20 — 401 LUBLIN

Inwestor
(Zamawiajacy):

Zadanie:
Przebudowa skrzyzowania ul. Szeligowskiego z ul. Czapskiego w Lublinie

Adres obiektu: [ skrzyzowania ul. Szeligowskiego z ul. Czapskiego
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km |0,193+0,08
0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym. =0,273
1.2 |D-01.02.02. |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 300+16 =
0113-01 grubosci do 15 cm 316,000
1.3 |D-01.02.01. |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 26-35 cm) szt. 7
0102-03
1.4 |D-01.02.04 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 415+1614
0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki = 2029,000
na odl. do 10 km
1.5 |D-01.02.04 KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitu- m 12+10+10+
0101-02 micznych wzdtuz kraweznikow 24+25+24+
10+10+1+
1412 =
139,000
1.6 |D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. m2 130+110+
0810-02 6cm na podsypce cem.piaskowej (chodnik+wyspy) 120+12+6+
20+30+30
= 458,000
1.7 |D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi-| m?2 poz.1.6 =
0802-03 lizowanego o grub. 10 cm 458,000
1.8 |D-01.02.04 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3  |poz.1.6*
1105-01 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta- 0,06+poz.
dowaniu na odlegtos¢ do 10 km 1.7°0,1 =
73,280
1.9 |D-01.02.04 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3 poz.1.8 =
1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta- 73,280
dowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad
1 km
Krotnosé = 9
1.10|D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 36+25+5+
0806-02 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowe;j 11*3+30+
50+32+12+
36 =
259,000
1.11|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3  |poz.1.10*
0812-03 0,09 =
23,310
1.12|D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce m 205
0806-08 piaskowej
1.13|D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicz- m?2 16
0801-08 nych gr. 8 cm mechanicznie
1.14|D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm recz- m2 poz.1.13 =
0801-01 nie 16,000
Krotnos¢ = 1,47
1.15|/D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 poz.1.13 =
0801-03 gr. 10 cm recznie 16,000
Krotnosé = 2
1.16|D-01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mecha- m3  |poz.1.10*
1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 0,2*0,3+
samowytadowczym na odlegtosé 10 km poz.1.11+
poz.1.12*
0,06™0,2+
poz.1.13*
0,08+poz.
1.14%0,22+
poz.1.15*
0,2 =
49,310
1.17|D-01.02.04 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3 poz.1.16 =
1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta- 49,310
dowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad
1 km
Krotnosé = 9
1.18|/D-01.02.04 KNR 2-31 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o t 0,00507*
1509-06 masie 50-100 kg pojazdami skrzyniowymi na odleg- 2,880+
to$¢ do 10km z zatadunkiem i wytadunkiem recz- 0,0015*
nym 100+poz.7.
370,04 =
8,086
2 CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- | m3 300+8 =
0202-08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp. 308,000

urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. (odktad)
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2.2 |D-02.03.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- | m3 25%0,2 =
0202-07 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob- 5,000
ku na odl.do 10 km sam.samowytad. (dokop)
2.3 |D-02.03.01 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-ll m3 poz.2.2 =
0408-01 ubijakami mechanicznymi 5,000
3 CPV 45233300-2 PODBUDOWY
3.1 |D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 poz.3.2+
0103-01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstruk- poz.3.4 =
cyjne nawierzchni 879,000
3.2 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 326
0111-01 C3/4, warstwa gr.10cm ($ciezka rowerowa)
3.3 |D-04.05.01a |KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego m?2 poz.3.2 =
0113-01 stab. mechanicznie gr. tacznej 12 cm (Sciezka ro- 326,000
werowa)
Krotnosé¢ = 0,8
3.4 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 553
0111-02 C3/4, warstwa gr.15cm (chodnik)
4 CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC
4.1 |D-08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton m3 (poz.4.2+
0402-04 C12/15 poz.4.3)*
0,09 =
15,480
4.2 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30| m 59+21+12
0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- =92,000
mentowo-piaskowej
4.3 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30| m 48+32 =
0403-04 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- 80,000
mentowo-piaskowej
4.4 \D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=2, L=100 cm z wy- m 21
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento-
analogia wo-piaskowej
4.5 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=2, L=50 cm z wy- m 11
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej
4.6 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=2, L=50/48 cm m 14
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
4.7 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=0, L=100 cm z wy- m 35
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej
4.8 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=0, L=50 cm z wy- m 10
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej
4.9 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=0, L=50/48 cm m 28
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
4.10|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=0, L=25/24 cm m 12
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
4.11|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy przejsciowy h=2, L=25 cm z m 11+11 =
0403-04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cemen- 22,000
towo-piaskowej (11m lewy + 11m prawy)
4.12|D-05.03.23a |KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm m2 poz.3.4 =
0502-02 na podsypce grysowej 2-4mm z wypetnieniem spo- 553,000
in piaskiem
4.13 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm dla os. nie-| m?2 101
0502-01 widomych na podsypce grysowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
4.14D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- m 137
0404-01 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
4.15/D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 240
0404-04 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
5 CPV 45233100-0 NAWIERZCHNIE
5.1 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 0,7kg/ m2 poz.3.2 =
1005-07 m2 (Sciezka rowerowa) 326,000
5.2 |D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 poz.3.2 =
0308-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa wigzaca AC 326,000
11W 50/70) (Sciezka rowerowa)
Krotnos¢ = 0,75
5.3 |D-04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych| m?2 poz.3.2+
1005-06 bitumicznych ($ciezka + m-ca po frezowaniu) poz.1.4 =
2355,000
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5.4 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych(emul- m2 poz.3.2+
1005-07 sjg asfaltowa) - zuzycie emulsji 0,5kg/m2 (Sciezka poz.1.4 =
+ m-ca po frezowaniu) 2355,000
5.5 |D-05.08.13 KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 o m2 poz.3.2 =
0309-01 grubosci 3 cm (Sciezka rowerowa) 326,000
5.6 |D-05.03.13a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 poz.1.4 =
0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z 2029,000
mieszanki AC 11S PMB 45/80-55
wg WT-2:2008)
5.7 |D-08.01.01 KNNR 6 Woypetnienie szczelin masg zalewowg miedzy na- m poz.1.5 =
0312-04 wierzchnig a kraweznikiem o szer. 2cm 139,000
6 45223500-1 |CPV 45112730 MUR OPOROWY
6.1 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem kl. m2 |16,8"0,68 =
0111-02 C3/4, warstwa gr.tgcznej 20cm 11,424
Krotnos¢ = 1,34
6.2 |D-10.01.01 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szero- m3 16,8*0,58*
0201-01 kosci do 0,6 m - reczne uktadanie betonu 0,4 = 3,898
6.3 |D-10.01.01 KNR 2-02 Mur oporowy z gazonéw o wym 0,4x0,24x0,25 m 16,8
2201-01
6.4 |D-10.01.01 KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli m3 |1770,5"2 =
0504-01 sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych 17,000
przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu |-l
6.5 |D-10.01.01 KNR 2-02 Woypetnienienie gazonéw betonem C12/15 m3 16,8*0,24*
1920-05 . 1=4,032
7 CPV 45233200-1 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakdw (usuniecie) szt 11
0808-08
7.2 |D-01.02.04 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- szt. 12
0702-08 gowskazow (usuniecie)
7.3 |D-01.02.04 KNR K-01 Usuniecie oznakowania poziomego m2 170
0103-05
analogia
7.4 |D-01.02.04 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw lub |  szt. 7
0702-08 drogowskazow
analogia
7.5 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie barier U-12a m 4
0808-01
7.6 |D-01.02.04 Przeniesienie progu zwalniajgcego U-16d szer 5m kpl. 1
kalk. wtasna
7.7 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 2,4+26,4+
0204-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych 35,52+
wykonywane mechanicznie - oznakowanie struktu- 11,04+
ralne (plastomarker JUNIOR)-pasy ciagle 1,46+6,05+
8,94+2,98+
2,19+
10,95+
4,16+7,98
= 120,070
7.8 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 7,8+5,16+
0204-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych 3,24+
wykonywane mechanicznie - oznakowanie struktu- 31,25+
ralne (plastomarker JUNIOR)-pasy przerywane 19,95 =
67,400
7.9 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 111+123+
0203-03 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych 7,26 =
grubowarstwowe wykonywane recznie - oznakowa- 241,260
nie gtadkie - przejscia dla pieszych i symbole
7.10|D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 20
0702-01
7.11|D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt. 35
0702-04
7.12|D-07.06.02 KNNR 6 Uchwyty dla rowerzystéw (5szt x 2m) m 10
0701-03
8 45112730-1 |CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 |D-09.01.01. |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m?2 265+25+
0501-01 kat.I-1l 24070,5+
137%0,5 =
478,500
8.2 |D-09.01.01. |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim gru- ha (265+25)*
0209-01 bos¢ warstwy 2 cm 0,0001 =
0,029
8.3 |D-09.01.01. |KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 265+25 =
0401-01 gruncie kat. |-l bez nawozenia 290,000

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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