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1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno- m 21,000
d.1. 0721-01 asfaltowych na gteboko$é 5cm
1
2 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno- m 21,000
d.1. 0721-02 asfaltowych - za nastepny 1cm gtebokosci ciecia -
1 do 8cm
Krotnosé = 3
3 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mine- m2 15,750
d.1. 0803-01 ralno-bitumicznych o grubosci 3cm
1
4 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mine- m2 15,750
d.1. 0803-02 ralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dodatek za
1 kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierz-
chni - do 8cm
Krotnosé = 5
5 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,361
d.1. 0119-03 nych - trasa drég w terenie réwninnym
1
6 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane m3 368,377
d.1. 0206-05 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1 0,60m3 z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi 5-10t na odlegtosé do 1,0km
7 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem| m3 40,931
d.1. 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos$¢ do 1km
8 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kaz- m3 409,308
d.1. 0214-04 de dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
1 gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadow-
czymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
Krotnosé = 9
9 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wyko-| m3 295,143
d.1. 0218-02 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0,60m3
10 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V m3 32,793
d.1. 0317-05 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3,0m o Scia-
1 nach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
11 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m?2 1 564,325
d.1. 0322-07 szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m ptytami wyko-
1 powymi w gruncie suchym kategorii lll-IV, wraz z
rozbiérkg
12 KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z| m?2 53,600
d.1. 0315-04 ich rozbiérka $cian wykopdéw pod komory, studzien-
1 ki itp. o gtebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kategorii I-1V
13 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 64,980
d.1. 0511-03 o grubosci 20cm
1
14 Owiniecie podsypki rur geowtdkning m?2 902,500
d.1.
1
15 KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza georusztem m?2 20,180
d.1. 0102-01
1
16 KNR-W 2-18 |Ocieplenie rurociggu keramzytem ms3 3,240
d.1. 0511-01
1
17 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie katego- ms3 136,476
d.1. 0320-04 rii I-1l o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
1 gtebokosci do 3m - obsypka rurociggéw piaskiem
18 KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi m3 243,133
d.1. 0230-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
1 I-1ll na odlegto$¢ do 10m - zasypka piaskiem
19 KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi m3 252,643
d.1. 0230-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
1 I-11l na odlegtos¢ do 10m - zasypka gruntem rodzi-
mym
20 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriii m3 495,776
d.1. 0236-02 I[I-IV ubijakami mechanicznymi
1
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21 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywa- m3 75,294
d.1. 0212-07 ne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1 0,60m3 z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
22 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kaz- m3 75,294
d.1. 0214-04 de dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
1 gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadow-
czymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
23 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu asfaltowego i ka- m3 1,260
d.1. 0108-11 miennego spryzmowanego samochodami samowy-
1 tadowczymi na odlegto$¢ do 1km
24 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego spryzmowanego m3 1,260
d.1. 0108-12 samochodami samowytadowczymi - na kazdy na-
1 stepny 1km ponad 1km - do 20km
Krotnosé = 19
1.2 Roboty instalacyjne
25 KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100 m 43,500
d.1. 0109-01 RC SDR 11 o $rednicy zewnetrznej 40x3,7mm
2
26 KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100 m 4,600
d.1. 0109-01 RC SDR 11 o $rednicy zewnetrznej 50x4,6mm
2
27 KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100 m 3,200
d.1. 0109-03 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 90x5,4mm
28 KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100 m 62,900
d.1. 0109-07 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 160x9,5mm
29 KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE 100 m 198,200
d.1. 0109-10 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 225x13,4mm
30 KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur cisnieniowych PCW-U lite fagczonych| m 48,600
d.1. 0108-03 na wcisk o $rednicy zewnetrznej 110x4,2mm
2
31 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 17,000
d.1. 0110-10 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 225mm
32 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-10 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 225mm - kolano 90st
33 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-10 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 225mm - kolano 30st
34 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-10 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 225mm - tuk 22st
35 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 2,000
d.1. 0110-10 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 225mm - tuk 11st
36 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 6,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 160mm
37 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 2,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 160mm - kolano 30st
38 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 160mm - tuk 22st
39 KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania Dn225/2" szt 2,000
d.1. 0802-04
2
40 KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania Dn160/2" szt 2,000
d.1. 0802-03
2
41 KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania Dn125/2" szt 1,000
d.1. 0802-02
2
42 KNR-W 2-18 |tacznik rurowy DN200 (Pe/zeliwo) szt 2,000
d.1. 0114-05
2
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KNR-W 2-18 |tacznik rurowy DN150 (Pe/zeliwo) szt 2,000
d.1. 0114-04
2
44 KNR-W 2-18 |tacznik rurowy DN100 (PVC) szt 2,000
d.1. 0114-03
2
45 KNR-W 2-18 |t3acznik rurowo-kotnierzowy DN150 szt 2,000
d.1. 0114-04
2
46 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/ szt 1,000
d.1. 0114-05 150
2
47 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/ szt 2,000
d.1. 0114-05 80
2
48 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/ szt 1,000
. 0114-04 150
KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/ szt 1,000
0114-04 80
KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 4,000
0114-05 sunieciem DN200
KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 2,000
0114-04 sunieciem DN150
KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 2,000
0114-02 sunieciem DN80
KNR-W 2-18 |Kotnierz slepy DN150 szt 1,000
0114-04
KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl 2,000
0219-03
KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kielichowe z obudowa o $rednicy kpl 1,000
0210-01 DN40 do rur PE
KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kielichowe z obudowa o $rednicy kpl 2,000
0210-01 DN50 do rur PE
KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy kpl 1,000
0212-03 DN150
KNR-W 2-18 |Doziemny zawér napowietrzajgco-odpowietrzajacy kpl 1,000
0205-02 DN80
KNR-W 2-18 |tacznik ISO, Dn40 szt 2,000
0113-01
KNR-W 2-18 |tacznik ISO, Dn50 szt 2,000
0113-01
KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6i 16atm | kpl 2,000
0214-06 dla rur PE o $rednicy 200mm z trzema zasuwami
KNR-W 2-18 |Ksztattka montazowo-demontazowa DN200 szt 2,000
0114-05
KNR-W 2-18 |Zwezka z zeliwa sferoidalnego DN200/150 szt 1,000
0114-05
KNR-W 2-18 |Komora zasuw z kregow zelbetowych w gotowym kpl 2,000
0513-05 wykopie o srednicy 1800mm
KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek odwadniajgcych z szt 2,000
1216-01 pretow ze stali nierdzewnej d=12mm o powierzchni
do 1m2 - wsp. do R,M,S=0,15
KNR 2-02 Sruba rzymska z podktadka (wg. rys. 8,9) szt 2,000
1218-03
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67 KNR 2-20 Szczelne przejscie systemowe Dn200 szt 6,000
d.1. 0113-03

2

68 KNR-W 2-18 |Studnia wodomierzowa z kregow zelbetowych w studnie 3,000
d.1. 0513-03 gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i gtebokosci

2 2,4m

69 KNR-W 2-15 |Zawory wodne przelotowe, skosne instalacji wodo- szt 9,000
d.1. 0130-03 ciggowych z rur stalowych o srednicy nominalnej

2 25mm

70 KNR-W 2-15 |Zawor antyskazeniowy typu EA o $rednicy nominal-| szt 3,000
d.1. 0130-03 nej 25mm

2

71 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $rednicy no- kpl 3,000
d.1. 0140-02 minalnej 20mm z tgcznikiem redukcyjnym na kon-

2 soli

72 KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw betonowych drob- m3 0,500
d.1. 0530-01 nowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki oporo-

2 we i podporowe

73 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z proba 1,000
d.1. 0704-03 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy

2 nominalnej 200-225mm (1 préba - 200m)

74 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o $red- |odcinek 1,000
d.1. 0707-02 nicy nominalnej 200-250mm (odcinek - 200m)

2

75 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurocia- |odcinek 1,000
d.1. 0708-02 gbéw o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek -

2 200m)

76 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z proba 1,000
d.1. 0704-02 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy

2 nominalnej 160mm (1 préba - 200m)

77 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurocia- m -135,000
d.1. 9909-03 géw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy

2 150mm i dtugosci r6znej od 200m lub 500m (odci-

nek=10m)

78 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $red- |odcinek 1,000
d.1. 0707-01 nicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

2

79 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -13,000
d.1. 9910-03 rociggow o dtugosci roznej od 200m lub 500m przy

2 Srednicy rur 150mm (odcinek=10m)

80 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurocia- |odcinek 1,000
d.1 0708-01 gbéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -

2 200m)

81 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -13,000
d.1. 9910-03 rociggow o dtugosci roznej od 200m lub 500m przy

2 Srednicy rur 150mm (odcinek=10m)

82 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z préba 1,000
d.1. 0704-01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy

2 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)

83 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurocia- m -100,000
d.1. 9909-02 géw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 80-

2 100mm i dtugosci r6znej od 200m lub 500m (odci-

nek=10m)

84 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o $red- |odcinek 1,000
d.1. 0707-01 nicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

2

85 KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -10,000
d.1. 9910-03 rociggéw o ditugosci réznej od 200m lub 500m przy

2 $rednicy rur 150mm (odcinek=10m)

86 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurocia- |odcinek 1,000
d.1. 0708-01 géw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -

2 200m)

87 KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -10,000
d.1. 9910-03 rociggéw o ditugosci réznej od 200m lub 500m przy

2 $rednicy rur 150mm (odcinek=10m)

88 KNR-W 2-19 |Oznakowanie na stupku betonowym zasuw kpl 8,000
d.1. 0134-03

2

89 KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy m 1 605,000
d.1. 0102-01 gazociggu utozonego w ziemi

2

90 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT dwudzielne o $red- m 10,000
d.1. 0705-01 nicy A110PS

2
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91 Obrukowanie skrzynek skrzynek do zasuw m2 6,000
d.1.

2

92 KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma lokalizacyjng z tworzywa m 361,000
d.1. 0102-01 sztucznego trasy gazociggu utozonego w ziemi

2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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