Trasa Ustugi Projektowe ul Kasztanowa 5 21-003 Ciecierzyn

KOSZTORYS OFERTOWY
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowienh
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie na odcinku od skrzyzowania z ul. E.
Wojtasa i ul. Zelwerowicza do granicy miasta - Konstrukcje VMS

ADRES INWESTYCJI: Lokalizacja: wojewddztwo lubelskie, miasto na prawach powiatu Lublin,
dzielnice Wrotkéw, Dziesigta

NAZWA INWESTORA:  Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie

ADRES INWESTORA: ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

SPORZADZIt. KALKULACJE
Budowlana mgr inz. Piotr Szleper
DATA OPRACOWANIA: luty 2017
POZIOM CEN: | kwartat 2017
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 z
StOWNIE: zero i 00/100 z
WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2057 Uzytkownik: ZUT



Zakresem opracowania objeto konstrukcje wsporczg dwdéch bramownic pod tablice VMS
realizowanych w ramach zadania:

»Budowa nowego odcinka drogi tgczacej ul. Kunickiego z ul. Wrotkowska w Lublinie wraz z budowa
bezkolizyjnego skrzyzowania z bocznicg kolejowg”
Uproszczony schemat statyczny konstrukcji bramowej to utwierdzona brama portalowa. (stup stanowi
kratownica dwugateziowa, rygiel przestrzenny typu Vierendeela z wantami stalowymi.

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2057 Uzytkownik: ZUT



Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [jm.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 BUDOWA BRAMOWNIC VMS
1.1 Roboty przygotowawcze
1| KNNR-W 2 | Ogrodzenie z siatki o wys.do 1.00 m na stupkach m |[(6*4+25 0,00 0,00
d.1.1| W1503-01 | stalowych obsadzonych w cokole *4)*2=
68,000
Razem dzial: Roboty przygotowawcze 0,00
1.2 Roboty ziemne
2| KNR 2-01 [ Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie | m3 36*2= 0,00 0,00
d.1.2| 0122-01 réwninnym i nizinnym 7,200
3| KNR4-01 [ Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o m3 | ((3,6*0,9 0,00 0,00
d.1.2| 0102-02 | szerokosci dna do 1.5 mi giebokoscido 1.5 mw *1,2)*2*
gruncie kat. Il 1,15) =
8,942
4| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ | m3 (8,942 - 0,00 0,00
d.1.2| 0105-03 | do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie (3,6*09*
kategorii IV 06+14*
0,8*0,6)*
2)=3,710
5| KNR4-01 | Wywiezienie ziemi samochodami m3 | 8,94 - 3,71 0,00 0,00
d.1.2| 0108-07 | samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt =5,230
kategorii IV
6| KNR4-01 [ Wywiezienie ziemi samochodami m3 5,230 0,00 0,00
d.1.2| 0108-08 | samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad
1km do 15 km
Razem dziat: Roboty ziemne 0,00
1.3 Fundamenty
7| KNR 2-22 | Podtoze betonowe grubosci 5cm bez deskowania m2|(3,6*09* 0,00 0,00
d.1.3| 0201-02 | pod stopy i tawy fundamentowe 2)=6,480
8| KNR 2-22 [ Podtoze betonowe pod stopy i fawy fundamentowe - | m2 6,480 0,00 0,00
d.1.3| 0201-04 | dodatek za dalsze 5¢cm ponad 5cm grubosci podtoza
bez deskowania
9| KNR2-02 [ tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, m3 | ((3,6*0,6 0,00 0,00
d.1.3 0202-02 szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do *0,8+14
betonu *0,8*0,6)
*2*1,15)
=5,520
10| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 4*08* 0,00 0,00
d.1.3| 0603-01 wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 06+4~
pierwsza warstwa DYSPERBIT 1,4*0,6) =
5,280
11| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe pionowe m2 5,280 0,00 0,00
d.1.3| 0603-02 | wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - kazda
nastepna warstwa ponad pierwsza
Razem dzial: Fundamenty 0,00
14 Zbrojenie
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali t 0,264 * 0,00 0,00
d1.4 0290-02 zebrowanej w elementach budynkéw i budowli 1,15 =
0,304
Razem dziat: Zbrojenie 0,00
15 Montaz bramownic VMS
13 Montaz ocynkowanych ogniowo bram VMS kg | (2163,5+ 0,00 0,00
d.1.5 analiza 125) =
indywidualna 2 288,500
Razem dziat: Montaz bramownic VMS 0,00
Razem dziat: BUDOWA BRAMOWNIC VMS 0,00
Kosztorys razem 0,00

Norma Expert Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2057 Uzytkownik: ZUT




Strona Tytutowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Kosztorys ofertowy

1 BUDOWA BRAMOWNIC VMS
Spis tresci
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