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Na podstawie art. 104 i 106 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 71
ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity — Dz. U. z 2016r. poz.
353 z poin. zm.), a takze § 3 ust. 2 pkt 2 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt 60 i pkt 61,
rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71)), po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 19.09.2016r., Zarzadu Droég i Mostéw w Lublinie ul. Krochmalna 13], 20-401 Lublin

orzekam

I. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwziecia w ramach projektu p.n. ,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji
zbiorowej dla pédinocnej czesci LOF wraz z budowa systemu biletu
elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej”.

[l. Nada¢ decyzji rygor natychmiastowej wykonalnosci zgodnie z art. 108 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2016 r., poz. 23).

lll. Charakterystyka przedsigewzigcia stanowi integralng cze$¢ niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 20.09.2016r. do Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin wptynat
wniosek Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia w ramach projektu p.n.
,Niskoemisyjna sie¢ komunikacji zbiorowej dla pétnocnej czesci LOF wraz z budowg systemu
biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjne;j”.

Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w powigzaniu z § 3 ust. 1 pkt 60 i pkt 61 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. Z 2016 r., poz. 71) wnioskowane przedsiewziecie zaliczone zostato do
obiektow mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko, dla ktérych raport moze
byé wymagany.

Do wniosku o wydanie decyzji zostata dotagczona karta informacyjna przedsiewziecia, mapa
ewidencyjna oraz mapa z zaznaczonym terenem realizacji oraz oddziatywania przedsiewziecia,
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informacja z ewidencji gruntéw i budynkéw, wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz w trakcie postgpowania analiza akustyczna oraz
emisji zanieczyszczen do powietrza dla lat 2018 i 2028.

Pismem z dnia 10.10.2016r. Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin
wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie z prosbg o opinie co do potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko dla w/w przedsiewzigcia. Z uwagi na fakt, ze
przedsiewziecie bedzie realizowane w czesci na terenie Gminy Niemce, w oparciu o art. 75 ust.
4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(tekst jednolity — Dz. U. z 2016r. poz. 353 z p6zn. zm.) wystapiono do Wojta Gminy Niemce z
informacja, ze zostato wszczete przedmiotowe postepowanie oraz przekazano dokumentacje
sprawy. W opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie z dnia
21.10.2016r., znak: NZ-700.1/105/2016 stwierdzono, ze dla przedmiotowego przedsiewzigcia
nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.

Dnia 17.11.2016 r. Wnioskodawca dotgczyt do dokumentéw sprawy uzupetnienie w
zakresie ,Obliczen hatasu na rok 2018 i 2028" oraz ,Emisji zanieczyszczen do powietrza na rok
2018 i rok 2028", ktére Wydziat Ochrony Srodowiska Urzedu Miasta Lublin niezwtocznie
przekazat do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie oraz
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie w celu wydania opinii w zakresie
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie pismem z dnia 21.11.2016r.,
znak: NZ-700.1/105/2016 poinformowat, ze zakres uzupetnienia nie wptywa na wydang opinie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem z dnia 02.12.2016r.,
znak: WO0S.4240.196.2016.MG wezwat do uzupetnienia dokumentacji sprawy, ktére zostato
przekazane dnia 06.12.2016r. Dnia 16.12.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Lublinie wydat opinie, 2e dla planowanego przedsigwzigcia nie istnieje koniecznosc
przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko. Z uwagi na wystgpienie Zarzadu Drog i
Mostéw w Lublinie z dnia 16.12.2016 r., Wydziat Ochrony Srodowiska ponownie zwrdcit sie do
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie o opinig, ktora zostaat wydana dnia
22.12.2016r. ze dla planowanego przedsigwziecia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko. W przedmiotowej opinii zostaty uwzglednione wyjasnienia
Whioskodawcy.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r. Poz. 353 z pézn. zm.), dnia 22.12.2016r. wydano
postanowienie znak: OS-OD-1.6220.135.2016 stwierdzajace, ze dla w/iw przedsigwzigcia nie
zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach projektu ,Niskoemisyjna sie¢
komunikacji zbiorowej dla pétnocnej czesci LOF wraz z budowg systemu biletu elektronicznego
komunikacji aglomeracyjnej” dofinansowanej w ramach Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020. Obejmuje ono budowe trakcji trolejbusowej wraz z dostosowaniem
infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego w pétnocnej czgsci miasta Lublin.
Przedsiewziecie swym zakresem obejmuje nastepujace zadania:

1. Budowa dwutorowej trakgji trolejbusowej o diugosci ok. 3,1 km w ul. Chodzki w Lublinie
(od istniejacej petli trolejpbusowej do al. Smorawinskiego), w al. Smorawinskiego (od
skrzyzowania z ul. Chodzki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od
skrzyzowania z ul. Smorawinskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta
wraz z budowa podstacji z dostosowaniem zarzgdzania mocg.

2. Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:

- przebudowa skrzyzowania ulic: Smorawinskiego-Chodzki,
- przebudowa skrzyzowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;

Znak sprawy: 0S-OD-1.6220.135.2016
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3. Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedng infrastrukturg (chodniki, Sciezki
rowerowe, zatoki autobusowe, oswietlenie, system odwodnienia), budowa petli dla
komunikacji miejskiej, parkingéw dla samochoddéw osobowych i rowerow.

4. Budowa odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gmina Niemce wraz z niezbedng
infrastrukturg, jako dojazdu do w/w petli i parkingdw.

5. Budowa sygnalizacji $wietlnej na istniejgcym przejsciu dla pieszych w ul. Choiny wraz z
rozprowadzeniem ruchu rowerowego.

6. Przebudowa skrzyzowania ulic: Elsnera — Kompozytoréw Polskich w Lublinie wraz z
dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej.

7. Budowa infrastruktury przystankowej i okotoprzystankowej (wiaty przystankowe, punkty
dynamicznej informacji pasazerow).

8. System biletu elektronicznego (39 szt. automatéw biletowych).

9. Zakup taboru.

Zaktadana powierzchnia terenu przewidziana pod realizacje przedsiewzigcia wyniesie
ok 8,442 ha, w tym ok. 5,627 ha ww. terenu beda stanowily powierzchnie utwardzone, w
postaci:

- bitumicznych nawierzchni jezdni,

- betonowych zatok autobusowych,

- chodnikow z kostki betonowej,

- bitumicznych $ciezek rowerowych,

- placu manewrowego dla trolejbusow,

- nawierzchni wysp dzielgcych,

- nawierzchni zjazdow.

Powierzchnie nieutwardzone w postaci zielencow beda stanowity ok. 2,815 ha w tym
powierzchnia zbiornika retencyjno - odparowujgcego 0,325ha.
W przypadku budowy trakcji trolejbusowe] zajeto$é terenu bedzie zwigzana z posadowieniem
244 szt. stupdw trakcyjnych.

Szczegotowy zakres prac dla poszczegoélnych zadan bedzie obejmowac:
1. Budowa trakciji trolejbusowe;.

Projektowany odcinek sieci trolejpusowej o dlugosci ok. 3,1 km stanowi¢ bedzie
potaczenie komunikacyjne dzielnicy mieszkaniowej Czechdéw z centrum miasta. Zakresem
swym obejmuje budowe dwutorowe] sieci trolejbusowej od istniejacej petli trolejbusowej
zlokalizowanej w ul. Chodzki w rejonie budynku Uniwersytetu Medycznego do projektowane;j
petli trolejbusowej zlokalizowanej w ul. Choiny przy granicy miasta. Projektowana sie¢
trolejbusowa przebiega wzdtuz ulic: Chodzki, Smorawinskiego, Szeligowskiego i Choiny.

(- typ sieci trolejbusowej — wahadtowa, typ zawieszenia — ptaskie, wysokos$¢ toru jezdnego od
poziomu jezdni - 5,5 m, odstep pomiedzy przewodami jednego toru - 0,6 m.).
2. Przebudowa skrzyzowania al. Smorawiriskiego z ul. Chodzki.

Projektowana geometria skrzyzowania zostanie zmieniona z uwagi na potrzebeg
wydzielenia dodatkowych relacji w ciggu al. Smorawinskiego - tak aby kazda miata swdj pas
ruchu. Gtéwnym elementem przebudowy bedzie poszerzenie istniejacych wlotéw ul.
Smorawinskiego oraz wykonanie przejazdow rowerowych na skrzyzowaniu. Wioty ul. Chodzki
dostosowano do wyzej opisanych zmian ul. Smorawinskiego. W ramach przebudowy nie
przewiduje sie zmian organizacji ruchu innych, niz wynikajgcych z wyzej opisanych zmian
geometrii jezdni ( wydzielenie dodatkowych paséw ruchu, przejazdy rowerowe przez
skrzyzowanie). Utrzymane zostang obowigzujagce zasady w zakresie:

- pierwszenstwa przejazdu,

- ograniczenia tonazowe,

- ograniczenia predkosci.

W ramach realizacji zadania przebudowane beda ulice o tgcznej diugosci ok.0,460km. W
ramach przebudowy konieczne bedzie poszerzenie jezdni wraz z wymiang jej nawierzchni.

Znak sprawy: 0$-0D-1.6220.135.2016 -
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3. Przebudowa skrzyZzowania ul. Szeligowskiego z ul. Czapskiego.
Przebudowa skrzyzowania ulic Szeligowskiego - Czapskiego obejmie tgcznie 0k.0,200 km i
zostanie wykonana w nastepujacym zakresie:

- wykonanie przejazdow rowerowych przez wszystkie wloty skrzyzowania,

- wymiana warstwy Scieralnej na zjezdzie w ul. Mtodej Polski oraz ul. Czapskiego,

- przebudowa chodnikébw oraz budowy $ciezek rowerowych do projektowanych
przejazdow,

- korekta wyspy dzielacej na wlocie ul. Czapskiego w zwigzku z wykonaniem przejazdu
rowerowego.

- wykonanie przejazdu rowerowego na istniejgcym zjezdzie z ul. Szeligowskiego na
parking przy posesiji ul. Chodzki 10.

4. Przebudowa ulic Elsnera — Kompozytoréw Polskich.

Przedmiotem jest dostosowanie istniejgcego skrzyzowania ul. J. Elsnera oraz- al.
Kompozytoréow Polskich do potrzeb komunikacji miejskiej. Przebudowg zostang objete ulice o
tacznej dlugosci ok. 0,195 km.

5. Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie.

Przebudowa na odcinku o diugosci ok. 1 ,445 km od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedna infrastrukturg (chodniki, Sciezki rowerowe,
zatoki autobusowe, oswietlenie, system odwodnienia), budowa petli dla komunikacji miejskiej,
parkingéw dla samochoddw osobowych i rowerdw.

Przedmiotowe zadanie swym zakresem obejmuje:

- rozbudoweg ulicy Choiny, jako dwujezdniowej — zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — na odcinku od skrzyzowania z ul.
Wojtasa do skrzyzowania stanowiacego wjazd na przyszig zajezdnie trolejbusows,

- budowe odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedng
infrastrukturg, jako dojazdu do petli trolejbusowej i parkingow,

- budowe skrzyzowania typu "cygaro" tgczgcego ul. Choiny, ul. Pieninska, ul. Bez nazwy
01 oraz droge do siedziby Spoétdzielni Mieszkaniowej Czechow,

- budowe zatok autobusowych i petli dla pojazdéw komunikacji miejskiej wraz z
budynkiem technicznym z pomieszczeniami sanitarnymi oraz zamknietym parkingiem
dla os6b przyjezdnych,

- budowe dwukierunkowej drogi dojazdowej o szerokosci jezdni 5,0m prowadzacej ruch
samochodowy i rowerowy na odcinku od projektowanego skrzyzowania typu "cygaro”
do planowej petli autobusowej,

- budowe skrzyzowania typu rondo, na granicy miasta z gming Niemce,

- budowe obustronnej sciezki rowerowej wzdtuz ul. Choiny wraz z chodnikami,

- budowe parkingu dla roweréw oraz samocbstugowej stacji naprawy roweréw,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- wykonanie zbiornika retencyjno - odparowujgcego wraz z separatorami dla potrzeb
kanalizacji deszczowej,

- budowe kanalizacji sanitarnej na odcinku ponizej 1,0 km w celu ujecia i odprowadzenia
sciekébw sanitarnych z osiedli mieszkaniowych znajdujgcych sie w sasiedztwie
projektowanej rozbudowy,

- budowe wodociggu rozdzielczego w celu zaopatrzenia w wode osiedli mieszkaniowych
znajdujacych sie w sasiedztwie projektowanej rozbudowy.

6. Budowa wiat przystankowych (12 szt.), ustawienie automatow biletowych (39 szt.) i
punktéw dynamicznej informacji pasazeréw na przystankach autobusowych (8 szt.).

tgcznie w ramach projektu zostanie rozbudowanych i przebudowanych ok. 2,3 km drog
miejskich.

Realizacja inwestycji wymaga wyburzenia 6 budynkow mieszkalnych i 7 budynkdw
gospodarczych, kolidujacych z przebiegiem inwestyciji.

Zgodnie z kartg informacyjna przedsiewziecia realizacja inwestycji obejmuje wykonanie

Znak sprawy: 05-OD-1.6220.135.2016
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nastepujacych prac:

- usuniecie roslinnosci kolidujgcej z inwestycja,

- zdjecie urodzajnej warstwy ziemi, tzw. humusu,

- usuniecie poprzez frezowanie warstw $cieralnych jezdni na odcinkach ulic
przewidzianych do przebudowy,

- rozebranie istniejacej konstrukcji jezdni ul. Choiny,

- roboty ziemne (posadowienie stupow trakcji trolejbusowej, poszerzenie jezdni, budowa
kanalizacji deszczowej, budowa: jezdni, chodnikéw, $ciezek rowerowych, zatok
autobusowych, zjazdow do posesji, petli trolejbusowej, zbiornika retencyjno -
odparowujgcego, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej),

- utozenie warstw konstrukcyjnych ul. Choiny wraz z bitumiczna warstwa $cieralng jezdni,

- ulozenie warstw konstrukcyjnych petli autobusowej i parkingu,

- montaz linii trolejbusowej na stupach.

Powyzsze prace beda wykonywane przy uzyciu sprzetu budowlanego powszechnie
uzywanego tj. : koparek, réwnarek, frezarek nawierzchni bitumicznych, rozscietaczy warstw
konstrukcyjnych drég, w tym mas bitumicznych, walcéw drogowych i samochodéw cigzarowych
transportujgcych materiaty budowlane. Ponadto do budowy trakciji trolejobusowej zostanie uzyta
wiertnica samojezdna, za pomocg, ktérej zostang wykonane wykopy pod fundamenty.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarach:

- zabudowy mieszkaniowej (wielo- i jednorodzinnej);

- zabudowy ustugowej, w tym zabudowy ustugowej o kategorii ochrony zdrowia, nauki i
szkolnictwa wyzszego, oswiaty z dopuszczeniem administracji i biur, gastronomii,
handlu i kultury.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (t.j. Dz. U. Z 2014 r.,, poz. 112) dla ww.
terenéw obowigzujg nastepujgce dopuszczalne poziomy:

- dla terenéw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej, zabudowy zwigzanej ze statym
lub czasowym pobytem dzieci i mtodziezy — 61 dB w porze dnia oraz 56 dB w porze
nocy,

- dla terenéw zabudowy wielorodzinnej 65 dB w porze dnia i 56 dB w porze nocy.

Na etapie realizacji oddziatywanie na klimat akustyczny obszaréw chronionych przed
hatasem bedzie spowodowane prowadzeniem prac budowlanych i ziemnych na terenie
planowanej inwestycji. Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwo$¢ etapu realizacji
przedsiewziecia poszczegobine prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej,
tj. w godz. od 6.00 do 22.00 oraz nie dopuszczaé¢ do sytuacji nadmiernej eksploatacji sprzetu
budowlanego i pozostawiania uruchomionych na biegu jatowym maszyn i pojazdéw podczas
postoju i zatadunku. Czas etapu realizacji przedsigwzigcia nalezy skroci¢ do niezbednego
minimum, zaplecze budowy zlokalizowa¢é mozliwie najdalej od terendéw chronionych
akustycznie

Zrodlem hatasu na etapie eksploatacji bedzie ruch pojazdow po drogach. W karcie
przedstawiono wyniki pomiaréw ruchu z dnia 27 pazdziernika i 18 listopada 2016 r. dla
poszczegblnych zadan oraz opracowanie w zakresie analizy akustycznej przedsigwzigcia w
perspektywie lat 2018 i 2028 dla pory dnia i nocy. Bez zastosowania $rodkéw minimalizujgcych
oddziatywania akustyczne w wyniku realizacji przedsiewzigcia mogg wystapi¢ przekroczenia
dopuszczalnych norm (o ok. 3-4 dB).

W zwigzku z powyzszym konieczne jest zastosowanie $rodkéw minimalizujgcych
negatywne oddzialywania. Zaproponowano zastosowanie w warstwie $cieralnej mieszanki
nawierzchni drogowej mieszanki matyksowo — grysowej SMA8 (o uziarnieniu 0-8) na odcinkach
bezposrednio sasiadujgcych z zabudowa jednorodzinng (ul. Choiny). Skutecznosc ttumienia
takiej warstwy przyjmuje sie na poziomie 3-4 dB. Po wykonaniu analizy akustycznej z przyjgtym
rozwigzaniem wskazuje na dotrzymanie dopuszczalnych pozioméw hatasu dla planowanego
przedsiewziecia.

Znak sprawy: 0S-0OD-1.6220.135.2016 o
Nr dokumentu Mdok: 796793/12/2016 Strona5z9



PREZYDENT MIASTA LUBLIN

W celu ograniczenia do minimum emisji do powietrza na etapie realizacji materiaty
pylace przewozic¢ i magazynowac w sposdb ograniczajgcy emisje pytdw. Podczas prowadzenia
prac teren zrasza¢ woda, do budowy stosowaé gotowe mieszanki z wytwérni. Na etapie
eksploatacji zanieczyszczenia do powietrza beda wiazaty sie z ruchem pojazdow. W karcie
informacyjnej przedsiewzigcia przedstawiono obliczenia rozprzestrzeniania zanieczyszczen do
powietrza zgodnie z metodykg zawarta w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 26
stycznia 2010 r. W sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U.
2010Sr. Nr 16, poz. 87). W obliczeniach uwzgledniono tlo zanieczyszczen zgodnie z informacja
WIOS.

Przeprowadzona analiza wykazata, ze bedg spetnione dla roku 2018 i 2028 normy
okreélone w zapisach rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w
sprawie wartosci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87) i
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. Nr 0 poz. 1031).

Zgodnie z informacja zawartg w pismie WIOS w Lublinie w rejonie inwestycji wartosci
$rednioroczne stezen zanieczyszczen sg ponizej wartosci z  wyjgtkiem wartosci
sredniorocznych pytu PM 2,5. W Programie Ochrony Powietrza dla Aglomeracji Lubelskie]
przedstawiono propozycje dziatahh naprawczych. Przedmiotowe zadanie z uwagi na poprawe
technicznego stanu drog, budowe nowych odcinkéw oraz budowe sieci trolejbusowej na terenie
miasta Lublin wpisuja sie w dziatania naprawcze Programu, w tym ograniczenie emisji PM10 i
PM2,5 ze zrédet komunikacyjnych.

Niekorzystne oddziatywania na srodowisko jakie moga wystapi¢ na etapie realizacji
przedsiewziecia zwigzane z mozliwoscig zanieczyszczenia wod podziemnych i
powierzchniowych w wyniku uszkodzenia pracujacego sprzetu i wycieku do gruntu substanc;i
ropopochodnych. W celu ograniczenia mozliwosci wystapienia takiej sytuacji nalezy uzywac
sprzetu sprawnego technicznie i przestrzegacé instrukcji obstugi poszczegdlnych urzadzen. Plac
budowy nalezy wyposazyé w przenosne sanitariaty okresowo oprozniane przez
wyspecjalizowane podmioty. Miejsca sktadowania materiatéw i paliw oraz miejsca postoju
pojazdoéw, maszyn i urzadzen nalezy uszczelni¢ i zabezpieczy¢ przed wyciekiem substancji
chemicznych do srodowiska gruntowego.

Wszystkie odcinki ulic bedg odwadniane za pomocg szczelnego systemu kanalizacji
deszczowej wchodzgcej w sklad kanalizacji miejskiej. Z uwagi na zmiane pochylenia od km
0+550 niwelety ulicy Choiny w kierunku granicy miasta z gming Niemce oraz brak mozliwosci
odprowadzania wod opadowych do kanalizacji, zaprojektowano szczelny zbiornik retencyjno —
odparowujacy. Okoto 70 % ilosci wod opadowych i roztopowych bedzie kierowana do ww
zbiornika poprzez separator substancji ropopochodnych. Planuje sie wykonanie szczelnego
zbiornika z membrang PEHD. Na etapie eksploatacji nalezy prowadzi¢ przeglady
eksploatacyjne zbiornika i urzgdzen oczyszczajacych oraz utrzymywaé w petnej sprawnosci
system odwodnienia w zakresie statecznosci, droznosci i szczelnosci.

Biorgc pod uwage charakter przedsiewziecia oraz zabezpieczenia jakie zostana
zastosowane na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia nie przewiduje sie mozliwosci
pogorszenia stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do obiektdw o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznych awarii.

Realizacja przedsiewziecia wiaze sie z powstawaniem odpaddw na etapie realizacji i
eksploatacji. Masy ziemne powstajace w wyniku prac ziemnych zostang w cato$ci przekazane
odpowiednim podmiotom celem dalszego zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w tym zakresie. Odpady powstajgce na etapie realizacji zostang w pierwszym
etapie przekazane osobom fizycznym Iub jednostkom organizacyjnym zgodnie =z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. W sprawie listy rodzajow
odpadoéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedgce przedsiebiorcami moga
poddawaé odzyskowi na potrzeby wtasne, oraz dopuszczalnych metod odzysku (Dz. U. Z

Znak sprawy: OS-OD-1.6220.135.2016
Nr dokumentu Mdok: 796793/12/2016 Strona6z 9



PREZYDENT MIASTA LUBLIN

2016r., poz. 93).
Odpady powstajgce na etapie eksploatacji inwestycji bgedg okresowo usuwane z

powierzchni za pomocg wyspecjalizowanego sprzetu, a nastepnie zostang przekazane
odpowiednim jednostkom.

Inwestycja bedzie realizowana gtéwnie w terenie miejskim, zabudowanym jednak w
pewnym obszarze wymaga usuniecia ok. 100 drzew (lip, sosen, kasztanowcow, klondw, brzdéz,
topoli, swierkdw, drzew owocowych) i 0,25 ha krzewow.

Inwentaryzacja szaty roslinnej w obrebie terenu inwestycji nie wykazata obecnosci
gatunkoéw podlegajgcych ochronie. Stwierdzono wystepowanie przydroznej roslinnosci
drzewiastej oraz roslinnosci trawiastej. Przy granicy miasta stwierdzono licznie wystgpujgce
drzewa owocowe oraz iglaste, a takze siedliska roslinnosci synantropijnej. Obszary takie
stanowig potencjalne siedliska ptakow.

W zwigzku z powyzszym konieczna bedzie, przed przystgpieniem do robot
budowlanych, ocena obszaru inwestycji, w rejonie planowanej petli trolejbusowej przy granicy
miasta, pod kgtem obecnosci gatunkow chronionych. W przypadku stwierdzenia obecnosci
ptakow, w tym czynnych gniazd, konieczne bedzie zastosowanie odpowiednich dziatan
minimalizujacych negatywny wptyw inwestycji na populacje wystepujgcych tu gatunkow.
Dziatania te mogg polegaé m.in. na dostosowaniu termindw wykonywanych robot budowlanych,
czy tez usuwania drzew i krzewow, do biologii gatunku. Ponadto mozZe by¢ konieczne
uzyskanie stosownych decyzji derogacyjnych, w trybie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, na
wykonanie czynnosci zakazanych wzgledem gatunkéw chronionych.

Wycinka powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum i dotyczy¢ tylko drzew
kolidujgcych bezposrednio z obszarem prowadzenia robo6t budowlanych. Wszystkie drzewa i
krzewy niekolidujgce bezposrednio z inwestycjg nalezy stosownie zabezpieczy¢ przed
ewentualnym uszkodzeniem m.in. poprzez zastosowanie oston na pnie drzew lub deskowanie
pni, a takze poprzez ochrone ostonietych korzeni, a w razie potrzeby podlewanie drzew.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest na terenie Gtownego Zbiornika Wod
Podziemnych (GZWP) Nr 406 Niecka Lubelska, gdzie wysokiej jakosci kredowe wody
podziemne o strategicznym znaczeniu dla zaopatrzenia ludnosci i przemystu w wode podlegajg
szczegolnej ochronie.

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” (M. P. z
2011 r. Nr 49, poz. 549) planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej
czesci wod podziemnych JCWPd 107 o kodzie PLGW2300107, ktérej stan jakosciowy jest
dobry, ailosciowy- zly (w subczesci). Jednolita cze$¢ wod jest zagrozona nieosiggnieciem
celéw srodowiskowych ze wzgledu na znaczacy pobdr wody z poziomu kredowego przez ujgcia
aglomeracji lubelskiej.

Przedmiotowa inwestycja przebiega przez dwa obszary jednolitych czesci wéd
powierzchniowych o nazwie:

Czechowka, oznaczonego kodem europejskim PLRW20006246729, scalona czes¢ wadd
SW0528; odcinek posiada status naturalna czes¢ wod typ: potok wyzynny weglanowy z
substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych; ocena stanu JCWp — ziy;
osiagniecie celow $rodowiskowych dla jednolitych cze$ci woéd powierzchniowych
oceniono jako zagrozone.

W programie dziatan zaplanowano dziatania podstawowe, obejmujgce uporzadkowanie

gospodarki $ciekowej, ktére sg wystarczajace, aby zredukowac te presje w zakresie

wystarczajacym do osiggniecia dobrego stanu.

,Bystrzyca” od Zbiornika Zemborzyckiego do ujscia, obszar oznaczony kodem
europejskim PLRW20001524699, scalona cze$¢ SW0526. Jest to naturalna cze$¢ wad,
typ: $rednia rzeka wyzynna — wschodnia. Ocena stanu JCWP - zty. Osiggniecie celow
srodowiskowych dla jednolitych czesci woéd powierzchniowych oceniono jako zagrozone
— wplyw dziatalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznos¢ przesunigcia
w czasie osiggniecia celow $rodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych
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mozliwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW. Wyniki monitoringu

przeprowadzonego przez Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Lublinie

(Ocena stanu jednolitych czesci wéd powierzchniowych badanych w latach 2012-2014)

dla przedmiotowej JCWP, potwierdzajg ocene stanu zawartg w Planie gospodarowania

wodami na obszarze dorzecza Wisty — stan zly. Celem $rodowiskowym dla
przedmiotowe] JCWPd zgodnie z aPGW jest utrzymanie dobrego stanu ekologicznego
oraz chemicznego. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogacej by¢ przyczyna
wystepujgcych  przekroczenn wskaznikéw jakosci. Konieczne jest dokonanie
szczegoblowego rozpoznania przyczyn w celu prawidiowego zaplanowania dziatan
naprawczych. Rozpoznanie przyczyn nieosiggniecia dobrego stanu zapewni realizacja
dziatan na poziomie krajowym: utworzenie krajowej bazy danych o zmianach

morfologicznych. Opracowanie dobrych praktyk w zakresie robot hydrotechnicznych i

prac utrzymaniowych wraz z ustaleniem zasad ich wdrazania oraz opracowania

krajowego programu renaturalizacji wod powierzchniowych.

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno - btotnych, obszarach
wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gérskich i leSnych, na terenie
uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowe;.

Omawiane przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z
2013r., poz. 627), w tym obszarami Natura 2000. Najblizej potozonymi obszarami sieci Natura
2000 sg PLH 060021 ,Swidnik” oraz PLH 060096 Bystrzyca Jakubowicka. Przedsiewziecie nie
bedzie powodowato pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla
ochrony, ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie wptynie na spdjnos¢ sieci Natura
2000.

Planowana inwestycja ze wzgledu na swojg skale i zasieg oddziatywania nie przyczyni
sie do pogorszenia standarddw jakosci na omawianym obszarze.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie do obiektow o zwiekszonym ryzyku
wystgpienia powaznych awarii.

W obrebie planowanego przedsiewziecia nie wystepujg obiekty wpisane do rejestru
zabytkéw wojewddztwa lubelskiego oraz obszary o znaczeniu historycznym, kulturowym i
archeologicznym. Podczas wykonywania robét ziemnych na obszarze planowanej inwestycji
nalezy przestrzegaé¢ zapiséw art. 32 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity — Dz.U. z 2014r., poz. 1442).

W przedmiotowym postepowaniu liczba stron przekracza 20 oséb, w zwigzku z tym
zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z pézn. zm.) ma zastosowanie art. 49
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23 z pdzn. zm. ) w oparciu, o ktéry strony informowane sg o czynnosciach w sprawie
poprzez obwieszczenia.

W trakcie prowadzonego postepowania do organu dnia 09.11.2016 r. wptyneto pismo
strony postepowania Pana Wiodzimierza Sekita dotyczace ochrony akustycznej dla planowanej
inwestycji oraz pismo strony postepowania Pana Andrzeja Klimka z dnia 23.11.2016r. Pismem
z dnia 08.12.2016 r. zostata udzielona odpowiedz stronie w zakresie prawnych i technicznych
mozliwosci dotyczacych ochrony przed hatasem w prowadzonym postepowaniu. Wniosek Pana
Andrzeja Klima skierowany byt do Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie, a do Wydziatu Ochrony
Srodowiska ztozony do wiadomosci. Wniosek dotyczyt rozwigzan projektowych drogi w
zakresie dojazdu do posesji 73 D i 85 przy ul. Choiny. Przedstawiony wniosek nie dotyczy
uwarunkowan s$rodowiskowych rozpatrywanych w przedmiotowym postgepowaniu, a
rozwigzania projektowa w zakresie wjazdu na posesje nie wptywajg na rozstrzygniecie decyzji.

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie pismem z dnia 12.12.2016 r. zawnioskowat o nadanie
przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnoéci w oparciu o art. 108 § 1 ustawy z
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dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity z 2016 r.,
poz. 23). Wniosek uzasadniono waznym interesem spotecznym dotyczacego rozwoju
spoteczno — gospodarczego regionu, poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikow
ruchu. Realizacja inwestycji poprzez rozwiniecie sytemu komunikacji miejskiej wptynie na
integralno$¢ i dostepnoéé transportu zbiorowego w réznych dzielnicach miastach i gminach
osciennych.

Whiosek rozpatrzono pozytywnie i zgodnie z sentencjg niniejszej decyzji nadano jej
rygor natychmiastowej wykonalnosci.

W prowadzonym postepowaniu, z uwagi na zakres inwestycji wychodzgcy poza teren
gminy Lublin, zastosowano art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. Z 2016 r. poz. 353 z pézn. zm.).

Zasieg przestrzenny oddziatywania ograniczy sie do najblizszego otoczenia miejsca
jego realizacji. Planowana inwestycja znajduje sie w znacznej odlegtosci od granicy panstwa i
nie przewiduje sie, aby jej oddziatywanie wykraczato poza terytorium kraju. Charakter i skala
przedsiewziecia wykluczajg mozliwo$¢ wystgpienia oddziatywania o znacznej wielkosci lub
zlozonoéci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na s$rodowisko zaréwno
podczas realizacji jak i eksploatacji. Oddziatywania powstate na etapie realizacji beda
krotkotrwate i lokalne. W okresie eksploatacji przedsiewzigcie nie bedzie powodowac
przekroczen standardéw jakosci powietrza, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
wptywu na $rodowisko zwigzanego z emisjg odpadéw oraz istotnego oddziatywania na klimat
akustyczny.

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353 z pézn. zm.), w przedmiotowej decyzji
stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
Srodowisko, charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz.
353 z p6zn. zm.), organem wiasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Prezydent Miasta.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzgdowego
Kolegium Odwotawczego w Lublinie, ul. Zana 38c za posrednictwem Prezydenta Miasta Lublin,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zatgcznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 wust. 3 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z

2016 r,, poz. 353 z pdzn. zm.).

Otrzymuja:
1. Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
2. Wiasciciele i wspotwlasciciele nieruchomoéci w ilosci powyzej 20 0sob, poinformowani
obwieszczeniem

3. ala REZYDENTA MI/ LUBLIN
\'&ﬁ \1\
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0S$-0D-1.6220.135.2016 Lublin,

Charakterystyka przedsiewzigcia
Zatacznik do decyzji Prezydenta Miasta Lublin znak: 0S-0D.1.6220.135.2016
z dnia 22.12.2016 r.

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane w ramach projektu ,Niskoemisyjna sie¢
komunikacji zbiorowej dla péinocnej czesci LOF wraz z budowg systemu biletu
elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” dofinansowanej w ramach Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Obejmuje ono budowg trakgji trolejbusowej wraz
z dostosowaniem infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego w pétnocne;
czesci miasta Lublin.

Przedsiewziecie swym zakresem obejmuje nastepujace zadania:

1. Budowa dwutorowe] trakcji trolejousowej o diugosci ok. 3,1 km w ul. Chodzki w
Lublinie (od istniejgcej petli trolejpusowej do al. Smorawinskiego), w al.
Smorawinskiego (od skrzyzowania z ul. Chodzki do ul. Szeligowskiego), w ul.
Szeligowskiego (od skrzyzowania z ul. Smorawinskiego do ul. Choiny) oraz w ul.
Choiny do granicy miasta wraz z budowg podstacji z dostosowaniem zarzadzania
moca.

2. Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:

- przebudowa skrzyzowania ulic: Smorawinskiego-Chodzki,
- przebudowa skrzyzowania ulic: Szeligowskiego-Czapskiego;

3. Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedng infrastrukturg (chodniki, sciezki
rowerowe, zatoki autobusowe, oswietlenie, system odwodnienia), budowa petli dla
komunikacji miejskiej, parkingéw dla samochodéw osobowych i rowerow.

4. Budowa odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedng
infrastruktura, jako dojazdu do w/w petli i parkingow.

5. Budowa sygnalizacji $wietinej na istniejacym przejéciu dla pieszych w ul. Choiny wraz
Z rozprowadzeniem ruchu rowerowego.

6. Przebudowa skrzyzowania ulic: Elsnera — Kompozytorow Polskich w Lublinie wraz z
dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej.

7. Budowa infrastruktury przystankowe] i okotoprzystankowej (wiaty przystankowe,
punkty dynamicznej informacji pasazeréw).

8. System biletu elektronicznego (39 szt. automatéw biletowych).

9. Zakup taboru.

Zaktadana powierzchnia terenu przewidziana pod realizacj¢ przedsigewzigcia wyniesie
ok 8,442 ha, w tym ok. 5,627 ha ww. terenu beda stanowity powierzchnie utwardzone, w
postaci:

- bitumicznych nawierzchni jezdni,

- betonowych zatok autobusowych,

- chodnikow z kostki betonowej,

- bitumicznych sciezek rowerowych,

- placu manewrowego dla trolejbusow,
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- nawierzchni wysp dzielacych,
- nawierzchni zjazdéw.

Powierzchnie nieutwardzone w postaci zielencéw beda stanowity ok. 2,815 ha w tym
powierzchnia zbiornika retencyjno - odparowujgcego 0,325ha.
W przypadku budowy trakcji trolejbusowej zajetosé terenu bedzie zwigzana z posadowieniem
244 szt. stupdw trakcyjnych.

Szczegotowy zakres prac dla poszczegoélnych zadan bedzie obejmowac:
1. Budowa trakcji trolejbusowe.

Projektowany odcinek sieci trolejbusowej o diugosci ok. 3,1 km stanowi¢ bedzie
potgczenie komunikacyjne dzielnicy mieszkaniowej Czechdéw z centrum miasta. Zakresem
swym obejmuje budowe dwutorowej sieci trolejbusowej od istniejgcej petli trolejbusowej
zlokalizowanej w ul. Chodzki w rejonie budynku Uniwersytetu Medycznego do projektowane;
petli trolejbusowej zlokalizowanej w ul. Choiny przy granicy miasta. Projektowana sieé¢
trolejbusowa przebiega wzdtuz ulic: Chodzki, Smorawinskiego, Szeligowskiego i Choiny.

(- typ sieci trolejbusowej — wahadtowa, typ zawieszenia — ptaskie, wysokos¢ toru jezdnego od
poziomu jezdni - 5,5 m, odstep pomiedzy przewodami jednego toru - 0,6 m.).
2. Przebudowa skrzyzowania al. Smorawinskiego z ul. Chodzki.

Projektowana geometria skrzyzowania zostanie zmieniona z uwagi na potrzebe
wydzielenia dodatkowych relacji w ciagu al. Smorawinskiego - tak aby kazda miata swoj pas
ruchu. Gtownym elementem przebudowy bedzie poszerzenie istniejgcych wilotéw ul.
Smorawinskiego oraz wykonanie przejazdow rowerowych na skrzyzowaniu. Wioty ul. Chodzki
dostosowano do wyzej opisanych zmian al. Smorawinskiego. W ramach przebudowy nie
przewiduje sie zmian organizacji ruchu innych, niz wynikajgcych z wyzej opisanych zmian
geometrii jezdni ( wydzielenie dodatkowych paséw ruchu, przejazdy rowerowe przez
skrzyzowanie). Utrzymane zostang obowigzujgce zasady w zakresie:

- pierwszenstwa przejazdu,
- ograniczenia tonazowe,
- ograniczenia predkosci.
W ramach realizacji zadania przebudowane beda ulice o tacznej dtugosci ok.0,460km. W
ramach przebudowy konieczne bedzie poszerzenie jezdni wraz z wymiang jej nawierzchni.
3. Przebudowa skrzyzowania ul. Szeligowskiego z ul. Czapskiego.
Przebudowa skrzyzowania ulic Szeligowskiego - Czapskiego obejmie tgcznie 0k.0,200 km i
zostanie wykonana w nastepujgcym zakresie:
- wykonanie przejazdow rowerowych przez wszystkie wloty skrzyzowania,
- wymiana warstwy Scieralnej na zjezdzie w ul. Mtodej Polski oraz ul. Czapskiego,
- przebudowa chodnikow oraz budowy $ciezek rowerowych do projektowanych
przejazdéw,
- korekta wyspy dzielgcej na wlocie ul. Czapskiego w zwiazku z wykonaniem przejazdu
rowerowego.
- wykonanie przejazdu rowerowego na istniejgcym zjezdzie z ul. Szeligowskiego na
parking przy posesji ul. Chodzki 10.
4. Przebudowa ulic Elsnera — Kompozytoréw Polskich.

Przedmiotem jest dostosowanie istniejgcego skrzyzowania ul. J. Elsnera oraz- al.
Kompozytorow Polskich do potrzeb komunikacji miejskiej. Przebudowg zostang objete ulice o
tacznej dtugosci ok. 0,195 km.

5. Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie.

Przebudowa na odcinku o diugosci ok. 1 ,445 km od skrzyzowania z ul. Wojtasa i ul.
Zelwerowicza do granicy miasta wraz z niezbedng infrastrukturg (chodniki, sciezki rowerowe,
zatoki autobusowe, oswietlenie, system odwodnienia), budowa petli dla komunikacji miejskiej,
parkingow dla samochodow osobowych i rowerow.

Przedmiotowe zadanie swym zakresem obejmuje:
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- rozbudowe ulicy Choiny, jako dwujezdniowej — zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin — na odcinku od skrzyzowania z ul.
Wojtasa do skrzyzowania stanowigcego wjazd na przyszta zajezdnie trolejbusowa,

- budowe odcinka drogi wzdtuz granicy m. Lublin z Gming Niemce wraz z niezbedna
infrastrukturg, jako dojazdu do petli trolejbusowej i parkingdw,

- budowe skrzyzowania typu "cygaro" tgczacego ul. Choiny, ul. Pieninska, ul. Bez nazwy
01 oraz droge do siedziby Spétdzielni Mieszkaniowej Czechow,

- budowe zatok autobusowych i petli dla pojazdéw komunikacji miejskiej wraz z

budynkiem technicznym z pomieszczeniami sanitarnymi oraz zamknietym parkingiem

dla os6b przyjezdnych,

budowe dwukierunkowej drogi dojazdowej o szerokosci jezdni 5,0m prowadzacej ruch

samochodowy i rowerowy na odcinku od projektowanego skrzyzowania typu "cygaro"”

do planowej petli autobusowej,

- budowe skrzyzowania typu rondo, na granicy miasta z gming Niemce,

- budowe obustronnej sciezki rowerowej wzdtuz ul. Choiny wraz z chodnikami,

- budowe parkingu dla rowerow oraz samoobstugowej stacji naprawy roweréw,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- wykonanie zbiornika retencyjno - odparowujacego wraz z separatorami dla potrzeb
kanalizacji deszczowej,

- budowe kanalizacji sanitarnej na odcinku ponizej 1,0 km w celu ujecia i odprowadzenia

Sciekdw sanitarnych z osiedli mieszkaniowych znajdujacych sie w sasiedztwie

projektowanej rozbudowy,

budowe wodociggu rozdzielczego w celu zaopatrzenia w wode osiedli mieszkaniowych

znajdujacych sie w sasiedztwie projektowanej rozbudowy.

6. Budowa wiat przystankowych (12 szt.), ustawienie automatow biletowych (39 szt.) i

punktéw dynamicznej informacji pasazeroéw na przystankach autobusowych (8 szt.).

tacznie w ramach projektu zostanie rozbudowanych i przebudowanych ok. 2,3 km
drog miejskich.
Realizacja inwestycji wymaga wyburzenia 6 budynkéw mieszkalnych i 7 budynkow
gospodarczych, kolidujgcych z przebiegiem inwestycji.
Zgodnie z kartg informacyjng przedsiewziecia realizacja inwestycji obejmuje wykonanie
nastepujgcych prac:
- usuniecie roslinnosci kolidujgcej z inwestycja,
- zdjecie urodzajnej warstwy ziemi, tzw. humusu,
- usuniecie poprzez frezowanie warstw Scieralnych jezdni na odcinkach ulic
przewidzianych do przebudowy,
- rozebranie istniejgcej konstrukcji jezdni ul. Choiny,

roboty ziemne (posadowienie stupdw trakcji trolejbusowej, poszerzenie jezdni, budowa

kanalizacji deszczowej, budowa: jezdni, chodnikdéw, $ciezek rowerowych, zatok

autobusowych, zjazdéw do posesji, petli trolejpusowej, zbiornika retencyjno -
odparowujgcego, sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej),

utozenie warstw konstrukcyjnych ul. Choiny wraz z bitumiczna warstwg Scieraing

jezdni,

- utozenie warstw konstrukcyjnych petli autobusowej i parkingu,

montaz linii trolejbusowej na stupach. :

t

QEZYDENTA MIASTA LUBLIN

WRERTORA
rfpeyoseres

qr Wiestaw Pigtkowski

Znak sprawy: 0S-OD-1.6220.135.2016
Numer dokumentu Mdok: 796793/12/2016 Strona 3z 3



)




