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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno- m 90,000
d.1. 0721-01 asfaltowych na gteboko$é 5cm
1
2 KNNR 5 Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno- m 90,000
d.1. 0721-02 asfaltowych - za nastepny 1cm gtebokosci ciecia -
1 do 8cm
Krotnosé = 3
3 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mine- m2 67,500
d.1. 0803-01 ralno-bitumicznych o grubosci 3cm
1
4 KNR 2-31 Rozebranie reczne nawierzchni z mieszanek mine- m2 67,500
d.1. 0803-02 ralno-bitumicznych o grubosci 3cm - dodatek za
1 kazdy dalszy 1cm powyzej 3cm grubosci nawierz-
chni - do 8cm
Krotnosé = 5
5 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0,906
d.1. 0119-03 nych - trasa drég w terenie réwninnym
1
6 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane m3 1 056,598
d.1. 0206-05 koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1 0,60m3 z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi 5-10t na odlegtosé do 1,0km
7 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem| m3 144,038
d.1. 0301-02 urobku samochodami samowytadowczymi na od-
1 legtos$¢ do 1km
8 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kaz- m3 1 200,636
d.1. 0214-04 de dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
1 gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadow-
czymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
Krotnosé = 9
9 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wyko-| m3 497,067
d.1. 0218-02 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0,60m3
10 KNR 2-01 Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii lll-1V m3 55,230
d.1. 0317-05 o szerokosci 0,8-1,5m i gtebokosci do 3,0m o Scia-
1 nach pionowych z wydobyciem urobku topatg lub
wyciggiem recznym
11 KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m?2 3710,210
d.1. 0322-07 szerokosci do 1m i gtebokosci do 3m ptytami wyko-
1 powymi w gruncie suchym kategorii lll-IV, wraz z
rozbiérkg
12 KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z| m?2 31,200
d.1. 0315-04 ich rozbiérka $cian wykopdéw pod komory, studzien-
1 ki itp. o gtebokosci do 3,0m na sieciach zewnetrz-
nych w gruntach suchych kategorii I-1V
13 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 163,080
d.1. 0511-03 o grubosci 20cm
1
14 Owiniecie podsypki rur geowtdkning m?2 2 265,000
d.1.
1
15 KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza georusztem m2 11,650
d.1. 0102-01
1
16 KNR-W 2-18 |Ocieplenie rurociggu keramzytem ms3 10,800
d.1. 0511-01
1
17 KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie katego- ms3 330,139
d.1. 0320-04 rii I-1l o $cianach pionowych szerokosci 0,8-1,5m i
1 gtebokosci do 3m - obsypka rurociggéw piaskiem
18 KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami gasienicowymi m3 832,962
d.1. 0230-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
1 I-1ll na odlegto$¢ do 10m - zasypka piaskiem
19 KNR 2-01 Zasypanie wykopdw spycharkami ggsienicowymi m3 368,847
d.1. 0230-01 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii
1 I-11l na odlegtos¢ do 10m - zasypka gruntem rodzi-
mym
20 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu spoistego kategoriii m3 1231,778
d.1. 0236-02 I[I-IV ubijakami mechanicznymi
1
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21 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-11l wykonywa- m3 183,452
d.1. 0212-07 ne koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1 0,60m3 z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, lecz z ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach
22 KNR 2-01 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kaz- m3 183,452
d.1. 0214-04 de dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
1 gruntu kategorii lll-IV samochodami samowytadow-
czymi 5-10t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach
utwardzonych
23 KNR 2-31 Podbudowy o grubosci 20cm wykonywane recznie m2 21,000
d.1. 0113-01 z piasku stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa
1
24 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanegoo | mz2 21,000
d.1. 0114-05 grubosci po zageszczeniu 15cm
1
25 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warst- m2 21,000
d.1. 0313-01 wg wigzaca z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
1
26 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warst- m2 21,000
d.1. 0314-01 wg $cieralng z mieszanki grysowej o grubosci 2cm
1
27 KNR 2-31 Transport mieszanki betonowej samochodami sa- m3 6,405
d.1. 1505-03 mowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10t ta-
1 dowanej z betoniarki przeciwbieznej o pojemnosci
500dm3 z wytwérni do miejsca wbudowania na od-
legto$¢ do 0,5km po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej lub gruntowej
28 KNR 2-31 Naktady uzupetniajgce do tablicy 1505 na transport m3 6,405
d.1. 1506-03 mieszanki betonowej z wytwérni do miejsca wbudo-
1 wania na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodami
o tadownosci ponad 5t do 10t, po drogach o na-
wierzchni utwardzonej - do 5km
Krotnosé = 9
29 KNR 2-31 Transport z wytworni do miejsca wbudowania na t 2,115
d.1. 1501-03 odlegtosé do 0,5km asfaltu lanego $rodkami trans-
1 portowymi o tadownosci do 5t
30 KNR 2-31 Naktady uzupetniajace do tablicy 1501 na transport t 2,115
d.1. 1502-02 z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze
1 0,5km ponad 0,5km mieszanki mineralno-bitumicz-
nej srodkami transportowymi o tadownosci ponad
5t do 10t - do 5km
Krotnosé = 9
31 KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruzu asfaltowego i ka- m3 5,400
d.1. 0108-11 miennego spryzmowanego samochodami samowy-
1 tadowczymi na odlegto$é do 1km
32 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu asfaltowego spryzmowanego m3 5,400
d.1. 0108-12 samochodami samowytadowczymi - na kazdy na-
1 stepny 1km ponad 1km - do 20km
Krotnosé = 19
1.2 Roboty instalacyjne
33 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m 70,400
d.1. 0109-01 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 40x2,4mm
34 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m 2,500
d.1. 0109-01 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 50x3,0mm
35 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE 100 m 28,500
d.1. 0109-03 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 90x5,4mm
36 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m 293,700
d.1. 0109-05 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 125x7,4mm
37 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m 473,700
d.1. 0109-07 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 160x9,5mm
38 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE 100 m 37,200
d.1. 0109-10 RC SDR 17 (typ 2) o $rednicy zewnetrznej
2 225x13,4mm
39 KNR-W 2-18 |Potgczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztagcze 4,000
d.1. 0110-10 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy
2 zewnetrznej 225mm
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40 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-10 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 225mm - kolano 30st

41 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 40,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 160mm

42 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 2,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 160mm - kolano 30st

43 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 2,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 160mm - kolano 60st

44 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 4,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 160mm - tuk 22st

45 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 5,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 160mm - tuk 11st

46 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-07 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 160mm - redukcja 160/125

47 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 25,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm

48 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm - kolano 30st

49 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm - kolano 45st

50 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm - kolano 60st

51 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm - kolano 90st

52 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 4,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm - tuk 11st

53 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm - tuk 22st

54 KNR-W 2-18 |Potaczenie metodg zgrzewania czotowego rur polie-| ztgcze 1,000
d.1. 0110-05 tylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy

2 zewnetrznej 125mm - zaslepka

55 KNR-W 2-18 |Potaczenie za pomoca ksztaltek elektrooporowych | zigcze 13,000
d.1. 0111-01 rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o

2 $rednicy zewnetrznej 40mm - zaslepka

56 KNR-W 2-19 |Rury ostonowe z PE 100 SDR 17 o $rednicy nomi- m 46,100
d.1. 0306-12 nalnej 250x14,8mm

2

57 KNR-W 2-19 |Rury ochronne (ostonowe) DN 200 z PE o $r. nomi- m 22,200
d.1. 0306-10 nalnej 200 mm

2

58 KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania Dn160/2" szt 11,000
d.1. 0802-03

2

59 KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania Dn125/2" szt 3,000
d.1. 0802-02

2

60 KNR-W 2-18 |kacznik rurowy DN150 (PE/PE) szt 1,000
d.1 0114-04

2

61 KNR-W 2-18 |tacznik rurowo-kotnierzowy DN100 szt 1,000
d.1. 0114-03

2

62 KNR-W 2-18 |kacznik rurowo-kotnierzowy DN150 mm (wezet W3) | szt. 2,000
d.1. 0114-04

2

63 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/ szt 2,000
d.1. 0114-04 150

2
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64 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/ szt 1,000
d.1. 0114-04 100 (wezet 2)

2

65 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/ szt 3,000
d.1. 0114-04 80

2

66 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/ szt 4,000
d.1. 0114-04 80 (wezet 21, 24, 25, 32)

2

67 KNR-W 2-18 |Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN100/ szt 1,000
d.1. 0114-03 80

2

68 KNP ZREW |Klapa zwrotna DN200 (Studnia S2a) szt. 1,000
d.1. 07 0406-604-

2 02

69 KNR-W 2-18 |tuk kotnierzowy DN100 szt 2,000
d.1. 0114-03

2

70 KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 2,000
d.1 0114-05 sunieciem DN200

2

71 KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 16,000
d.1. 0114-04 sunieciem DN150

2

72 KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 4,000
d.1. 0114-03 sunieciem DN125

2

73 KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 2,000
d.1. 0114-03 sunieciem DN100

2

74 KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny z zabezpieczeniem przed prze- szt 2,000
d.1. 0114-02 sunieciem DN80

2

75 KNR-W 2-18 |Kotnierz slepy DN100 szt 1,000
d.1. 0114-03

2

76 KNR-W 2-18 |Kotnierz slepy DN200 szt 2,000
d.1. 0114-05

2

77 KNR-W 2-18 |Ksztattka montazowo-demontazowa DN100 szt 1,000
d.1. 0114-03

2

78 KNR-W 2-18 |Zwezka z zeliwa sferoidalnego DN150/100 szt 1,000
d.1. 0114-04

2

79 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80mm kpl 7,000
d.1. 0219-03

2

80 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kielichowe z obudowa o $rednicy kpl 13,000
d.1. 0210-01 DN40 do rur PE

2

81 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kielichowe z obudowa o $rednicy kpl 1,000
d.1. 0210-01 DN50 do rur PE

2

82 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kielichowe bez obudowy o $rednicy kpl 1,000
d.1. 0206-03 DN100

2

83 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy kpl. 2,000
d.1. 0212-02 DN100

2

84 KNR-W 2-18 |Zasuwy typu E kotnierzowe z obudowg o $rednicy kpl 4,000
d.1. 0212-03 DN150

2

85 KNR-W 2-18 |Odwadniak kotnierzowy DN150/100 kpl 1,000
d.1. 0212-03

2

86 KNR-W 2-18 |Doziemny zawér napowietrzajgco-odpowietrzajacy kpl 1,000
d.1. 0205-02 DN80

2

87 KNR-W 2-18 |kacznik ISO, Dn50 szt 1,000
d.1. 0113-01

2
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88 KNR-W 2-18 |Montaz trojnika kotnierzowego Combi PN 6i 16atm | kpl 1,000
d.1. 0214-05 dla rur PE o $rednicy 150mm z trzema zasuwami

2

89 KNR 2-20 Szczelne przejscie systemowe Dn100 szt 3,000
d.1. 0113-02

2

90 KNR 2-20 Szczelne przejscie systemowe Dn150 szt 4,000
d.1. 0113-03

2

91 KNR 2-20 Szczelne przejscie systemowe Dn200 szt 1,000
d.1. 0113-03

2

92 KNR-W 2-19 |Manszeta uszczelniajgca Dn250/160 kon- 1,000
d.1. 0122-03 cowke

2

93 KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw betonowych drob- m3 1,000
d.1. 0530-01 nowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki oporo-

2 we i podporowe

94 KNR-W 2-18 |Odizolowanie folig armatury od powierzchni betono-| mz2 5,400
d.1. 0611-03 wych blokéw podporowych

2

95 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z proba 1,000
d.1. 0704-03 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy

2 nominalnej 200-225mm (1 préba - 200m)

96 KNR-W 2-18 |Potracenie do prob szczelnosci rurociggéw z rur m -160,000
d.1. 9909-06 PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 300mm i diu-

2 gosci réznej od 200m lub 500m (odcinek=10m)

97 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o $red- |odcinek 1,000
d.1. 0707-02 nicy nominalnej 200-250mm (odcinek - 200m)

2

98 KNR-W 2-18 |Potracenie do dezynfekcji i ptukania rurociggéw o  |odcinek -16,000
d.1. 9910-04 dtugosci réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur

2 200mm (odcinek=10m)

99 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurocia- |odcinek 1,000
d.1. 0708-02 gbéw o $rednicy nominalnej 200mm (odcinek -

2 200m)
100 KNR-W 2-18 |Potracenie do dezynfekcji i ptukania rurociggéw o  |odcinek -16,000
d.1. 9910-04 dtugosci réznej od 200m lub 500m przy $rednicy rur

2 200mm (odcinek=10m)
101 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z préba 4,000
d.1. 0704-02 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy

2 nominalnej 160mm (1 préba - 200m)
102 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurocia- m -30,000
d.1. 9909-03 géw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy

2 150mm i dtugosci r6znej od 200m lub 500m (odci-

nek=10m)

103 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $red- |odcinek 4,000
d.1. 0707-01 nicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

2
104 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -3,000
d.1. 9910-03 rociggow o dtugosci roznej od 200m lub 500m przy

2 Srednicy rur 150mm (odcinek=10m)
105 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurocia- |odcinek 4,000
d.1. 0708-01 gbéw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -

2 200m)
106 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -3,000
d.1. 9910-03 rociggow o dtugosci roznej od 200m lub 500m przy

2 Srednicy rur 150mm (odcinek=10m)
107 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z préba 1,000
d.1. 0704-01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy

2 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
108 KNR-W 2-18 |Doptata lub potrgcenie do préb szczelnosci rurocia- m -100,000
d.1. 9909-02 géw z rur PVC, PE, PEHD, HOBAS o $rednicy 80-

2 100mm i dtugosci ré6znej od 200m lub 500m (odci-

nek=10m)

109 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociagowej o $red- |odcinek 1,000
d.1 0707-01 nicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)

2
110 KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -10,000
d.1. 9910-03 rociggéw o ditugosci réznej od 200m lub 500m przy

2 $rednicy rur 150mm (odcinek=10m)
111 KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej z rurocia- |odcinek 1,000
d.1. 0708-01 géw o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek -

2 200m)
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112 KNR-W 2-18 |Doptata lub potracenie do dezynfekc;ji i ptukania ru- |odcinek -10,000
d.1 9910-03 rociggéw o ditugosci réznej od 200m lub 500m przy

2 $rednicy rur 150mm (odcinek=10m)
113 KNR-W 2-19 |Oznakowanie na stupku betonowym zasuw kpl 26,000
d.1 0134-03

2
114 KNR-W 2-19 |Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy m 906,000
d.1 0102-01 wodociggu utozonego w ziemi

2
115 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych AROT dwudzielne o $red- m 52,000
d.1. 0705-01 nicy A110PS

2
116 Obrukowanie skrzynek skrzynek do zasuw m2 21,000
d.1.

2

1.3 Roboty budowlane - komora i studnia wodociggowa, stydzienka odwodnieniowa
117 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - B-10 m3 0,651
d.1. 1101-01

3
118 KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia konstrukcji pros- t 0,250
d.1 0501-02 tych, z pretéw stalowych o $rednicy powyzej 8 do

3 14mm
119 KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych z pre- t 0,100
d.1. 0503-02 téw stalowych o $rednicy powyzej 8mm do 14mm

3
120 KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian ptaskich z pretéw stalowych t 0,150
d.1. 0504-02 o $rednicy powyzej 8mm do 14mm

3
121 KNR-W 2-18 |Deskowanie taw fundamentowych m?2 2,400
d.1. 0507-01

3
122 KNR-W 2-18 |Deskowanie scian prostych o wysokosci do 3m m2 35,200
d.1. 0507-02

3
123 KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu m3 1,378
d.1. 0509-01 na samochodzie w fawach fundamentowych i blo-

3 kach oporowych - B-30
124 KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompg do betonu m3 4,032
d.1. 0509-02 na samochodzie w $cianach prostych i tukowych -

3 B-20
125 KNR 2-20 Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach 190x30x20cm szt 6,000
d.1. 0105-06

3
126 KNR 2-20 Ptyty kanatowe ptaskie o wymiarach 190x110/ szt 1,000
d.1. 0105-06 60x20cm

3
127 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gru- m2 5,510
d.1. 1102-02 bosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko

3
128 KNR 2-02 Stupki podpierajace armature z cegty klinkierowej m 2,000
d.1. 0118-08 petnej klasy 35MPa

3
129 KNR-W 2-18 |Pierwsza warstwa gruntujgca z emulsji lub roztworu| m2 5,510
d.1. 0612-01 asfaltowego poziomych powierzchni betonowych

3
130 KNR-W 2-18 |Pierwsza warstwa izolacji powtokowych z lepiku as-| m2 5,510
d.1. 0612-03 faltowego na zimno poziomych powierzchni betono-

3 wych
131 KNR-W 2-18 |Pierwsza warstwa gruntujgca z emulsji lub roztworu| m2 24,000
d.1. 0613-01 asfaltowego, pionowych powierzchni murowanych i

3 betonowych
132 KNR-W 2-18 |Pierwsza warstwa izolacji powtokowych z lepiku as-| m2 24,000
d.1. 0613-03 faltowego na zimno, pionowych powierzchni muro-

3 wanych i betonowych
133 KNR 2-02 Drabina wewnetrzna pionowa ze stali nierdzewnej o m 2,200
d.1. 1213-01 dtugosci do 3m

3
134 KNR-W 2-18 |Piersécienie wyréwnawcze pod wiazy, h=8cm szt 4,000
d.1. 0521-04

3
135 KNR-W 2-18 |Osadzanie wtazéw zeliwnych C-250 z zamkiem za- szt 1,000
d.1. 0529-02 trzaskowym

3
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136 KNR-W 2-18 |Studnia wodociggowa z kregéw zelbetowych w go- kpl 1,000
d.1. 0513-05 towym wykopie o srednicy 1400mm, H=2,5m
3
137 KNR-W 2-18 |Studnia odwodnieniowa z kregow zelbetowych w kpl 1,000
d.1. 0513-05 gotowym wykopie o $rednicy 1400mm, H=2,5m
3
138 KNR 2-02 Nakrywy-ruszty do studzienek odwadniajgcych z szt 2,000
d.1. 1216-01 pretow ze stali nierdzewnej d=12mm o powierzchni
3 do 1m2 - wsp. do R,M,S=0,15
139 KNR 2-02 Sruba rzymska z podktadka (wg. rys. 8,9) szt 3,000
d.1. 1218-03
3

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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