1. Zestawienie podstawowych materiatow

L.p.| Materiat Typ Jedn. [ llosé
elementy sygnalizaciji $wietlnej
1 | oo |'mpler.r.|entac1a algorytmu PTV Epics (zakup - 3
licencji)
5 | maszt svanalizacyin MSW typ KOMA W-5 L=3m lub réwnowazny, - )
¥9 ny skrajnia 5,6m + fundament prefabrykowany ‘
_— . wysiegnik dla masztu MSW o dtugosci wysiegu
3 | Wysiognk (siyiana) L=11m i wysokosci dobranej dla skrajni 7m S
elementy systemu zarzadzania ruchem
- .. | (wentylator, termostat, grzejnik, zasilacz dla
wyposazenie szafy transmisji g : L
4 ogrzewania i wentylacji) wg zestawienia na kpl. 3
sygnatu STS
rys.nr3.1-3.3
wg. opisu, np. RGS-P9000-HV ORing lub st 3
rownowazny '
5 | przelacznik sieciowy modut rozszerzen SWM-08GP szt 3
modut rozszerzen 8xRJ45 SWM-80GT szt. 5
modut GBIC SFP SM szl. 11
6 | serwer kamer wideodetekcji -kanatowy, np. CP-UAR-0401Q1-R lub szt. 6
rownowazny
7 | przefacznica Swiattowodowa | MINI ODF 2xSC/APC szt. 15
8 | adapter RJ45 na szyne DIN szt. 37
9 | modut transmisyjny kat. 6 UTP, np. T-S0O-834-928 lub rownowazny szt. 37
1 | Rediomodem priorylelow | ) s peess | B TNG lub réwnowazny st | 3
transportu zbiorowego
17 | antena zewnetrzna do np. AT-GSM-CAP lub réwnowazna st | 3
radiomodemu
12 | zasilacz radiomodemu 24VDC, np. Mean Well MDR-10-24 lub szt. 3
rownowazny
. . 12VDC 4,5A, np. Mean Well DR-60 lub
13 | zasilacz wideoserwera szt. 3
réwnowazny
14 | roztacznik izolacyjny jednobiegunowy In=25A szt. 10
15 | ogranicznik przepie¢ typ 142 (B+C) szt. 3
16 | wylacznik nadpradowy jednobiegunowy o char. C 6A szt. 19
17 | wylacznik nadpradowy jednobiegunowy o char. B 16A szt.
18 | wytacznik nadpradowy jednobiegunowy o char. C 10A szt.
P
19 wylacznik n ,a qprqdowy ‘ jednobiegunowy o char. B 16A/0,03A szt. 3
cztonem réznicowopradowym
20 | listwy zaciskowe pojedyncze 4mm? szt. 93
21 | szafka ANPR 500x400x250mm (n;.). ARCA 493015) z (pl. 5
zestawem do montazu na stupie
29 | szafka ANPR 400x300x150mm (np. ARCA 504021) z ol 6

zestawem do montazu na stupie




23 | konwerter mediow ETH-FO, np. IMC-111FB-SS lub rownowazny szt. 12

24 | zasilacz kamery ANPR 24VAC 6A, np. PASCH 01246 lub rownowazny szt. 14
zasilacz promiennika 12VDC 5A, np. Mean Well LPV-06-12 60W lub
25 o . szt. 14
podczerwieni IR rownowazny
26 | zasilacz konwertera mediow | 12VDC 0,84A, np. Mean Well MDR -10 szt. 7
np. NBN-71013-B z obudowag UHO-HBGS-11,
27 | kamera ANPR - na 1 pas obiektywem LVF-5005C-S0940, adapterem kpl. 4

nastupowym lub rbwnowazna

np. NBN-71022-B z obudowg UHO-HBGS-11,
28 | kamera ANPR - na 2 pasy obiektywem LVF-5005C-S0940, adapterem kpl. 10
nastupowym lub rbwnowazna

np. PTZ VG5-7130-EPC4 z wysiggnikiem,

29 | kamera CCTV zasilaczem, uchwytem montazowym lub kpl. 3
robwnowazna

30 | kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 12J m 847

31 | kabel skretkowy UTP 4x2x0,5 kat. 6, zewnetrzny, Zelowany m 466

np. UFLED-CI-5M pomigdzy kamerg ANPR a

. 14
promiennikiem podczerwieni s

32 | kabel potgczeniowy

OWY 3x1,5mm? (zasilanie kamer ANPR i CCTV
33 | przewod pomiedzy zasilaczem w szafce ANPR a kamerg)| m 272
- wewnafrz konstrukcji wsporczej)

OWY 2x2,5mm? (zasilanie promiennika
podczerwieni IR pomiedzy zasilaczem w szafce

3 | preewd ANPR a naswietlaczem) - wewnatrz konstrukcji i 212
wsporczej)

35 | kabel zasilajacy YKY 3x4mm? (zasilanie szafy STS) m 45
YKY 3x2,5mm? (zasilanie kamer ANPR i CCTV

36 | kabel zasilajacy pomiedzy szafg STS a zasilaczami w szafce m 998
ANPR) - w kanalizacji teletechnicznej

37 | kabel krosowy patchcord LC/SC SM duplex 1,5m szt. 10

38 | kabel krosowy patchcord SC /SC SM duplex 0,5m szt. 12

39 | kabel krosowy RJ45/RJ45 kat.6 1,5m szt. 30

4 | kabel krosowy RJ45/RJ45 kat.6 0,5m szt. 12

- Wszystkie zastosowane nazwy i znaki towarowe nalezg do ich prawnych wiascicieli i zostaty
wykorzystane wylacznie w celach informacyjnych dla wyznaczenia standardu wykonania i
implementacii.

- Uwagi i opisy zamieszczone w czesci rysunkowej stanowig integralng czg$¢ projektu.

- llosci rur ostonowych i diugosci kabli uwzgledniaja zapasy niezbedne do wprowadzenia ich do
konstrukcji wsporczych oraz wykonania niezbednych potaczen.

Dopuszcza si¢ zastosowanie osprzetu innych producentéw, ktory bedzie posiadal aktualne

aprobaty techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania, a ich parametry techniczne nie beda




gorsze i co najmniej rownowazne rozwiazaniom przyjetym w projekcie oraz umozliwia wspélprace z
wdrozonym w Lublinie Systemem Zarzadzania Ruchem.

8. Zestawienie podstawowych materiatéow z demontazu

L.p.| Materiat Typ Jedn. llosé
1 | maszt sygnalizacyjny rurowy prosty szt. 2
2 | wysiegnik dtugos¢ wysiegu L=10,0m szt. 1

9. Cze$¢ rysunkowa

Rys. 1. Orientacja

Rys. 2.1 - 2.3. Plan sytuacyjny skrzyzowar

Rys. 3.1 - 3.3. Szafy STS. Wyposazenie - widok

Rys. 4.1 - 4.3. Szafy STS schemat pofaczen

Rys. 5.1 - 5.2. Widok i wyposazenie szafek zasilajacych kamery ANPR
Rys. 6.1 - 6.6. Sylwetki konstrukcji wsporczych i sposob montazu urzadzen.




1u 'shy
- PSMOqeID
VIS ¥L/E0MA/FE00/ENT 71 |lezapuy zu 16w epjelold
. = [74 i =
1/102°S0 dn N sidpod | oysimzep | dlw| [elusiuipBazozsAm [
Wiva
VIOVLIN3IYMO
MINNSAY
HZS wayony eiuezpeziez

nwejsAg op aulgnT m yoeuemozAznis YohAueigim eu
yohupeims iloeziieubAs yoAokloluist siuazokem | a1lUBMOS0}SO(]

LVINZL s
ulian LOv-02 euzoAnya3
g1 eujewyososy '|n VZNVHE
JINIENTM
MQLSON | 90¥a avzuvz *HOLSIMNI [
OF LZ gL L8O 191 28 620 £050 "Woy 1AM ERN T ERB EU-e
ukziepelo gog-lz | F468522EY NODIY =
e 66-L¥€ZL-128 dIN %

waluemooeldo 8jdlqo aluemozAziys Q

‘VAN3OT1




