KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
techn. wyceny mia- zt zt
ry (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 45111200-0 |CPV 45111200-0 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |D-01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 1+0,041+
0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym. 0,098+
0,04+
0,074+
0,355+
0,013+
0,074+
0,05+
0,076+
0,355+
0,17+0,47
=2,816
1.2 |D-01.02.02. |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 | 58 230
0113-01 grubosci do 15 cm
1.3 |D-01.02.02. |KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) - do- m2 poz.1.2 =
0113-02 datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm do gr 40 cm 58230,000
Krotnosé = 5
1.4 |D-01.02.01. |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 10-15 cm) szt. 20
0102-01
1.5 |D-01.02.01. |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. poz.1.4 =
0105-01 20,000
1.6 |D-01.02.01. |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew ($r. 16-25 cm) szt. 120
0102-02
1.7 |D-01.02.01. |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. poz.1.6 =
0105-02 120,000
1.8 |D-01.02.01. |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 26-35 cm) szt. 41
0102-03
1.9 |D-01.02.01. KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) szt. poz.1.8 =
0105-03 41,000
1.10|D-01.02.01.  |KNR 2-01 Reczne karczowanie drzew (sr. 36-45 cm) szt. |5+19=
0102-04 24,000
1.11|D-01.02.01.  |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. poz.1.10 =
0105-04 24,000
1.12|D-01.02.01.  |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i pod- ha [12189*
0108-04 szycia 0,0001 =
1,219
1.13|D-01.02.01. |KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3 poz.1.4*
0110-01 (10*3,14*
0,075"2)+
poz.1.6*
(10*3,14*
0,1252)+
poz.1.8*
(10*3,14*
0,1752)+
poz.1.10*
(10*3,14*
0,225"2) =
139,985
1.14|D-01.02.01.  |KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 m3 poz.1.13 =
0110-04 km wywozu do 10 km 139,985
Krotnosé = 16
1.15/D-01.02.01. |KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp | poz.1.4*1+
0110-02 poz.1.6*
1,5+poz.1.
8*2+poz.1.
10"3 =
354,000
1.16|D-01.02.01.  |KNR 2-01 Wywozenie karpiny- dodatek za kazde dalsze 0.5 mp poz.1.15 =
0110-05 km wywozu do 10 km 354,000
Krotnosé = 16
1.17|D-01.02.01.  |KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp (poz.1.4+
0110-03 poz.1.6+
poz.1.8+
poz.1.10)*
3"3 =
1845,000
1.18|D-01.02.01. |KNR 2-01 Wywozenie gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 mp poz.1.17 =
0110-05 km wywozu do 10 km 1845,000

Krotnosé = 16
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1.19|/D-01.02.01.  |KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczo- m2 |poz.1.4*10*
0111-02 waniu (drobne gatezie, korzenie, kora i itp) z wywie- 2+poz.1.6*
zieniem 15*2+poz.
1.8*20*2+
poz.1.10*
202 =
6600,000
1.20|D-01.02.04 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 421
0102-02 micznej o gr. 4 cm z wywozem materiatu z rozbidrki
na odl. do 10 km (poszerzenia, wigczenia)
1.21|D-01.02.04 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 55
0102-04 micznej o gr. tacznej 5 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 10 km (poszerzenia, wigczenia)
Krotnosé = 0,5
1.22|D-01.02.04 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m?2 96
0102-04 micznej o gr. facznej 15 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 10 km (poszerzenia, wigczenia)
Krotnosé = 1,5
1.23|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 poz.1.22 =
0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm (poszerzenia, wia- 96,000
czenia)
1.24|D-01.02.04 KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- m2 6 745
0102-04 micznej o gr. facznej 12 cm z wywozem materiatu z
rozbiérki na odl. do 10 km (jezdnia)
Krotnosé = 1,2
1.25|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o m?2 poz.1.24 =
0804-08 wysokosci 16-20 cm (jezdnia) 6745,000
1.26|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 m2 2575
0815-01 cm na podsypce piaskowej
1.27|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy o grubosci 15 m2 p0z.1.26 =
0802-07 cm (chodnik z plytek) 2575,000
analogia
1.28|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6c¢, m2 285
0810-02 na podsypce
1.29|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi-| m?2 poz.1.30 =
0802-03 lizowanego o gr tagcznej 15 cm (chodnik z kostki) 248,000
Krotnosé = 1,5
1.30|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o gr. m2 | 171+41+9*
0810-02 8cm na podsypce (zjazd, zatoka autobusowa, prog) 4=
248,000
1.31|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabi-| m?2 171+9%4 =
0802-03 lizowanego o gr tacznej 20 cm (zjazd, prog) 207,000
Krotnosé = 2
1.32|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o m2 41
0801-03 grubosci tacznej 30cm (zatoka)
Krotnosé = 2,5
1.33|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 poz.1.32 =
0802-07 kamiennego o grubosci 20 cm (zatoka) 41,000
Krotnos$é = 1,34
1.34|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- m2 174
0811-02 wych (trelinka) o grubosci 15 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem
1.35|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2 93
0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm (zjazd bi-
tumiczny)
1.36|D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa m2 poz.1.35 =
0802-07 kamiennego o grubosci 15 cm (zjazd bitumiczny) 93,000
1.37|D-01.02.04 KNR 2-01 Rozbieranie nawierzchni z ptyt azurowych m2 78
0129-08
1.38|/D-01.02.04 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu o m2 1259
0803-03 grubosci 10 cm
analogia
1.39|D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach m 1981
0806-02 20x30cm na podsypce cementowo-piaskowej
1.40|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3  |poz.1.39*
0812-03 0,09 =
178,290
1.41|D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych 6x20x100 na m 2313
0806-08 podsypce piaskowej
1.42|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych (1.5m x m2 |38+10*1,5"
0811-04 3m) o grubosci 15 cm 3 =83,000
1.43|D-01.02.04 KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbro-| m3 19*0,2 =
0212-03 jonych (schody terenowe) 3,800
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1.44|D-01.02.04 KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw betonowych m3 0,5*0,5*
0302-02 1,5%2*22 =
analogia 16,500
1.45|D-01.02.04 Rozebranie wiat przystankowych szt. 1
kalk. wlasna
1.46|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki m 975
0818-04
1.47|D-01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki w ramach z katowni- m 24+47 =
0818-05 ka 71,000
1.48|D-01.02.04 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z prefabrykowanych ele- m2  |99*2 =
0308-02 mentoéw zelbetowych 198,000
1.49|D-01.02.04 KNR 2-25 Rozebranie przeset drewnianych ze stupkami zel- m2 51"1,7 =
0313-05 betowymi prefabrykowanymi 86,700
1.50|D-01.02.04 KNR 2-25 Rozebranie przeset drewnianych z podmuréwka m?2 80"1,7 =
0313-05 136,000
analogia
1.51|D-01.02.04 KNR 2-25 Rozebranie przeset drewnianych ze stupkami z ceg-| m?2 56*1,6 =
0313-05 ty 89,600
analogia
1.52|D-01.02.04 KNR 2-25 Rozebranie ogrodzenia z elem kutych i stupkéw be-| m2 (214+69)*
0308-02 tonowych 1,7 =
analogia 481,100
1.53|D-01.02.04 KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw betonowych m3 19%0,25*3
0302-02 =14,250
analogia
1.54|D-01.02.04 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mecha- m3  |poz.1.23*
1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem 0,15+poz.
samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km 1.25%0,16+
poz.1.26*
0,05+poz.
1.2770,15+
poz.1.28*
0,06+poz.
1.29%0,15+
poz.1.30*
0,08+poz.
1.3170,2+
poz.1.32*
0,3+poz.1.
33*0,2+
poz.1.34*
0,15+poz.
1.35%0,03+
poz.1.36*
0,15+poz.
1.37%0,1+
poz.1.38*
0,1+poz.1.
39%0,2"
0,3+poz.1.
40+poz.1.
41*0,06*
0,2+poz.1.
420,15+
poz.1.43+
poz.1.44+
(poz.1.48+
poz.1.49+
poz.1.50+
poz.1.51+
poz.1.52)*
0,3+poz.1.
53 =
2590,506
1.55|D-01.02.04 KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym m3 poz.1.54 =
1105-02 przy recznym zatadowaniu i mechanicznym rozta- 2590,506
dowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad
1 km
Krotnosé = 9
1.56|D-01.02.04 KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiérkii samochodami na t 0,3+1,5+
0425-07 odlegtosé do 1 km (wiaty, metalowe przesta i stupki 0,5 =2,300

itp)
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1.57|D-01.02.04 KNR 2-09 Transport materiatow z rozbiorki samochodami - t poz.1.56 =
0425-09 dodatek za kazdy dalszy 1 km do 10 km 2,300
Krotnosé = 9
2 45111200-0 |CPV 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-| m3 12309+
0202-08 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-1V z transp. 288+
urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. (odktad) 10785+
967+2396+
19284-
9885-
11000 =
25144,000

2.2 |D-02.03.01 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- | m3 2750+10+

0202-07 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transp.urob- 8+616+
ku na odl.do 10 km sam.samowytad. (dokop) 135+1557+

3607+4237

12920,000

2.3 |D-02.03.01 KNNR 1 Zageszczanie nasypoéw z gruntu sypkiego kat.I-1l m3 poz.2.2 =
0408-01 ubijakami mechanicznymi 12920,000

3 45233300-2 |CPV 45233300-2 PODBUDOWY

3.1 |D-04.01.01 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m?2 poz.3.3+

01083-01 recznie w gruncie kat. 1I-1V pod warstwy konstruk- poz.3.4+
cyjne nawierzchni poz.3.10+

poz.3.9+

p0z.3.16 =

45617,700

3.2 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 3208
0111-01 C3/4, warstwa gr.10cm ($ciezka rowerowa)

3.3 |D-04.04.02 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego m?2 poz.3.2 =
0113-01 stab. mechanicznie (0-31,5) gr. tacznej 12 cm 3208,000

(Sciezka rowerowa)
Krotnos¢ = 0,8

3.4 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 8569,2+

0111-02 C3/4, warstwa gr.15cm (chodnik, wyspa dzielaca, 717+30+
zjazd indywidualny, dojazd do separatora) poz.5.20 =
9378,200

3.5 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m?2 20
0111-02 C3/4, warstwa gr.15cm (odtworzenie elektryka)

3.6 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 726+2015
0111-02 C5/6, warstwa gr.tgcznej 20 cm (zatoka autobuso- =2741,000
analogia wa, parking P+R i zatoki K+R)

Krotno$é = 1,35

3.7 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m?2 8228
0111-01 C5/6, warstwa gr. tacznej 31 cm (wezet przesiadko-
analogia wy)

Krotnos¢ = 2,07

3.8 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 888,6+
0111-01 C1.5/2, warstwa gr. tgcznej 22 cm (ul. Choiny, 332,4+
analogia DDO02, bez nazwy03, zatoka autobusowa, pierscien, 8463,5+

wezet przesiadkowy, DP 2215L) 13810,7 =
Krotnosé¢ = 2,2 23495,200

3.9 |D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 3997,3+
0111-01 C1.5/2, warstwa gr. tgcznej 33 cm (DDO1, bez na- 2591+493
analogia zy02,03, ul. Pieninska, DD03, Bez nazwy01, ul. Ju- =7081,300

rajska, parking P+P i zatoki K+R)
Krotnos¢ = 3,3

3.10|D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem k. m2 886,6+
0111-01 C0.4/0.5, warstwa gr. tagcznej 25 cm (ul. Choiny, 332,4+
analogia DDO02, bez nazwy03, zatoka autobusowa, pierscien, 8463,5+

wezet przesiadkowy, DP 2215L) 13810,7 =
Krotnosé¢ = 2,5 234983,200
3.11|D-04.04.02 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych (C90/3) o| m2 2333+
0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm (ul. Choiny, 3719+
analogia DDO01, DD02, DD03, bez nazwy03,02, ul. 13162,5 =
Pieninska, DP 2215L) 19214,500
3.12|D-04.04.02 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego m2 | 717+poz.5.
0113-02 stab. mechanicznie (0-31,5) gr. 20 cm (zjazd indy- 20 =
widualny, dojazd do separatora) 779,000

3.13|D-04.04.02 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego m?2 255

0113-01 stab. mechanicznie (0-31,5) gr. 15 cm (uzupetnie-

nie dojazdu)
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3.14|D-04.05.01a |KNNR 6 Warstwa z destruktu o grubosci po zageszczeniu m2 135
0114-01 10 cm
analogia

3.15|D-04.05.01a |KNNR 6 Podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem K. m2 226
0111-02 C16/20, warstwa gr.tacznej 20cm (pierscien)
analogia Krotnos¢ = 2,07

3.16|D-10.10.03 KNR 9-11 Hydroizolacja gruntu geomembranami PEHD 2mm m2 2 457
0501-02

4 45233100-0 |CPV 45233100-0 ELEMENTY ULIC

4.1 |D-08.01.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem beton m3 (poz.4.2+

0402-04 C12/15 poz.4.4)*
0,09 =
659,754

4.2 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30| m 4041,6+

0403-04 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- 168 =
mentowo-piaskowej 4209,600

4.3 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach m 6
0403-04 20x22 cm z wykonaniem faw betonowych na pod-

sypce cementowo-piaskowej

4.4 \D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30| m 1702+1419
0403-03 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- =3121,000

mentowo-piaskowej

4.5 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach m 235
0403-03 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-

sypce cementowo-piaskowej

4.6 |D-08.01.01 KNNR 6 Opornik betonowy o wymiarach 12x25cm z wyko- m 266
0403-03 naniem faw betonowych na podsypce cementowo-

piaskowej

4.7 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=2, L=100 cm z wy- m 95
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento-
analogia wo-piaskowej (1m=1szt)

4.8 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=16, L=100 cm z m 257
0403-04 wykonaniem taw betonowych na podsypce cemen-
analogia towo-piaskowej (1Im=1szt)

4.9 |D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=16, L=87.9 cm z m 10,879 =
0403-04 wykonaniem faw betonowych na podsypce cemen- 0,879
analogia towo-piaskowej (1m=1.14szt)

4.10|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=2, L=50 cm z wy- m 22*0,5 =
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento- 11,000
analogia wo-piaskowej (1m=2szt)

4.11|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=16, L=50 cm z wy- m 30,5 =
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento- 1,500
analogia wo-piaskowej (1m=2szt)

4.12|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy tukowy wewnetrzny R30 h= m 50
0403-04 16, L=100 cm z wykonaniem taw betonowych na
analogia podsypce cementowo-piaskowej (1m=1szt)

4.13|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy tukowy zewnetrzny R30 h= m 34
0403-04 16, L=100 cm z wykonaniem taw betonowych na
analogia podsypce cementowo-piaskowej (1m=1szt)

4.14|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=2, L=50/48 cm m 270,49 =
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- 13,230
analogia mentowo-piaskowej (1m=2.04szt)

4.15|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=2, L=25/23 cm m 5%0,25 =
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- 1,250
analogia mentowo-piaskowej (1m=4szt)

4.16|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=0, L=100 cm z wy- m 68
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento-
analogia wo-piaskowej (1m=1szt)

4.17D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy prosty h=0, L=50 cm z wy- m 46*0,5 =
0403-04 konaniem taw betonowych na podsypce cemento- 23,000
analogia wo-piaskowej (1m=2szt)

4.18D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=0, L=50/48 cm m 31%0,49 =
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- 15,190
analogia mentowo-piaskowej (1m=2.04szt)

4.19|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=0, L=25/24 cm m 30,25 =
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- 0,750
analogia mentowo-piaskowej (1m=4szt)

4.20|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy trapezowy h=0, L=25/23 cm m 9%0,25 =
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- 2,250
analogia mentowo-piaskowej (1m=4szt)

4.21|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy przejsciowy h=2/0, L=25 cm m |(41+41)*
0403-04 z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- 0,25 =
analogia mentowo-piaskowej (41szt lewy + 41szt prawy) 20,500

(1m=4szt)
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4.22|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy przejsciowy h=16/12, L=100 m |4+3 =
0403-04 cm lewy + prawy z wykonaniem taw betonowych na 7,000
analogia podsypce cementowo-piaskowej (4lewy + 3prawy)
(1m=1szt)
4.23|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy rampowy h=16/12, L=100 m 142 =
0403-04 cm lewy + prawy z wykonaniem taw betonowych na 3,000
analogia podsypce cementowo-piaskowej (1lewy + 2prawy)
(1m=1szt)
4.24|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy rampowy h=12/6, L=100 cm m |1+2=
0403-04 lewy + prawy z wykonaniem taw betonowych na 3,000
analogia podsypce cementowo-piaskowej (1lewy + 2 prawy)
(1m=1szt)
4.25|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy rampowy h=6/2, L=100 cm m 142 =
0403-04 lewy+prawy z wykonaniem taw betonowych na pod- 3,000
analogia sypce cementowo-piaskowej (1lewy + 2prawy)
(1m=1szt)
4.26|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy wpustowy h=16 cm z wyko- m 3%0,5 =
0403-04 naniem taw betonowych na podsypce cementowo- 1,500
analogia piaskowej (1m=2szt)
4.27|D-08.01.01 KNNR 6 Krawezniki systemowy wpustowy h=12 cm z wyko- m 1*0,5 =
0403-04 naniem taw betonowych na podsypce cementowo- 0,500
analogia piaskowej (1m=2szt)
4.28|D-05.03.23a |KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm m2 |8574+17,5
0502-02 na podsypce grysowej 2-4mm z wypetnieniem spo- = 8591,500
in piaskiem
4.29|D-05.03.23a |KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej szarej grubosci 6 cm m2 20
0502-02 na podsypce grysowej 2-4mm z wypetnieniem spo-
analogia in piaskiem (odtworzenie elektryka, kostka z roz-
bidrki)
4.30|D-05.03.23a |KNR 2-01 Brukowanie skarp, przekopdw i nasypéw z zala- m?2 42
0512-04 z.sz. |niem szczelin zaprawg cementowg (zabrukowanie
4.1.5.9912 |skarpy przy wylocie z kanatu KD)
4.31|D-05.03.23a |KNNR 6 Chodniki z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm m2 | 717+2015+
0502-03 na podsypce grysowej 2-4mm z wypetnieniem spo- 8228+226+
in piaskiem 30 =
11216,000
4.32|D-08.02.01a |KNR 2-31 Chodniki z ptyt wskaznikowych symetrycznych pro- m2 | (40+2068)*
0502-01 wadzgcych 30x30x6/3.8 cm na podsypce grysowej 0,3"2 =
analogia z wypetnieniem spoin piaskiem (40 zétte + 2068 189,720
biate)
4.33|D-08.02.01a |KNR 2-31 Chodniki z ptyt wskaznikowych asymetrycznych m?2 480*0,3"2
0502-01 prowadzacych 30x30x6/3.8 cm na podsypce gryso- = 43,200
analogia wej z wypetnieniem spoin piaskiem (biate)
4.34|D-08.02.01a |KNR 2-31 Chodniki z ptyt wskaznikowych z wypustkami pro- m2 | 1470*0,3"2
0502-01 wadzgcych 30x30x6-50 cm na podsypce grysowej z = 132,300
analogia wypetnieniem spoin piaskiem (zétte)
4.35/D-08.02.01a |KNR 2-31 Chodniki z ptytek kontrastowych bez fazy 30x30x6 m2 | 1260*0,3"2
0502-01 cm zétte na podsypce grysowej z wypetnieniem = 113,400
analogia spoin piaskiem (grafitowe)
4.36|D-08.03.01 KNR 2-31 tawa pod obrzeze "6" betonowa z oporem m3 |0,02*poz.4.
0402-04 37 =
analogia 48,260
4.37D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- m 2413
0404-01 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
4.38|D-08.03.01 KNR 2-31 tawa pod obrzeze "8" betonowa z oporem m3 |0,04*poz.4.
0402-04 39 =
analogia 72,560
4.39|D-08.03.01 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- m 1814
0404-04 sypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg ce-
mentowg
5 45233100-0 |CPV 45233100-0 NAWIERZCHNIE
5.1 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych (mie- m2 3208
1005-07 szanka 0-31,5) 0,7kg/m2 (Sciezka rowerowa)
5.2 |D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 poz.5.1 =
0308-01 asfaltowych o grubosci tacznej 3cm (warstwa wig- 3208,000
zgca AC 11W 50/70) (Sciezka rowerowa)
Krotnos¢ = 0,75
5.3 |D-04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych| m?2 poz.5.2 =
1005-06 bitumicznych ($ciezka rowerowa) 3208,000
5.4 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych(emul- m?2 poz.5.2 =
1005-07 sjg asfaltowa) - zuzycie emulsji 0,5kg/m2 (Sciezka 3208,000

rowerowa)
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5.5 |D-05.08.13 KNNR 6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 o m2 poz.5.2 =
0309-01 grubosci 3 cm (Sciezka rowerowa) 3208,000
5.6 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem podbudowy (C90/3) 0,7kg/m2 m2 poz.3.11 =
1005-07 (ul. Choiny, DD01, DD02, DD03, bez nazwy03,02, 19214,500
ul. Pieninska, DP 2215L)
5.7 |D-04.07.01a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 13 334,5
0308-03 asfaltowych o grubosci 7 cm (podbudowa zasadni-
analogia cza AC 16P 50/70) (ul. Choiny, DD02, bez
nazwy03, DP 2215L)
Krotnosé = 2,5
5.8 |D-04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych| m?2 poz.5.7 =
1005-06 bitumicznych (ul. Choiny, DD02, bez nazwy03, DP 13334,500
2215L)
5.9 |D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych(emul- m?2 poz.5.11+
1005-07 sjg asfaltowa) - zuzycie emulsji 0,5kg/m2 (ul. Choi- poz.5.12 =
ny, DD02, bez nazwy03, DP 2215L, DDO1, DDO3, 18330,500
bez nazwy01,02,03, ul. Pieninska)
5.10|D-05.03.27 KNR AT-03 |Warstwa z geosiatki wzmacniajacj z widkien szkla- m2 182
0203-01 nych o wytrz. 120/120 kN/m
5.11|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 | 2663+2333
0308-03 asfaltowych o grubosci tacznej 8 cm (warstwa wig- = 4996,000
zgca AC 16W 25/55-60) (DD01, DD03, bez
nazwy01,02,03, ul. Pienifnska)
Krotnosé = 1,34
5.12|D-05.03.05b |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 13 334,5
0308-02 asfaltowych o grubosci 5¢cm (warstwa wigzgca AC
16W 25/55-60) (ul. Choiny, DD02, bez nazwy03,
DP 2215L)
5.13|D-04.03.01 KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych| m?2 13812,5+
1005-06 bitumicznych (ul. Choiny, DD02, bez nazwy03, DP 2663 =
2215L, DDO01, DDO03, bez nazwy01,02,03, ul. Pie- 16475,500
ninska)
5.14D-04.03.01 KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych(emul- m2 p0z.5.13 =
1005-07 sjg asfaltowa) - zuzycie emulsji 0,5kg/m2 (ul. Choi- 16475,500
ny, DD02, bez nazwy03, DP 2215L, DD01, DD03,
bez nazwy01,02,03, ul. Pieninska)
5.15|D-05.03.13a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 poz.5.13 =
0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z 16475,500
mieszanki SMA 11 PMB 45/80-55) (ul. Choiny,
DD02, DP 2215L, bez nazwy01,02,03, ul. Pienins-
ka)
5.16|D-05.03.13a |KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2333
0309-02 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna z
mieszanki AC 11S) (DD01, DD03)
5.17|D-05.03.09 KNNR 6 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych m2 726+8228
1001-01 asfaltem i grysem kamiennym (zatoka autobusowa, = 8954,000
wezet przesiadkowy)
5.18|D-04.05.01a |KNR AT-03 |W-wa Scieralna z bet. cem. kotwionego i dyblowa- m2 726
0303-01 nego gr 23cm klasy C30/37 (zatoka autobusowa)
Krotnos¢ = 1,05
5.19|D-03.03.231a |[KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow plytami azu-| ma2 2282
2111-04 rowymi 40x60x8 na podsypce cem-piask gr 10cm,
analogia wypetnionych zwirem 8/16 (zbiornik odparowywuja-
cy)
5.20|D-03.03.231a |KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykop6w i nasypow ptytami azu-| m?2 62
2111-04 rowymi 40x60x10 na podsypce, wypetnionych zie-
analogia mig i obsianych trawg (dojazd do separatora)
6 45112730-1 |CPV 45112730-1 MUR OPOROWY
6.1 |D-04.04.02 KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego m2 121,2
0113-01 stab. mechanicznie gr. fgcznej 30 cm
Krotnosé = 2
6.2 |D-04.06.01 KNNR 6 Podbudowy z chudego betonu kl. C8/10, warstwa m2 99
0111-02 gr.acznej 15 cm
analogia
6.3 |D-10.01.01 KNR 2-02 Mur oporowy z prefabrykatow "L" wys. (3.05-8m; 2. m 74
2201-01 8-8m; 2.55-8m; 2.3-8m; 2.05-14m; 1.8-9m; 1.55-
13m; 1.3-5m)
6.4 |D-10.01.01 KNR-W 2-01 |Zasypywanie przestrzeni za scianami budowli m3  |poz.6.3"
0504-01 sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych 2,80,2 =
przy uzyciu ubijakéw recznych - kat. gruntu |-l 41,440
7 45233200-1 |CPV 45233200-1 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1 |D-01.02.04 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - przestawienie znakéw lub |  szt. 21
0702-08 drogowskazéw
analogia
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7.2 |D-01.02.04 KNNR 6 Rozebranie stupkéw do znakdéw (usuniecie) szt. 15
0808-08
7.3 |D-01.02.04 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub dro- szt. 58
0702-08 gowskazow (usuniecie)
7.4 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 15,12+
0204-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych 22,32+
wykonywane mechanicznie - oznakowanie struktu- 11,2+
ralne (plastomarker JUNIOR)-pasy ciagle 16,92+
91,2+
45,84+
103,3+
35,7+4,56+
9,38+
47,12+454 =
456,660
7.5 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2 31,4+
0204-02 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych 21,84+
wykonywane mechanicznie - oznakowanie struktu- 0,66+17,4+
ralne (plastomarker JUNIOR)-pasy przerywane 26,32+
87,24+
58,5+
31,88+
26,16 =
301,400
7.6 |D-07.01.01 KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - m2  |12+6+
0203-03 na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych 108,73+
grubowarstwowe wykonywane recznie - oznakowa- 2,28+
nie gtadkie - przejscia dla pieszych i symbole 61,57+7,5+
482 =
680,080
7.7 |D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 220+6+4 =
0702-01 230,000
7.8 |D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - wysiegniki z rur stalowych| szt. 6
0702-01
7.9 |D-07.02.01 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe szt. | 309+1+2 =
0702-04 312,000
7.10|D-07.06.02 KNNR 6 Stupek U-5a szt. 6
0702-04
analogia
7.11|D-07.06.02 KNNR 6 Stupek U-4b szt. 3
0702-04
analogia
7.12|D-07.06.02 KNNR 6 Barierka ochronna stalowa U-11a m 12
0703-01
7.13|D-07.06.02 KNNR 6 Bariery ochronne stalowe dwustronne H2W4A w m 665
0703-04 pasie dzielacym
7.14|D-07.06.02 KNNR 6 Uchwyty dla rowerzystow (38szt x 2m) m |382=
0701-03 76,000
7.15|D-07.06.02 KNNR 6 Stojaki dla roweréw szt 5*2+2+50
0701-03 = 62,000
analogia
8 45112730-1 |CPV 45112730-1 ROBOTY WYKONCZENIOWE
8.1 |D-09.01.01. |KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 poz.8.3 =
0501-01 kat.I-1ll (odtworzenie elektryka) 825,000
8.2 |D-09.01.01. |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie torfu na terenie ptaskim gru- ha |poz.8.3*
0209-01 bos¢ warstwy 2 cm (odtworzenie elektryka) 0,0001 =
0,082
8.3 |D-09.01.01. |KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 825
0401-01 gruncie kat. I-Il bez nawozenia (odtworzenie elek-
tryka)
8.4 KNR 7-28 Zakup i montaz koszy $mietnikowych z fundamen- szt 11
0105-03 tem (wzér do uzgodnienia z inwestorem)
analogia
8.5 KNR 2-25 Wiaty drewniane bez Scian bocznych (w kompecie kpl. 3
0203-01 stot i 2 tawki drewniane) (wzér do uzgodnienia z in-
westorem) 3.3m x 3.3m
8.6 KNR 2-25 Wiaty drewniane bez $cian bocznych (do naprawy kpl. 1
0203-01 rowerdw) (wzér do uzgodnienia z inwestorem) 3.
3m x 3.3m
8.7 KNR 2-25 Wiaty drewniane bez $cian bocznych (dla roweréow) |  kpl. 1
0203-01 (wz6r do uzgodnienia z inwestorem) 5m x 8.5m
analogia
8.8 KNNR 6 Porecze ochronne sztywne z pochwytem i przecia- m 4,5
0701-03 giem
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8.9 KNNR 1 Schody na skarpach nasypéw, przekopdw prefabry-| m 4,2+4,2+
0524-01 kowane o szer. 1.0 m 2,1 =
analogia 10,500
8.10 KNNR 2 Ogrodzenie drewniane - sztachety drewniane (stup-| m?2 46"1,7 =
1605-01 ki drewniane, podmuréwka betonowa, przesta 78,200
drewniane ze sztachet )
8.11 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki betonowe, przesta z blachy) m 3
1602-03
analogia
8.12 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki betonowe, podmuréwka betono-| m 20
1602-03 wa, przesta drewniane ze sztachet)
analogia
8.13 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki betonowe, podmuréwka betono-| m 29
1602-03 wa, przesta metalowe kute)
analogia
8.14 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki metalowe, siatka metalowa po- m 347
1602-03 wlekana h=1,5m)
analogia
8.15 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki metalowe, siatka metalowa po- m 252
1602-03 wlekana h=2m)
analogia
8.16 KNNR 2 Ogrodzenie ( podmuréwka z cegty klinkierowej, m 13
1602-03 przesta panelowe metalowe, panele drewniane)
analogia
8.17 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki betonowe, przesta betonowe m 77
1602-03 prefabrykowane)
analogia
8.18 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki metalowe, siatka metalowa po- m 49
1602-03 wlekana podmuréwka betonowa )
analogia
8.19 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki metalowe, podmuréwka betono-| m 16
1602-03 wa, przesta metalowe)
analogia
8.20 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki murowane, podmuréwka z ceg- m 35
1602-03 ty, przesta drewniane ze sztachet)
analogia
8.21 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki murowane, przesta drewniane m 35
1602-03 ze sztachet)
analogia
8.22 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki betonowe, podmuréwka betono-| m 32
1602-03 wa, przesta metalowe)
analogia
8.23 KNNR 2 Ogrodzenie (stupki metalowe, podmuréwka betono-| m 32
1602-03 wa, przesta metalowe)
analogia
8.24 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodo- szt. 8
1406-04 ciggowych i gazowych
8.25 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 12
1406-05
8.26 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanato- szt. 12
1406-03 wych
8.27 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek scieko- szt. 1
1406-02 wych ulicznych
9 45221100-3 |CPV 45221100-3 STAL ZBROJENIOWA ZATOK
9.1 |D-12.01.02 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- t (93770,89)*
0104-04 wymi okragtymi zebrowanymi o ér. do 14 mm ( fi 0,001 =
12mm) 0,834
9.2 |D-12.01.02 KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- t (4312*
0104-05 wymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20 mm ( fi 2,47)*0,001
20mm) =10,651
10 45213310-9 |CPV 45213310-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW BUDOWLA-
NYCH ZWIAZANYCH Z TRANSPORTEM DROGOWYM
10.1|/D-10.10.01 Dostawa i montaz wiaty przystankowej szt. 4
kalk. wlasna
10.2/D-10.10.01 System informacji pasazerskiej - oprogramowanie i | kpl. 1
kalk. wlasna |GPS
10.3/D-10.10.01 System informacji pasazerskiej - wyswietlacz LED kpl. 1
kalk. wlasna
104 Stacja pogodowa kpl. 1
kalk. wtasna
10.5 Wyswietlacz zmiennej treséi (VMS) kpl. 1
kalk. wlasna

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
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