Specyfikacja tablic LED dwustronnych 8 wierszowych wraz z urzgadzeniami do
komunikacji z serwerem

1.1. Wymagania techniczne stawiane tablicom informacyjnym

1) Kazda z tablic musi wyswietla¢ nastepujgce informacije:

a) informacje o minimum 8 odjazdach

b) godzine w prawym gérnym rogu na osobnej matej matrycy LED zamontowanej w tej
samej obudowie nad gtéwng matrycg LED (czas synchronizowany z serwerem)

c) logo ZTM w Lublinie oraz logo miasta Lublin w lewym gérnym rogu namalowane bgdz
naklejone, wyswietlony na obudowie tablicy,

d) wysrodkowang nazwe przystanku, pomiedzy logami z punktu c) a godzing, namalowang
badz naklejong, wyswietlong na obudowie tablicy, kolor tta zgodny z kolorystyka
stosowang w Lublinie

e) napisane, wyswietlone na obudowie tablicy bezposrednio nad matrycg LED nagtowki

kolumn:

- .Linia" (wysrodkowane),

- .Kierunek" (wysrodkowane),
- ,Odjazd" (wySrodkowane).
f) kotl)cl)r paska zawierajgcego nagtowki kolumn zgodny z kolorystyka stosowana w
Lublinie

g) informacje z punktéw d), €) musza by¢ podSwietlone
2) Wymagania dotyczace tablic LED:

a) wykonane z diod wysokiej jasnosci (jasnos$¢ pojedynczej diody to min. 600 mcd), koloru
uzgodnionego z Zamawiajgcym,

b) minimalny czas ciagtej pracy 80 000 godzin,

c) diody tablicy musza charakteryzowacé sie szerokim katem widzenia min. 120° w poziomie
i 120° w pionie,

d) raster - 4 mm

e) wielkos¢ pojedynczego znaku - nie mniej niz 9 diod wysokosci i 7 diod szerokosci

f) widocznoscé - od 13m

g) odstep pomiedzy wierszami minimum 2 diody

h) wymiary tablic LED 8 wierszowej:

- wysokos$¢ - 8 wierszy

- szerokos¢ umozliwiajgca wyswietlenie 24 znakow tekstu o wysokosci 9 piksel
- maksymalne gabarytowe wymiary tablic: 950x600x280 mm

- maksymalny ciezar 50 kg

i) zegar na osobnej matrycy w formacie HH:MM, cyfry w zegarze o parametrach
identycznych ze stawianymi dla znakoéw na tablicach

j) nie dopuszcza sie rozwigzania w postaci osobnych paneli dla kazdego wiersza
K) tablice musza by¢ zbudowane z matrycy tgczonej bezszwowo

3) Dodatkowe wymagana stawiane tablicom:
a) tablica powinna by¢ wyposazona w uktad automatycznej regulacji jasnosci Swiecenia



b) tablica musi by¢ sterowana cyfrowym sygnatem wideo (HDMT lub DVI) co pozwoli na:

c)

d)
e)

f)

g)

h)

j)

1.  wysSwietlanie tekstu o dowolnej wysokosSci i szerokosci
2. wySwietlanie dowolnych czcionek w wielu jezykach
3.  wySwietlanie dowolnych symboli graficznych
4. prace w trybie graficznym
5. elastycznos¢ konfiguracii tablicy np.: w chwili, kiedy na tablicy wySwietlana jest
mniejsza ilo$¢ wierszy mozna zwiekszy¢ wielkos¢ czcionki, a po dodaniu
zmniejszy¢
6. dla celow diagnostycznych i serwisowych sygnat nie powinien by¢ modyfikowany
i konwertowany (nie powinno sie stosowac¢ konwerteréw sygnatu HDMI, DVI)
Informacje prezentowane na tablicach dotyczy¢ beda maksymalnie najblizszych 8
odjazdow pojazddw, w sytuacji gdy liczba danych dotyczacych informacji
dynamicznej bedzie mniejsza, niz liczba wierszy na tablicy, w wierszach
prezentowana ma by¢ informacja rozktadowa.
Informacje wys$wietlane na tablicach musza by¢ w czcionce proporcjonalne;j.
Uktad informacji wyswietlanych na tablicach (we wszystkich liniach prezentujacych
informacje o odjazdach) winien by¢ nastepujacy:
i.  oznaczenie numeru linii: co najmniej 3 znaki alfanumeryczne plus 1 spacja
Z wyrodwnaniem-do prawego marginesu oraz dodatkowa informacija o
pojezdzie
ii. kierunek kursu: co najmniej 11 znakdow tekstu plus 1 spacja, z
wyréwnaniem do lewego marginesu, w przypadku napiséw dtuzszych niz
11 znakow tekst wyswietlany powinien by¢ scrolowany
ii. czas do odjazdu 8 znakéw alfanumerycznych z wyréwnaniem do prawego
marginesu.

- w przypadku czasu rozkladowego w uktadzie ,,HH:MM” (np. 15:59)

- w przypadku wysSwietlania czasu rzeczywistego ,za MMmin” (np. za 08min)
Tablice muszg by¢ ponumerowane - przypisane do miejsca, numer tablicy powinien
by¢ konfigurowalny przez Administratora.

Informacje o odjazdach na tablicach musza by¢ posortowane narastajgco wg czasu
do odjazdu.

W przypadku braku danych o rzeczywistym czasie odjazdu danego pojazdu tablice
majg wyswietli¢ informacje rozkladowa. Rozklad jazdy musi by¢ dostepny dla tablic
niezaleznie od pofgczenia z serwerem i obejmowacé zawsze min. 5 najblizszych déb.
Za wySwietlanie i przetwarzanie rozktadéw w pamieci odpowiedzialny ma by¢é
komputer przemystowy (dopuszcza sie rozwigzanie gdzie jeden komputer
przemystowy obstuguje kilka tablic w danej lokalizaciji).

Po odjezdzie pojazdu godzina jego odjazdu musi zosta¢ usunieta z tablicy, a
prezentowany na tablicy rozktad musi ulec przesunieciu o jeden wiersz do goéry. W
pustym wierszu musi zosta¢ wyswietlona godzina odjazdu nastepnego pojazdu.
Zapewniona zostanie mozliwos¢ wyswietlania na tablicach tekstow skladajgcych sie z
dowolnej sekwenciji liter, w tym duzych lub matych oraz polskich znakéw
diakrytycznych. Dodatkowo system umozliwi wysSwietlanie symboli zdefiniowanych
przez Zamawiajacego w trakcie wdrozenia systemu.



k)

m)

n)

o)

p)

a)

t)

Tablice LED 8 wierszowe zapewnig wysSwietlanie petnoekranowych komunikatow
graficznych jednobitowych i tekstowych.

Tablice zapewnig wysSwietlanie komunikatéw tekstowych przewijanych poziomo w
kierunku od prawej krawedzi matrycy do poczatku pierwszej pozycji pola
przeznaczonego na nazwe kierunku, danej linii jesli awaria dotyczy danej linii.

i. Tablice zapewnig wySwietlanie komunikatéw tekstowych w ostatniej linii (na
samym dole matrycy). Przy braku takich komunikatéw linia ta bedzie
pokazywata informacje o odjezdzie. W przypadku gdy komunikat bedzie diuzszy
niz ilos¢ znakow w dedykowanej linii to tablice LED beda przewijaty poziomo
komunikat celem ukazania calej jego tresci.

Wymagana jest mozliwo$¢ automatycznego przetgczania pracy tablicy pomiedzy
trybem petnoekranowych komunikatéw (video, graficznych, grafiki jednobitowe;j i
tekstowych) a trybem pokazywania informacji o odjazdach.

Tablice musza by¢ wyposazone w urzadzenia do komunikacji obstugujace transmisje
pakietowg przez GSM (minimum GPRS).

Tablice majg komunikowac sie z serwerem za posrednictwem transmisji pakietowej
przez GSM.

Tablice musza obstugiwa¢ wymiane danych z serwerem SiP zapewniajgca spetnienie
wszystkich wymagan stawianych tablicom.

Tablice bedg montowane na stupkach oraz wiatach wskazanych przez
Zamawiajgcego. Dolna krawedz tablicy informacyjnej, musi znajdowac sie na
wysokosci 2,5 m do 3 m nad chodnikiem, od powierzchni gruntu do dotu tablicy.
Zamawiajgcy moze ustali¢ nizszg wysoko$¢ montazu tablic. Wytyczne do sposobu
mocowania tablic poda Zamawiajgcy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia po
podpisaniu umowy.

Pracownicy serwisu muszg miec fatwy dostep do poszczegdlnych elementow tablic i
wszystkich podzespotéw elektronicznych. Zastosowane zostanie bezpieczne
otwieranie wszystkich zamkoéw za pomocg jednego specjalizowanego klucza.
Wszystkie tablice majg by¢ umieszczone w obudowach odpornych na korozje,
zabezpieczajgcych elementy elektroniczne przed skutkami opaddéw atmosferycznych,
wilgoci i zapylenia zgodnie z norma IP 54. Obudowy tablic musza by¢ zabezpieczone
przed zbieraniem sie pary wodnej w $rodku.

Mocowanie tablic musi posiadac zabezpieczenia utrudniajgce kradziez tablic.
Zobowigzuje sie wykonawce aby, po podpisaniu umowy, przedtozyt propozycije
rozwigzan ww. zabezpieczen do akceptacji przez Zamawiajacego.

Wszystkie przewody doprowadzone do tablic musza by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, wyciggnieciem, przecieciem itp. przez osoby niepowotane.
Powierzchnia czotowa tablic musi by¢ zabezpieczona przed parowaniem i
szronieniem.

Tablice musza prawidtowo pracowaé w przedziale temperatur od -30°C do 50°C, w
warunkach petnego nastonecznienia.

Tablice musza spetnia¢ obowigzujgce w Polsce normy CE.

Tablice musza by¢ odporne na wszystkie zaktdécenia wywolywane przez trakcje
trolejbusowg oraz inne linie elektryczne.



z) Napiecie zasilania: 230 V 50Hz. Wykonawca dostarczy, zamontuje i podigczy
wszelkie niezbedne do tego celu urzgdzenia.

aa) Po zaniku napiecia zasilania i jego wznowieniu bedzie zapewniony automatyczny
start tablic.

ab) Tablice musza by¢ wyposazone w czujnik natezenia Swiatta zewnetrznego, ktory
automatycznie dobiera jasno$¢ Swiecenia w zalezno$ci od wystepujgcych warunkow
pogodowych i pory dnia.

Kolorystyka obudow tablic musi by¢ uzgodniona Zamawiajgcym



