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Wydziat Przygotowania Inwestycji
w/m

Dot. budowy oswietlenia ul. Giéwnej w Lublinie

W nawigzaniu do otrzymanej korespondencji Wydziat Utrzymania O$wietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje, ze wyraza zgode na przytaczenie do miejskiej
sieci o$wietlenia drogowego wnioskowanego oswietlenia fragmentu ul. Gtéwnej
w Lublinie, przy jednoczesnym spetnieniu nastepujacych warunkéw :
- zakres o$wietlenia winien obejmowac¢ wytacznie tereny ktére sg ( beda )

w zarzadzie miasta,

o$wietlenie projektowac¢ w oparciu o wymogi normy PN — EN 13201 ,o$wietlenie

drog” przyjmujac dla w/w ulicy klase oswietlenia - ME 4b ( CE 4 ),

- ciggbw pieszych i rowerowych nieprzylegajacych do krawedzi jezdni - klase

oswietlenia - S4,

na skrzyzowaniach ulic zwiekszy¢ parametry fotometryczne stosujac

wspotczynnik 1,5 w stosunku do wymaganych dla ulicy o wyzszej klasie

technicznej. Dla ul. Nateczowskiej klasa oswietlenia ME 2 ( CE 2 ),

stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie ( ze stopa

zabezpieczong elastomerem poliuretanowym ) na kolor szary ( dla drog )

i ewentualnie oliwkowy ( dla ciggu pieszego - w przypadku koniecznosci

o$wietlania chodnikdéw niezaleznymi latarniami ),

stosowac oprawy LED o nastepujgcych parametrach :

- |l klasa izolacji, IP 66,

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z ci$nieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- montaz opraw pod katem 0 °,

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC,

- zasilacze opraw winny posiadac¢ uruchomiong opcje wspotpracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia $wietlnego w ciggu catego okresu eksploataciji,

ograniczy¢ do niezbednego minimum ilos¢ typdw opraw, ich mocy oraz rodzajow

optyki dla opraw instalowanych na danej ulicy,

w przypadku koniecznosci projektowania nowych ( lub wymiany istniejacych )

szafek oswietlenia drogowego, stosowac szafki sterujgce z funkcjg redukciji

mocy, zataczane i wylaczane kaskadga, z jednoczesng gwarancjg ( Dostawcy
szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika.

Wyposazenie szafek winno zapewnia¢ monitoring i sterowanie o$wietleniem

W oparciu o rozwigzania tozsame lub kompatybilne z eksploatowanym

systemem "AmpLight".
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. w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A
wigcznie,

. zwréci¢ szczegblng uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy
w jednakowej odlegtos$ci od kraweznika. W przypadku braku mozliwosci takiego
rozwigzania, prowadzenie optyczne zapewni¢ poprzez regulacje dtugosciami
wysiegnikow,

- stosowane materialy jak réwniez lokalizacja urzagdzen os$wietlenia drogowego
winny zapewni¢ zachowanie aspektow srodowiskowych, a takze estetycznych tj.
wygladu oswietlenia w ciggu dnia i w nocy.

w dokumentacji ( oraz przedmiarze roboét ) uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania
pomiaréw fotometrycznych w miejscach charakterystycznych kosztem
i staraniem wykonawcy prac budowlanych, po zakoriczeniu prac i uruchomieniu
catego oswietlenia.
Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o warunki przytaczenia okreslone
przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin - Miasto ) oraz
powyzsze wytyczne ), nalezy ztozy¢ w tut. Wydziale (w 2 egz. ) celem uzgodnienia.
Wazno$¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnieciem warunkéw wydanych
przez PGE Dystrybucja S.A..

SZELNIK
Wydziatu Utrzymana Owietlenia i Syemalizacii

mgr inz. Stanistaw Wasiel

Znak sprawy: Btad: Nie znaleziono zrodfa odwotania Btad: Nie znaleziono zrodia odwotania
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