Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D.01.03.05

D.01.03.05. Przebudowa sieci wodociagowych
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Rob6t budowlanych w ramach realizacji zadania: ,,Rozbudowa i udroznienie sieci komunikacji
zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemystowej w Lublinie. Zadanie II: Przebudowa
skrzyzowania ulic: Droga Meczennikow Majdanka — Grabskiego — Sulistawicka w Lublinie, w celu dostosowania
infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWiORB stanowig cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przebudowa podziemnych
sieci wodociggowych zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Przew6d wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.2. Rura ochronna - rura o $rednicy wickszej od przewodu wodociggowego stuzaca do przenoszenia obciazen
zewngtrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (korpus drogowy) ewentualnych
przeciek6w wody.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca Polska Norma PN-87/B-01060, PN-EN 736-1, PN-
EN 736-2, PN-EN 736-3 i definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Og6lne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji rob6t budowlanych;
— zabezpieczenia interesu osob trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunk6éw bezpieczenstwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkow organizacji ruchu;
— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni;
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspélny Stownik Zamowien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii rob6t Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamdwienia podano
w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogélne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN przewiduja posiadanie za$wiadczenia o
jakosci lub Deklaracji Zgodno$ci, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.2. Rury przewodowe
Sie¢ wodociggowa nalezy wykona¢ z nastgpujacych materiatow:

— wodociag z rur zeliwa sferoidalnego o srednicy Dn200mm,

— wodociag z rur zeliwa sferoidalnego o srednicy Dn600mm,
z kielichem dwukomorowym przystosowanym do potaczen wsuwanych blokowanych z uszczelka gumowa z EPDM
oraz systemem blokujacym opartym na zatrzasku z zastosowaniem napawanego garbu na trzonie rury, z mozliwym
odchyleniem katowym na kielichach od 2° do 3° w zalezno$ci od $rednicy.
Rury powinny spelnia¢ wymagania okreslone w aktualnej normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem
kontroli jakosci PN-EN ISO 9001.
Uszczelki powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 681-1.
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2.3. Piasek na podsypke
Podsypke pod rurociagi nalezy wykonaé z piasku. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-EN 13242.

2.4. Bloki oporowe/podporowe

Bloki oporowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37, bloki podporowe nalezy wykona¢ z betonu klasy C16/20.
Migdzy blokiem podporowym, a elementem podpieranym zastosowa¢ podktadke gumowa gr. 10 mm. Bloki wylewaé
na mokro na budowie o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa.

Beton klasy C30/37 musi spetnia¢ nastgpujace wymagania wg PN-EN 206:

— nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

— przepuszczalno$¢ wody - stopien wodoszczelno$ci co najmniej W8,

— odpornos¢ na dzialanie mrozu - stopien mrozoodpornosci co najmniej F150.

2.5. Armatura i ksztaltki

Nalezy zastosowa¢ m.in. nast¢pujacg armature i ksztattki:

— migkkouszczelniajace zasuwy klinowe kolierzowe pokryte elastomerem z Zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN 16,
z gladkim przelotem bez gniazda, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez pokrycie zywica epoksydowa (zew. i
wew.). Kolnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2. Obudowa do zasuw stala - trzpien
wykonany z preta stalowego o przekroju kwadratowym 20/20mm dla $rednic DN50-200mm i 25/25 dla $rednic
DN250 do 500mm. Srednica zasuw w obudowie ziemnej z trzpieniem o skrzynka uliczna:

o Dn200mm

— Zasuwa do przylaczy domowych DnlY2’’ z obustronnym ztgczem ISO Dn50 wraz z trzpieniem i skrzynka uliczna

— hydrant nadziemny i podziemny Dn80mm PNI10 oraz Dn80mm PN10 wg PN-EN 1074 z samoczynnym
odwodnieniem, podwdjnym zamkni¢ciem (drugie zamkniecie szczelne w postaci kuli), montowane z zasuwg
odcinajaca Dn80 - na odgat¢zieniu. Hydranty nalezy obsypaé zwirem, a pod hydranty stosowa¢ kolana stopowe
kotnierzowe. Dtugo$¢ kroéca dwukotnierzowego PN16 min. 1,0m, lecz nie wigksza niz 1,5m. Zasuwy hydrantowe
wykona¢ jako kotnierzowe, klinowe z migkkim uszczelnieniem, do zabudowy pod ziemia. Zasuwy hydrantowe
wyposazone bedg w obudowe i skrzynke uliczng do zasuw. Hydranty bedg petnity funkcje p.poz. oraz dodatkowo
funkcje technologiczne — tj. odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci wodociggowej,

— ksztattki:

- PE
— Iaczniki rurowe:
— multidiametralne
— studnie zasuw z kompletng armatura

Armatura powinna spetnia¢ wymagania PN-EN 1071, PN-EN 1074.
Zeliwna armatura i ksztattki (w tym tgczniki) do budowy sieci wodociggowej i przytaczy powinna by¢ wykonana z
zeliwa sferoidalnego.

2.6. Komora

Komorg zelbetowa o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ ,,na mokro” na budowie.
Komory nalezy wylewaé na mokro z betonu C 35/45 oraz wyposazy¢ w plyte pokrywowa , wlazy zeliwne Dn600mm
klasy D400, z przejsciami szczelnymi wraz z kompletem wyposazeniem zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Powierzchni¢ $cian studzienek/komér stykajacych si¢ z gruntem nalezy zaizolowa¢ materialem bitumicznym
posiadajacym Aprobate Techniczna, w gruntach nawodnionych gling plastyczna.

2.7. Studnia

2.7.1. Kregi betonowe

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych kregéw betonowych o $rednicy zgodnej z Dokumentacja Projektowa,
z zastosowaniem jako materialu betonu odpowiadajacego klasie wytrzymatodci nie nizszej niz C35/45 — wg PN-EN-
206, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (ny do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Elementy studni nalezy taczy¢ z
zastosowaniem uszczelek elastromerowych. Czeséci denne studni nalezy wykonaé¢ jako monolityczne. Przejécia rur
przez $ciany studzienek wykona¢ jako szczelne.

2.7.2. Plyta pokrywowa

Studnie przykry¢ ptyta pokrywowa betonowa oraz zabudowaé¢ wlaz zeliwny 0600 mm z zaryglowaniem
wg PN-EN 124 klasy D400 kN.

2.7.3. Wilaz zeliwny

Nalezy zastosowaé wtaz zeliwny klasy D400 oraz klasy B125 wg PN-EN 124 zabezpieczone przed kradzieza poprzez
zaryglowanie, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

2.7.4. Stopnie zlazowe
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Nalezy zastosowac¢ stopnie ztazowe zeliwne zgodnie z PN-EN-13101 (rozstawione mijankowo).

2.7.5. Wyposazenie studni
Dodatkowe elementy wyposazenia studni powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

2.7.6. Podsypka
Piasek na podsypke¢ zgodnie z punktem 2.4.

2.8. Oznakowanie wodociagu

Tras¢ wodociggu, zalamania oraz uzbrojenie nalezy oznakowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umieszczajac
tablice informacyjne na budynkach wg normy PN-86/B-09700, ogrodzeniach statych badz stupkach betonowych. Nad
wodociagiem nalezy utozy¢ taSme ostrzegawcza z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wktadka stalowa.

2.9. Skladowanie materialow

2.9.1. Rury

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podlozu, w sposob gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Ponadto rury stalowe mozna przechowywaé w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w
wigzkach.

2.9.2. Piasek

Sktadowisko piasku powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace piasek przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.9.3. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robét:

— pite motorowa tancuchows,

— zuraw budowlany samochodowy,

— koparke podsigbierna,

— spycharke kotowa lub gasienicowa,

— sprzet do zageszcezania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— spawarke elektryczna,

— lub kazdego innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogdw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez
podklinowanie lub inny sposdb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia
mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $Srodka transportu o wigcej niz
1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé na podkiadach
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drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz
wystajace czesci rur.

4.3. Transport piasku
Piasek uzyty na podsypke moze by¢ transportowany dowolnymi $rodkami transportu.
Wykonawca zapewni §rodki transportowe w ilo§ci gwarantujacej cigglo$¢ dostaw materialdw, w miarg postepu robét.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportu, ktére nie spowoduja:

— segregacji sktadnikéw,

— zmiany sktadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okre$lonag w wymaganiach technologicznych oraz zapewnia
wladciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie mieszanki.

4.5. Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport cementu
w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady, wedlug ktérych nalezy wykonywaé prace przedstawiono w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
0g0lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
JakoS$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca przed rozpoczgciem robdt jest zobowigzany do zinwentaryzowania przebudowywanej sieci oraz do
sprawdzenia zgodno$ci z mapa do celéw projektowych i uzgodnieniem ZUD.

Doktadna lokalizacj¢ urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopéw kontrolnych wykonywanych pod
nadzorem uzytkownikow.

Wszelkie roboty w poblizu uzbrojenia podziemnego wykonywaé¢ pod nadzorem uzytkownikdw, stosujac si¢ do ich
zlecen odno$nie zabezpieczen urzadzen.

Przed przystapieniem do rob6t w miejscach wiaczen i kolizji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem ustalenia
doktadnej lokalizacji i glgboko$ci posadowienia istniejacych sieci.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejacych sieci w innym
miejscu niz wskazano na mapie Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien
okresli¢, wspolnie z Wykonawca, zakres robot niezbednych do wykonania przy usuni¢ciu wymienionej kolizji, tacznie
z ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz niezbedny zakres robdt, ktdry zostanie
wykonany na podstawie odrgbnej umowy, w oparciu o dokumentacj¢ techniczng dostarczong przez Zamawiajacego.
Przed rozpoczgciem rob6t ziemnych rzeczoznawca budowlany na koszt Wykonawcy winien dokona¢ ogledzin
budynkéw z udokumentowaniem rys zewnetrznych i wewnetrznych. Wykonawca podczas prowadzenia rob6t winien
prowadzi¢ ciagly pomiar drgan i sprawdzaé czy nie przekraczaja one warto$ci dopuszczalnych.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektow technologicznych, warsztatowych i montazowych studni oraz
odwodnienia wykopu. Projekty podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow

osiowych, kotkéw §wiadkéw i1 kotkéw krawedziowych.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda pompowana z wykopdw lub z opadéw atmosferycznych

powinny by¢ zachowane przez Wykonawce, co najmniej nast¢pujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odplyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wod¢ na bezpieczng odleglosé.

5.3. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy oznakowacé pas rob6t oraz ustawi¢ znaki drogowe i zabezpieczenia
miejsca rob6t zgodnie z projektem organizacji ruchu. W trakcie rob6t wykopy powinny by¢ na biezaco zabezpieczane i
oznakowane.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B 10736, Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materialdéw Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych i rozbiérkowych oraz na podstawie instrukcji producenta.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi ponize;j:
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— wykop zaleca si¢ rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po
jego dnie,

— wykopy dla sieci wodociagowych przy gtebokosciach wigkszych niz Im musza by¢ umocnione.

Metody wykonywania i zabezpieczania wykopéw powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopdéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu. Zaleca si¢, aby wykopy waskoprzestrzenne szalowaé¢ za pomoca
wyprasek stalowych (dla przewodéw do 4,5 m zaglebienia) i Sciankami z grodzic (dla przewodéw glebszych niz
4,5m).

— $ciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcja usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu, w gruntach spoistych wykop nalezy
wykonywa¢ warstwowo poglebiajac do wlasciwej gtebokosci,

— przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie budowli na glgbokosci réwnej lub wigkszej niz
glebokos¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem; wlasciwe
zabezpieczenie s3siadujacej z wykopem budowli powinno, dla ochrony przed mozliwo$cia obsunigcia gruntu spod
fundamentéw, wyglada¢ nastgpujaco:

— przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy przeprowadzi¢ ogledziny budynku, czy nie wystepuja
spekania $cian, w przypadku ich pojawienia nalezy zatozy¢ plomby szklane, a w szczeg6lnych okoliczno$ciach
osadzi¢ w fundamentach stalowe trzpienie,

— wykonujac roboty ziemne nalezy pozostawi¢ obudowe wykopu, ewentualnie zbudowaé¢ mur oporowy,
optymalnie zagesci¢ zasyp 1 wykona¢ jego stabilizacje lub zabezpieczenie w inny réwnorzedny sposéb,

— wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem wolnego pasa terenu o
szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi wykopu; w przypadku niemoznosci zachowania przedstawionych
warunkéw wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce wskazane przez Inzyniera,

— nalezy wykonaé¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiaggnigcia gtebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu terenu
nalezy wykona¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej niz co 20 m); w przypadku stosowania drabin nalezy je
wlasciwie zamocowac,

— w przypadku konieczno$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos$¢ jego dna na prostych odcinkach
powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,8 m od zewngtrznej $rednicy rury, a na tukach szeroko$¢ dna wykopu
powinna by¢ szersza o 50% od szerokos$ci dna na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian wykopdw, pracownicy zatrudnieni
przy robotach ziemnych powinni by¢ przeszkoleni i pouczeni o zagrozeniu wynikajacym z uszkodzenia instalacji
podziemnych tj.: kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

— minimalna szeroko$¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym
oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych,

— przy skrzyzowaniach z istniejaca siecig roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, w miejscach gdzie nie wystepuje
uzbrojenie podziemne prace mozna prowadzi¢ sprz¢tem mechanicznym

— dno wykopu nalezy wyréwna¢ i oczySci¢, a nastgpnie wykonaé¢ podsypke piaskowa o grubosci zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa,

— obrys wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby
jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami,

— nie dopuszcza si¢ wykonywania wykopéw w odleglosci mniejszej od dopuszczalnych dla stupéw
elektroenergetycznych. W miejscach, gdzie trasa przebiega w odlegtosci mniejszej przewidzie¢ wykonanie
przewiertéw lub zabezpieczenie stupdw w postaci podpar¢.

— Po zasypaniu wykopdw i zageszczeniu nalezy rozscieli¢ uprzednio zdjety humus na terenie zielonym i ogrodach.

5.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych
nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw
wod z wykopu. Wykonawca powinien posiadaé¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Wytyczne wykonania wodociagu

Przewdd powinien by¢ ulozony na podsypce piaskowej tak, aby opierat si¢ na niej wzdtuz catej dtugosci, co najmniej

na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno podbite tak, aby rura nie

zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowa¢ tuki, kolana i trdjniki w przypadkach, gdy kat

nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielko$ci:

a) dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia
przewodu podang w warunkach technicznych wytworni,
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b) dla pozostalych przewodéw, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na polaczeniu rur (ztaczu
kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne

z Dokumentacja Projektowa, przy czym bloki oporowe/podporowe nalezy umieszczaé: przy koncédwkach,

odgal¢zieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku.

Bloki oporowe/podporowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. W miejscu oparcia wodociaggu na

bloku oporowym nalezy utozy¢ gume grubosci 10 mm dla rur z tworzyw sztucznych.

Przed lub w trakcie uktadania rurociaggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole zewnetrznych powierzchni rur oraz
innych elementéw z tworzyw sztucznych. Na powierzchniach tych nie powinny wystgpowaé uszkodzenia mechaniczne
takie jak rysy, zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majace na powierzchniach zewnetrznych niedopuszczalne rysy i
zadrapania nalezy wycia¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy sprawdzi¢ oznakowanie
zgrzewOw. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z
protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej kontroli nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez kierownika robét i
inspektora nadzoru.

5.5.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Rury ochronne nalezy umieszczaé¢ na rurach przewodowych na plozach z tworzywa sztucznego. Przed ulozeniem rury
ochronnej na rur¢ przewodowa nalezy natozy¢ ptozy dystansowe zgodnie z wytycznymi Producenta, rozmieszczone co
1,5 m (na koncach rury ochronnej zastosowa¢ podwdjne plozy). Konce rur uszczelni¢ manszetami.

Rure¢ ochronng nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci 20 cm z obsypaniem i zasypaniem piaskiem 50 cm
ponad wierzch rury z zageszczeniem. Po wykonaniu obsypki nalezy przystapi¢ do mechanicznej zasypki piaskiem z
doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw.

Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co najwyzej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiagnaé, co
najmniej 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,03.

5.5.3. Préba szczelnoSci
Dla sprawdzenia szczelnoS$ci i wytrzymatosci ztacz w rurociagu nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci:

— dla kanatéw ci$nieniowych zgodnie z PN-97/B-10725 oraz instrukcja producenta rur.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ po zamontowaniu, utozeniu i obsypaniu rurociggu z wykonaniem podbicia rur z obu stron
piaskiem dla zabezpieczenia przed przesunigciem si¢ przewodu.
Rurociag nalezy podda¢ prébie hydraulicznej na ci$nienie 10 bar (1,0 MPa) po wcze$niejszym zablokowaniu koncéw
rurociggu. Zasuwy na przewodach powinny by¢ calkowicie otwarte. Przewdd nalezy napetni¢ woda, odpowietrzy¢ i
podnie$¢ cisnienie do warto$ci ciSnienia probnego.
Wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte dla mozliwos$ci sprawdzenia ewentualnych przeciekow.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami pomig¢dzy studzienkami rewizyjnymi.
Szczegodlnie staranna préba winna by¢ wykonana w rejonie zblizenia do gazociagu.
Po prébie szczelnosci rurocigg nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji.
Dla kanatéw grawitacyjnych nalezy wykona¢ réwniez inspekcje telewizyjna kanaléw (kamerowanie). Raport inspekcji
ma stanowi¢ zalacznik do protokotu z proby szczelnosci.

5.5.4. Plukanie i dezynfekcja wodociggow

Wykonana sie¢ wodociggowa winna by¢ doktadnie przeptukana i zdezynfekowana po pomyslnie przeprowadzonej
probie szczelnosci. Plukanie wodociagu nalezy wykona¢ woda wodociggowa o szybkosci przepltywu przez rurociag nie
mniejszej niz 1,0 m/s i czasie minimum 60 minut do uzyskania optycznie czystej wody na wylocie z ptukanego odcinka
rurociagu.

Wody popluczne nalezy odprowadzi¢ do najblizej usytuowanego wpustu deszczowego w przypadku braku nalezy
odprowadzi¢ za pomoca wozu asenizacyjnego.

Dezynfekcje rurociaggu przeprowadza si¢ przy uzyciu wapna chlorowanego lub wody chlorowej, o stezeniu chloru nie
mniej niz 25 g/m3. Po uplywie 24 godzin nalezy przeptukaé rurociag czysta woda wodociggowa do zaniku jawnego
zapachu chloru. Po zakoniczeniu powtérnego ptukania pobiera si¢ probke wody do badan laboratoryjnych i ich wynik
decyduje o przekazaniu wodociggu do eksploatacji.

Wilaczenie wodociagu do sieci wodociggowej po przeprowadzonej dezynfekcji powinno nastgpi¢ przed uptywem 2 dni,
w przeciwnym razie dezynfekcje nalezy powtorzy¢.

5.5.5. Odwodnienie i odpowietrzenie wodociagu

W przypadku wystapienia awarii i konieczno$ci ich usunigcia nalezy umozliwi¢ odcinkowe zamknigcie przewodu
magistralnego i jego odwodnienie.

Odpowietrzenie wodociagu nalezy wykona¢ poprzez hydranty umiejscowione w najwyzszych punktach sieci, a
odwodnienie przez hydranty umiejscowione w najnizszej czg¢éci sieci. Wode¢ z odwadnianych odcinkéw nalezy
odprowadzi¢ do pobliskich rowéw przydroznych lub p6l.
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5.5.5. Oznakowanie wodociagu

Tras¢ ulozonych rurociggdw nalezy oznakowa¢ przez utozenie w wykopie (podczas zasypywania rurociggu), na
wysokoéci 0,3 +0,5m nad rurociagiem, taSmy identyfikacyjnej, z tworzywa sztucznego, w kolorze niebieskim
zaopatrzonej w metalowa wktadke identyfikacyjna.

Po zakonczeniu rob6t zwigzanych z wykonywaniem wodociggu nalezy dokona¢ oznakowania zamontowanej armatury,
poprzez zawieszenie tablic orientacyjnych zgodnie z wymaganiami PN-86/B-09700. Tablice te nalezy mocowac¢ na
Scianach budynkéw lub stupkach betonowych na wysokos$ci ok. 2,0 m ponad terenem.

5.5.6. Wykonanie zasypek

Uzyty material i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektéw na
przewodzie.

Po wykonaniu wykopu nalezy dno wyréwnac i oczysci¢, a nastgpnie wykonaé podsypke piaskowa o grubosci 20 cm z
zachowaniem kata posadowienia 90°.

Po catkowitym zmontowaniu rurociagdw nalezy wykona¢ zasypke tzw. pachwin piaskiem. Zasypke w pachwinach
nalezy wykona¢ recznie doktadnie ubijajac, celem jej zageszczenia po bokach rur. Nast¢pnie nalezy wykona¢ zasypke z
piasku do poziomu zgodnego z Dokumentacja Projektowa ponad wierzch rury. Zasypka ta powinna by¢ zageszczana
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu (zgodnie z PN-99/B-06050), warstwami o grubos$ci co najwyzej 20 cm.
Pozostalg czgs¢ wykopu mozna zasypaé gruntem rodzimym wraz z zaggszczeniem mechanicznym, o ile nie spowoduje
to uszkodzenia przewodu.

Zasypywania wykopow nalezy dokonywaé gruntem nieskalistym drobnoziarnistym, mineralnym bez grud i kamieni wg
PN-86/B-02480. W przypadku przewodéw posadowionych w jezdniach zaktada si¢ pelnag wymiang gruntu na piasek.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,03.
Zasypke o odpowiednim zageszczeniu nalezy uzyska¢ zageszczajac warstwy grubosci 20 cm.

Nalezy pamigtaé, aby w trakcie zasypywania i zaggszczania wykopu stopniowo wycigga¢ obudowy umacniajace.

Na odcinkach, gdzie w podlozu wystapia grunty organiczne i stabonosne, przewidzie¢ utozenie rur na podsypce z
piasku gr. 30 cm, nastgpnie warstwe wtokniny i podsypki z piasku gr. 20cm, obsypki z piasku do wysokosci 30 cm
ponad wierzch rury z zawinigciem koncéw widkniny.

5.5.7. Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Dla zabezpieczenia ruchu pieszego przewiduje si¢ ulozenie ktadek w miejscach przejs$¢ dla pieszych.

Przy wykonywaniu przej$¢ nalezy zwrdci¢ uwage, aby szeroko$¢ mostkéw nie byta mniejsza niz 0,8 m przy ruchu
jednokierunkowym oraz na konieczno$¢ zabezpieczenia przej$¢ porgcza ochronng o wys. 1,1 m.

Przejscia powinny by¢ dobrze o§wietlone w nocy, a w okresach mroznych zabezpieczone przed gotoledzia.

5.6. Montaz studni
Studni¢ nalezy zamontowac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta i Inzyniera.
Studnie nalezy wyposazy¢ w elementy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Likwidacja wymienianych odcinkéw wodociagu

Istniejacg armaturg¢ oraz odcinki wodociagdéw przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac¢ oraz zutylizowaé. W
przypadku braku mozliwosci demontazu przewoddéw i uzbrojenia nalezy wypetni¢ je pianobetonem. Wszystkie odcigcia
czynnych sieci wodociggowych nalezy zaslepi¢ Podczas likwidacji istniejagcych studni nalezy zdemontowaé wtazy,
gbrne kregi studzienne i odtworzy¢ nawierzchni¢. Zakres likwidowanych sieci zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W przypadku przebudowy sieci i pozostawieniu w gruncie nieczynnych przewoddéw, geodeta uprawniony, na
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, przyjetej do zasobéw osrodka dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,
zobowigzany jest dokona¢ oznaczenia tego przewodu jako nieczynny.

W trakcie wykonywanych robét nalezy zweryfikowaé doktadng $Srednice, wymiary oraz materiat, z ktérego wykonane
sg istniejace sieci wodociggowe do likwidacji.

5.8. Zgrzewanie kanalizacji ciSnieniowej z PE
Wykonawca winien opracowaé karty technologiczne zgrzewania i uzgodni¢ je z gestorem sieci. Celem kontroli
parametréw zgrzewania przez samego zgrzewacza jak rowniez przez stuzby kontrolne, zgrzewacz ma obowigzek
zapisywania wszystkich najwazniejszych parametréw wptywajacych na jako$¢ zgrzeiny. Warto$ci te wpisywane s3 do
protokotu zgrzein.
Za wpisy do protokotlu odpowiedzialny jest zgrzewacz i zobowigzany do wypelniania jej na biezaco, gdyz protokdt jest
integralng cz¢scia Dokumentacji Powykonawczej. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane sg na podstawie dokonanych w
nim wpiséw. Umozliwia to biezaca kontrolg prac montazowych przez konfrontacj¢ oznaczen zgrzeiny na rurze.
Inspektor nadzoru lub osoba upowazniona przez Inwestora winna na biezaco kontrolowa¢ aktualizacje protokotéw
zgrzein.
Whpisy do protokotu zgrzewania musza by¢ zgodne z oznaczeniami zgrzeiny na rurze.
5.9. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia na czas robét
W przypadku skrzyzowania projektowanych przewodéw wodociggowych z:

— kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi — nalezy zabezpieczy¢ kable rurg dwudzielna,
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— gazociaggami i kanalizacja sanitarng nalezy je zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie do konstrukcji z bali
drewnianych lub stalowych stosujac si¢ $cisle do zalecen uzytkownikéw poszczegdlnych sieci
zgodnie z Dokumentacja Projektows.

5.10. Regulacja skrzynek ulicznych
Skrzynki uliczne wodociaggowe niepodlegajace przebudowie znajdujace si¢ w zakresie opracowania nalezy
wyregulowa¢ do poziomu projektowanej niwelety.

5.11. Ocieplenie wodociggu

W przypadku gdy przykrycie wodociagu mierzone od powierzchni przewodu do rzednej projektowanej terenu wynosi
1,40m nalezy zastosowa¢ otuling grubosci 0,40m z warstwy zuzla (miazszo$¢ 0,20m) oraz papy lub tupinami z
poliuretanu.

5.13. Tymczasowe przewody wodociagowe

Ze wzgledu na likwidacj¢ istniejacej sieci wodociggowej oraz przytaczy wodociggowych w celu posadowienia w jej
miejsce projektowanej sieci i przytaczy wodociagowych nalezy w pierwszej kolejnosci utozy¢ na powierzchni terenu
tymczasowe przewody wodociggowe, spelniajace wymagania ptukania i dezynfekcji zgodnie z punktem 5.5.4.
Wykonawca przewidzi w kosztach wykonanie tymczasowych sieci i przytgczy wodociggowych.

5.14. Wlaczenie do istniejacej sieci

Potaczenia projektowanych odcinkéw wodociagdw z istniejacymi przewodami nalezy wykonaé¢ poprzez taczniki
rurowe. Potaczenia studzienek z istniejagcymi kanalami nalezy wykona¢ poprzez wyprowadzenie ze studni prostki i
polaczenie szczelne z istniejaca siecig za pomoca adaptera potgczeniowego dostosowanego do materiatu przewodu
istniejacego. Odgatezienie do przylaczy wodociggowych do budynkéw nalezy wykona¢ za pomoca adapteréw
przytaczeniowych.

W trakcie realizacji rob6t nalezy przewidzie¢ do przetaczenia wszystkie istniejace przylacza kanalizacji sanitarnej,
rOwniez nie wykazane w Dokumentacji Projektowe;.

Whylaczenie uktadu zasilania poprzez zamkniecie zasuw mozliwe jest tylko i wylaczenie na czas wpigcia nowego
odcinka wodociagu do istniejgcego. Czas ten nalezy ograniczy¢ do minimum (nie dtuzej niz 12 godzin) i kazdorazowo
uzgodni¢ z wlascicielem sieci.

Wykonawca pokryje koszty zwigzane z opréznieniem i napelnieniem istniejacej sieci oraz pracami dodatkowymi
wykonywanymi przez gestora sieci, na czas przeltaczenia przebudowywanych wodociagdw.

Czas przelaczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z wlascicielem sieci.

Prace zwigzane z przerwami w dostawie wody musza by¢ uzgodnione z gestorem sieci i nalezy je tak planowaé, aby
odbiorcy zostali powiadomieni o przerwie w dostawie wody z co najmniej 48 godzinnym wyprzedzeniem.

Czas przetaczen nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z gestorem sieci. Proponuje si¢, aby przetaczen dokonywaé w okresach
0 najmniejszym zapotrzebowaniu wody tj. godz. nocnych (24,00 — 6,00 - III zmiana). Przerwy w dostawach wody
zwigzane z przelaczeniem nie moga by¢ dtuzsze niz 12 godzin.

Wszelkie prace na czynnej sieci wodociggowej wykonuje eksploatator na zlecenie wykonawcy.

Wykonany wodociag powinien zosta¢ naniesiony na mapy zasadnicze przez stuzby geodezyjne.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie i z czgstotliwos$cia

zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o norm¢ BN-83/8836-02, PN-97/B-10725 i PN-91/B-10728.

W szczegblnosei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzgdnych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych punktéw
niwelacyjnych z doktadno$cia odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materialéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodno$ci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

— sprawdzenie montazu rur przewodowych,

— sprawdzenie montazu rur ochronnych,

— Dbadanie zabezpieczenia przed korozja,

— badanie prawidtowos$ci wykonania blokéw oporowych,

— badanie prawidtowos$ci wykonania blokéw podporowych,

— badanie prawidtowos$ci montazu armatury,
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— badanie prawidtowos$ci montazu studni,

— badanie prawidtowos$ci wykonania przewiertow,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikoéw zaggszczenia poszczegdlnych jego
warstw,

— badanie prawidtowosci podtaczenia z istniejacymi rurociggami.

6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawegdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz
+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— ré6znice rzednych wykonanego podloza nie powinny przekroczy¢é w zadnym jego punkcie: dla przewodow
z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodéw =+ 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 2 cm,

— stopien zaggszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢
mniej niz 0,97, natomiast bezposrednio pod drogami Is > 1,00.

7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogo6lne zasady obmiaru robét podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr (m) utozenia rur przewodowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu komory zZelbetowej z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu studni zasuw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu opaski do nawiercania z odej$ciem kolnierzowym z wszystkimi
robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) montazu zaworu odpowietrzajaco — napowietrzajacego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowg jest komplet (kpl.) montazu zasuwy odcinajacej kotnierzowej z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania wlaczenia do istniejacej sieci z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) dostosowania do niwelety pasa drogowego z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania blokéw oporowych z wszystkimi robotami towarzyszacymi
zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) demontazu istniejacej komory wraz z wyposazeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) demontazu studni zasuw wraz z wyposazeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest metr (m) demontazu istniejacej sieci z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m?) wykonania wykopow z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

Jednostkg obmiarowg jest metr szeScienny (m®) zasypania wykopéw z zageszczeniem z wszystkimi robotami
towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Jednostka obmiarowa jest komplet (kpl.) wykonania badan i pomiardw z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

8. Odbior robot

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane
z przebudowg linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie wodociagu,

— montaz rur ,

— montaz studni,

— montaz armatury.

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robdt zanikajacych zgodnie z zasadami okreSlonymi w STWiORB DM 00.00.00
,»Wymagania ogdlne”.

W przypadku niezgodno$ci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, Roboty uznaje si¢ za niezgodne
z Dokumentacj¢ Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci si¢ za jednostke obmiarowg wykonania przebudowy sieci wodociaggowej zgodnie z pkt. 7 po dokonaniu odbioru

rob6t wg punktu 8.

Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje m.in.:

— opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia JakoSci,

— zakup i transport wszystkich niezbednych materiatéw,

— zastosowanie materiatéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt lub wynikajacych
z przyjetej technologii robét;

— wytyczenie robot,

— roboty przygotowawcze,

— wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,

— zasypanie z zageszczeniem,

— ulozenie podsypki,

— wykonanie wodociagu,

— ulozenie rur przewodowych,

— wykonanie blokéw oporowych/podporowych,

— montaz armatury,

— montaz komory zelbetowej wraz z wyposazeniem,

— montaz studni zasuw wraz z wyposazeniem,

— montaz opaski,

— montaz zasuwy odcinajacej kolnierzowej Dn50mm,

— montaz zaworu odpowietrzajgco — napowietrzajacego,

— wykonanie wilgczenia do istniejgcej sieci,

— dostosowanie istniejagcych wilazéw studni zasuw, komor, skrzynek ulicznych, hydrantow w zakresie pasa
drogowego,

— dostosowanie istniejacych wtazow studni kanalizacji sanitarnej w zakresie pasa drogowego,

— likwidacja istniejacej komory wraz z wyposazeniem,

— likwidacja istniejacej studni zasuw wraz z wyposazeniem,

— likwidacja istniejacej sieci,

— wykonanie préby szczelnosci wodociagu,

— wykonanie dezynfekcji i plukania wodociagu,

— wykonanie zasypki,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

— oznakowanie trasy wodociagu,

— pomiary pomontazowe,

— rozbidrka i odtworzenie nawierzchni zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— wykonanie rob6t odtworzeniowych zwigzanych z przebudowa a nie ujetych w innych branzach,

— zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego,
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— uporzadkowanie terenu robdt,

— pomiary i badania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-97/B-10725
PN-99/B-10726

PN-91/B-10728
PN-87/B-01060
PN-EN 805:2002
PN-ISO 4064-1
PN-ISO 4064-2
PN-92/B-01706
PN-87/B-01060
PN-86/B-09700
PN-99/B-01700
PN-EN 1074-1
PN-EN 1074-2
PN-EN 1074-3
PN-EN 1074-4:
PN-EN 1074-5
PN-EN 1074-6
PN-EN 1171
PN-EN 736-1
PN-EN 736-2
PN-EN 736-3
PN-98/M-74081
PN-98/M-74082
PN-EN 1092-1
PN-EN 1092-2
PN-EN 1092-3
PN-ENV 1046
PN-EN 12201-1
PN-EN 12201-2
PN-EN 12201-3
PN-EN 12201-4:

PN-EN 12201-5

PKN-CEN/TS 12201-7

PN-EN 13244-1

PN-EN 13244-2

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Wodociagi. Przewody zewnegtrzne z rur stalowych i zeliwnych na terenach gorniczych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Studzienki wodociagowe.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych.
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania
instalacyjne.

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cze$¢ 1: Wymagania
ogblne.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 2: Armatura
zaporowa.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 3: Armatura
zwrotna.

Armatura wodociagowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czgs¢ 4: Zawory
napowietrzajaco - odpowietrzajace.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Czg$¢ 5: Armatura
regulacyjna.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Cz¢$¢ 6: Hydranty.
Armatura przemyslowa. Zasuwy zeliwne.

Armatura przemystowa. Terminologia. Cz¢s$¢ 1: Definicje typéw armatury.

Armatura przemystowa. Terminologia. Cz¢$¢ 1: Definicje elementéw armatury.

Armatura przemystowa. Terminologia. Cz¢s$¢ 1: Definicje terminéw.

Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do hydrantow.

Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, ksztattek, tacznikdéw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Czg¢$¢ 1: Kolnierze stalowe.

Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, ksztattek, tacznikdéw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Cze¢$¢ 2: Kotnierze zeliwne.

Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragle do rur, armatury, ksztattek, tacznikdéw i osprzetu
z oznaczeniem PN. Czg¢$¢ 3: Kolnierze ze stopéw miedzi.

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy poza konstrukcjami budynkéw
do przesytania wody lub $ciekéw. Praktyka instalowania pod ziemig i nad ziemig.

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania og6lne.

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czgs¢ 2: Rury.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czg$¢ 4: Armatura.

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Systemy przewod6éw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Cze$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnosci.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 1: Wymagania og6lne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Cz¢$¢ 2: Rury.

Mosty Katowice Sp. z o.0. 31



D.01.03.05

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

PN-EN 13244-3

PN-EN 13244-4

PN-EN 13244-5

PKN-CEN/TS 13244-7

PN-EN ISO 12944-1

PN-EN ISO 12944-2

PN-EN ISO 12944-3

PN-EN ISO 12944-4

PN-EN ISO 12944-5

PN-EN ISO 12944-6

PN-EN ISO 12944-7

PN-EN ISO 12944-8

PN-EN ISO 8501-1

PN-ISO 8501-2

PN-EN ISO 8501-3

PN-EN ISO 8501-4

PN-98/H-74200
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-86/B-02480
PN-EN 1997-1
PN-EN 1997-2

PN-99/B-06050
PN-EN 206
PN-EN 12620
PN-EN 13043

PN-99/B-10736

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05
BN-76/0648-76
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-77/6731-08

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig.
Polietylen (PE). Czg¢$¢ 4: Armatura.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE). Czg¢$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia.
Polietylen (PE). Cze¢$¢ 7: Zalecenia do oceny zgodnoSci.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjga konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg$¢ 1: Ogdlne wprowadzenie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjga konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg¢$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czg¢$¢ 3: Zasady projektowania.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
system6w malarskich. Cze¢$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
system6é6w malarskich. Czeg$¢ 5: Ochronne systemy malarskie.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
system6é6w malarskich. Czeg$¢ 6: Laboratoryjne metody badan wtasnosci.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjga konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Cz¢$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich.

Farby i lakiery. Ochrona przed korozjga konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemOéw malarskich. Czg¢§¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i
renowacji.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Czeg$¢ 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania
niepokrytych podtozy stalowych oraz podlozy stalowych po catkowitym usunigciu wczesniej
nalozonych powlok.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Cze$¢ 2: Stopnie przygotowania wezesniej pokrytych powlokami
podiozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystoSci powierzchni. Czg$§¢ 3: Stopnie przygotowania spoin, krawedzi i innych
obszaréw z wadami powierzchni.

Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Cz¢$¢ 4: Stany wyjSciowe powierzchni, stopnie przygotowania i
stopnie rdzy nalotowej zwigzane z czyszczeniem strumieniem wody pod wysokim ci$nieniem.
Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogélnego zastosowania.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Grunty budowlane. Podzial, nazwy, symbole i okre$lenia.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze¢$¢ 1: Zasady ogdlne.

Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czg$¢ 1: Rozpoznanie i badanie podioza
gruntowego.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Kruszywa do betonu.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania
i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Bitumiczne powloki na rurach stalowych uktadanych w ziemi.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozjg. Wymagania og6lne i ocena wykonania.

Cement. Transport i przechowywanie.
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10.2. Inne dokumenty

L.Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg projektowanych
budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

Katalog budownictwa

2KB4-4.11.6(1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6 (marzec 1979 r.)
3.KB4-4.11.5(5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

4KB 8-13.7(1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi (czerwiec
1989r.).
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