ZADANIE II:

PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:

DROGA MECZENNIKOW MAJDANKA — GRABSKIEGO — SULISLAWICKA W LUBLINIE, W CELU DOSTOSOWANIA
INFRASTRUKTURY

DROGOWEJ DO POTRZEB KOMUNIKACJI MIEJSKIEJROZBUDOWA I UDROZNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ
DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ
I STREFY PRZEMYSLOWEJ W LUBLINIE

ZADANIE II:
PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULIC:
ROBOTY DROGOWE
.Numer ] Wyszczegolmeme ele.mefltu Jednostka Cena Wartosc
L.p. | STWiORBNumer rozliczeniowegoWyszczegolnienie elementu . robotWartos¢
STWIiORR rozliczenioweso Nazwa Llos¢ jednostkowa robét
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X

D.01.02.01 Usunigcie drzew i krzewow X X X X

Usunigcie drzew: X X X X

- 0 $rednicy: <10 cm, szt. 13,00

- 0 $rednicy 10-15 cm, szt. 2,00

- 0 $rednicy 16-25 cm, szt. 7,00

- 0 $rednicy 26-35 cm, szt. 7,00

- 0 $rednicy 36-45 cm, szt. 4,00

- 0 $rednicy 46-55 cm, szt. 3,00

- 0 $rednicy 56-65 cm, szt. 4,00

- 0 $rednicy 66-75 cm, szt. 1,00

Usunigcie krzewow: m’ 192,00

Usunigcie zadrzewien: m’ 11,00
D.01.02.02 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m’ 1 425,89
D.01.02.03 Rozbiorka obiektow kubaturowych X X X X

- wiata o dI. 5m, - obiekt nr 1, kpl. 1,00

- wiata o dt. 10m, - obiekt nr 2, kpl. 1,00
D.01.02.04 Rozbiorka elementéw drog i ulic X X X X

- rozbiorka nawierzchni asfaltowej grubosci 26 cm, m’ 4 321,02

; I;o’zbi(')rka podbudowy z kostki porfirowej gruboséi 8 i 3 183.69

- rozbiorka podbudowy brukowej, m’ 113733

- rozbiorka nawierzchni betonowej grubosci 23 cm, m’ 160,05




ROBOTY DROGOWE

'Numer ] Wyszczegolmeme f:lepleptu Jednostka Cena Wartosc o
L.p. | STWiORBNumer rozliczeniowegoWyszczegolnienie elementu — iednostkowa robétWartosé
STWiORB rozliczenioweso Nazwa Tlos¢ ! W robdt
- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowe;j, m’ 2 887,76
; r{nozblorka nawierzchni z ptytek betonowych 50x50x7 o 1318.82
- rozbiorka kraweznikow betonowych 20x30cm, mb 2215,52
- rozbiorka obrzezy betonowych, mb 1318,82
- rozbiorka balustrad U-11, mb 188,00
- rozbiorka wygrodzen tancuchowych U-12b, mb 26,00
- rozbiorka metalowych koszy, kpl. 2,00
- rozbiorka betonowych koszy, kpl. 5,00
- rozbiorka betonowych stupkow informacyjnych, kpl. 6,00
- rozbiorka stupkow do znakéw drogowych, kpl. 24,00
- rozbiorka tarcz znakow drogowych, kpl. 47,00
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE X X X X
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych m’ 5986,20
D.02.03.01 Wykonanie nasypéw m’ 3 840,57
D.04.00.00 PODBUDOWY X X X X
D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podloza m’ 8 966,93
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X X
- warstwy nieulepszone, m’ 4 866,27
- warstwy ulepszone, m’ 8 520,29
D.04.04.02 Podbudgwa.z kruszywa tamanego stabilizowanego X X X .
mechanicznie
'Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki . . X X
niezwigzanej z kruszywem C90/3
- 0 grubosci 20cm- KR4 - Droga Meczennikéw
Majdanka w km 0+125,00 - 0+ 257,75 (petna wymiana . 2165.10
konstrukcji) oraz w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz >
0+257,75 - 0+358,14 (poszerzenie jezdni),
- o_grubf)sm 20 cm - KR4 - ul. Grabskiego, ul. . 2 889.60
Sulistawicka
- 0 grubosci 12cm - $ciezki rowerowe, m’ 1244,90
D.04.05.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem X X X X
'Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej . . . .
cementem CBGM klasy C8/10
- 0 grubosci 18 cm - KR4 - zatoki autobusowe, m’ 690,10




ROBOTY DROGOWE

Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosc¢
L.p. | STWiORBNumer rozliczeniowegoWyszczegolnienie elementu — iednostkowa robétWartosé

STWiORB rozliczenioweso Nazwa Tlos¢ ! W robdt
'Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej X X X .
cementem CBGM klasy C5/6
- 0 grubosci 15 cm - KR4 - zatoki autobusowe, m’ 690,10
'Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki X X X .
zwigzanej cementem CBGM klasy C5/6
- 0 grubosci 20 cm - KR4 - zatoki autobusowe, m’ 690,10
'Wykonanie warstwy mrozoochronnej z mieszanki X X X X
zwigzanej cementem CBGM klasy C3/4
- 0 grubosci 22 cm- KR4 - Droga Meczennikow
Majdanka w km 0+125,00 - 0+ 257,75 (petna wymiana m 2 489.87
konstrukcji) oraz w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz ’
0+257,75 - 0+358,14 (poszerzenie jezdni),
- 0 grubosci 22cm- KR4 - ul. Grabskiego, m’ 1 165,90
- 0 grubosci 22cm- KR4 - ul. Sulistawicka, m’ 508,81
'Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki zwigzanej . . . .
cementem CBGM klasy C3/4
- 0 grubosci 15 cm - KRI1 - $ciezki rowerowe, m? 1 244,90
- 0 grubosci 23 cm - KR1 - $ciezki rowerowe ( wylko w ) 13.11
miejscu przejscia przez zjazd publiczny), m ’
- 0 grubosci 15 cm - KR1 - chodniki, m’ 2 548,91
- 0 grubosci 15 cm - KR1 - azyle, m’ 38,39
- 0 grubosci 30 cm - KR1 - zjazdy, m’ 305,33
- 0 grubosci 22 cm - KR4 - ul. Grabskiego, ul. )
Sulistawicka m 2 657,40
- 0 grubosci 22 cm- KR4 - Droga Meczennikow
Majdanka w km 0+125,00 - 0+ 257,75 (pelna wymiana ) 2 684.72
konstrukcji) oraz w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz m ’
0+257,75 - 0+358,14 (poszerzenie jezdni),
'Wykonanie warstwy ulepszonego podloza z mieszanki X X X X
zwigzanej cementem CBGM klasy C1,5/2
- 0 grubosci 25 cm- KR4 - Droga Meczennikow
Majdanka w km 0+125,00 - 0+ 257,75 (petna wymiana ) 2 684.72
konstrukcji) oraz w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz m ’
0+257,75 - 0+358,14 (poszerzenie jezdni),
- 0 grubosci 25cm- KR4 - ul. Grabskiego, m’ 1257,15
- 0 grubosci 25cm- KR4 - ul. Sulistawicka, m’ 548,63
- 0 grubosci 25 cm - KR4 - zatoki autobusowe, m2 690,10
- 0 grubosci 25 cm - KR1 - $ciezki rowerowe ( wylko w )

. < o . . m 13,11

miejscu przejscia przez zjazd publiczny),
- 0 grubos$ci 25 cm - KR1 - zjazdy, m’ 305,33

D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego X X X X
'Wykonanie warstwy podbudowy z AC22P X X X X




ROBOTY DROGOWE

Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosc¢
L.p. | STWiORBNumer rozliczeniowegoWyszczegolnienie elementu — iednostkowa robétWartosé
STWiORB rozliczenioweoo Nazwa Hos¢ | i robdt
- 0 grubosci 10 cm- KR4 - Droga Meczennikow
Majdanka w km 0+125,00 - 0+ 257,75 (petna wymiana m 2165.10
konstrukcji) oraz w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz ’
0+257,75 - 0+358,14 (poszerzenie jezdni),
- 0 grubosci 10cm AC22 P - KR4 - ul. Grabskiego, ul. ) 2 786.40
Sulistawicka m ?
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE X X X X
D.05.01.02 Nawierzchnia z kostki kamiennej X X X X
- warstwa $cieralna z kostki kamiennej o grubosci 8/11
cm na podsypce cementowo - piaskowej i tawie m’ 418,88
betonowej C12/15 - bezpiecznik z kostki kamienne;j,
D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa X X X X
- warstwa $cieralna z betonu cementowego C35/45 o ) 690.10
grubosci 27 cm - KR4- zatoki autobusowe, m ’
D.05.03.05 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego X X X X
- 0 grubosci 6 cm, AC16 W - KR4 - ul. Grabskiego, ul. 5
Sulistawicka m 265740
- 0 grubosci 6 cm- KR4, AC16 W - Droga Meczennikow
Majdanka w km 0+125,00 - 0+ 257,75 (pelna wymiana ) 2165.10
konstrukcji) oraz w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz m ’
0+257,75 - 0+358,14 (poszerzenie jezdni),
- 0 gruboséci 6 cm- KR4 - Droga Meczennikow
Majdanka w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz 0+257,75 -
0+358,14 (warstwa wyrdbwnawcza w zwigzku z wymiang m’ 2 733,82
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16 W
(PMB 25/55-60)
D.05.03.06 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego X X X X
'Wykonanie warstwy $cieralnej z AC8S X X X X
- 0 grubosci 3+3cm - $ciezki rowerowe, m’ 1244,90
D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni na zimno X X X X
- na glebokosé¢ 10 cm, m’ 154,66
- na glebokosé 15 cm, m’ 982,67
- na glebokos¢ 17 cm, m’ 688,20
- na glebokos$é¢ 19 cm, m’ 154,66
- na glebokos¢ 26 cm, m’ 2 340,83
- na glgbokos$¢ 4 cm w obrebie warstwy przeznaczonej ) 2733.82
do wymiany przy ul. Droga Mgczennikow Majdanka, m ?
D.05.03.13 Warstwa z mieszanki SMA X X X X
'Wykonanie warstwy $cieralnej SMAL1S X X X X
- 0 grubosci 4cm - KR4 - ul. Grabskiego, ul. )
Sulistawicka m 2 580,00
(Nawierzchnia z betonu asfaltowego do bardzo cienkich
D.05.03.14 warstw ( z miesznki BBTM) X X X X
'Wykonanie warstwy $cieralnej z BBTM8B X X X X




ROBOTY DROGOWE

'Numer ] Wyszczegolmeme f:lepleptu Jednostka Cena Wartosc o
L.p. | STWiORBNumer rozliczeniowegoWyszczegolnienie elementu — iednostkowa robétWartosé
STWiORB rozliczenioweso Nazwa Tlos¢ ! W robdt
- 0 grubosci 4cm- KR4 - Droga Megczennikow Majdanka
w km 0+125,00 - 0+ 257,75 (petna wymiana konstrukcji) m 2165.10
oraz w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz 0+257,75 - ’
0+358,14 (poszerzenie jezdni),
- 0 grubosci 4cm- KR4 - Droga Meczennikow Majdanka
w km 0+000,00 - 0+125,00 oraz 0+257,75 - 0+358,14 )
i . . m 2733,82
(warstwa wyroOwnawcza w zwigzku z wymiang warstwy
Scieralnej),
D.05.03.25 Uszorstnienie nawierzchni m’ 6 355,19
D.05.04.01 'Wzmocnienie stykow nawierzchni geosyntetykiem m’ 240,00
D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
Oznakowanie poziome X X X X
- wykonanie oznakowania poziomego materiatami do
oznakowania grubowarstwowego strukturalnego koloru m’ 285,52
biatego do oznakowan trwatych — linie ciagte,
- wykonanie oznakowania poziomego materiatami do
oznakowania grubowarstwowego strukturalnego koloru m’ 133,74
bialego do oznakowan trwatych — linie przerywane,
- wykonanie oznakowania poziomego materiatami do
oznakowania grubowarstwowego koloru biatego do )
N L . oo m 207,96
oznakowan trwatych — linie na skrzyzowaniach i
przejsciach,
- wykonanie oznakowania poziomego materiatami do
oznakowania grubowarstwowego koloru biatego do m’ 146,87
oznakowan trwatych — strzatki i inne symbole
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe X X X X
Srednie X X X X
- A7, kpl. 8,00
- A-29, kpl. 1,00
- B-2, kpl. 5,00
- B18, kpl. 1,00
- B35, kpl. 2,00
- B-36, kpl. 2,00
- C2, kpl. 2,00
- C9, kpl. 6,00
- C13a, kpl. 1,00
- C13/16, kpl. 13,00
- DI, kpl. 4,00
- D2, kpl. 2,00
- D4b, kpl. 1,00




ROBOTY DROGOWE

'Numer ] Wyszczegolmeme f:lepleptu Jednostka Cena Wartosc o
L.p. | STWiORBNumer rozliczeniowegoWyszczegolnienie elementu — iednostkowa robétWartosé
STWiORB rozliczenioweso Nazwa Tlos¢ ! W robdt
- D6, kpl. 4,00
- D-6b, kpl. 10,00
- D-11, kpl. 1,00
- D-15, kpl. 4,00
- F-6, kpl. 4,00
- F10, kpl. 5,00
- F-11, kpl. 4,00
- F-19, kpl. 1,00
- T-0, kpl. 1,00
- T-27, kpl. 2,00
Tablice E X X X X
- E-2a, kpl. 1,00
- E-19a, kpl. 1,00
D.07.02.03 Ustawienie pylonéw ostrzegawczych X X X X
- U-5a, kpl. 6,00
142 D.07.06.02 Ustawienie urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych X X X X
143 - U-12a mb 10,00
144 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X X
D.08.01.01 Kraweznik betonowy X X X X
- kraweznik betonowy - 20x30x100 cm na na 5 cm
podsypce cementowo - piaskowej i fawie betonowej z
oporem C12/15,- krawgznik betonowy - 20x30x100 cm mb 1 032,00
nana5 cm
podsypce cementowo - piaskowej i fawie betonowej z
oporem C12/15,
- kraweznik betonowy tukowy 15x30x100 cm na na 5
cm podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej z
oporem C12/15,- kraweznik betonowy tukowy
15x30x100 cmnana 5 mb 73,00
cm podsypce cementowo - piaskowej i tawie betonowej z
oporem C12/15,
- kraweznik betonowy "najazdowy" - 20x22x100 cm na
na 5 cm podsypce cementowo - piaskowe;j i tawie
betonowej z oporem C12/15,- kraweznik betonowy mb 84.00
"najazdowy" - 20x22x100 cm na ’
na 5 cm podsypce cementowo - piaskowej i tawie
betonowej z oporem C12/15,
- kraweznik skosny 20x30/22x100 cm mb 14,00
- kraweznik przystankowy - 33x44,5x100 cm na tawie
betonowej C12/15, mb 162,00




ROBOTY DROGOWE

Numer Wyszczegolnienie elementu Jednostka Cena Wartosc¢
L.p. | STWiORBNumer rozliczeniowegoWyszczegolnienie elementu — iednostkowa robétWartosé
STWiORB rozliczenioweso Nazwa Tlos¢ ! W robdt
D.08.02.01 Chodnik z kostki betonowej X X X X
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci
6cm na podsypce z grysu kamiennego 2/5mm m’ 2 421,00
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 3cm - chodnik,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci
6¢cm na podsypee z grysu kamiennego 2/5mm m’ 39,00
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 3cm - azyle,
- nawierzchnia z ptyt betonowych koloru zottego o
szerokosci 30cm na podsypce z grysu kamiennego )
oy & et m 130,00
2/5mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 3 cm-
chodnik przy przejsciu dla pieszych, przy przystanku,
D.08.03.01 Obrzeze betonowe X X X X
- 0 wymiarach 6x20x100 cm, mb 459,00
- 0 wymiarach 8x30x100 cm , mb 861,00
D.08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej X X X X
- warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru
grafitowego o grubosci 8cm na 3 cm podsypce z grysu m’ 305,33
kamiennego 2/5
D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA X X X X
D.09.05.02 Zabezpieczenie drzew na okres budowy szt. 92,00
D.09.06.01 Sadzenie drzew i krzewow X X X X
- !{rzewy llsmgste - Ligustrum vulgare ozt 815,00
/ligustr pospolity,
D.09.07.01 Zakladanie trawnika na powierzchniach ptaskich m’ 6 263,00
D.10.00.00 ROBOTY INNE X X X X
D.10.03.01 Wiaty przystankowe X X X X
- 0 dtugosci 5,5 m, kpl. 3,00
- 0 dtugosci 10,0 m, kpl. 1,00

RAZEM




