BUDOWA INSTALACJI ZASILAJACEJ PUNKT DYNAMICZNEJ INFORMACJI PASAZERSKIEJ ORAZ
PRZEBUDOWA DROGI OBEJMUJACA ZATOKI AUTOBUSOWE PRZY UL. WOLSKIEJ W LUBLINIE

W RAMACH PROJEKTU:
ROZBUDOWA 1 UDROZNIENIE SIECI KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ DLA OBSZARU SPECJALNEJ STREFY
EKONOMICZNEJ I STREFY PRZEMYSEOWEJ W LUBLINIE

ZADANIE VI:
WYKONANIE INFRASTRUKTURY PRZYSTANKOWEJ

ROBOTY DROGOWE - wystepujace
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej nawierzchni zatoki lub chodnika

L Numer Wyszczegélnienie elementu Jednostka Cena Wartos¢
P- STWIiORB rozliczeniowego Nazwa | Tosé jednostkowa | robét (netto)
Ponizsze pozycje stuza okresleniu cen jednostkowych robét ktére moga wystapic¢
w przypadku stwierdzenia uszkodzenia istniejacej nawierzchni zatoki lub chodnika
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
2 D.01.01.01 Odtwor_zer.ne_ trasy. i pun_ktow wysokosciowych oraz Kkm 017
wznowienie i stabilizacja pasa drogowego
3 D.01.02.03 Rozbidrka obiektow kubaturowych X X X X
4 D.01.02.04 Rozbidrka elementow drog i ulic X X X X
5 - rozbiorka nawierzchni zatoki autobusowej wraz z m? 407,40
podbudowa
6 - rozbiorka nawierzchni chodnika wraz z podbudowa m? 34,60
7 - rozbiorka kraweznika mb 170,50
8 - rozbiodrka obrzeza mb 15,50
9 D.04.00.00 PODBUDOWY X X X X
10 D.04.01.02 Profilowanie i zaggszczenie podloza m? 442,00
11 D.04.05.02 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem X X X X
- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej
12 cementem CBGM klasy C8/10 - warstwa grubosci 18 m? 34,60
cm
13 - podbudowa pomocnicza z mieszanki zw1a{zan'eJA m? 407,40
cementem CBGM klasy C5/6 - warstwa grubosci 15 cm
- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzane;j 2
14 cementem CBGM klasy C5/6 - warstwa grubosci 20 cm m 40740
- warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
15 cementem CBGM klasy C1,5/2,0 - warstwa grubosci 25 m? 407,40
cm
16 - podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej 2 407.40
cementem klasy C3/4 - warstwa grubosci 15 cm m '
17 D.05.00.01 NAWIERZCHNIE X X X X
18 D.05.03.04 Nawierzchnia betonowa X X X X
19 - wars:tv&./a $cieralna z betonu crel.nentowego C35,/45. o m2 407,40
grubosci 27 cm + warstwa poslizgowa z geowldkniny
20 D.08.00.00 ELEMENTY ULIC X X X X
21 D.08.01.01 Kraweznik betonowy X X X X




- kraweznik przystankowy - 33,4x435x100 cm na fawie

22 betonowej C12/15, mb 170,50
23 D.08.02.01 Chodnik z kostki betonowej X X
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci
24 6cm na podsypce z grysu kamiennego 2/5mm m2 34,60
stabilizowanego mechanicznie o grubosci Scm
25 D.08.03.01 Obrzeze betonowe X X
26 - o wymiarach 8x30x100 cm na tawie betonowej z mb 15,50

oporem

RAZEM




