Wytyczne do projektowania konstrukcji wsporczych oraz wyswietlaczy LED Konstrukcja
wsporcza wyswietlacza LED

1. Elementy konstrukcyjne konstrukcji wsporczej wyswietlaczy LED powinny by¢
wykonane z zamknietych profili metalowych - rura okrggta o $rednicy ok. 133 mm i grubosci
Scianki 4 mm z mozliwoscig montazu obudowy wyswietlacza LED oraz anteny.

2. Catos¢ konstrukcji wraz z obudowg lakierowana proszkowo, kolor uzgodniony z ZTM
Z palety RAL, elementy stalowe dodatkowo ocynkowane ogniowo.

3. Obudowa musi umozliwia¢ odchylenie w pionie wyswietlaczy LED pod katem do 10
stopni (kat pochylenia obudowy w zaleznosci od lokalizacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym).
4. Wszystkie przewody doprowadzone do obudowy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, wyciggnieciem, przecieciem itp. przez osoby niepowotane.

5. Szyby w obudowach wyswietlaczy LED majg byC pokryte zewnetrzng powiokag
antyrefleksyjng (zalecane przezroczyste termiczne).

6. Obudowa wyswietlacza LED powinna zabezpieczaé przed przegrzaniem w okresie
silnego nastonecznienia.

7. Catos¢ konstrukcji wraz z obudowg musi by¢ trwale odporna na wandalizm.

8. W przypadku braku znaku D 15 na wiacie przystankowej konstrukcja powinna
zapewnia¢ jego zamocowanie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Fundamenty pod konstrukcje wsporczg prefabrykowane. Prefabrykaty winny by¢

obliczane dla danego miejsca montazu na podstawie wtasciwych norm wiatrowych z
uwzglednieniem masy i powierzchni wyswietlacza LED.

10. Fundamenty muszg posiada¢ otwory do wyprowadzenia kabli o przekroju max 4x95
mm? oraz osadzone co najmniej 4 $ruby (minimum M 20) do mocowania konstrukcji
wsporczej wyswietlacza LED.

11. Powierzchnie betonowe fundamentu zabezpieczone przed wilgocia masg
bitumiczng, elementy stalowe fundamentu ocynkowane.

12. Konstrukcje wsporcze majg by¢ dostosowane do zamocowania 8 wierszowych
dwustronnych wyswietlaczy LED o wymiarach 806x579 mm

13. Konstrukcja wsporcza ma by¢ wyposazona w zigcze stupowe stuzace do
podifgczenia kabli zasilajgcych oraz zabezpieczenia elektrycznego montowanych
wyswietlaczy.

14. Konstrukcja wsporcza mocowana do srub fundamentu za pomocg kotnierza, ktéry
stanowi integralng dolng cze$¢ konstrukcji wsporczej co najmniej 4 nakretkami (minimum M
20) zabezpieczonymi przed wptywem warunkéw atmosferycznych oraz mozliwoscig ich
odkrecenia przez nieupowaznione osoby.

15. Sposdb mocowania obudowy wyswietlacza do konstrukcji wsporczej preferowany -
za pomocg co najmniej 3 srub minimum M 10.
16. Sposéb mocowania wyswietlaczy LED wewnatrz obudowy do uzgodnienia

z Zamawiajgcym.

Wysdwietlacz:

Tablica led dwustronna

Napiecie zasilania 230 V AC (L,N,PE)
llo$¢ wierszy: 8 + zegar

Rozdzielczos¢ pola wyswietlania 88 x 168
Raster diod: 4 x 4 mm

Kolor swiecenia diod: pomaranczowy



jasnos¢ pojedynczej diody to min. 600 mcd

Sterowanie i tgcznos¢: GSM (GPRS)

Automatyczna zmiana jasnosci swiecenia diod

Stopien ochrony IP 54

Konstrukcja obudowy: profile aluminiowe malowane proszkowo, szyba z
poliweglanu

Ogrzewanie tablicy: tak (jesli konstrukcja tablicy tego wymaga)

Tablica powinna posiadac¢ funkcje autodiagnostyki a jej stan musi by¢
wysytany do Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej bedacym wiasnoscig
ZTM

W tablicach nie stosowano dotychczas gtosnikow oraz przyciskéw TTS wobec
powyzszego proponuje zapis - przystosowana do zamontowania gtosnika oraz
przycisku TTS.

Zalecane sg zapisy:

1) Pracownicy serwisu muszg mie¢ fatwy dostep do poszczegdinych elementow
tablic i wszystkich podzespotow elektronicznych. Zastosowane zostanie
bezpieczne otwieranie wszystkich zamkdw za pomocg jednego specjalizowanego
klucza.

2) Wszystkie tablice majg by¢ umieszczone w obudowach odpornych na korozje,
zabezpieczajgcych elementy elektroniczne przed skutkami opaddéw
atmosferycznych, wilgoci i zapylenia zgodnie z normg IP 54. Obudowy tablic
muszg by¢ zabezpieczone przed zbieraniem sie pary wodnej w srodku.

3) Mocowanie tablic musi posiada¢ zabezpieczenia utrudniajgce kradziez

tablic. Zobowigzuje sie wykonawce aby, po podpisaniu umowy, przedtozyt
propozycje rozwigzan ww. zabezpieczenh do akceptacji przez Zamawiajgcego.

4) Wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, wyciggnieciem, przecieciem itp. przez osoby niepowofane.

5) Szyby w obudowach tablic LCD majg by¢ pokryte zewnetrzng powtokg
antyrefleksyjng (w celu wyeliminowania efektu odbijania sie promieni
stonecznych od szyby obudowy).

6) Powierzchnia czotowa tablic musi by¢ zabezpieczona przed parowaniem i
szronieniem.

7) Tablice muszg prawidtowo pracowac w przedziale temperatur od -30°C do
50°C, w warunkach petnego nastonecznienia.

8) Tablice muszg by¢ odporne na wszystkie zaktdécenia wywotywane przez
trakcje trolejpbusowg oraz inne linie elektryczne.

9) Po zaniku napiecia zasilania i jego wznowieniu bedzie zapewniony
automatyczny start tablic.

10) Tablice muszg by¢ wyposazone w czujnik natezenia $wiatta zewnetrznego,
ktory automatycznie dobiera jasnos¢ Swiecenia w zaleznosci od wystepujgcych
warunkéw pogodowych i pory dnia.

Tablica musi sie zintegrowa¢ z obecnie uzytkowanym systemem informacji
pasazerskiej dostarczonym w postepowaniu na wykonanie, dostawe i wdrozenie
Systemu Dynamicznej Informacji Pasazerskiej dostarczonego przez firme R&G
PLUS z Mielca ul. Traugutta 7.
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