Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D.01.02.04

D.01.02.04. Rozbiérka elementow drog i ulic
1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robot budowlanych w ramach realizacji zadania:

"Etap I: - Rozbudowa/budowa Al. Raclawickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawcow (wraz
zrondem) do skrzyzowania z ul. Lipowa, ul. Poniatowskiego od Al. Raclawickich do wiaduktu nad
al. Solidarnosci, - rozbudowa kanalizacji deszczowej odprowadzajacej $cieki deszczowe z ul. Poniatowskiego
w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechéwki wraz z urzadzeniami podczyszczajacymi
i dojazdem do obstugi tych urzadzen.”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog i
ulic.
Zakres rzeczowy obejmuje:
- rozbidrka nawierzchni z plyt azurowych,
- rozbiorka nawierzchni z klinkieru drogowego,
- rozbiodrka nawierzchni z trylinki,
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej,
- rozbiodrka nawierzchni z kostki brukowej,
- rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych,
- rozbiorka nawierzchni z kostki kamiennej (do ponownego wykorzystania),
- rozbidrka nawierzchni z blokéw kamiennych (do ponownego wykorzystania i przetozenia wysokosciowego),
- rozbiorka nawierzchni asfaltowej,
- rozbiorka podbudowy z kostki bazaltowej,
- rozbiorka podbudowy z kostki granitowej,
- rozbiorka podbudowy z betonu,
- rozbiodrka podbudowy z chudego betonu,
- rozbiodrka podbudowy z bruku granitowego,
- rozbiorka podbudowy z bruku kamiennego,
- rozbidrka podbudowy z thucznia,
- rozbiorka kraweznikéw betonowych,
- rozbiorka kraweznikoéw granitowych,
- rozbiorka obrzezy betonowych,
- rozbiorka $cieku liniowego przykraweznikowego z klinkieru drogowego,
- rozbidrka ogrodzenia (do przeniesienia),
- rozebranie balustrad U-11,
- rozbiorka wygrodzen tafcuchowych U-12b,
- rozbiorka stupkow blokujacych U-12c,
- rozbiorka wygrodzen pozostatych,
- rozbiorka koszy metalowych,
- rozbiorka koszy betonowych,
- rozbiorka betonowych stupkow informacyjnych,
- rozbiorka metalowych stojakow rowerowych,
- rozbiorka stupkéw pod znaki drogowe.
- rozbiorka tarcz znakéw drogowych,
- rozbidrka pylonow ostrzegawczych,
- rozbiorka bramownicy stalowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Polskimi Normami
i z definicjami podanymi w STWiORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w STWIORB DM 00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

— organizacji robot budowlanych;

— zabezpieczenia interesu oso6b trzecich;

— ochrony srodowiska;

— warunkow bezpieczenstwa pracy;

— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

— warunkow organizacji ruchu;

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wspoélny Slownik Zaméwien (CPV)
Kody grup, klas i kategorii robot Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) dotyczacych przedmiotu zamoéwienia podano
w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania, jakim powinny odpowiadaé materiaty, sposéb ich nabywania, przechowywania oraz transport
podano w STWiORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Wszystkie elementy i materiaty z rozbiorek stajg si¢ wiasnoscig Wykonawcy (z wyjatkiem wszystkich materialow
brukarskich wskazanych przez Zamawiajacego a bedacych w dobrym stanie technicznym) i powinny by¢ usunigte z
terenu budowy w sposoéb i terminie niekolidujacym z wykonaniem innych robot.

Materiaty brukarskie w dobrym stanie technicznym, ktore staja si¢ wlasnosciag Zamawiajacego nalezy ,,spaletowac”.
Wszystkie koszty zwigzane z transportem, sktadowaniem i utylizacja ponosi Wykonawca.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ i Projekcie Technologii i
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport materialu z rozbiorki
Materiaty z rozbiorki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot

Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot podano w STWiIORB DM 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robot oraz Program Zapewnienia
Jakos$ci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog obejmuja usunigcie z Terenu Budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt.1.3, zgodnie z lokalizacjg podang w Dokumentacji Projektowej lub dodatkowo wg wskazan Inzyniera.

Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementéw drog na odcinkach wykopoéw drogowych powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doly w miejscach gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopow nalezy wypetié¢, warstwami, odpowiednim gruntem (piasek, mieszanka kruszywa
naturalnego) do poziomu terenu i zaggséci¢ zgodnie ze STWIORB D 02.03.01.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwac przy zastosowaniu sprz¢tu wymienionego w pkt. 3. lub w sp0sob zalecony przez
Inzyniera. Nalezy zwroci¢ uwage, aby krawedzie rozbieranych warstw nawierzchni na styku z warstwami istniejgcymi
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byly pionowe, obcigte pilg i oczyszczone.
Zatadunek gruzu na $rodki transportu nalezy prowadzi¢ za pomoca koparki lub tadowarki. W
Wykonawca ma obowigzek biezacego utrzymania drog dojazdowych.

trakcie przewozu gruzu

Pozostate z rozbidrki odpady nalezy odwiez¢ do miejsca ich skladowania na podstawie wskazania odpowiedniego

organu (trasa i miejsce zdeponowania — Ustawa Dz.U. nr 62 z 20.06.2001 r.poz.628).

Materiaty brukarskie bedace w dobrym stanie technicznym nalezy ,.spaletowac” i wywiez¢ na wskazany przez

Zamawiajacego magazyn na terenie miasta Lublin na odlegtos¢ do 10 km.
6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jako$ci robdt rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z: Dokumentacjg Projektowa w
zakresie kompletnosci wykonywanych robot, wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej STWiIORB.

6.3. Roboty nie spelniajace wymagan
Postgpowanie z robotami niespetniajacymi wymagan okreslono w STWiORB DM.00.00.00.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w STWIORB DM 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru robdt dokonuje si¢ na budowie.
Jednostka obmiaru robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog i ulic jest dla rozbiorki:

- rozbiorka nawierzchni z ptyt azurowych,

- rozbiorka nawierzchni z klinkieru drogowego,

- rozbidrka nawierzchni z trylinki,

- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowe;j,

- rozbiorka nawierzchni z kostki brukowej,

- rozbiorka nawierzchni z ptyt betonowych,

- rozbidrka nawierzchni z kostki kamiennej (do ponownego wykorzystania)

- rozbidrka nawierzchni z blokéw kamiennych (do ponownego wykorzystania i
przetozenia wysoko$ciowego),

- rozbidrka nawierzchni asfaltowej,

- rozbiorka podbudowy z kostki bazaltowej,

- rozbiorka podbudowy z kostki granitowej,

- rozbiérka podbudowy z betonu,

- rozbiorka podbudowy z chudego betonu,

- rozbiorka podbudowy z bruku granitowego,

- rozbiorka podbudowy z bruku kamiennego,

- rozbiorka podbudowy z ttucznia,

- rozbiorka kraweznika betonowego,

- rozbidrka kraweznika granitowego,

- rozbidrka obrzezy betonowych,

- rozbiorka ogrodzenia (do przeniesienia),

- rozebranie balustrad U-11,

- rozbidrka wygrodzen tancuchowych U-12b,

- rozbidrka stupkow blokujacych U-12c,

- rozbidrka wygrodzen pozostatych,

- rozbiorka koszy metalowych,

- rozbidrka koszy betonowych,

- rozbiorka betonowych stupkow informacyjnych,

- rozbiorka metalowych stojakow rowerowych,

- rozbidrka stupkow pod znaki drogowe,
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- rozbiorka tarcz znakow drogowych, komplet (kpl.)
- rozbiorka pylondéw ostrzegawczych, komplet (kpl.)
- rozbiorka bramownicy stalowe;j. komplet (kpl.)

wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi zgodnie z Dokumentacja Projektows.
8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Roboty podlegajace odbiorowi wedlug zasad okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne”.

8.2. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioru czgsciowego lub koncowego robodt nalezy przedlozy¢ odbierajacemu dokumenty zgodne z STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. Podstawa platnoSci

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWIORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa za jednostke obmiarowa okre$long w p.7 wg dokonanego obmiaru i odbioru.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla podanego sposobu wykonania i obejmuje:

- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci,

- wyznaczenie Robdt w terenie,

- zakup i zastosowanie materiatdéw pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robdt wynikajacych z

przyjetej technologii robot;

- roboty przygotowawcze,

- rozbiorka wszystkich materialdéw wymienionych w pkt. 1.3,

- zaladunek 1 odwoz materialow z rozbiorki,

- koszty utylizacji,

- zasypanie i zaggszezenie dotow po usunigtych elementach dréog i ulic,

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréow, badan i sprawdzen,

- uporzadkowanie terenu rozbiorki,

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 62, poz. 628),

2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr 112, poz.
1206),

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajow odpadow lub ich ilosci, dla ktorych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsiebiorstw, ktoére moga
prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadoéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw, ktére posiadacz
odpadow moze przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym przedsigbiorcami,
do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

5. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

6. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz

o optacie produktowej i oplacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czysto$ci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

~
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