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UWAGI: I. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją. II. Integralną częścią dokumentacji jest opis techniczny oraz specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót. III. Studnie wykonać z betonu: -odpowiadającemu klasie wytrzymałości nie niższej niż B45 (C35/45)  wg PN-EN 206-1:2003, -wykonanego z cementu odpornego na siarczany, - o max. stosunku w/c: 0.45, o max. stosunku w/c: 0.45, - o min. zawartości powietrza: 4.0%, o min. zawartości powietrza: 4.0%, -wodoszczelnego (W8),  -małonasiąkliwego (nw do 5%),  -mrozoodpornego (F-150), -o max. zawartości chlorków odniesionej do masy cementu: 0.4%, -korozja spowodowana karbonatyzacją: XC4, -agresywne oddziaływanie zamrażania/rozmrażania: XF4, -agresja chemiczna gruntu i wody gruntowej:XA2, -odporność na korozję spowodowaną chlorkami - klasa XD3. IV. Szczelność studni wg PN-EN 1610:2002. V. Studnie kanalizacyjne opracowano w oparciu o: - PN-B-10729:1999 PN-B-10729:1999 PN-EN 1917:2004 wraz z póżniejszymi zmianami. LEGENDA: 1. Prefabrykowane betonowe dno osadnika/separatora. Prefabrykowane betonowe dno osadnika/separatora. 2. Przejście szczelne przez ścianę studni (tuleja ochronna Przejście szczelne przez ścianę studni (tuleja ochronna z uszczelką gumową). 3. Stopa przeciwwyporowa: Stopa przeciwwyporowa: - beton C16/20 beton C16/20 - zbrojenie siatką  10#100x100mm klasa A-IIIN zbrojenie siatką  10#100x100mm klasa A-IIIN- strzemiona pręt  10 zgodnie ze szczegółem klasa A-IIIN strzemiona pręt  10 zgodnie ze szczegółem klasa A-IIIN4. Kręgi betonowe prefabrykowane łączone za pomocą Kręgi betonowe prefabrykowane łączone za pomocą zaprawy. 5. Zaprawa Zaprawa 6a. Płyta pokrywowa Dz4960 mm, h=300 mm betonowa prefabrykowana 6b. Płyta pokrywowa Dz3300 mm, h=250 mm betonowa prefabrykowana 7a. Właz z żeliwa sferoidalnego Dn600 klasy D400 wg PN-EN 124:2000 7b. Właz z żeliwa sferoidalnego 890x1200 klasy D400 wg PN-EN 124:2000 8. Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z gruntem Powierzchnię ścian studzienki stykającą się z gruntem należy zaizolować  materiałem bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną,  w gruntach nawodnionych gliną plastyczną. 9. Zabudowa urządzeń wewnątrz studni wg zaleceń Zabudowa urządzeń wewnątrz studni wg zaleceń producena  10. Hydroizolacją stopy przeciwwyporowej.Hydroizolacją stopy przeciwwyporowej.
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