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LEGENDA: Korpus i posadowienie studni wykonać zgodnie z rys. szczegółowym studni betonowej KD-04 Kaskadę wykonać jako: 1. Szczelne przejście przez ścianę studni (króciec dostudzienny do PP).  Szczelne przejście przez ścianę studni (króciec dostudzienny do PP).  2. Wlot proj. kaskady wykonanej fabrycznie z litych PP kielichowych - przejście przez Wlot proj. kaskady wykonanej fabrycznie z litych PP kielichowych - przejście przez ścianę studni wykonać jako szczelne z zachowaniem połączenia w osi kanału przelotowego. 3. Trójnik wykonany z PP o Dn równym Dn rury przewodowej. Trójnik wykonany z PP o Dn równym Dn rury przewodowej. 4. Rura PP o Dn 200/200 lub 150/150 zgodnie z Dn włączenia. Rura PP o Dn 200/200 lub 150/150 zgodnie z Dn włączenia. 5. Kolano 90° Dn 200 lub Dn 150 zgodnie z Dn włączenia- PP kielichowa  Kolano 90° Dn 200 lub Dn 150 zgodnie z Dn włączenia- PP kielichowa  o Dn równym Dn rury przewodowej. 6. Obetonowanie betonem B20 (C16/20). Obetonowanie betonem B20 (C16/20). 7. Rura PP jednowarstowa lita Rura PP jednowarstowa lita Parametry rury PP identyczne jak rura przewodowa Pozostałe parametry i wytyczne wg. opisu technicznego, wszystkie parametry niesprecyzowane w projektcie przyjąć zgodnie z „Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz Wytyczne techniczne do projektowania i realizacji sieci, przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacji sanitarnej” opracowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo  opracowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz normami w nich przywołanymi.
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UWAGA; w przypadku studni z dwoma kaskadami szerokość płyty zwiększyć o 500mm
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