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DECYZJA

Lubelska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zygmuntowi SZYMCZYKOWI
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 02 maja 1973r. w Pulawach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0022/PWOE/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskiej Izby Inzyniert6w Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem  Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy Czionel

Skiadu jacego OKK

drinz (Bglestay Horynski mgr inz. Kazi telmaszczuk
Otrzymuja:
@ Pan Zygmunt Szymezyk

ul. Radodci 1424
20-530 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CDY-DII-CF7 *

Pan Zygmunt Szymczyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0345/05

adres zamieszkania ul. Dziewanny 21/24, 20-539 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-09-01 do 2017-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-08-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /256 - 7132 /256 /10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz.42, z poin. zml/, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § | Kodeksu posigpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pézn.zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Pawel WOJCZUK

magister inzynier
urodzony dnia 24 lutego 1980 r. w Zamosciu

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0131/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaw¢ do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodniczacy
3 =7 Skladu Orzgkajacego OKK.
N » v
ingrinz. Maria Kosler Liﬁgr inz. Edward Wozniak drinz. ilﬁolfslaw Horynski

Otrzymuja:

(l,-‘ Pan Pawel Wojczuk
ul. Nowy Swiat 34a/31,
20418 Lublin

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-EAA-18K-C4S *

Pan Pawet Wojczuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0071/11

adres zamieszkania ul. Nowy Swiat 34a/31, 20-418 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie

Projekt wykonawczy ,,Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego i
ciggoéw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montazowej,
Motorowej i Maszynowej w Lublinie — etap II” sporzadzony zostat zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, umowg oraz jest

kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

in. Pawel Wojcruk

wiiine do orojekicwania
i budowtanymi he2 ‘
i instalacypne w
CIRSTALACI! T URZA

mgrinz, Zvgmunt Szymoryk L

(podpis prf)/ tanta) (podpis sprawdzajacego)



a— PGE Dystrybucja S.A.
/- - Oddziaf Lublin
PGE b Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.0l@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 12.05.2016r.
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AR Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
© 071000L4N ul. Krochmalna 13 j

20-401 Lublin

Dotyczy: Zalecenia techniczne przytaczenia urzadzen o$wietlenia drogowego do sieci
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ulic: Kresowe;j, Montazowej i Motorowej
w Lublinie.

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem o wydanie warunkéw przytaczenia urzadzen oswietlenia
drogowego do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin ulic: Kresowej, Montazowej i Motorowej
w Lublinie informujemy, ze przedmiotowe oéwietlenie zostanie przytaczone wramach mocy
przytaczeniowej istniejacej z Sz. 0.: 160, 226/1, 306 (wlasnoi¢ PGE Dystrybucja S.A.). Granice stron
stanowig zaciski pradowe w Sz. 0.: 160, 226/1, 306 w kierunku instalacji odbiorcy.

W celu przytaczenia wskazanych we wniosku urzadzeri o poborze mocy przytaczeniowej 3 kW nalezy:

1. Zaprojektowaé oswietlenie wydzielone kablowe, kable zastosowa¢ miedziane 5 x przekréj
jak wyjdzie z obliczer lecz nie mniejszy niz 16 mm?. Kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVR 75 na catej dtugosci trasy.

2. Zaprojektowac oprawy w Il klasie izolacji, o mocy dajacej natezenie oswietlenia jak dla danej
kategorii drogi zgodnie z dyrektywami UE i zamontowa¢ na stupach w sposéb umozliwiajacy
poiniejsza konserwacje sprzetem zmechanizowanym.

3. Zaprojektowa¢ tabliczki bezpiecznikowe ttoczone z tworzywa termoutwardzalnego w |l klasie
izolacji ze $rubami M8 do podtgczenia kabli.

4.  Zaprojektowac potgczenia z istniejacym oéwietleniem w tym rejonie miasta.

5. Materialy z demontazu bedace wiasnosicig Spétki przekaza¢ do magazynu giéwnego
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin

6.  Szczegély techniczne, schematy urzadzen inumeracje stupéw uzgodni¢ na etapie
projektowania (przed uzgodnieniem w ZUDP i ZDiM LUBLIN) w Rejonie Energetycznym Lublin
— Miasto.

7 Na powyisze opracowaé dokumentacje projektowa i przedstawi¢ do sprawdzenia
w Zarzadzie Drog i Mostéw Miasta Lublin Wydziat Utrzymania Oéwietlenia i Sygnalizacji przed
sprawdzeniem w RE Lublin — Miasto.

8. Wykonawca robdt dostarczy protokét z pomiaréw impedancji petli zwarcia.

9.  Urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

10.  Instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
11.  Przed rozpoczeciem realizacji inwestycji Inwestor powiadomi Rejon Energetyczny Lublin-

Miasto o planowanym terminie rozpoczecia prac w przeciwnym wygadku PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat Lublin obcigzy Inwestora kosztami za niezamortyzowafg czeéé przewidzianego

do likwidacji majatku. - -
ZARZAD DROG § MOSTOW| g bystrytyfcia 5.0,
w LUBLTNTIY elzizd Mubiin

r ) jo% EQ g mui':itn-h'has?w
Do wiadomosci: 2016 -65- 16 Bctorn

L Krzveztdf iKiznata
1. Adresat

—2—RM—

Sprawe prowadzi: Ireneusz PL}ivdék,-tel-.'sl.MS-‘llﬂB ..................

a Spatka Akcyina z siedzibg w Lublinie, 20.340 Lublin, 4! Garparska 21A, woisana do rejestru przedsishioroow prowadzonsgo
¢ Lublin-Wsehdd w Lublinie 2z siedzibg w Swidniku, V| Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 000024 NiP: 946 55
i rakiadowy' G 729 424 160 21 w petni optacony. Konto bankowe Bank PEKAC SA. o/Warszawa Al Jerozolimskie 2

016 1111 0010 2858 5194 viww.pgedystrybucja.pl
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LEGENDA:

proj. parkowy stup o$wietleniowy h=5,0 m z fundamentem, tabliczka stupowa II kl.
izolacjl, z oprawa parkowa typu LED 32,9 W; IP66; IK10; 4188 Im, w II klasie izolacji
np. PHILIPS BDP102 lub réwnowazna

9
; ) proj. uliczny stup oswietleniowy wysiegnikowy h=7,0 lub h=8m (wysoko$é catkowita z

wysiegnikiem) z fundamentem, tabliczka stupowa II kl. Izolacji, z oprawa uliczng typu
LED; IP66; IK09; w II klasie izolacji np. PHILIPS BGP621 lub réwnowazna wg oznaczei:

A - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wyslegnikiem tukowym 0,5 m, oprawa 44W
Al - stup aluminiowy wysiegnikowy ?m z wyslegnikiem tukowym 0,5 m, oprawa 28W
B - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wysiegnikiem lukowym 1,5 m, oprawa 44W
B1 - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wysiegnikiem lukowym 1,5 m, oprawa 28W
C - shup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wysiegnikiem tukowym 1,0 m, oprawa 44W

C1 - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wysiegnikiem lukowym 1,0 m, oprawa 28W
D - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wysiegnikiem fukowym 2,0 m, oprawa 44W
D1 - stup aluminiowy wysiegnikowy 8m z wyslegnikiem tukowym 2,0 m, oprawa 44W

istn. stup o$wietleniowy przeznaczony do dalszej eksplatacji

-
1 ¢ proj. stup oswietleniowy wg odzdzielnego opracowania I etapu
X demontaze

) . proj. linie kablowe nn 0,4 kV YKYzo 5x16. Linie kablowa o$wietlenia YKYZo 5x16
proj enn 0.4k o calej diugodel ukiadaé w rurze ostonowej DVR75
proj. linie kablowe nn 0,4 kV YKYZzo 5x16 po Istniejacych trasach

L 2
PES FOI Dithe¥ Linie kablowa o$wietlenia YKYZo 5x16 na catej dlugodci uktadaé w rurze ostonowej

DVR75
M < proj. mufa kablowa nn 0,4 kv
EQS_ proj. podzialy sieci

1. Kakel oswietleniowy YKYzo Sx16 uktadac¢ w rurze ostonowe DVR
73 na catej ditugoscl trasy, lub w rurach ostonowych SRS- 110 pod
przepychami lub przewlertami
18.2 Stupy cswietleniowe nolezy uziemic
3. Stupy montowac¢ tok, aby wneki stupowe zna jdowaty sie w
przeciwnym kierunku oo kierunku nod jezdza jocych pojozddw.
4, Numeracjo stupéw zostota przyjeta dla potrzeb projektu,
Wtasciwo, numerac je stupbw ustalic no roboczo w RE Lublin,
5. Po wykonaniu robksét teren uporzoodkowaé | doprowoadzic
istnie joce nawierzchnie do stoanu pierwotnego

Frzedsigbiorstwo Techniczno Ustugowe ul. Dziewanny 33/7
PROELBUD 20-539 Lublin
Zygmunt Szymezyk tel. fax. (081) 4505703
SWESTOR: Zrzqd Dr6g i Mostéw w Lublinie Sronze: Elektryczna
(5 BlEKT' Rozbudowa i przebudowa os$wietlenia drogowego H'ijl.scowsa
| 418 i ciggéw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, LMY
: Montazowe], Motorowe] i Kresowej w Lublinie 0$. Tatary
|stn 22250% Doto:  08.2017
o —fTUL RYS.: Schemat struktrulany zasilania oswietlenio Faza proj:,
drogowego — stan projektowny budowlano—
wykonawczy
o ““unkcja: Imie i nozwisko Nr upraw. Podpjs Skala rys.:
rojektant: | mgr inz. Zygmunt Szymezyk |LUB/0022/PWOE/05 | 5 i
Jpracowujqey: | mgr inz. Konrad Nieoczym @é\?’ Nr WSU”L%';,
iprawdzajqcy: | mgr inz. Powet Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 Wf N
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~ PGE Dystrybucja S.A.
/-' D Oddziat Lublin

PGE h Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 31.10.2017r.

L. dz. 8939/RM/IP/2017

Przedsiebiorstwo Techniczno Ustugowe
PROELBUD Zygmunt Szymczyk

ul. Dziewanny 33/7

20-539 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowlanego ,Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego
i ciggow pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montazowej, Motorowe;j
i Maszynowej w Lublinie — etap 1I”.

W zatgczeniu przesytamy uzgodniony projekt budowlany ,Rozbudowa i przebudowa o$wietlenia
drogowego i ciggodw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montazowej, Motorowej
i Maszynowej w Lublinie — etap II” z uwagami:

1. WSz.0.226/1 nalezy stosowac typowe zabezpieczenia nadpragdowe obwoddéw typu S.

2. Kabli nie mufowac tylko wymieniac cate odcinki kabli pomiedzy poszczegdinymi stupami.

3. Projekt uzupetni¢ o zbiorcze zestawienie materiatéw catej inwestyciji.
4

Do sprawdzenia przedtozy¢ projekt wykonawczy z uwzglednionymi uwagami.

Kopig pisma sprawdzajgcego zataczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje roboét budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 12.05.2018 r.

Z powazaniem

Do wiadomosci:
1. Adresat
—2—RM—

Zatacznik:
1. Projekt budowlano-wykonawczy — 1 szt.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Odpowiedz? projektanta na uwagi wystosowane w pi$mie sprawdzajgcym PB:

W nawigzaniu do uwag wystosowanych w pi$mie sprawdzajacym projekt budowlany:

e w Sz.0. 226/1 po wykonaniu stosownych obliczen projektuje sie typowe zabezpieczenia
napradowe selektywne obwodéw o charakterystyce E.

e ze wzgledu na fakt, ze projektowane o$wietlenie uliczne pozostaje na majgtku Inwestora
oraz dalekie sgsiedztwo najblizszych istn. stupéw o$wietleniowych, ktorych zasilanie ma
by¢ odtworzone z proj. obwodéw ustalono, ze dopuszcza sie mufowanie istn. kabli z
nowo projektowanymi w miejscach wskazanych na rys. 2.

e Projekt uzupetniono o zbiorcze zestawienie materiatéw catej inwestycji.

mer in7, Zygmunt S'/A‘\'nu,"/.‘\;’r‘”(ﬂ

15



NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzYMCzYK

Ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl

INWESTOR:

MIEJSCOWOSC:
ULICA:

WOJEWODZTWO:

dziatki ewid. nr:

dziatki ewid. nr:

dziatki ewid. nr:

Nazwa projektu:

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin |

PROJEKT WYKONA Py Energetyczny Lublin-Miasto

dokumentacje techniczng sprawdzono
w zakresie zgodnoici z warunkaml przychﬁm;a

PISMO 2.dNia ... 4l A4
Ldz. . 12083 IPHW ).&/U
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie rawdzenie wazne do .. 14,05 : Luﬁ/

; A0 (@)
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin |57 " == Ao l ,,,,,,,,,,,,,,

dokumentacji nie !E»cam ono sprafy, ktére
33\ uregulowane obowvazu,qcym: norty ami
technicznymi,

Lublin -

Gospodarcza, Hutnicza, Kresowa, Montazowa, Motorowa, Maszynowa

lubelskie

1, 2/3, 3/25, 3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/37, 3/38, 3/39, 5/2, 6, 7

- arkusz 8; obreb 0037 Tatary

1 - arkusz 9; obreb 0037 Tatary

34/73, 34/79, 34/80, 34/87, 34/88, 34/89, 34/90, 34/91, 34/92, 34/93, 34/94,
34/95, 44/1 - arkusz 10 obreb 0037 Tatary

Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego i ciagéw
pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej,
Montazowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie — etap II.

Branza: elektroenergetyka

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien g, in Podpis: s7vmervk

Projektowat mgr inz. Zygmunt Szymczyk LUB/OOZZ/PV\éQE{Q5 i L
Nr ewid /0022 OE/05

Sprawdzit mgr inz. Pawet Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 C\/“

Opracowat mgr inz. Konrad Nieoczym

Nr ewid. LJ‘S/UHUPN\)L ~0

Lublin, sierpien 2017

/16'



MAPA DO CLEOW PROJEKTOWYCH 20-258 Lublin, Kolonia Plszceyn 57 ‘
Skala 1:500 NIP 7133082223, REG. 384980124
Arkusz 7/8 : ial L
Sekc/a mapy: 8.151.08.04.2.3 PGE Dystrybucja S.A. Odg?’lM.“ ltin
Lublin, ul. Odiewnicza, Gospodarcza, Lecz ] : In-Miasto
o dotyczy terenu oznaczonego kolorem Niniejszq dokumentadje techniczng no
i Jedn, Ewid, :006301_1 Lublin w zakresie zgodnosci z warunkgmi p ia
! Obrgb: 0037- Tatary Pismo 2 dpie AR LOAT
Rob. geod. Nr 09/10/2016 Ldz. . AZORT[ R /.
Kerg. GD - OD-}l. 6640.3168.2016 | Sprawdzenie wazne dg
LB, Ol8 e AT
W NinieJazq mape wykonano na podstawie za - v np.ebszarte” _{ \
y objetym zaméwienlem mapy numerycznef } S I iore
¥ wg. stanu ne dzien 04.11,2016 ocuiowen hSaEy,
| Wazelki viane
; goo nwenta,
przez | wykonewstwa geodezyjnego.
Paziom odniesienia: Kronsztadt 60
Uldad wspdirzednych 2000/24
Jacek Bladurowsii .
i S8 G Panstrcmy
e

LEGENDA:

proj. parkowy stup oswietleniowy h=5,0 m z fundamentem, tabliczkg
@-)( stupowa II ki izolacji, z oprowa parkowa typu LED 32,9 W; IP66;
IK10; 4188 Im, w II klasle Izolac ji np. PHILIPS BDP102 luk réwnowazna
proJ. ullczny stup oswletleniowy wyslegnlkowy h=7.0m luk h=8,0m
@:‘,’ (wysokosc catkowita z wysiegnikiemd> z fundamentem, tabliczkag
7N stupowa w II kl. izolocji,” z oprowo uliczng typu LED; IP66; IK09; w
IT klasle Izolacjl np. PHILIPS BGP62! lub réwnowazna wg oznaczef:
A - stup alu wyslegnikowy 7m z wys. tukowym 0,5 m, oprowa LED 44w
Al - stup alu wysiegnikowy 7m z wys. tukowym 0,5 m, oprawa LED 28W
B - stup alu wysiegnikowy 7m z wys. tukowym 1,5 m, oprawa LED 44w
Bl - stup olu wyslegnikowy 7m z wys, tukowym 1,5 m, oprawa LED 28W
C - stup alu wyslegnikowy 7m z wys. tukowym 1,0 m, oprawa LED 44W
Cl - stup olu wysiegnikowy 7m z wys. tukowym 1,0 m, oprowa LED 28W
D - stup alu wysiegnlkowy 7m z wys. tukowym 2,0 m, oprowa LED 44V
Dl - stup alu wysiegnikowy Bm z wys. tukowym 2,0 m, oprawa LED 44W

stup ullczny lub parkowy wg oddzlelnego opracowanla 1 etopu
stup porkowy Istnle jacy przeznoczony oo dalsze) esploatac]

Istn. uliczny stup oswletlenlowy z oprawa przeznoaczony do wymiony

Istn. porkowy stup oswietlenlowy z oproawa przeznaczony oo wymlany
numerac ja stupdw nowa
numerac jo stupbw istnie jaca

demontoze

5 proJ. linle kablowe nn 0,4 kVi YKYzo 5x16. Linle koblowa oswietlenia
M‘“‘V YKYZo 5x16 na cate] odtugosci uktede¢ w rurze ostonowe] DVR7S

o

0,4KV proJ. linie kablowe nn 0,4 kV: YKYzo 5x16 po istnie jacych trasach,
—PreJ. &nn D Linie kablowo oswietlenia YKYzo 5x16 no cote dtugosci uktodac w
rurze ostonowej DVR7S5

7 M <> proJ. mufa kablowo nn 0,4 kV

"3 s29 proJ. rura ostonowa SRS-110, o, 25m

7 : — (przepych lub przewlert)

o

r Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe ul. Dziewanny 33/7

ice: %\o:; PROELBUD 20-539 Lublin

I A Zygmunt Szymczyk tel. fox. (081) 4505703

4 INWESTOR: Zrzqd Drég i Mostéw w Lublinie e o

BN 2 —

(: OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego  [Miejscowse:

! ?_é . i ciqgdw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Lublin

a1 Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinie o$. Tatary

=) ; Data:  08.2017

S “- TYTUL RYS.:  Zagospodarowanie terenu—plan Faza proj..

e oswietlenia drogowego i ciqgéw pieszych wykonawczy
~] Funkcja: Imie i nazwisko Nr upraw. Podpis /| Skala rys.:

Projektant: | mgr inz. Zygmunt Szymczyk  [LUB/0022/PWOE/05 M 1:500
Opracowujqcy: || mgq inz. Konrad Nieoczym \%/("J/ Nr rysunk /ﬂ_
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|
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st/Z Sz. 0. 478
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O  betonowy wysoki

S  metalowy parkowy z wysiegnikiem
® metalowy parkowy

@ betonowy parkowy

© rzeszowski wysoki

® betonowy trakeyjny

S sAL

—— istn. kabel nn 0,4kV

—--- proj. kabel nn 0,4kV wraz z stupami
wg odzielnego opracowania | etapu

obszar | punkty zaznaczone kolorem
fioletowym dotyczg stanu wg opracania

w | etapie inwestycji

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublir
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Niniejsza dokumentacje techniczng sprawdzo
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Przedsigbiorstwo Techniczno Ustugowe
20-539 Lublin

PROELBUD
Zygmunt Szymezyk

tel. fox. (081) 4505703

INWESTOR: Zrzqd Drég i Mostéw w Lublinie Bronzo: ki
© OBIEKT: Rozbudowa i przebudowao ogwietlenic drogowego]|Miejscowse:
Q i ciggdw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, |Lublin
2] J J
: Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinie os. Tatary
O. Data: 08.2017
5 TYTUL RYS.: Schemot poglgdowy oswietlenio Faza proj:.
drogowego —stan istniejqcy wykonawczy
Funkcjo: Imie i nazwisko Nr upraw. Potpi§” | Skala rys.:
Projektant: mgr inz. Zygmunt Szymezyk |LUB/0022/PWOE/05 W{ -
Opracowujqcy: | mgr inz. Konrad Nigoczym ﬁ Nr rysunku:
Sprowdzajqey: | mgr inz. Powel Wojczuk | UB/0131/PWOE/10 {—VL\ ’ 5
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UWAGA: Numery stupéw ustali¢ na roboczo w RE

—— proj. kabel nn 0,4kV

—/ podzialy zasilania
M /oproj. mufa kablowa / istn. rmufe kablowa

betonowy wysoki

metalowy parkowy z wysiggnikiem
metalowy parkowy

betonowy parkowy

betonowy trakcyjny

rzeszowski wysoki

SAL

demontaze

proj. stup parkowy

proj. slup uliczny

38 istn. stup do wymiany na uliczny
73 istn. stup do wymiany na parkowy

proj. kabel nn 0,4kV wraz z stupami
wg odzielnego opracowania | etapu
istn. kabel nn 0,4kV ZE
istn. kabel nn 0,4kV UM

zmiana numeracji stupa

st/Z Sz. 0. 478

ul. Melgiewska

PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miastp

Pismo z clnla

Niniejsza dokumentacjg techniczng sprawdgono
w zakresie zgodnoéu z warunkami przyla
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enia
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S awdzeme watne do..
lin, dnia
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0. o, 93048
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regulowane
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Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe
PROELBUD
Zygmunt Szymezyk

ul. Dziewanny 33/7
20-539 Lubiin
tel. fax. (081) 4505703

& INWESTOR: Zrzqd Drog i Mostow w Lublinie oo, Elektryczna
S OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego |Miejscowsc:
. i ciggbw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, |Lublin
O_ Montazowej, Motorowej i Kresowej w Lublinie os. Tatary
N Dato: 08.2017
0 TYTUL RYS.: Schemat poglgdowy oswietlenia Foza proj.
drogowego —stan projektowany wykonawczy
:} Funkejo: Imie i nazwisko Nr upraw. Podg{ Skole rys.:
l ) Projektant: mgr inz. Zygmunt Szymezyk |LUB/0022/PWOE/05 » =
‘ Opracowujgey: | mgr inz. Konrad Nieoczym ,?g'é/ Nr rysunku:
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Pawel Wojczuk LUB/0131/PWOF/10 [ W g
o e v A
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PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Lublixﬂ
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

Niniejszg dokumentacje techniczng sprawdzono
w zakresie zgodnosci z warunkami przylaczenia
Pismoz dnia.... .. 1%, 20! 7
Loz AZOSH RE[IE] 2ol
Sprawdzenie watne do.. 12 ..
{ﬁn. dnia ... 4Q.. 2142

' ddkumentacji nie sp
regulowane obowie
echpicznymi.
\

—
LEGENDA:

proj. parkowy stup oswietleniowy h=5,0 m z fundamentem, tabliczka stupowa II k.
Izolacjl, z oprawa parkowa typu LED 32,9 W; 1P66; IK10; 4188 Im, w II klasle izolacji
np. PHILIPS BDP102 lub réwnowazna

proj. uliczny slup oswletleniowy wysiegnikowy h=7,0 lub h=8m (wysoko$¢ catkowita z
wyslegnikiem) z fundamentem, tabliczka stupowa II kl. Izolacjl, z oprawa uliczna typu
LED; 1IP66; IK09; w II kiasle izolacji np. PHILIPS BGP621 lub réwnowazna wg oznaczen:

A - stup aluminiowy wyslegnikowy 7m z wyslegniklem fukowym 0,5 m, oprawa 44W
Al - stup aluminiowy wyslegnlkowy 7m z wysiegniklem fukowym 0,5 m, oprawa 28W
B - stup aluminiowy wyslegnikowy 7m z wysiegnikiem fukowym 1,5 m, oprawa 44W

B1 - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wyslegnikiem lukowym 1,5 m, oprawa 28W
C - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wyslegnlkiem fukowym 1,0 m, oprawa 44W

C1 - stup aluminlowy wyslegnikowy 7m z wyslegnikiem fukowym 1,0 m, oprawa 28W
D - stup aluminlowy wysiegnlkowy 7m z wysiegnikiem lukowym 2,0 m, oprawa 44W
D1 - stup aluminiowy wyslegnlkowy 8m z wyslegnikiem tukowym 2,0 m, oprawa 44W

istn, stup oswietlenlowy przeznaczony do dalszej eksplatacjl

m\b\, ) proj. stup o$wletleniowy wg odzdzlelnego opracowania I etapu
THacda mie Polang 1 Vi
X demontaze

; oy proj. linle kablowe nn 0,4 kV YKYZo 5x16. Linle kablowa oéwietlenla YKYZo 5x16
w na calej diugoscl uktadaé w rurze ostonowej DVR75

v proj. linle kablowe nn 0,4 kV YKY2o 5x16 po Istniejacych trasach
Linie kablowa oéwietlenia YKYzo 5x16 na calej diugoscl ukiadaé w rurze ostonowej
DVR75

M < proj. mufa kablowa nn 0,4 kv

__ProJ em 0,4k

_P,S_. proj. podzialy sleci

| UWAGT:

' 1. Kabel oswietleniowy YKYzo 5x16 uktodac w rurze ostonowej DVR
=73 ha catej dtugosci trasy, lub w rurach ostonowych SRS- 110 pod!
‘przepychonml lub przewiertami,

2. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic

'3, Stupy montowac tok, aby wneki stupowe zna jodowaly sie w

. przeciwnym kierunku do kierunku nodjezdza jacych pojozdbw.
~4. Numerac jo stupbw zostata przyjeto dla potrzeb projektu.
| Wtasciwa, numerac je stupdw ustalic no roboczo w RE Lublin,
S, Po wykonaniu robét teren uporzodkowac i coprowadzi¢
‘istnie jace nawierzchnie do stanu pierwotnego.

Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe ul. Dziewanny 33/7
PROELBUD 20-539 Lublin
NG Zygmunt Szymezyk tel. fax. (081) 4505703
INWESTOR: Zrzqd Drog i Mostéw w Lublinie Bronza: Elektryczna

Rozbudowao i przebudowc o$wietlenia drogowego mijﬁsncowsc;

i ciqgbw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutnicze],

JBIEKT:

Montozowej, Motorowe] i Kresowe] w Lublinie os. Tatary
; Data: 08.2017
j YTUL RYS.: Schemat struktrulany zaosilonia oswietlenio Faza proj..
: drogowego — stan projektowny wykonawczy
— T Imig i nozwisko Nr upraw. Podpi¢ | Skalo rys.:

Projektont: | mor inz. Zygmunt Szymcayk |LUB/0022/PHOE/05 | gy ! -

‘ Opracowujqcy: | mgr inz. Koprod fjieoczym Zflé/é/ Nr rysunku: 010

Sprawdzajqey: | mgr inz. P(*«el Wh'czuk LUB/Q131/PWOE/10 YA 7 b |
|1




PGE Dystrybucja S.A.

- Oddziat Lublin
PGE' e Rejon Energetyczny Lublin-Miasto
20-411 Lublin, ul. Wolska 12
tel.: (81) 445 10 00, fax: (81) 746 43 33
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Lublin, dn. 10.01.2018r.

L. dz. 12087/RM/IP/2017

Przedsiebiorstwo Techniczno Ustugowe
PROELBUD Zygmunt Szymczyk

ul. Dziewanny 33/7

20-539 Lublin

Dotyczy: uzgodnienia projektu Wykonawczego ,Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego
i ciggéw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montazowej, Motorowe;j
i Maszynowej w Lublinie —etap 11”.

W  zafgczeniu przesytamy uzgodniony projekt wykonawczy ,Rozbudowa i przebudowa
o$wietlenia drogowego i ciggéw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montazowej,
Motorowej i Maszynowej w Lublinie — etap II” z uwagami:

1. WSz O. 306 nalezy stosowac typowe zabezpieczenia nadpragdowe obwodoéw typu S.
2. Przeanalizowa¢ zasadnos$¢ mufy przy stupie nr 54 na rysunku nr 4.

3. Nie projektowac potaczenia pomiedzy stupem 67/2 a 51/3.

Kopig pisma sprawdzajgcego zataczy¢ do poszczegdlnych egzemplarzy projektu.
Realizacje robdt budowlanych wykona¢ zgodnie ze standardami technicznymi w budownictwie
sieciowym obowigzujgcymi w PGE Dystrybucja S. A. Oddziat Lublin.
Sprawdzenie projektu wazne do dn. 12.05.2018 r.

Do wiadomosci:
1. Adresat

Zatgcznik:
1. Projekt wykonawczy — 1 szt.

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl 2{/{




Odpowied? projektanta na uwagi wystosowane w pismie sprawdzajagcym PW:

W nawigzaniu do uwag wystosowanych w pi$mie sprawdzajgcym projekt wykonawczy:

* W zwigzku z istniejacymi wktadkami bezpiecznikowymi zabezpieczajgcymi istn. obwody
w Sz.0. 306, réwniez w obwodzie nr 8 projektuje sie wktadki bezpiecznikowe topikowe
typu BiWtz 20A w istniejacych podstawach bezpiecznikowych.

e Mufa w miejsce zdemontowanego stupa nr 54 aktualnie jest wykonana zgodnie z
projektem | etapu przedmiotowej Inwestycji. W biezgcym etapie mufa oraz kabel
rel.: st. 53/1 — Sz.0. 237 przeznaczone sg do demontazu.

e Pomigdzy stupami nr 67/2 oraz 57/3 nie projektuje sie potaczenia zgodnie z uwagg

wystosowang w pismie sprawdzajgcym.
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Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie

‘Wydziat Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 134, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu '

0S-0S:4330.1.30.2015 Lublin, dnia 11.05.2015 .

Wydziat Realizacji Inwestycji
wim

Dot. budowy oswietlenia w rej. budynkéw : ul. Hutnicza 6-8, 10-14, 16-24, 26-28a,
ul. Gospodarczej 2-6 oraz ul. Odlewniczej 2-4-6-12 w Lublinie

‘Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji tut. Zarzadu wyraza niniejszym
zgode na przytaczenie do miejskiej sieci oswietlenia drogowego wnioskowanego
oswiellenia w rej. budynkéw : ul. Hutnicza 6-8, 10-14, 16-24, 26-28a, ul. Gospodarczej
2-6-oraz ul. Odlewniczej 2-4-6-12-w Lublinie, przy spetnieniu nastepujgcych warunkow :

- zakres o$wietlenia winien obejmowaé wylacznie tereny ktore sg ( beds )

w zarzgdzie miasta, - A" ;% e :

- odwietlenie projektowaé w oparciu 0 wymogi normy PN —EN 13201 ,08wietlenie
drég” przyjmujae dla wiw ciggéw klase oswietlenia S 4, Ce

stosowac stupy aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary, ze stopg

zabezpieczong elastomerem poliuretanowym, - '

'stosowa¢ oprawy parkowe LED o nastepujacych paramstrach :

- Il klasa izolagji, IP 66, o ' _

- korpus oprawy oraz obudowa wykonana z cisSnieniowego aluminium,

- temperatura barwowa < 4000 K, wskaznik oddawania barw Ra > 70,

- oprawy winny posiadac certyfikat ENEC, ,

- zasilacze opraw winny posiada¢ uruchomiong opcje wspoipracy z szafkami
oswietleniowymi z funkcjg redukcji mocy oraz funkcje utrzymania statego
strumienia Swietlnego w ciggu catego okresu eksploatacji,

w przypadku koniecznoéci projektowania nowych ( lub wymiany istniejgeych )

szafek oSwietlenia drogowego, stosowaé nowoczesne szafki sterujgce

z funkcjq redukcji mocy, zalgczane i wylaczane kaskada, z jednoczesng gwarancjg

( Dostawcy szafki ) zaprogramowania jej wg zyczenia uzytkownika,

w szafkach stosowac zabezpieczenia przedlicznikowe w zakresie do 63A wigcznie,

zwroci¢ szczegbing uwage na prowadzenie optyczne opraw lokalizujgc stupy

w jednakowej odlegtosci od krawedzi chodnikow,

stosowane materiaty jak réwniez lokalizacja urzadzen o$wietlenia drogowego

winny zapewni¢ zachowanie aspektéw $rodowiskowych, a takze estetycznych tj.

wygladu oSwietlenia w ciggu dnia i w nocy.

Dokumentacje projektowa ( opracowang w oparciu o techniczne warunki przytaczenia

okreslone przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin, Rejon Energetyczny Lublin -
Miasto ) oraz powyzsze wytyczne, nalezy ztozyé w tut. Wydziale (w2egz. )celem

uzgodnienia.
Wazno$¢ niniejszych wytycznych uptywa wraz z wygasnigciem warunkow technicznych

przytaczenia wydanych przez PGE Dystrybucja S.A.. Mac I

IO e I
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

0S-08.4331.1. 6 2017 Lublin, dnia 30.01.2017

Wydziat Realizacji Inwestycji
w/m

Dot. rozbudowy i przebudowy oswietlenia drogowego i ciggdéw pieszych
przy ul. Kresowej, Montazowej i Motorowej w Lublinie

Nawigzujac do otrzymanej korespondencji dot. zaopiniowania dokumentacji
projektowej "rozbudowy i przebudowy o$wietlenia drogowego i ciggdéw pieszych
przy ul. Kresowej, Montazowej i Motorowej w Lublinie”, Wydziat Utrzymania Oswietlenia
i Sygnalizacji tut. Zarzadu informuje niniejszym, ze do przedstawionego opracowania
wnosi nastepujgce uwagi :

- uzupetni¢ dokumentacje o o$wietlenie ciagu pieszego biegngcego od
ul. Maszynowej w kier. bud. nr 7 przy ul. Odlewniczej,

- w celu wykonywania czynno$ci dot. konserwac;ji i obstugi nowo wybudowanego
o$wietlenia, nalezy zapewni¢ dostep i przewidzie¢ mozliwo$¢ dojazdu sprzgtem
mechanicznym - nie projektowaé oswietlenia wzdtuz tzw. "wydeptéw", lecz tylko
wzdtuz utwardzonych ciagéw komunikacyjnych,
o$wietlenie projektowa¢ w oparciu o uzgodnione (z PGE Dystrybucja S.A. i tut.
Zarzgdem) w sposob jednoznaczny uktady potgczen elektrycznych w sposéb
umozliwiajacy przyszty rozdziat majgtkowy pomiedzy PGE i ZDiM.

Kompletna dokumentacje projektows (projekt budowlany i wykonawczy) uwzgledniajgcy
powyzsze uwagi przedstawi¢ ( w dwoch egz.) do ponownego zaopiniowania.

ZASTIEPCA | REKT
| o 2 1CH “KTORA
N ff.lr,/:qcriu Drig i A0stS¢ w Lublinje
ds. Zarzadzgfhia i Ut zymania

1xPB gy

a ) - N . ) Strona 1z 1
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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydziat Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: dregi@zdm lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

IU-DE.4320.5.2017 Lublin, dnia 13.02.2017 r.

Wydzial Realizacji Inwestycji
Zarzad Drég i Mostow
w/m

dot. lokalizacji o$wietlenia ulicznego w pasach drogowych ul. Kresowej. ul. Montazowej i ul. Motorowej

w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2017 roku, dotyczgce wydania uzgodnienia
lokalizacji oswietlenia ulicznego w ramach projektu ,Rozbudowa i przebudowa
oswietlenia drogowego i ciggow pieszych przy ul. Kresowej, Montazowe; i Motorowej
w Lublinie etap 1I", Wydziat Opinii i Uzgodnien Zarzadu Drog i Mostéw w Lublinie
uzgadnia lokalizacje w/w o$wietlenia ulicznego, zgodnie z zatacznikiem graficznym.

Zastepca Pyrektora
=) &8 %
ds. Przygotowafaa Inwestycji

mgr inz. Mixdstcaw Euciuk

Zatacznik nr 1 — mapa sytuacyjno-wysokosciowa z naniesiona trasa oswietlenia ulicznego

Wydziat Opinii i Uzgodnien tel. +48 81 466 57 72. 466 57 71 Strona 1z 1
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L EGENDA:

proj. parkowy stup oswietleniowy h=5,0 m z fundamentem, tabliczka
@ stupowa II ki izolacji,
4 z oprawa parkowo typu LED 32,9 W; IP66; IKID; 4188 Im, w II klasie
2 izolac ji np PHILIPS BDP102 lub réwnowazna
proj. uliczny stup oswietleniowy wysiegnikowy h=7,0 lub h=8m
(wysokosc catkkowita z wysiegnikiem) z fundamentem, tabliczka

)’ stupowa II ki, izolacji, z oprowa uliczna typu LED W, IP66; IK09;
h w II klasie izolacji np. PHILIPS BGP6&21 lub rbéwhowazna wg. oznaczen
A - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wysiegnhikiem tukowym 0,5 m
B - stup aluminiowy wyslegnikowy 7m z wysiegnikiem tukowym 1,5 m
C - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wyslegnikiem tukowym 1,0 m
- D - stup aluminiowy wysiegnikowy 7m z wysiegnikiem tukowym 2,0 m
152 No? DI - stup aluminiowy wysiegnikowy 8m z wyslegnikiem tukowym 2,0 m
N stup uliczny lub parkowy wg. oddzielnego opracowania I etopu
152 \j stup parkowy isthie jacy przeznaczony do dalsze] eskslotac ji
127;(0\> istnie jacy uliczny stup oswietleniowy z oprawa przeznaczony do
\ wymiany
163/0: istnie joce parkowy stup oswietleniowy z oprawo przeznaczony cdo
wymiany
1 numeracja stupbw nowa
30 numeracjo stupbw istniejaca
X demontaze
) proj. linie kablowe nn 0,4 kV: YKYzo Sx16. Linie kablowa oswietlenia
—proj enn 0.4kVYKYzpo Sx16
na catej dtugosci uktadat w rurze ostonowej DVR75
T Y, proj. linie kablowe nn 0,4 kV: YKYZo Sx16 po istnie jacych trasach.
—Pret gnn 2%V Linie kablown oswietlenia  YKYzo Sx16 na cate] dtugosci uktadoc w
rurze ostonowej DVR75

M < proj. mufa kablowa nn 0,4 kV

% proJ. rura ostonowa SRS110, dt, 29m
(przepych lub przewiert)
i z A ;
i b i XX 1. Kabkel oswietleniowy YKYzo S5x16 uktadac w rurze ostonowej DVR

75 na catej dtugosci trasy, lub w rurach ostonowych SRS- 110 podi
przepychami lub przewiertami

2. Stupy oswietleniowe nalezy uziemic

3. Stupy montowac tak, aby wneki stupowe zna jcdowaly sie w
przeciwnym kierunku do kierunku nadjezdza jocych pojoazdow.
4, Numeracjo stupdw zostata przyjeta dla potrzeb projektu
Wtasciva numeracje stupdw ustalic na roboczo w RE Lublin
S. Po wykonaniu robét teren uporzadkowoc i doprowadzic
istnie jace nawierzchnie do stanu pierwotnego.

; ) alaaVaSvls
RZAD DROC MOSTOW

I
1.3d, 20-401 Lublin

—~, ¥ '/ —~
DROG

ul. Krochmalna Przedsigbiorstwo Techniczno Usfugowe ul. Dziewanny 33/7
4 o PROELBUD 20-539 Lublin
zatgeznik N ... sl do deeysii/pisma st Zygmunt Szymezyk tel. fax. (081) 4505703
dnia 7208 7947+ o p - :
”“/b,é}i()g?o{? """"""""" INWESTOR: Zrzqd Drog i Mostéw w Lublinie Bl Elektryczna
e teruntrene D}: ....... e e Y e OBIEKT: Rozbudowa i przebudowo oswietlenia Miej.SCOWSCI
drogowego i ciqgdw pieszych przy ul. Montazowej, Lublin
Motorowej i Kresowej w Lublinie Ul.Motorowa Kresowa
Data:  01.2017
TYTUL RYS.: Projekt zagospodarowania terenu— Faza proj:.
plan oswietlenia drogowego i ciggdw pieszych budowlano—
wykonawczy
Funkcja: Imie i nazwisko Nr upraw. Podpigy Skala rys.:
Projektant: mgr inz. Zygmunt Szymczyk |LUB/0022/PWOE/05 S| 11500
Nr rysunku:
4 a7 QG
Sprawdzajqcy: | mgr inz. Pawel Wojczuk LUB/0131/PWOE/10 | LAY




Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

Wydzial Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm_lublin.eu

0S-05.4331.\¢ 2017 Lublin, dnia 11.09.2017r.

Wydziat Realizacji Inwestycji
w/m

Dot. oswietlenia dz. Tatary - etap IL.

Wydziat Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji pozytywnie opiniuje projekt budowlany
budowy oswietlenia w osiedlu Tatary - etap II ( w obrebie ulic : Gospodarcza, Motorowa,
Kresowa, Montazowa i Maszynowa ) wnoszac nastepujace uwagi :

- kable pod drogami i alejkami chroni¢ dodatkowa rurg gruboscienng o $rednicy wewnetrznej
min. 100mm.

- oprawy o$wietlajgce ulice przeznaczone do ruchu samochodowego montowac pod katem
0° w odniesieniu do ptaszczyzny drogi.

Dodatkowo wskazujemy konieczno$¢ uzyskania akceptacji zakresu planowanej budowy

( przebudowy ) oswietlenia z wiasciwg rada dzielnicy.

Zat. PBx 1
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Zarzad Drég i Mostéw w Lubl

ul .

PGE Dystrybucja S.A. /
/-’ Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Lublin-Miasto

PGE 20-411 Lublin, ul. Wolska 12

tel.: (81) 445 10 00, fax; (81) 746 43 33

PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariat.re1.ol@pgedystrybucja.pl

Krochmalna 13J, 20-401
12141.2017.DG

Wpityneto dn . 25-05-2017
Przyjeto przez:

Qleksandra Szup er

I
a7

"hﬁ} il
10AWBH

f!

Lublin, dn. 22.05.2017r.

L. dz./4453/RM/MZ/2017

Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

il Wydziat Realizacji Inwestycji

I

ul. Krochmalna 13)J
20-401 Lublin

i

Dotyczy: dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

W odpowiedzi na Panstwa pismo Rejon Energetyczny Lublin — Miasto informuje, ze wyraza
zgode na dysponowanie gruntem, na cele budowlane. Zgoda dotyczy dziatek gruntu nr 3/25, 34/79,
34/80 przy ul. Gospodarczej, Maszynowej, Motorowej, Kresowej i Montazowej w Lublinie, wydana w
celu realizacji warunkow przytgczenia oswietlenia.

Warunkiem wydania zgody jest zawiadomienie Rejonu Energetycznego Lublin — Miasto
o terminie rozpoczecia prac, przywrocenia terenu po pracach do stanu pierwotnego oraz zgtoszenia
do Rejonu Energetycznego zakoriczenia prac w celu dokonania odbioru.
Kopie pisma nalezy dotgczy¢ do wszystkich egzemplarzy projektu.
Z ramienia Rejonu Energetycznego Lublin — Miasto sprawe prowadzi Mariusz Zalewski tel.

(81) 445-11-50.

Z powazanie

Strybucia S.A,

1ai Lublin

vezny Lublin-Miasto
a Dyrektora

ztof Klempka

Do wiadomosci:

1. Adresat 5@
2. RM a/a

PGE Dysirybucja Spotka Akcyjna z siedzibg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do hu przedsigbiorcéw pm md’onﬂgc
przez Sad Rejonowy LublinW schod w Lublinie 2 siedziba w Swidniku, VI Wydziat Gos pvda*uv pod nr 300343124, NP 946-25-91 Sbé

REGON: 060552840, Kap akladowy: 9729 424 160 2l w peini oplacony. Konte bankowe: Bank PEKAQ S.A :)Ib arszawa, Al Jerozolimsiie 2 2
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.p




ZARZAD NIERUCHOMOSCI KOMUNALNYCH
ul. Grodzka 12; 20-112 Lublin
tel. (081) 537-12-16; fax (081) 537-12-01

Lublin, dnia 18.05.2017 r.

EE/UL/647/05/2017

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
Wydzial Realizacji Inwestycji

ul. Krochmalna 13j

20-401 Lublin

W zwiazku z Pafstwa pismem w sprawie planowanej realizacji inwestycji
oéwietlenia drogowego oraz ciggdéw pieszych przy ul. Gospodarcze], Maszynowe;j,
Motorowej, Kresowej , Montazowej w Lublinie Zarzad Nieruchomo$ci Komunalnych
jako zarzadzajacy dziatkami nr 3/39, 3/38, 34/73, 34/89, 34/91, 34/93, 34/95, obr. 37
Tatary ark. 8 i 10 stanowigcymi wlasno$¢ Gminy Lublin nie stawia przeszkod w
budowie na koszt inwestora na w/w dziatkach linii kablowych nn 0,4 kV wraz ze stupami

o$wietleniowymi.
Jednoczeénie informujemy, Ze na wejécie w teren i na prowadzenie w/w prac
nalezy uzyska¢é zgode wiasciciela nieruchomosei . Gminy Miasto Lublin

reprezentowanej przez ~Wydziat  Gospodarowania Mieniem 2z siedzibg przy

ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie.
Przed przystapieniem do robét nalezy skontaktowac si¢ z administratorem terenu

tj. spotka OZB Tatary z siedziba przy ul. Kresowej 9 tel. 81 7461650 celem spisania
protokolu wprowadzenia wykonawcy na teren.

Podczas prowadzonych prac nalezy zachowaé szczegdlna ostroznos¢ z uwagi na
istniejace nasadzenia roslin.

Po wykonaniu prac teren nalezy przywrécié do stanu pierwotnego oraz zgtosié
administratorowi zakonczenie robdt w celu protokolarnego odbioru terenu.

e

yYRERTOR
ve e V.V ¥ =
h:mg Jenryk Lacek

Otrzymuja:
1 Adresat
2.0ZB Tatary ul. Kresowa 9
K\?)Wydziai Gospodarowania Mieniem ul. Wieniawska 14
4.T1

Crny Yl

www.znk-lublin.pl Strona 1 /1 ozg
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Zarzad Dzielnicy Tatary M—f"‘"ﬂﬂ

20-213 Lubiin; ul. Gospodarcza 32; tel.: +48 81 466 59 55; email: dzielnica@tatary.lublin.eu

WIZOTS........ 12016 - Lublin: dnia 19 grudnia 2016

Zarzgd Drég i Mostéw
Wydziat Realizacji Inwestycji
ul. Krochmalna 13J

20-401 Lublin

Szanowni Panstwo!

Rada Dzielnicy Tatary wyraza pozytywng opinie na temat projektu
“"Rozbudowa i przebudowa oswietlenia drogowego i ciggow pieszych przy ul. Kresowej,
Montazowej i Motorowej w Lublinie” w Dzielnicy Tatary oraz stwierdza ,ze przedstawiony
projekt obejmuje postulowany przez Rade dzielnicy obszar, ktéry wymagat oswietlenia.
Jednoczesnie Rada Dzielnicy nie wnosi Zadnych zastrzezen co do typéw lamp i

ewentualng zamiane zgodng z sugestia Wydziatu Realizacji Inwestycji, sprawa pozostaje

w Paristwa gestil.

Jozef Nowomiriski
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LUBLIN 2017

et Urzad Miasta Lublin MWLL

Biuro Miejskiego Architekta Zieleni

ul. Zana 38, 20-601 Lublin, tel.: +48 81 466 2680, fax: +48 81 466 2681
e-mail: maz@Ilublin.eu, ePUAP: /JUMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu

soswizs  MAZ-OZ-1.604.74.2017 Lublin, 24.04.2017 r.

F5 583355

Przedsiebiorstwo Techniczno Ustugowe
PROELBUD Zygmunt Szymczyk
ul. Dziewanny 33/7, 20-539 Lublin

Odpowiadajgc na pismo, przedstawiam ponizej warunki, jakie nalezy spetni¢ podczas
prowadzenia prac ziemnych zwigzanych z budowg oswietlenia drogowego i ciggow
pieszych przy ulicy: Gospodarczej, Maszynowej, Motorowej, Kresowej, Montazowej w
Lublinie:
1. Wszystkie prace ziemne w odlegtosci mniejszej niz 3 m od pni drzew, a w
szczegolnosci przy drzewach takich jak: lipy, klony nalezy wykonywac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego pod statym nadzorem inspektora nadzoru w
zakresie ochrony i pielegnacii drzew ozdobnych. O powotaniu inspektora nalezy
pisemnie powiadomi¢ Biuro Miejskiego Architekta Zieleni UM Lublin
przynajmniej na 7 dni przed rozpoczeciem prac.
2. We wskazanych miejscach nalezy zastosowac metode przewiertu
sterowanego.
3. Podczas wykonywania robét nie mozna uszkodzi¢ korzeni drzew. Korzenie
stabilizujgce o grubosci powyzej 3 cm nalezy bezwzglednie pozostawic
i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.
4. Na czas trwania robot pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi (tekturg falistg lub deskami).
5. W obrebie rzutu koron drzew nie mozna odktada¢ ziemi pochodzacej z wykopu
oraz poruszac sie ciezkim sprzetem budowlanym.
6. Teren wokot drzew, ktore utracity czes¢ korzeni powinien by¢ przykryty warstwa
sciotki.
*zasieg wystepowania systemu korzeniowego drzew nalezy uznac odlegtosc
mierzong obrebem korony powiekszona o 1 m.
*deski zabezpieczajgce pien nie mogg opiera¢ sie o nabiegi korzeniowe drzew

Jednoczesnie informuje, ze wykonawca prac ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
ewentualne straty w drzewostanie i zniszczenia zieleni powstate w wyniku ich
prowadzenia.

Wi
Otrzymuje: {(«F , "
1. Adresat fi | U{,\JJ\/ “
2. a.a. |
mr l ‘ {34

¥

Numer dokumentu Mdok: 225018/04/2017/\W Strona 1z 1



GD-DP.6630.100.2017

Lublin, dn. 10.02.2017 r.

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR GD-DP.6630.100.2017

Na podstawie art. 28a-28g ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2015 .

poz. 520 z pézn. zm..)

Przedmiot narady:

energetyczne linie kablowe NN ze slupami o$wietlenia drogowego i ciggdw pieszych

Lokalizacja: ul. Motorowa, Montazowa, Kresowa w Lublinie

Whioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE PROELBUD ZYGMUNT
SZYMCZYK ul. Dziewanny 33/7
20-539 Lublin

Przewodniczacy: Kierownik Referatu ds. koordynacji dokumentacji projektowej Joanna Werykowska

Miejsce narady: Wydziat Geodezji Urzedu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 511 (Vp)

Optata nr: 1821/17/0

Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny

Data wplywu: 09.02.2017

Rozp. narady: 10.02.2017

Zakoncz. narady: 10.02.2017

Charakterystyka: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili
pozytywnie z uwagami,

UWAGI:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez
jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W rejonie istniejacych punktow osnowy geodezyjnej wykopy nalezy prowadzi¢ rgcznie. W przypadku naruszenia,
uszkodzenia lub zniszczenia punktéw inwestor na wiasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

3. W przypadku braku inwentaryzacji sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu za ewentualne
uszkodzenie sieci w trakcie prac ziemnych odpowiedzialno$é ponosi zarzadzajacy dana siecig.

4. Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokona¢ stosownego
zgloszenia lub uzyska¢ wymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzgdu Miasta Lublin.

5. W projekcie budowlanym nalezy przewidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi.

6. Roboty ziemne w rejonie istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykonywa¢ recznie.




GD-DP.6630.100.2017

Stanowiska uczestnikéw narady koordynacyjnej

Nazwa instytucji

Uwagi

Wydziat Architektury
i Budownictwa
U.M. Lublin

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego Miasta Lublin

Zarzad Drég i Mostow
w Lublinie

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych na lokalizacje uzgodnionej trasy konieczne jest uzyskanie
stosownej decyzji / opinii zezwalajace]j na lokalizacje projektowanego
uzbrojenia terenu w pasie drogowym.

NETIA S.A. w Lublinie

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci telekomunikacyjnej
Netia S.A. (ponizej 2m). prace ziemne prowadzié recznie ze szczegdlng
ostroznoscig. Miejsca te przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez NETIA
S.A.: email nadzory@netia.pl

PGE Dystrybucja SA
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny
Lublin Miasto.

PSG Sp. z 0.0. w Warszawie
Oddzial
Zaklad Gazowniczy w Lublinie

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacej sieci gazowej (do 2m) prace
prowadzi¢ wylacznie recznie, ze szczeg6lng ostroznoscia. Podlegaja one
zgloszeniu do Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie, ul. Diamentowa 15 tel. 81
445 21 02, faks 81 445 21 06 ktéry dokona protokolarnego odbioru robét przy
czynnej sieci gazowej.

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagdw i Kanalizacji
w Lublinie Sp. z 0.0.

Lubeilskie Przedsi¢biorstwo
Energetyki Cieplnej S.A.
w Lublinie

W miejscach skrzyzowar i zblizen projektowanych sieci (przylaczy) z
istniejacy siecig cieplownicza roboty ziemne nalezy prowadzié¢ recznie z
zachowaniem ostrozno$ci. Miejsca te przed zasypaniem podlegaja odbiorowi
przez LPEC S.A.

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni U.M. Lublin

Wystgpi¢ do Biura Miejskiego Architekta Zieleni Urzgdu Miasta w Lublinie o
wydanie szczegdtowych warunkéw na prowadzenie prac ziemnych w pasach
zieleni i w poblizu drzew.

Miejskie Przedsigbiorstwo
Komunikacyjne
w Lublinie Sp. z 0.0.

11

Towarzystwo Inwestycyjne
Elektrownia Wschéd S.A.

Przy skrzyzowaniach z siecia kablowa SN stosowaé rury oslonowe zgodnie z
obowiazujgcymi normami. Przy zblizeniach zachowadé min. odl. w/g normy.

Przewodniczacy narady koordynacyjnej m. Lublin

Ve
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Konrad Szezurowski
MAPA DO CLEOW PROJEKTOWYCH &0';358 Lublin, Kolonia Pliszczyn 57
Skala 1:500 7‘330&2623. REG. 364990124
Arkusz 7/8 62-750-120

Sekcja mapy: 8.151.08.04.2.3
Lublin, ul. Odlewnicza, Gospodarcza, teczyrnska, Motorowa, Maszynowa
dotyczy terenu oznaczonego kolorem 26itym
B Jedn. Ewid. :086301_1 Lublin
~ Obrgb: 0037- Tatary
= Rob. geod. Nr 09/10/2016
Kerg. GD - OD-Il. 6640.3168.2016
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egenda i oznaczenia:
! proj. stup o$wietleniowy

- -

[

—o=o~ istn. stup o$wietleniowy do wymiany
proj. kabel nn 0,4kV oswietlenia terenu
proj. kabel nn 0,4kV o$wietlenia terenu po istn. trasach

demontaze
proj. mufa kablowa nn 0,4 kV

Przedsigbiorstwo Techniczno Ustugowe ul. Dziewanny 33/7
PROELBUD 20-539 Lublin
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I. OPIS TECHNICZNY
1 Podstawa opracowania projektu

a) zlecenie Inwestora

b) warunki techniczne przytaczenia
¢) warunki techniczne Zarzadu Drog i Mostow

d) uzgodnienia z Wydziatem Realizacji Inwestycji Zarzadu Drog i Mostow
e) uzgodnienia z narady koordynacyjnej

f) mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdw projektowych

g) obowigzujgce przepisy techniczno-prawne w zakresie projektowania i budowy
2  Cel projektu

Celem niniejszego opracowania jest |l etap rozbudowy i przebudowy os$wietlenia drogowego oraz
ciggéw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montazowej, Motorowej i Maszynowej] w

Lublinie.
3  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- wykonanie robét demontazowych
- budowe linii kablowych o$wietlenia
- budowe stupow oswietleniowych z oprawami

- wykonanie instalacji uziemienia stupéw
4  Charakterystyka obiektu

Oswietlenie drogowe oraz ciggéw pieszych obejmuje istniejace ulice oraz ciagi piesze przy
ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej, Montazowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie. Zgodnie z
warunkami wydanymi przez Zarzad Drég i Mostow oswietlenie zaprojektowano w oparciu o norme
PN-EN 13201 ,Oswietlenie drég”, przyjmujac dla ulicy klase o$wietlenia S4. Nawierzchnie ulic oraz ciagdw
pieszych sg wykonane. Ulice oraz ciggi piesze obecnie sg w czesci o$wietlone oprawami sodowymi na

stupach betonowych WZ, stalowych lub parkowych, ktdre sg przeznaczone do demontazu.
5 Przylaczenie do sieci ZE

Zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia oraz uzgodnieniami roboczymi projektowane
oswietlenie drogowe oraz ciggdéw pieszych nalezy zasilic poprzez wpiecie do istniejacych obwodow
oswietleniowych w danych rejonach lub bezposrednio z szafek o$wietleniowych zasilanych ze stacii
transformatorowych.

Obecnie istniejace o$wietlenie zasilane jest:

- w rejonie ul. Gospodarczej i Hutniczej z szafek o$wietleniowych Sz.0. 226/1, Sz.0. 253/1 zasilanych
odpowiednio ze stacji transformatorowych K-226 oraz K-253,

- w rejonie ul. Odlewniczej z szafki o$wietleniowej Sz.0. 237 zasilanej ze stacji transformatorowej K-237,

- w rejonie ul. Kresowej z szafki oswietleniowej Sz.0. 160 zasilanej ze stacji transformatorowej K-160,

- w rejonie ul. Motorowej i Montazowej z szafki o$wietleniowej Sz.O. 306 zasilanej ze stagii

transformatorowej K-306.
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6 Przytacze kablowe wraz z ukladami pomiarowymi

Przytacza kablowe zasilajgce szafki oswietleniowe wraz z ukfadami pomiarowymi bez zmian.
Moc przytgczeniowa dla szafek: 226/1, 253/1, 237, 306 wynosi 35,0 kW, a dla szafki 160 wynosi 18 kW i
pozostajg bez zmian.

Obecnie istniejgce oéwietlenie zasilane jest:

- w rejonie ul. Gospodarczej i Hutniczej z szafek oswietleniowych Sz.0. 226/1: P, = 9,4 kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe WTN 63A; Sz.0. 253/1: P, =1,78 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe WTN 63A,
zasilanych odpowiednio ze stacji transformatorowych K-226 oraz K-253,

- w rejonie ul. Odlewniczej z szafki o$wietleniowej Sz.0. 237: P, = 3,23 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe
WTN 63A zasilanej ze stacji transformatorowej K-237,

- w rejonie Motorowej i Montazowe] z szafki o$wietleniowej Sz.0. 306: P, = 30 kW, zabezpieczenie
przedlicznikowe WTN 63A, zasilanej ze stacji transformatorowej K-3086,

- w rejonie ul. Kresowej z szafki oswietleniowej Sz.0. 160: P, = 4 kW, zabezpieczenie przedlicznikowe WTN
80A, zasilanej ze stacji transformatorowej K-160.

Szafki oswietleniowe zainstalowane sa w budynkach stacji transformatorowych gdzie sg rowniez
zainstalowane ukfady pomiarowe wraz z zabezpieczeniami przelicznikowymi. Sz.O. 306 stanowi
wolnostojgca szafke oswietlenia ulicznego.

Szafki odwietleniowe zasilone sg istniejgcymi przylaczami - liniami kablowymi w budynkach stagji

transformatorach oraz linig kablowa, ktore pozostajg bez zmian.
7 Szafki oswietleniowe

W celu zasilania o$wietlenia drogowego i ciggow pieszych nalezy wykorzystaé istniejace szafki
oswietleniowe. Szafki oswietleniowe zainstalowane sg w budynkach stacji transformatorowych gdzie sg
rowniez zainstalowane uktady pomiarowe wraz z zabezpieczeniami przedlicznikowymi.

Szafki o$wietleniowe zasilone sg istniejgcymi przytaczami - liniami kablowymi w budynkach stagcji
transformatorach oraz linig kablowsg, ktore pozostajg bez zmian.

Szafki wyposazone sg w cze$¢ zasilajacg z zabezpieczeniem giownym przelicznikowym WTN gL
63(80)A wraz z uktadem pomiarowym i cze$¢ odbiorcza, w ktérej zainstalowane sg wytaczniki instalacyjne i
wktadki topikowe dla ochrony poszczegolnych obwoddw oswietleniowych oraz czesé sterujaca.

W celu zasilania projektowanego o$wietlenia nalezy:

- w szafce o$wietleniowej Sz.0. 226/1 w wymieni¢ istniejace zabezpieczenia typu 3xS301 B40 na 3xS301
E20 (obwody 1, 3) i 3xS301 E16 (obwody 2, 4) w celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej oraz
wprowadzi¢ i podpigé w miejsce istniejgcego nowo projektowane kable w kierunku stupéw nr 86; 99 oraz
102.3 dla zasilania poszczegdinych obwodow oraz wprowadzi¢ kabel do sterowania kaskadowego ze stupa
nr 80/5 zasilanego z szafki Sz.0. 237

- w szafce oswietleniowej Sz.O. 237 w obwodzie o$wietleniowym nr 2 wymieni¢ istniejgce zabezpieczenia
typu 3xS301 B40 na 3xS301 B32 w celu zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej oraz wprowadzic i
podpig¢ w miejsce istniejgcego nowo projektowany kabel w kierunku stupa nr 67/2 dla zasilania obwodu
o$wietleniowego oraz wprowadzi¢ kabel do sterowania kaskadowego ze stupa nr 51/3 zasilanego z szafki
Sz.0. 160,

- w szafce oSwietleniowej Sz.0. 253/1 w obwodzie o$wietleniowym nr 3 wymieni¢ istniejgce wkiadki
topikowe typu BiWtz 40A na BiWtz 20A oraz wprowadzi¢ i podpiaé w miejsce istniejgcego nowo
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projektowany kabel w kierunku stupa nr 147 oraz wprowadzi¢ kabel do sterowania kaskadowego ze stupa nr
146 zasilanego z szafki Sz.0. nr 226/1,

- w szafce o$wietleniowej Sz.0. 160 w obwodach o$wietleniowych nr 1 i 2 wymieni¢ istniejgce wkiadki
topikowe typu BiWtz 35A na BiWtz 25A oraz wprowadzi¢ i podpigé w miejsce istniejgcego nowo
projektowane kable w kierunku stupow nr 46 i 31 oraz wprowadzi¢ kabel do sterowania kaskadowego ze
stupa nr 21 zasilanego z szafki Sz.0. 306,

- w szafce oéwietleniowej Sz.0. 306 w obwodzie o$wietleniowym nr 8 zainstalowac¢ wktadki topikowe typu
BiWtz 20A oraz wprowadzi¢ i podpia¢ nowo projektowany kabel w kierunku stupa nr 1,

- w szafce oswietleniowej Sz.0. 226/2 wprowadzi¢ kabel do sterowania kaskadowego ze stupa nr 102
zasilanego z szafki Sz.0. 226/1. Zabezpieczenia bez zmian.

Lokalizacje poszczegoinych szafek pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.
8 Oswietlenie drogowe

Dla potrzeb oswietlenia drogowego oraz ciggow pieszych projektuje sie linie kablowe nn 0,4 kV typu
YKYzo 5x16 mm? ukladane na catej dlugosci w rurze ostonowej DVR 75 wraz ze stupami os$wietlenia
drogowego i oprawami oswietleniowymi typu LED.

W celu zasilenia projektowanego o$wietlenia z istniejgcej sieci oéwietlenia drogowego nalezy:

- utozy¢ linie kablowe YKYZzo 5x16 mm? pomiedzy projektowanymi i istniejacymi stupami, zdemontowac
istniejgce stupy oSwietleniowe przeznaczone do demontazu lub wymiany na nowo projektowane,

- zdemontowac istniejace stupy oswietleniowe wraz z oprawami i zasilaniem.

- wykonac¢ odpowiednie wpigcia i podzialy do istniejagcych szafek oéwietleniowych oraz istniejgcych lub
projektowanych stupow oswietleniowych wg oddzielnego opracowania.

Projektowany stup oswietleniowy przy schodach w rejonie ul. Gospodarczej zasilany z istniejgcego stupa
trakcyjnego nr 2225 wg opracowania | etapu, nalezy ustawi¢ zgodnie z projektem zagospodarowania ||
etapu i zasilic z projektowanego obwodu o$wietleniowego w Il etapie tworzac caty cigg os$wietleniowy
chodnika.

W celu zapewnienia zasilania pozostatej czesci istniejacego lub projektowanego wg oddzielnego
opracowania w | etapie oswietlenia nalezy wpig¢ istniejace lub nowo projektowanego kable o$wietleniowe
wg etapu | do projektowanych w danym rejonie stupow oswietleniowych. Wykonaé odpowiednie podziaty
sieci.

Trase projektowanych linii kablowych z lokalizacjg projektowanych stupéw oswietleniowych pokazano
na planach zagospodarowania terenu o$wietlenia drogowego i ciggéw pieszych.

Schemat stanu istniejacego oraz projektowanego pokazano na schematach poglgdowych oraz schematach

strukturalnych zasilania.
9  Shupy oswietleniowe

W celu oswietlenia ulic oraz ciagéw pieszych w miejscach pokazanych na planie zagospodarowania
terenu zostang posadowione stupy oswietleniowe z oprawami typu LED.

Dla potrzeb oswietlenia:

- ulic osiedlowych i placow nalezy stosowaé 7 m stupy wysiegnikowe, stozkowe, aluminiowe
anodowane elektrolitycznie na kolor szary lub inny uzgodniony z Inwestorem, ze stopg zabezpieczong

elastomerem poliuretanowym montowane na fundamencie F100/200.

3t



- droég ul. Motorowej i Montazowej oraz stupow nr: 41, 42, 146 nalezy stosowa¢ 8 m stupy
wysiegnikowe, stozkowe, aluminiowe anodowane elektrolitycznie na kolor szary lub inny uzgodniony z
Inwestorem, ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym montowane na fundamencie F150/200.
Dlugosc wysiegnikow dla poszczegoéinych stupdw zostata podana w legendzie na planie zagospodarowania,
schemacie oraz w tabelach montazowych.

- chodnikow osiedlowych nalezy stosowaé stupy aluminiowe, stozkowe, 5 m anodowane elektrolitycznie
na kolor szary lub inny uzgodniony z Inwestorem, ze stopg zabezpieczong elastomerem poliuretanowym
montowane na fundamencie F100/200.

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w tabliczki stupowe bezpiecznikowe tloczone z tworzywa
termoutwardzalnego wykonane w || klasie izolacji ze $rubami M8 do podtgczenia kabli. Tabliczki wyposazy¢
w wylgczniki instalacyjne 1P B6 jako zapieczenie poszczegdinych opraw. Od tabliczki stupowej do oprawy
stup okablowa¢ przewodem YDYzo 2x2,5 mm®.

Stupy ustawia¢ tak, aby wneki stupowe znajdowaly sie w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy
nadjezdzajgcych pojazdow lub chodnikow lub w przypadku braku dostepu przy takim ustawieniu - w kierunku
wzdluznym do drég i chodnikéw umozliwiajgc bezpieczny i swobodny dostep serwisowy.

Numeracja stupow przedstawiona na rysunkach zostata przyjeta dla potrzeb niniejszego projektu.

Wiasciwa numeracje stupow ustali¢ na roboczo w RE Lublin Miasto.
10 Oprawy oswietleniowe

W celu oswietlenia ulic oraz ciggoéw pieszych w miejscach pokazanych na planach zagospodarowania
terenu zostang posadowione stupy oswietleniowe z oprawami typu LED z zasilaczami z uruchomiong
funkcja wspolpracy z szafkami oswietleniowymi, posiadajgce funkcje redukeji mocy oraz utrzymania statego
strumienia swietinego w ciggu catego okresu eksploatacii.

Na stupach nalezy zainstalowac oprawy oswietleniowe wykonane w technice LED:

- na stupach 8 m do oswietlenia ulic oraz placow zamontowa¢ oprawy typu LED 44 W; w Il klasie
izolacji, IP66, IK09; 6500 Lm; Ra>70, Tc<4000K; posiadajace certyfikat ENEC; wyposazone w ukiad
zaptonowy typu Xitanium Full Prog 70W 1000 C150 Xt do centrainej regulacji strumienia $wietinego
w zaprogramowanych porach czasowych np. typu BGP 621 1x40 LED HB/NW OFR1 lub inne rownowazne,

- na stupach 7 m do oswietlenia ulic oraz placow zamontowac oprawy typu LED 44W; w || klasie izolacji,
IP66, IK09; Ra>70, Tc<4000K; posiadajgce certyfikat ENEC; wyposazone w uklad zaptonowy typu Xitanium
Full Prog 70w 1000 C150 Xt do centralnej regulacji strumienia Swietlnego
w zaprogramowanych porach czasowych lub inne rownowazne,

- na stupach oswietlajacych chodniki i ciagi piesze zamontowaé oprawy parkowe typu LED 32,9 W;
wykonane w |l klasie izolacji, IP66, IK10; 4188 Lm; Ra>70, Tc<4000K; wyposazone w uktad zaptonowy typu
Xitanium Full Prog 35W 1000 C150 Xt do centralnej regulacji strumienia swietinego w zaprogramowanych
porach czasowych posiadajgce certyfikat ENEC np. typu BDP 102 PCC 1xGRN 40-840-DS Iub inne
rownowazne.

Odpowiednie typy opraw zostang zamontowane na poszczegolnych stupach zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz tabelami montazowymi. W celu zapewnienia odpowiedniego prowadzenia
optycznego opraw beda one montowane bezposrednio na stupie oswietleniowym lub na wysiegnikach
tukowych o odpowiedniej diugosci. Stosowane bedg wysiegniki jednoramienne lub dwuramienne o dtugosci

wg oznaczen na rysunkach.
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Wymagania techniczne dla zastosowanych opraw:

Korpus oprawy powinien by¢ wykonany z ci$nieniowego odlewu aluminiowego o bardzo wysokiej
odpornosci na korozje malowany proszkowo farbg w kolorze Akzo Futura Gris 900 Sable lub dowolng
wybrang przez Inwestora, posiada odporno$é na uderzenia IK10. W przypadku, gdy oprawa wyposazona
jest w zewnetrzny radiator rozpraszajacy cieplo emitowane przez diody LED, nalezy pamietaé, aby budowa
radiatora umozliwiata swobodne odprowadzanie wody i brudu osadzajacego sie na oprawie. Klosz oprawy
powinien by¢ wykonany z ptaskiego, hartowanego szkta (odpornosci na uderzenia 1K09) o bardzo wysokim
wspolczynniku przepuszczania gwarantujgcy oprawie sprawno$é na poziomie nie mniejszym niz 89%.
Trzpien mocujacy oprawe powinien umozliwia¢ regulacje nachylenia oprawy: przy montazu bezposrednio na
stupie: od 0° do 10°, przy montazu na wysiegniku: od -10° do +10° Sruby mocujace oprawe na
stupie/wysiggniku powinny by¢ wykonane sg ze stali nierdzewnej i gwarantowaé stabilny montaz. Oprawa
powinna charakteryzowac sie stopniem ochrony przed wnikaniem pytu i wody nie mniejszym niz IP66 oraz
by¢ wyposazona w system regulujacy ci$nienie wewnatrz i na zewnatrz oprawy, ktéry minimalizuje zjawisko
kondensacji pary wodnej. Aby zagwarantowa¢ bezawaryjng prace i czysto$é komory optycznej, panel LED
powinien by¢ dodatkowo uszczelniony uniemozliwiajac kondensacje pary wodnej i penetracje insektow.
Oprawa powinna by¢ wykonana w Il klasie izolacji.

Zastosowana oprawa powinna by¢é wyposazona w panel LED wyposazony w diody o barwie
neutrainej (4000K) emitujgce swiatto o wskazniku oddawania barw Ra min. 70. Panel LED powinien byé
wyposazony w kostke przytgczeniowa, ktéra w razie awarii powinna umozliwiaé jego szybkg wymiane. Panel
LED powinien stanowi¢ integralng cato$¢ i nie by¢ rozcztonkowany na pojedyncze moduty potaczone ze
sobg potaczeniami lutowanymi. Oprawa powinna by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt
Swiatta o charakterze drogowym. Kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé indywidualny element
optyczny o takiej samej charakterystyce, Zeby w przypadku przepalenia sie ktorej$ z diod zmienit sig jedynie
strumien swietiny emitowany przez oprawe, a nie jej rozsyt $wiatta (powinna byé zachowana réwnomiernosé
oswietlenia na catej powierzchni o$wietlanej drogi/chodnika). Uktad optyczny oprawy powinien byé tak
skonstruowany, aby zapewni¢ przy montazu pod katem 0° w stosunku do ptaszczyzny drogi min. klase
ograniczenia ol$nienia przeszkadzajgcego na poziomie G4.

Oprawa powinna by¢ wyposazona w zasilacz (sterownik) umozliwiajacy redukcje mocy przy
wykorzystaniu protokotu DALI i wspdiprace z szafkg sterownicza, z ktorej sygnat sterujgcy doprowadzony
jest po przewodzie zasilajagcym. Prad zasilajacy panel LED powinien by¢ tak dobrany, aby zapewni¢ min.
poziomy strumienia swietinego.

Trwatos¢ LED i sterownika (bez wzgledu na zastosowany prad zasilajacy) nie powinna byé mniejsza
niz 100.000 h (dla L80F10 i zatozeniu, ze $rednia temperatura pracy (otoczenia) nie bedzie wieksza niz
25°C). Oprawa powinna charakteryzowa¢ sie matg powierzchnig wiatrowa — max. 0,057 m?® Oprawa
powinna posiadac¢ certyfikat CE i ENEC.

11 Uziemienie

Projektowane stupy powinny posiada¢ uziemienie o wartoéci R<10Q, a projektowane szafki
o$wietleniowe R<30Q (z uwzglednieniem wspotczynnika sezonowej rezystywnoséci gruntu).

Uziemienia wykonac z bednarki FeZn 30x4 uktadanej w ziemi pod kablem zasilajgcym.
12 Dodatkowa ochrona od porazen

Jako srodek ochrony dodatkowej od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania

realizowane przez wytgczniki nadpradowe i wkiadki topikowe. g j’



Ochrong od porazen dla urzadzen przewidziano przez zastosowanie Il klasie izolacji tj. dla tabliczek
stupowych, opraw o$wietleniowych, natomiast dla metalowych konstrukgji stupéw uziemienie ochronne.

Dla uktadu sieci TT zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz SEP-E-0001 wszystkie czesci przewodzace
dostepne i obce linii mogace stworzy¢ zagrozenie porazeniowe przy dotyku posrednim powinny byé
uziemione. Wyzej wymienione czesci, ktére moga by¢ jednoczesnie dostepne powinny byé potgczone z tym
samym uziomem, z czego wynika konieczno$¢ zastosowania uziemienie poszczegdlnych stupéw, co wplywa
rowniez zachowanie ciggtosci uziemienia w przypadku uszkodzen mechanicznych stupa oraz zapewniajac
jednoczesnie uziemienie odgromowe stupa.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia w uktadzie sieci TT spodziewanego napiecia dotykowego Usr
wyzszego od dopuszczalnego napiecia bezpiecznego dla danych warunkoéw s$rodowiskowych (25V) na
stupach o$wietleniowych zastosowano dodatkowo ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne
szybkie wylgczenie zasilania realizowang przez wylaczniki instalacyjne i wktadki topikowe w szafkach

oswietleniowych z wykorzystaniem przewodu ochronnego PE (piatej zyty kabla zasilajacego).
13 Sposob uktadania kabli

Kabel powinien by¢ ukladany w wykopie linig falista z zapasem 3% wystarczajagcym do
skompensowania przesuniec¢ gruntu.

Linie kablowe o$wietleniowe typu YKYzo 5x16 mm? prowadzié w rurze DVR 75 wzdtuz calej trasy, a w
miejscach przejs¢ z drogami kotowymi, ulicami, parkingami, placami kable uktadaé metodg przepychu i
chroni¢ rurg SRS 110. W miejscach zblizen projektowanych linii kablowych z drzewami kabla ukladad
metodg przepychu lub przewiertu w rurze ostonowej SRS-110 bez naruszenia korzeni drzew.

Wyprowadzenie kabla z przepustu nalezy uszczelni¢ ksztattkami uszczelniajgcymi REC. Odlegto$é
gornej powierzchni kabla nn od powierzchni ziemi powinna wynosi¢ 0,7 m, pod drogami min. 1,2 m. Kabel na
catej dtugosci winien byé oznaczony folig kablowa z tworzywa sztucznego o trwatym niebieskim kolorze,
uktadang w odlegtosci 25 cm nad kablem.

Korice kabli zakonczy¢ gtowicami termokurczliwymi TLP-CX i koncéwkami oraz oznakowaé za pomocg
oznacznikéw termokurczliwych. Na kablach zatozy¢ tabliczki opisowe grawerowane. Cato$é wykonaé
zgodnie z normg PN-E/05125.

Na catej dtugosci trasy prace wykonywac recznie ze szczegdlng ostroznoscig na istniejace uzbrojenie
podziemne terenu.

Roboty ziemne w rejonie zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonaé recznie ze
szczegolna ostroznoscig, zgodnie z zaleceniami narady koordynacyjnej, pod nadzorem stuzb technicznych
poszczegolnych uzytkownikow i operatorow sieci.

Zblizenia (ponizej 2,0 m) oraz skrzyzowania kabla energetycznego z istniejacymi kablami telefonicznymi
wykonac¢ zgodnie szczeg6lng ostroznoscig z normg ZN-96TP-SA-004 pod nadzorem przedstawiciela TP
S.A. oraz Netia S.A. Prace podlegajg odbiorowi przez przedstawicieli tych sieci przed zasypaniem.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu (ponizej 2,0 m) z istniejgcg siecig gazows prowadzié¢
recznie ze szczegolng ostroznoscig z uprzednim wytyczeniem geodezyjnym sieci gazowej pod nadzorem
Zaktadu Gazowniczego. Prace te podlegajg zgtoszeniu i odbiorowi przez Rejon Dystrybucji Gazu w Lublinie.

Prace ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejgca siecig cieptowniczg prowadzi¢ recznie ze

szczegblng ostroznoscig. Miejsca skrzyzowan i zblizen przed zasypaniem podlegajg odbiorowi przez

LPEC Sp. zo.0.
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Prace ziemne przy skrzyzowaniu i zblizeniu z drzewami wykonaé w rurach ostonowych SRS metodg
przepychu oraz z zachowaniem warunkéw prowadzenia prac ziemnych w poblizu drzew MIOS ze
szczegblng ostroznoscig i podlegajg odbiorowi przez MIOS.

Kabel zaopatrzy¢, co 10 m oraz po obu stronach rur ostonowych i muf opaski informacyjne
zawierajgce informacje zgodnie z PN-76/E-05125. nazwe uzytkownika, napiecie znamionowe, typ kabla,
relacje kabla, rok utozenia.

Trasy kablowe wraz z lokalizacjg projektowanych stupow o$wietleniowych winny byé wytyczone przez
uprawnionego geodete. Po utozeniu kabli wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng nowo utozonych kabli i
zglosi¢ do odbioréw etapowych. Nastepnie kable przysypa¢ warstwa ziemi zageszczajgc go w warstwach
i oznakowac folig PCV koloru niebieskiego. Dalsze zasypywanie wykona¢ po drugim etapie odbioru

etapowych. Dokonac¢ pomiaréw kabli (proby napieciowe) przed i po zainstalowaniu osprzetu kablowego.
14 Oddzialywanie inwestycji na srodowisko i otoczenie

Projektowane kable nn 0,4 kV na catej dlugosci uktadane bedg na gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm.
Szczegdly uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane
zostang zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. Projektowanie i
budowa”. W zwigzku z powyzszym projektowany kabel nie bedzie oddziatywat negatywnie na $rodowisko,

otoczenie i zdrowie ludzi.
15 Oddziatywanie inwestycji na dziatki sasiednie

Obszar oddziatywania projektowego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat
zaprojektowany i nie oddziatywuje na tereny dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania obiektu na dziatki sasiednie wyznaczono na podstawie: Ustawa z dn.
07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zmianami), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 69 z pozn. zmianami), Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z p6zn. zmianami), Ustawa z 21.03.1985r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 460)

16 Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonaé recznie ze szczegolng ostroznoscig, zgodnie z zaleceniami opinii narady
koordynacyjnej. Na 7 dni przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien powiadomié pisemnie
o terminie rozpoczecia prac i sposobie ich wykonania wszystkich uzytkownikdéw urzadzen podziemnych oraz
uzyska¢ niezbedne wylgczenia napigcia, dopuszczenia i odbiory czesciowe. Po zakonczeniu robét
kablowych teren nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego iuporzadkowaé m.in. zapewnié odtworzenie
nawierzchni asfaltowej, kostki brukowej i terenow zieleni.

Po wykonaniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng, wszystkie niezbedne badania,
pomiary, a protokoty z pomiardéw m.in. badania linii kablowych, samoczynnego szybkiego wytgczenia oraz
uziemienia wraz z niezbednymi certyfikatami i atestami na zastosowane materiaty i urzadzenia przekazaé

Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.
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NIP: 712-238-67-48
REGON: 060145000

PRZEDSIEBIORSTWO TECHNICZNO USLUGOWE
PROELBUD ZYGMUNT SzZYMCZYK

Ul. Dziewanny 33/7; 20-539 Lublin
Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia

- Informacja

Nazwa obiektu

Rozbudowa i przebudowa os$wietlenia drogowego i ciagow
pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej,

Montazowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie — etap II

Adres obiektu

ul. Gospodarcza, Hutnicza, Kresowa, Montazowa, Motorowa,

Maszynowa w Lublinie

_————————

Inwestor Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
Admas ul. Krochmalna 13J; 20-401 Lublin,
inwestora
Projektant mgr inz. Zygmunt Szymczyk upr. bud. nr LUB/0022/PWOE/05
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizaciji poszczegdlnych
obiektow
Zakres robot:
Budowa oswietlenia drogowego i ciagéw pieszych przy ul. Gospodarczej, Hutniczej, Kresowej,
Montazowej, Motorowej i Maszynowej w Lublinie.
Kolefno$¢ realizacji:
a) Wytyczenie geodezyjne tras linii kablowej i stupéw o$wietleniowych
b) Wykonanie wykopow
c) Woykonanie robét demontazowych
d) Utozenie linii kablowych nn 0,4 kV
e) Montaz fundamentéw
f)  Montaz stupéw oswietleniowych i tabliczek stupowych
g) Montaz wysiegnikow
h) Montaz opraw oéwietleniowych
i) Inwentaryzacja geodezyjno-wykonawcza.
j) Pomiary i inwentaryzacja geodezyjna
k) Zgtoszenie do odbioru.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejaca zabudowa i zagospodarowanie terenu.
3. Wskazanie elementéow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prace bedg wykonywane w obrebie pasa drogowego oraz na terenie osiedla mieszkaniowego
Na terenie placu budowy znajduje sie istniejgce uzbrojenie terenu:
- siec¢ energetyczna SN
- sie¢ energetyczna nn 0,4 kV
- rurociggi wodociggowe
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja telefoniczna
- linie kablowe nn 0,4 kV
- siec cieptownicza
- sie¢ gazowa
Projektowane kable nn 0,4 kV uktadane beda na glgbokosci nie mniejszej niz 70 cm. Szczegoly
uktadania, oznaczania, zblizen i skrzyzowan z innymi urzadzeniami podziemnymi wykonane zostang
zgodnie ,Polskg Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.” W zwigzku z powyzszym projektowane urzadzenia nie bedg oddziatywaé na $rodowisko, otoczenie
i zdrowie ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrécié szczegélng ostrozno$é na istniejace uzbrojenie
terenu oraz ruch pojazdéw mechanicznych w strefie prowadzenia prac. Przy podtaczeniu linii kablowych i
innych urzadzen kazdorazowo potwierdzié brak w nich napiecia. Miejsca skrzyzowah z istniejacymi
urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopywaé¢ recznie ze szczegdlna ostroznoécig. Wykopy na calej
diugosci odpowiednio zabezpieczyé.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznaé pracownikow z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy i
potwierdzi¢ na pi$émie przeprowadzenie szkolenia.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po zgtoszeniu w zaktadowe;j
Dyspozycji Ruchu Zakitadu Energetycznego oraz po dopuszczeniu wykonawcy do prac zgodnie z
obowigzujgcymi procedurami w RE Lublin Miasto oraz po zgloszeniu rozpqg@qyz.rgpgh,gaytggwni{(gm

urzgdzen podziemnych. Uprawnieniz bugowlane do projeklowania
i kierowania robetami bu
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

OBWODY ZASILANE Z SZAFKI OSWIETLENIOWEJ NR 160

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary llos¢ Uwagi
1 Przewdd YKYzo 5x16 mm’ mb 931
2 Zestaw uszczelniajacy na rure REC 110 kpl. 62
3 Rura ostonowa SRS 110 mb 191
4 Rura ostonowa DVR 75 mb 784
5 Opaska oznacznikowa szt. 124
6 Folia niebieska szer. 0,2m mb 538
7 Koricowka kablowa K16 szt. 220
8 Kapturek termokurczliwy koricowy szt. 10
9 Gtowica termokurczliwa palczasta TLP CX 16 szt. 44
10 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 220
11 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 19
12 Tabliczka opisowa mata szt. 44
13 Stup aluminiowy, stozkowy, anodyzowany, szary, parkowy h=5,0m szt. 12
14 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiegnikowy, uliczny, wys. szt. 2
catkowita z wysiegnikiem h=8,0m
15 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiggnikowy, uliczny, wys. szt. 5
catkowita z wysiegnikiem h=7,0m
16 Oprawa typu LED 44W; IP66; 30 NW Tc<3800K; R1 5000 Im ; w i kpl. 7
klasie izolacji
17 | Oprawa typu LED 32.9W np. PHILIPS BDP 102 PCC 1xGRN40/840 DS. kpl. 12
lub réwnowazna
18 Wysiegnik tukowy o dt. 1,0 m kpl. 4
19 Wysiegnik tukowy o df. 2,0 m kpl.
20 Fundament do stupa typu F100/200 szt. 17
21 Fundament do stupa typu F150/200 szt. 2
22 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona Il klasy izolacji ze $rubg M8 kpl. 19
23 Wytacznik instalacyjny 1P B6 szt. 19
24 Przewdd YDY 2x2,5 mm’ mb 151
25 Bednarka FeZn 30x4 mm mb 746
26 Sruba M10x30 + nakretka + podkfadka kpl. 76




ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
OBWODY ZASILANE Z SZAFKI OSWIETLENIOWEJ NR 226/1

Lp. Wyszczegoélnienie Jedn. miary llosé Uwagi
1 Przewéd YKYzo 5x16 mm® mb 4691
2 Zestaw uszczelniajacy na rure REC 110 kpl. 337
3 Rura ostonowa SRS 110 mb 1335
4 Rura ostonowa DVR 75 mb 3865
5 Opaska oznacznikowa szt. 612
6 Folia niebieska szer. 0,2m mb 2530
7 Koricoéwka kablowa K16 szt. 1300
8 Kapturek termokurczliwy koricowy szt. 85
9 Gtowica termokurczliwa palczasta TLP CX 16 szt. 260
10 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 1300
11 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 110
12 Tabliczka opisowa mata szt. 259
13 Stup aluminiowy, stozkowy, anodyzowany, szary, parkowy h=5,0m szt. 83
14 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiegnikowy, uliczny, wys. szt. i |
catkowita z wysiegnikiem h=8,0m
15 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiegnikowy, uliczny, wys. szt. 26
catkowita z wysiegnikiem h=7,0m
16 | Oprawa typu LED; 27,5W; IP66; 20 NW; Tc<3800; R7 3000 Im, w I kpl. 12
klasie izolacji
17 Oprawa typu LED 44W; IP66; 30 NW Tc<3800K; R1 5000 Im ; w I kpl. 17
klasie izolacji
18 | Oprawa typu LED 32.9W np. PHILIPS BDP 102 PCC 1xGRN40/840 DS. kpl. 83
lub réwnowazna
19 Wysiegnik tukowy o dt. 0,5 m kpl.
20 Wysiegnik tukowy o dt. 1,0 m kpl.
21 Wysiegnik tukowy o dt. 1,5 m kpl. 11
22 Wysiegnik fukowy o df. 2,0 m kpl. 1
23 Wysiegnik fukowy 1,5m przystosowany do montaiu 2 opraw kpl. 2
24 Fundament do stupa typu F100/200 szt. 109
25 Fundament do stupa typu F150/200 szt. 1
26 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona Il klasy izolacji ze $rubg M8 kpl. 110
27 Whytacznik instalacyjny 1P B6 szt. 112
28 Przewdd YDY 2x2,5 mm® mb 844
29 Bednarka FeZn 30x4 mm mb 3831
30 Sruba M10x30 + nakretka + podkfadka kpl. 440
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

ZASILANIE Z SZAFKI OSWIETLENIOWEJ NR 237

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary llosé Uwagi
1 Przewdd YKYzo 5x16 mm’ mb 1206
2 Zestaw uszczelniajgcy na rure REC 110 kpl. 80
3 Rura ostonowa SRS 110 mb 296
4 Rura ostonowa DVR 75 mb 995
5 Opaska oznacznikowa szt. 161
6 Folia niebieska szer. 0,2m mb 699
7 Koncdwka kablowa K16 szt. 330
8 Kapturek termokurczliwy koficowy szt. 25
9 Gtowica termokurczliwa palczasta TLP CX 16 szt. 66
10 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 330
11 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 27
12 Tabliczka opisowa mata szt. 66
13 Stup aluminiowy, stozkowy, anodyzowany, szary, parkowy h=5,0m szt. 27
14 | Oprawa typu LED 32.9W np. PHILIPS BDP 102 PCC 1xGRN40/840 DS. kpl. 27

lub réwnowazna

15 Fundament do stupa typu F100/200 szt. 27
16 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona Il klasy izolacji ze sSrubg M8 kpl. 27
17 Whytacznik instalacyjny 1P B6 szt. 27
18 Przewéd YDY 2x2,5 mm’ mb 182
19 Bednarka FeZn 30x4 mm mb 1060
20 Sruba M10x30 + nakretka + podktadka kpl. 104

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
ZASILANIE Z SZAFKI OSWIETLENIOWEJ NR 253/1

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary llosé Uwagi
1 Przewéd YKYzo 5x16 mm’ mb 562
2 Zestaw uszczelniajacy na rure REC 110 kpl. 26
3 Rura ostonowa SRS 110 mb 150
4 Rura ostonowa DVR 75 mb 471
5 Opaska oznacznikowa szt. 78
6 Folia niebieska szer. 0,2m mb 328
7 Korcdwka kablowa K16 szt. 140
8 Kapturek termokurczliwy koricowy szt. 5
9 Gtowica termokurczliwa palczasta TLP CX 16 szt. 28
10 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 140
11 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 13
12 Tabliczka opisowa mata szt. 30
13 Stup aluminiowy, stozkowy, anodyzowany, szary, parkowy h=5,0m szt. 13
14 | Oprawa typu LED 32.9W np. PHILIPS BDP 102 PCC 1xGRN40/840 DS. kpl. 13

lub réwnowazna
15 Fundament do stupa typu F100/200 szt. 13
16 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona |l klasy izolacji ze srubg M8 kpl. 13
17 Whytacznik instalacyjny 1P B6 szt. 13
18 Przewdd YDY 2x2,5 mm’ mb 91
19 Bednarka FeZn 30x4 mm mb 499
20 Sruba M10x30 + nakretka + podktadka kpl. 52




ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
OBWODY ZASILANE Z SZAFKI OSWIETLENIOWEJ NR 306

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. miary llosé Uwagi
1 Przew6d YKYzo 5x16 mm’ mb 767
2 Zestaw uszczelniajacy na rure REC 110 kpl. 26
3 Rura ostonowa SRS 110 mb 143
4 Rura ostonowa DVR 75 mb 644
5 Opaska oznacznikowa szt. 106
6 Folia niebieska szer. 0,2m mb 505
7 Koricoéwka kablowa K16 szt. 180
8 Kapturek termokurczliwy koricowy szt. 5
9 Gtowica termokurczliwa palczasta TLP CX 16 szt. 36
10 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 195
11 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 16
12 Tabliczka opisowa mata szt. 39
13 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiegnikowy, uliczny, wys. szt. 8

catkowita z wysiegnikiem h=8,0m

14 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiegnikowy, uliczny, wys. szt. 8

catkowita z wysiggnikiem h=7,0m

15 | Oprawa typu LED; 27,5W; IP66; 20 NW; Tc<3800; R7 3000 Im, w | kpl. 3

klasie izolacji

16 Oprawa typu LED 44W; IP66; 30 NW Tc<3800K; R1 5000 Im ; w I kpl. 13

kiasie izolacji

17 Wysiegnik tukowy o df. 0,5 m kpl. 4
18 Wysiegnik tukowy o df. 1,0 m kpl. 4
19 Woysiegnik tukowy o dt. 2,0 m - kpl. 8

20 Fundament do stupa typu F100/200 szt. 8

21 Fundament do stupa typu F150/200 szt. 8
22 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona Il klasy izolacji ze $ruba M8 kpl. 16

23 Whytacznik instalacyjny 1P B6 szt. 16

24 Przewéd YDY 2x2,5 mm’ mb 160
25 Bednarka FeZn 30x4 mm mb 661
26 Sruba M10x30 + nakretka + podktadka kpl. 64
27 Mufa kablowa nn 0,4kV JLP 4x25 kpl. 2

28 Ztaczka AL 25 szt. 4
29 Ztgczka Al/Cu redukcyjna 25/16 szt. 4
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

CALEJ INWESTYCJI

Lp. Wyszczegélnienie Jedn. miary llosé Uwagi
1 Przewéd YKYzo 5x16 mm’ mb 8157

2 Zestaw uszczelniajgcy na rure REC 110 kpl. 531

3 Rura osfonowa SRS 110 mb 2115

4 Rura ostonowa DVR 75 mb 6759

5 Opaska oznacznikowa szt. 1081

6 Folia niebieska szer. 0,2m mb 5321

7 Konicéwka kablowa K16 szt. 2170

8 Kapturek termokurczliwy korcowy szt. 130

9 Gtowica termokurczliwa palczasta TLP CX 16 szt. 434

10 Termokurczliwe oznaczniki faz ZOK1 szt. 2185

11 Tabliczka ostrzegawcza na stup szt. 185

12 Tabliczka opisowa mata szt. 438

13 Stup aluminiowy, stozkowy, anodyzowany, szary, parkowy h=5,0m szt. 135

14 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiggnikowy, uliczny, wys. szt. 11

catkowita z wysiegnikiem h=8,0m
15 | Stup aluminiowy, stozkowy, anod. szary, wysiegnikowy, uliczny, wys. szt. 39
catkowita z wysiegnikiem h=7,0m
16 Oprawa typu LED; 27,5W; IP66; 20 NW; Tc<3800; R7 3000 Im, w I kpl. 15
klasie izolacji
17 | Oprawa typu LED 32.9W np. PHILIPS BDP 102 PCC 1xGRN40/840 DS. kpl. 135
lub réwnowazna
18 Oprawa typu LED 44W; IP66; 30 NW Tc<3800K; R1 5000 Im ; w Il kpl. 37
klasie izolacji

19 Wysiegnik fukowy o dt. 0,5 m kpl. 12

20 Wysiegnik tukowy o dt. 1,0 m kpl. 13

21 Wysiegnik fukowy o dt. 1,5 m kpl. 11

22 Wysiegnik fukowy o dt. 2,0 m kpl. 12

23 Wysiegnik tukowy 1,5m przystosowany do montazu 2 opraw kpl. 2

24 Fundament do stupa typu F100/200 szt. 174

25 Fundament do stupa typu F150/200 szt. 11

26 Tabliczka stupowa bezp. ttoczona Il klasy izolacji ze Srubg M8 kpl. 185

27 Whytacznik instalacyjny 1P B6 szt. 187

28 Przewdd YDY 2x2,5 mm”® mb 1428

29 Bednarka FeZn 30x4 mm mb 6897

30 Sruba M10x30 + nakretka + podktadka kpl. 736

31 Mufa kablowa nn 0,4kV JLP 4x25 kpl. 2

32 Ztaczka AL 25 szt. 4 Misfowanip z
33 Ztgczka Al/Cu redukcyjna 25/16 szt. 4 1Bk s
34 Kapturek termokurczliwy koricowy szt. 2

35 Wytacznik instalacyjny 1P E16 szt. 6 Sz2.0. 226/1
36 Wytacznik instalacyjny 1P E20 szt. 6

37 Whytacznik instalacyjny 1P B32 szt. 3 S2.0. 237
38 Whkitadka bezpiecznikowa topikowa BiWtz 20A szt. 3 5z.0. 306
39 Wktadka bezpiecznikowa topikowa BiWtz 25A szt. 6 $z.0. 160
40 Wktadka bezpiecznikowa topikowa BiWwtz 20A szt. 3 Sz.0.253/1
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TABELA DEMONTAZOWA

Zestawienie materiatéw przewidzianych do demontazu

Obiekt: O$wietlenie drogowe i ciagéw pieszych o0$. Tatary w Lublinie
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Il. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Obliczenia dla szafki $z.0. 226/1

a. Bilans mocy zapotrzebowanej
Moc przytaczeniowa P,=35,0kW
Moc max istniejaca P,=9,4kW
Moc projektowanych opraw oswietleniowych ze zrodtami swiatta:
PSpoi=(3790W+8*70W)=4,35kW
Moc opraw przewidzianych do demontazu:
P4=5,71kW
P,=Pm+ Psp- Pg=8,04kW <35kW
PA<P;

b. Obliczenie zabezpieczen w szafce

7 - P, 804
b J3Uxcosp  +/3x0,4x0,93

ls — prad obliczeniowy 1g=12,48 A

=12,48.4 <63A

Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe WTN 63A pozostaje bez zmian.
c. Dobér kabla zasilajacego
Moc opraw na obwodzie nr 1 Ps=1,632kW
_ B _ 1,632
L= J3Uxcosp  +3x0,4x0,93

Iz — prad obliczeniowy 1g=2,53A

=2,534

Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x16 I;=101A
l, — prad znam. urzadzenia zabezpieczajacego 1,=20A (w $z.0.)
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezp. (wytacznik instalacyjny 20A) (1,45x1,)) 1,=29A

Warunki:
a)lg [Al <I,[Al <Iz[A] -2,53A <20A<101A - warunek spetniony
b) I, [A] < 1,45xIz [A] - 29A < 146,45A - warunek spetniony

Moc opraw na obwodzie nr 2 Ps=1,287kW

P
L= s LT g9y
b J3Uxcosp  3x0,4x0,93

Iz — prad obliczeniowy Ig=1,99A

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x16 I=101A
I, — prad znam. urzadzenia zabezpieczajacego I,=16A (w Sz.0.)
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezp. (wytacznik instalacyjny 16A) (1,45x1,,) 1,=23,2A

Warunki:
a)lg [Al < I, [A] < Iz [A] -1,99A < 16A <101A - warunek spetniony
b) I, [A] < 1,45xlz [A] - 23,2A < 146,45A - warunek spetniony 5}2



Moc opraw na obwodzie nr 4 Ps=2 45kW

_ Yo _ 2,45 _
L= J3Usxcosp  /3x0,4x093
Iz — prad obliczeniowy 1g=3,80A

H

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x16 1=101A
I, — prad znam. urzadzenia zabezpieczajacego I,=16A (w Sz.0.)
|> — prad zadziatania urzgdzenia zabezp. (wytacznik instalacyjny 16A) (1,45xl,) 1,=23,2A

Warunki:
a)lg [A] <1, [A] < Iz [A] - 3,80A <16A <101A - warunek spetniony
b) I [A] < 1,45xl; [A] - 23,2A < 146,45A - warunek spetniony

2. Obliczenia dla szafki Sz.0. 237

a. Bilans mocy zapotrzebowanej
Moc przytgczeniowa Pp=35,0kW
Moc max istniejgca P,=3,23kW
Moc projektowanych opraw oswietleniowych ze zrodtami swiatta:
Pspo=0,891kW
Moc opraw przewidzianych do demontazu:
Ps=1,19kW
P =Pm+ Pspr- P4=2,931kW <35kW
P,<P,

b. Obliczenie zabezpieczen w szafce

T = P, 2931
o BUxcos@  A3x0,4x0,93

lg — prad obliczeniowy Ig=4,55A

= 4,554 <63A

Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe WTN 63A pozostaje bez zmian.
c. Dobér kabla zasilajacego
Moc opraw na obwodzie nr 2 Ps=0,891kW
_ Fo _ 0,891 _
L= J3Uxcosp  +/3x0,4x093

Iz — prad obliczeniowy 1g=1,38A

1,384

Iz — obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x16 Iz=101A
I, — prad znam. urzadzenia zabezpieczajacego I,=32A (w Sz.0.)
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezp. (wytgcznik instalacyjny 32A) (1,45xl,) 1,=46,4A

Warunki:
a)ls [Al < I, [A] < Iz [A] -1,38A <32A <101A - warunek spetniony
b) I, [A] < 1,45xlz [A] - 46,4A < 146,45A - warunek spetniony

ey



3. Obliczenia dla szafki Sz.0. 306

a. Bilans mocy zapotrzebowanej
Moc przytgczeniowa P,=35,0kW
Moc max istniejaca P,,=30,0kW
Moc projektowanych opraw oswietleniowych ze Zrédtami swiatta:
PSpri=0,655kW
Moc opraw przewidzianych do demontazu:
Py=2,13kW
P=Pnt Psprj- Pg=27,72kW <35kW
P.,<P,

b. Obliczenie zabezpieczen w szafce

7 - R 2172
P BUxcosp  3x0,4x0,93

Ig ~ prad obliczeniowy 1z=43,04A

= 43,04 4 <63A

Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe WTN 63A pozostaje bez zmian.

c. Dobér kabla zasilajacego
Moc opraw na obwodzie nr 8 Ps=1,286kW
_ F _ 1,286 _
o= \3Uxcos @ B JTEO,4xO,93 -
Iz — prad obliczeniowy lg=1,99A

1,994

Iz — obcigzalnosc¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x16 I,=101A
In — prad znam. urzadzenia zabezpieczajacego 1,=20A (w Sz.0.)

I, — prad zadziatania urzadzenia zabezp. (bezpiecznik 20A) (1,6xl,) 1,=32A

Warunki:
a)lg [A]l <1, [Al < Iz [A] -1,99A < 20A < 101A - warunek spetniony
b) I [A] < 1,45xI; [A] - 32A < 146,45A - warunek spetniony

4. Obliczenia dla szafki $z.0. 253/1

a. Bilans mocy zapotrzebowanej
Moc przytgczeniowa P,=35,0kW
Moc max istniejgca P,=1,78kW
Moc projektowanych opraw os$wietleniowych ze zrodtami $wiatta:
PSproi=0,429kW
Moc opraw przewidzianych do demontazu:
P4=0,28kW
P=Pn+ Pspi- Pg=1,93kW <35kW
P<P;

b. Obliczenie zabezpieczen w szafce

;oo A 193
o «./gchosqo \/50,4)50,93

|

=2,994<63A

N



Iz — prad obliczeniowy lg=2,99A
Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe WTN 63A pozostaje bez zmian.
c. Dobér kabla zasilajacego
Moc opraw na obwodzie nr 3 Ps=1,25kW
_ P _ 1,25 _
L= V3Uxcosp  3x0,4x093

Is — prad obliczeniowy lg=1,94A
Iz — obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla YKY 5x16 1,=101A

1,944

In— prad znam. urzadzenia zabezpieczajacego 1,=20A (w Sz.0.)
I, — prad zadziatania urzadzenia zabezp. (bezpiecznik 20A) (1 ,6x1,) L=32A

Warunki:
a) ls [Al <1, [Al <Iz [A] - 1,94A < 20A < 101A - warunek spetniony
b) I, [A] < 1,45xl; [A] - 32A <146,45A - warunek spetniony

5. Obliczenia dla szafki Sz.0. 253/1

a. Bilans mocy zapotrzebowanej
Moc przytaczeniowa P,=18,0kW
Moc max istniejaca P,=4,0kW
Moc projektowanych opraw oswietleniowych ze zrodtami swiatta:
PSp=0,705kW
Moc opraw przewidzianych do demontazu:
P4=0,84kW
P=Pn+ Psy- Pg=3,865kW <35kW
P.<P,

b. Obliczenie zabezpieczen w szafce

oo B 3865
o JBUxcosp  /3x0,4x0,93

ls — prad obliczeniowy lg=6,0A
Istniejace zabezpieczenie przelicznikowe WTN 63A pozostaje bez zmian.

= 6,04 <63A

c. Dobédr kabla zasilajacego
Moc opraw na obwodzie nr 1 Ps=0,297kW

_ P, _ 0,297 _
L= VBUxcos @ - \3x0,4x0,93

Ig — prad obliczeniowy 1g=0,46A
Iz — obcigzalno$¢ pragdowa diugotrwata kabla YKY 5x16 I;=101A

0,464

I — prad znam. urzadzenia zabezpieczajgcego 1,=25A (w Sz.0.)
I2 — prad zadziatania urzadzenia zabezp. (bezpiecznik 20A) (1,6xl,) ,=40A

Warunki:
a)ls [A] < 1,[A] < I [A] - 0,46A < 25A < 101A - warunek spetniony
b) I, [A] <1,45xI; [A] - 40A < 146,45A - warunek spetniony

60



d. Dobér kabla zasilajacego
Moc opraw na obwodzie nr 2 Ps=0,407kW
P 0,4
I = 8 = i =0,634
% J3Uxcosp ~/3x0,4x0,93

Iz — prad obliczeniowy 1g=0,63A

Iz — obcigzalnosc pradowa diugotrwata kabla YKY 5x16 I;=101A
In — prad znam. urzadzenia zabezpieczajacego 1,=25A (w Sz.0.)
I — prad zadziatania urzadzenia zabezp. (bezpiecznik 20A) (1,6xl,) I,=40A

Warunki:
a) lg [A]l < I, [A] < Iz [A] - 0,63A <25A < 101A - warunek spetniony
b) I, [A] < 1,45xI; [A] - 40A < 146,45A - warunek spetniony

6. Obliczenia skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania oraz spadkéw napiecia

— wyniki obliczen wg zatgcznika. Na rysunku przedstawiono najbardziej niekorzystne przypadki,

dla danych obwodéw oswietleniowych.
7. Obliczenia parametréw oswietlenia

Obliczenia wykonano na bazie programu Dialux dla opraw wymienionych w projekcie i dla klas

oéwietlenia drogi S4. Wyniki obliczen przedstawiono ponize;.

o/
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Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

PHILIPS BDP102 PCC 1xGRN40/840 DS
Numer artykutu:

Strumien $wietiny (Oprawa): 3434 Im
Strumien swietiny (Lampy): 4188 Im

Moc opraw: 32.9 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 98

Kod Flux CIE: 22 54 93 98 82
Wyposazenie: 1 x GRN40/840/- (Czynnik
korekcyjny 1.000).

9 llogé

4 llosé
4S/740 DM11 (Typ 1)
Numer artykuiu:
Strumien $wietiny (Oprawa): 3640 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 4000 Im
Moc opraw: 28.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 398 75 97 100 91

Wyposazenie: 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

10 llose
Im-4S/740 DM11 (Typ 1)
Numer artykutu:
Strumien swietlny (Oprawa): 5460 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 44.0 W
Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91

Wyposazenie: 1 x 20xLED-HB/NW (Czynnik

korekcyjny 1.000).

PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED-HB 1250-12550

DIALuUx

20.04.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

Lublin / Lista opraw

I Ty e
=

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen. {

.
Strona 3
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Lubiin
20.04.2017
Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks

e-Mail andrzej. mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-4S/740 DM11 / Karta danych oprawy

Wylot éwiatla 1:

llustracje oswietlen znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietlen.
s0° 90°
75° : f \‘ 75°
\ ,x’
50° N ! 60°
45¢ 45¢
300
400
1 30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=91%
***** C0-C180 —C90-C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwoéci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 91 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

Luma — wizja to rzeczywisto$¢ Oprawy serii Luma sg ulicznymi oprawami
wykonanymi w technologii Revoled<sup>TM</sup>, ktéra oferuje doskonale
chiodzenie panelu LED oraz gwarantuje bezawaryjng prace po jej
zamontowaniu. Dzigki specjalnie zaprojekiowanej konstrukcji trwato$é opraw
Luma szacowana jest na 100.000h. Przy wykorzystaniu narzedzia L-tune
mamy mozliwos¢ zmiany strumienia $wietinego, trwalcéci opraw oraz
dostosowania poboru energii tak aby zaproponowaé najbardziej
energooszczedne rozwigzanie oraz optymalne koszty zakupu. Oprawy Luma
umozliwiajg takie zaprogramowane aby przez caly okres eksploatacji
utrzymac strumien $wietiny na stalym poziomie. Kompensacja spadku
strumienia $wietinego w czasie odbywa si¢ poprzez zwigkszanie natezenia
pradu zasilajgcego panel LED. Eliminuje to wystepujace w poczatkowym
okresie przeswietlenie drég i pozwala na dalsze zmniejszenie zuzycia
energii elektrycznej. Unikatowe wzornictwo opraw oraz technologia
soczewkowa OPTIFLUX™ zapobiegajg emisji $wiatta w gérng polprzestrzen
oraz pozwalajg na efektywne oswietlanie droég wg obecnych standardéw
europejskich.

e
Strona 4
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20.04 2017

Philips Lighting Poland Sp. z ¢.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej. mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS BGP621 T25 1 xLED-HB 1250-12550 Im-4S/740 DM11 / Karta danych
oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje o$wietleri znajdziesz w naszym katalogu 1080 105°
oswietlen.
90° e 9p°
. - ~ S —
| \\ [

75° i T 75¢

| \ /

\ 7

50° e ) 3 60°
Bl \ 200 e

45¢ 450
300
400
30° 15° 0® 152 30°
ed/kim 1= 91%
~———C0-C180 —C90- C270
Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wlasciwoéci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 38 75 97 100 91 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.

Luma — wizja 1o rzeczywisto$¢ Oprawy serii Lumasg ulicznymi oprawami
wykonanymi w technologii RevoledTM, kitreoferuja doskonate chiodzenie
paneiu LED oraz gwarantuja bezawaryjng prace pojej zamontowaniu. Dzieki
separaciji termicznej komory optycznej od komory osprzetu trwalo$é opraw
Luma szacowana jest na 100.000h. Przy wykorzystaniu narzedzia L-tune
mamy mozliwo$¢ zmiany strumienia $wietinego, trwalosci opraw oraz
dostosowania poboru energii tak, aby zaproponowaé najbardziej
energooszczedne rozwigzanie oraz optymaline koszty zakupu. Oprawy Luma
umozliwiajg takie zaprogramowane, aby przez caly okres eksploatacji
utrzymac strumien $wietlny na stalym poziomie. Kompensacja spadku
strumienia $wietlnego w czasie odbywa sie poprzez zwigkszanie natezenia
pradu zasilajgcego panel LED. Eliminuje to wystepujace w poczatkowym
okresie przeswietlenie drog i pozwala na dalsze zmniejszenie zuzycia
energii elektrycznej. Unikatowe wzornictwo opraw oraz technologia
soczewkowa OPTIFLUX™ zapobiegajg emisji $wiatla w gorng polprzestrzen
oraz pozwalajg na efektywne oéwietianie drég wg obecnych standardéw
europejskich.

F
Strona 5
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20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej mazurkiewicz@philips.com

PHILIPS BDP102 PCC 1xGRN40/840 DS / Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

105° 105°
Sl /\\ 50°
- -
s WS
60° 200 60°
300
450 45°
400
500
30° 15° 0° 159 30°
cd/kim n=82%
——(0-C180 ——C90-C270
Klasyfikacja oswietlerr CIE: 98 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 22 54 93 98 82 przedstawi¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

68
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20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

ulice_8.3m / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosc: 8.300 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokose¢: 1.700 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

@)
(3) et
F Y
(1)
- y
-0.50m 11
L (] L l f-—p
0.00 37.00 m @
Oprawa: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED-HB 1250-12550 Im-4S/740 DM 11
Strumien $wietiny (Oprawa): 5460 Im Warto$ci maksymalne mocy o$wietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 6000 Im przy 70°: 564 cd/kim
Moc opraw: 4.0W przy 80:: 188 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90%  0.90 cd/kim -
Odstep s}upa: 37.000 m W.kazdym klerur?ku tworzacym ;.Jodany’kai Z do.lna linig pionowg przy
kosé montazu (1) 8.000 m zainstalowanym i goiov.vym do 'uzy!ku osmetleruu:
b A _ : Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokosc punktu swietinego:  7.880 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): o -0.490 m os$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Diugosc wysiegnika (4): 2.000 m oslepiania D.5.

63
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Lublin
20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon

faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

ulice_8.3m / Wyniki szczegoétowe

T830m
—
—
@ ]o.oo
; . ) . -1.70
0.00 37.00 m
Skala 1:308

Wspélczynnik konserwaciji: 0.90

Lista pol oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugose¢: 37.000 m, Szerokosé: 8.300 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI[%) SR

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.51 0.47 0.66 12 0.63
Wartosci zadane wedtug klasy: 2 0.50 =0.35 =040 <15 20.50
¥ v S & v

Speinione/nie spetnione:

70

rs
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Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Dilugosé: 37.000 m, Szerokoéé: 1.700 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

- DIALuUx

20.04.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

ulice_8.3m / Wyniki szczegoétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [ix] Enin [IX]
7.98 2.23
=7.50 2 1.50
v Y

&

A
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20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej mazurkiewicz@philips.com

ciagi piesze_usrednione_1.5m / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokos¢: 1.500 m)

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

)
(3) e
£
1)
I |- y
o ° T.070m A
0.00 30.00 m @
Oprawa: PHILIPS BDP102 PCC 1xGRN40/840 DS
Strumien $wietiny (Oprawa): 3434 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 4188 Im przy 70°% 329 cd/kim
Moc opraw: 329 W przy 80°: 24 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 11 cd/klm
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna linia pionowa przy
Wysokos¢ montazu (1): 5.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  4.683 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.700 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 00° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

j2

Fs
Strona 10



Lubiin
Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

20.04.2017

Andrzej Mazurkiewicz

andrzej.mazurkiewicz@philips.com

ciagi piesze_usrednione_1.5m / Wyniki szczegotowe

®

| | Trs0m
{o.oo

Wspdiczynnik konserwacji: 0.90

Lista p6l oszacowania

1 Chodnik
Diugosé: 30.000 m, Szerokosc: 1.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .
Wybrana klasa oswietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartoéci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

30.00 m

Skala 1:258

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En [IX] Enin [1X]
6.35 1.87
=5.00 =1.00
v v

3
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Lublin e D IA LUX

20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z c.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej. mazurkiewicz@philips.com

ciagi piesze_usrednione_2.5m / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokos¢: 2.500 m)

Wspétczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

)
@) et
N
(1)
] ] !
. B -0.70 m el
0.00 30.00 m @
Oprawa: PHILIPS BDP102 PCC 1xGRN40/840 DS
Strumien $wietiny (Oprawa): 3434 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4188 Im przy 70° 329 cd/klm
Moc opraw: 329W przy 80°: 24 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 11 cd/kim
Odstep stupa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokoé¢ montazu (1): 5.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokoé¢ punktu Swietinego:  4.683 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.700 m oswietleniowej G3.
Nachylenie wysiegnika (3): 0.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Ditugos¢ wysiegnika (4): 0.000 m os$lepiania D.6.

#
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Lublin . D IA I_ UuXx

20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz

Telefon
faks
e-Mail andrzej mazurkiewicz@philips.com

ciagi piesze_usrednione_2.5m / Wyniki szczegotowe

@ 250m
0.00
' IO‘OO ‘SO_OE
Wespotczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1  Chodnik
Dtugoé¢: 30.000 m, Szeroko$¢: 2.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .
Wybrana klasa o$wietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
E,, [Ix] E i (X
Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 5.99 1.85
Wartosci zadane wediug klasy: =500 = 1.00
Spetnione/nie spetnione: e J

7S

o
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Lublin [ . D IA LUX

20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

dojazdy_5.6m / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 1.800 m)

Jezdnia 1 (Szerokos$é: 5.200 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)
Wspoiczynnik konserwacii: 0.90

Rozmieszczenia opraw

4%
(3) o
4
(1)
= y
L . -0.50m Lo
0.00 37.00m &)
Oprawa: PHILIPS BGP621 T25 1 xLED-HB 1250-12550 Im-4S/740 DM11
Strumien éwietiny (Oprawa): 5460 Im Wartosci maksymalne mocy o$wietieniowe;
Strumien swietiny (Lampy): 6000 Im przy 70° 564 cd/klm
Moc opraw: 440 W przy 80:1 188 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90%:  0.90 cd/kim -
Odstep siupa: 37.000 m W‘kazdym klerur.}ku tworzgcym F;odany ka.l z dqlna linig pionowg przy
% . . zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
WVSOKOS? montazg (.1)' Bo00m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokosc punktu swietinego:  7.880 m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.490 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Dilugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m o$lepiania D.5.

76

s
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Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

- DIALuUX

20.04.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

dojazdy_5.6m / Wyniki szczegd6towe

@ 7.00m
N 5.20
@ﬂ.
—_—
0.00
0.00 37.00 m
Skala 1:308

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Lista pdl oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugo$é¢: 37.000 m, Szerokosé: 5.200 m
Siatka: 13 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Wybrana klasa o$wietleniowa: ME5

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TH%) SR

0.60 0.58 0.66 10 0.80
= 0.50 2 0.35 =040 =15 20.50

£ o & o

2

A
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Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

Lista po6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosé¢: 37.000 m, Szerokosé: 1.800 m
Siatka: 13 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

-_ DIALux

20.04.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

dojazdy 5.6m / Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,;, [
7.24 4.81
2 5.00 21.00
v v

S
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Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

Profil ulicy

_— DIALuUx

20.04.2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

dojazdy_3m/ Dane planowania

Chodnik 1 (Szeroko$¢: 1.500 m)
Jezdnia 1 (Szerokosé: 3.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

@ e
b

(1

—t — :"—V

0.00 36.00 m (2)
Oprawa: PHILIPS BGP615 T25 1 xLED-HB 1200-6350 Im-4S/740 DM 11
Strumien swietlny (Oprawa): 3640 Im Wartoéci maksymalne mocy o$wietleniowe;
Strumien swietiny (Lampy): 4000 Im przy 70°: 564 cd/kim
Moc opraw: 280 W przy 80°: 188 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90 ' 0.90 cd/kim o
Gdstep slipa: 36.000 m TR,
Wysokos¢ montazu (1): - piim Zadna moc oéwietleniowa powyzej 95°.
Wysokosc punktu swietinego:  7.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): 0.200 m oéwietleniowej G1.
Nachylenie wysiggnika (3): 5.0° Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Diugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m oslepiania D.6.

]

a~
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Lubilin e D IA LUX

20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

dojazdy_3m / Wyniki szczegélowe

(2) 450m
e 3.00
s ®
g i ) . 0.00
0.00 36.00m
Wspotczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:301

Lista po6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugosé: 36.000 m, Szerokosé: 3.000 m
Siatka: 12 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasz o$wietleniowa: ME5 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L, [ed/m?] uo U TI%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.53 0.58 0.59 10 0.89
Wartosci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 2040 <15 = 0.50
Spetnione/nie spetnione: v 4 4 o 4 v o

30

&
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Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugosc: 36.000 m, Szerokos¢: 1.500 m
Siatka: 12 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana kiasa o$wietleniowa: S4

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Speinione/nie spetnione;

— DIALux

20.04 2017

Edytor Andrzej Mazurkiewicz
Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

dojazdy_3m / Wyniki szczegoétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

En [IX] E,.ip [
5.59 1.36

2 5.00 21.00
v v

<A

A
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Lublin

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0.

Profil ulicy

Chodnik

Wspétczynnik konserwaciji: 0.90

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Andrzej Mazurkiewicz

andrzej.mazurkiewicz@philips.com

DIALuX

20.04.2017

(Szerokos¢: 3.500 m)

Iy
- -0.90m

o T e

.00

Oprawa;

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokoé¢ montazu (1):
Wysokos$¢ punktu $wietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dlugos¢ wysiegnika (4):

30.00 m

ciag pieszy_3.5m / Dane planowania

“)
Oy~

(1)

@

PHILIPS BDP102 PCC 1xGRN40/840 DS

3434 Im

4188 Im

329W

jednostronnie na dole
30.000 m

5.000 m

4683 m

-0.900 m

00°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;]

przy 70% 329 cd/kim
przy 80% 24 cd/kim
przy 90°: 11 cd/klm

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
os$wietleniowej G3.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.6.

82
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Lublin | . D IA LUX

20.04.2017

Philips Lighting Poland Sp. z 0.0. Edytor Andrzej Mazurkiewicz

Telefon
faks
e-Mail andrzej.mazurkiewicz@philips.com

ciag pieszy_3.5m / Wyniki szczegoétowe

3.50m
0.00
' '0.00 '30,00;
Wspétczynnik konserwacji: 0.90 Skala 1:258
Lista p6l oszacowania
1 Chodnik
Diugosé¢: 30.000 m, Szerokosé: 3.500 m
Siatka: 10 x 3 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Chodnik .
Wybrana klasa oéwietleniowa: S4 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E. [Ix] E i [IX]
Warto&ci rzeczywiste wediug obliczenia: 549 1.78
Wartosci zadane wedtug klasy: =5.00 =1.00
Spetnione/nie spetnione: > & F

82
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