PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY

g KALINOWSZCZYZNA — DROGI GMINNEJ

NR 106340L W LUBLINIE
Nazwa MATERIALY PRZETARGOWE TOM Il
opracowania KOSZTORYS OFERTOWY / SLEPY ZAL. 4
Branza sanitarna
Oblekt Kanalizacja deszczowa
budowlany
Kategoria
obiektu XXVI - sieci
budowlanego

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Inwestor Pl. Krola Wiadystawa tokietka 1

20-109 Lublin

Adres obiektu

wojewodztwo lubelskie, miasto na prawach powiatu — Lublin
ulica Kalinowszczyzna

Nr dziatek

obreb 14 Kalinowszczyzna, jedn. ewid. 066301_1:
- ark. 3 - dz. 10/5, 13
- ark. 8 — dz. 15/1, 44/2, 45
-ark.9-dz. 2
- ark. 10 - dz. 10, 11, 14/2, 17 (17/1, 17/2), 18/2, 21, 22/1, 23/5, 24/1, 26/5, 26/11 (26/15, 26/16),
28/2, 28/3 (28/7, 28/8), 31/11 (31/12), 110
- ark. 11 - dz. 21/1, 21/6, 21/7
- ark. 12 - dz. 9/6, 9/7, 9/8, 10, 16
- ark. 13 — dz. 5 (5/1), 6, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 30/1, 30/2, 30/3 (30/4, 30/5), 42/3, 43/1
- ark.14 — dz. 4/6, 23/1, 32/1, 31/2, 31/3 (31/4, 31/5), 41

Prawa autorskie zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukc;ji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego

czesci bez upowaznienia Inwestora

Egz. nr




Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA - DROGI GMINNEJ NR 106340L
W LUBLINIE

Data: 2017-06-30
Budowa: Branza sanitarna - Budowa | przebudowa kanalizacji deszczowej
Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow |
rurociaggow do odprowadzania sciekow
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow do
odprowadzania sciekow
Obiekt/Rodzaj robot: Kanalizacja deszczowa
Lokalizacja: wojewodztwo lubelskie, miasto Lublin, ul. Kalinowszczyzna
Zamawiajacy: ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul. Krochmalna 13;j
20-401 Lublin
Jednostka opracowujgca kosztorys: BIURO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT Anna Rej
Siotkowa 336
33-330 Grybow
Adres do korespondenciji:
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow

Kosztorys opracowany przez:
Mmgr Inz. Sabina Pakuta, branza sSanitarnNa ...

Y 1=\, = | = oY

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Zamierzenie budowlane obejmuje: -renowacje istniejgcych komor kd, istniejgcego kanatu kd dn1800,
- zdjecie warstwy hmusu i rozebranie nawierzchni drogowych, chodnikow itp.,

- wykonanie wykopow i przekopow kontrolnych,

- wykonanie robot bezwykopowych wraz z komorami startowymi i koncowymi,

- wykonanie podsypek | obsypek,

- montaz studni i urzadzen kanalizacji deszczowe],

- montaz rur i przewodow kanalizacji deszczowej,

- wykonanie prob szczelnosci,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- demontaz pozostatych po przebudowie nieczynnych sieci i urzadzen,

- zasypanie wykopu,

- uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

- odwoz 1 utylizacja nadmiaru ziemi z wykopu oraz gruzu i ztomu na sktadowisko.

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod | podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz.U. z 2004, Nr.130, poz.1389),

- specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robot budowlanych ( STWIORB),

- Zlecenle Inwestora,

- ceny Jednostkowe obliczone na podstawie nosnikow cenowych obowigzujgcych w wojewodztwie
mazowieckim w 1 kwartat 2017 roku.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys sporzgdzony metodg uproszczona.

3. Dane skiadnikow cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robot

Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nosnikow cenotworczych dla przedmiotowych robot
wystepujacych w | kwartale 2017 regionu lubelskiego w miescie Lublin.
b) Zrodta cen czynnikow produkcii

- Stawka roboczogodziny

na poziomie srednim dla przedmiotowych robot w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w | kwartale 2017
- Ceny materiatow

na poziomie srednim dla przedmiotowych robot w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w | kwartale 2017
- Ceny sprzetu
na poziomie srednim dla przedmiotowych robot w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w | kwartale 2017
c) Narzuty (zrodta | wskazniki)
- Koszty posrednie: na poziomie srednim w | kwartale 2017
- Zysk: na poziomie srednim w | kwartale 2017
- Ceny materiatow przyjeto wraz z kosztami zakupu.

4. Dane dotyczace robot przygotowawczych

a) Sposob wykonywania robot rozbiorkowych | ziemnych: mechanicznie i recznie
b) Usuniecie humusu | jego zagospodarowanie: usuniecie — mechanicznie i recznie, humus nalezy
wykorzystac do zagospodarowania terenu, nadmiar wywiezcC

c) Gruz z rozbiorek: poddac recyklingowi polegajacemu na pokruszeniu do odpowiedniego uziarnienia a
nastepnie wywiesc | zutylizowac

5. Dane dotyczace robot ziemnych

Sposob wykonywania robot rozbiorkowych | ziemnych: mechanicznie | recznie.

Usuniecie humusu | jego zagospodarowanie: usuniecie — mechanicznie i1 recznie, humus nalezy
wykorzystac do zagospodarowania terenu, nadmiar wywiezc.

Zatozono miejsce odwozu oraz utylizacji 5 km od inwestycji.

Gruz z rozbidrek: poddac recyklingowi polegajagcemu na pokruszeniu do odpowiedniego uziarnienia a
nastepnie wywiesc | zutylizowac.

Elementy z rozbiorek nie bedgce gruzem, wywiesc do utylizacji.
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6. Dane dotyczace robot ogolnobudowlanych

Plac budowy nalezy zagospodarowac zgodnie ze sporzgdzonym przez Kierownika budowy Planem
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia, ktory musi zostac zatwierdzony prez Inspektora Nadzoru.

7. Dane dotyczace robot instalacyjnych
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz wytyczynymi podanymi w Projekcie
Wykonawczym

8. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

Plac budowy nalezy zagospodarowac zgodnie ze sporzgdzonym przez Kierownika budowy Planem
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia, ktory musi zostac zatwierdzony prez Inspektora Nadzoru.

9. Inne ustalenia

Jezell w opisie przedmiotowego zamowienia znajdujg sie znaki towarowe poprzez wskazanie nazw
produktow (materiatow) nalezy przez to rozumieC¢ mozliwosc¢ zastosowania materiatow "rownowaznych" ,
tzn. o podobnych parametrach techniczno - jakosciowych, czyli nie gorszych ( zgodnie z art. 29 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednoloty z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z
pOZN. zm).

Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisanych
przez Zamawiajgcego, jest on zobowigzany wskazac w swojej ofercie, ze oferowane przez niego roboty
budowlane (uzyte materiaty) spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
zastosowanie materiatow rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie \Wykonawca.
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Kosztorys ofertowy
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja J.m. Krot., lloscC Wartosc Wartosc
przedmiarowa jednostkowa netto
podstawy nakiadow

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA - DROGI GMINNEJ NR 106340L W LUBLINIE

1 BRANZA SANITARNA - KANALIZACJA DESZCZOWA

1.1 Nr STWIOR: D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym

Km

2,07

1.1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.1.2.1 KNR 201/125/4
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu), grubosc warstwy do 15°cm, z
przewozem taczkami, humus z darnig

mZ2

47,33

1.1.2.2 KNR 201/125/8
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
(humusu), dodatek za kazde dalsze 5'cm
grubosci, z przewozem taczkami, humus z darnig
1.2 Nr STWIOR: D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

mZ2

47,33

1.2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.2.1.1 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 6,0'm, kategoria
gruntu lll-IV - ( przyjeto 15% catosci robot pod
kanaty i studnie)

m3

983,13

1.2.1.2 KNNR 1/202/8
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowyftadowczymi na odlegtosc
do 1°km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu
IHI-1V - ( przyjeto 85% catosci robot pod kanaty |
studnie kanalizacyjne | Sciekowe )

m3

5571,05

1.2.1.3 KNNR 1/313/2
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkag
palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szerokosc do 1'm, umocnienie
petne w gruncie kategorii I-IV, gtebokosc do 6'm

mZ2

10 702,50

1.2.1.4 KNNR 1/318/6
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o
scianach pionowych, gtebokosc¢ do 6,0'm,
kategoria gruntu -1V

m3

4 271,36

1.2.1.5 KNNR 1/206/3
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w
zilemi uprzednio zmagazynowane] w hatdach,

koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka
55 kW, samochod 5-10't

m3

2 284,25
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa
podstawy nakiadow

1.2.1.6 KNNR 1/208/2
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1
Km samochodami samowytadowczymi, drogi o

nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-1V,
samochod 5-10't
1.2.2 Nr STWIOR: S-01

WYKONANIE KANALOW BEZWYKOPOWO

J.m.

m3

Krot.

llosc¢

2 284,25

Wartosc

jednostkowa

Wartosc
hetto

1.2.2.1 KNNR 4/1207/2 (1)
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP
30/60, do 20'm, rurami Dn"300-600"mm, grunt
kategorii -1V

1.3 Nr STWIOR: S-01

m

PRZEBUDOWA | BUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU

17,80

1.3.1 KANALIZACJA DESZCZOWA

1.3.1.1 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty i1 obiekty z materiatow
sypkich, grubosc 20 cm - Analogia: 20 cm
podsypka pod przewody + 30cm obsypka

m3

1 995,31

1.3.1.2 KNNR 4/1410/4
Podtoza betonowe, grubosc 20 cm - Podtoza
betonowe pod studnie, grubosc 20cm

m3

109,73

1.3.1.3 KNNR 4/1308/8
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk,
FI'630°'mm - Analogia: rury PP lite FI'600"'mm

122,27

1.3.1.4 KNNR 4/1308/7
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk,
FI'500 ' mm - Analogia: rury PP lite Fi'500'mm

493,57

1.3.1.5 KNNR 4/1308/7
Kanaty z rur typu PVC tagczone na wecisk,
FI'500"'mm - Analogia: rury PP Fi'450 mm

46,82

1.3.1.6 KNNR 4/1308/6
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk,
FI'400 ' mm - Analogia: rury PP lite Fi'400'mm

418,42

1.3.1.7 KNNR 4/1306/3 (1)
Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych,
Dn"300 mm

17,75

1.3.1.8 KNNR 4/1308/5
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk,
FI'315x9,2 ' mm - Analogia: rury PP lite
FI'315 ' mm

236,11

1.3.1.9 KNNR 4/1308/4
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk,
FI'250 ' mm - Analogia: rury PP lite Fi'250 ' mm

11,26

1.3.1.10 KNNR 4/1308/3
Kanaty z rur typu PVC tgczone na wecisk,
FI'200 mm - Analogia: rury PP lite Fi'200'mm

686,38

1.3.1.11 Kalkulacja indywidualna
Kaskady wewnetrzne DN200

szt.

14,00

1.3.1.12 Kalkulacja indywidualna
Odwodnienia liniowe DN200

17,30

1.3.1.13 Kalkulacja indywidualna
Studzienki wpustowe systemowe do
odwodnienia liniowego

szt.

5,00

1.3.1.14 KNNR 4/1413/5 (2)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w
gotowym wykopie, Fi'1500 mm, gtebokosc 3'm,
Z plerscieniem odcigzajgcym - Analogia: studnia
Fi 1600

szt

11,00
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa
podstawy nakiadow

1.3.1.15 KNNR 4/1413/6
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w
gotowym wykopie, FI'1500 mm, za kazde 0,5 m
roznicy gtebokosci - Analogia: studnia Fi 1600

J.m.

0.5m

Krot.

llosc¢

-3,00

Wartosc
jednostkowa

Wartosc
hetto

1.3.1.16 KNNR 4/1413/5 (2)
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w
gotowym wykopie, Fi'1500 mm, gtebokosc 3'm,
Z plerscieniem odcigzajacym

szt

37,00

1.3.1.17 KNNR 4/1413/6
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w
gotowym wykopie, FI'1500 mm, za kazde 0,5 m
roznicy gtebokosci

0.5m

-17,00

1.3.1.18 KNNR 4/1413/3
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w
gotowym wykopie, FI'1200 mm, gtebokosc 3'm,
Z plerscieniem odcigzajacym

szt

12,00

1.3.1.19 KNNR 4/1413/4
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w
gotowym wykopie, FI'1200'mm, za kazde 0,5'm
roznicy gtebokosci

0.5m

-12,00

1.3.1.20 KNNR 4/1424/2
Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe,
FI'500 ' mm, z osadnikiem bez syfonu - Analogia:
studnia osadnikowa do wpustu bez osadnika

szt

11,00

1.3.1.21 KNNR 4/1424/2
Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe,
FI'500 ' mm, z osadnikiem bez syfonu z wpustem
ulicznym

szt

73,00

1.3.1.22 KNNR 4/1424/3
Studzienki sciekowe uliczne | podworzowe,
FI'500 ' mm, bez osadnika | syfonu

szt

4,00

1.3.1.23 KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, wtazy kanatowe

szt

6,00

1.3.1.24 KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, kratki sciekowe uliczne

szt

3,00

1.3.1.25 KNNR 4/1430/1
Wykonanie roznych elementow betonowych |
zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do
1,9°'m3, budowle | elementy betonowe-
Analogia: zaslepienie otworow po
demontowanych kanatach

m3

0,730

1.3.1.26 KNNR 4/1610/2 (1)
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
dtugosci 50'm, FI'200 " mm, betonowych -
Analogia: rury PP

proba

105,00

1.3.1.27 KNNR 4/1610/3 (1)
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
dtugosci 50'm, FI'250 mm, betonowych -
Analogia: rury PP

proba

1,00

1.3.1.28 KNNR 4/1610/4
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
dtugosci 50'm, Fi'300 " mm, betonowych -
Analogia: rury PP, GRP

proba

17,00

1.3.1.29 KNNR 4/1610/5
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
dtugosci 50'm, F1'400 ' mm, betonowych -
Analogia: rury PP

proba

16,00
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa
podstawy nakiadow

1.3.1.30 KNNR 4/1610/6 (1)
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
dtugosci 50'm, FI'500 mm, betonowych -
Analogia: rury PP DN450, DN500

J.m.

proba

Krot.

llosc¢

24,00

Wartosc

jednostkowa

Wartosc
hetto

1.3.1.31 KNNR 4/1610/7 (1)
Proba wodna szczelnosci kanatow rurowych
dtugosci 50'm, FI'600 mm, betonowych -
Analogia: rury PP

proba

5,00

1.3.1.32 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejgcych kanatow

m

1 383,90

1.3.1.33 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejgcych studni
1.4 KONSTRUKCJE BETONOWE

szt.

59,00

1.4.1 RENOWACUJA ISTN. KOMOR KD, ISTN. KANALU KD DN1800

1.4.1.1 Kalkulacja wtasna
Wymiana/naprawa elementow komor

szt.

2,000

1.4.1.2 KNNR 4/1408/3
Uktadanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach,
recznie, transport japonkami: stropy - analogia
1.4.2 KOMORA KANALIZACYJNA

m3

65,000

1.4.2.1 Nr STWIOR: S-01
KNNR 4/1429/1
Osadzenie w studzienkach i komorach, wtaz
zeliwny, do 60 kg

szt

2,00

1.4.2.2 Nr STWIOR: S-01
KNNR 4/1429/4
Osadzenie w studzienkach | komorach, stopnie
ptaskie lub skrzynkowe

szt

13,00

1.4.2.3 Nr STWIOR: M.13.00.00
KNNR 4/1412/2
Otuliny betonowe kanatow, otulina - Analogia:
wyprofilowanie kinety w komorze

m3

6,30

1.4.2.4 Nr STWIOR: M.12.00.00
KNR 202/1101/1 (1)
Podktady, betonowe na podtozu gruntowym,
beton podawany taczkami lub japonkami, C8/10

m3

1,88

1.4.2.5 Nr STWIOR: M.12.00.00
KNR 202/290/4 (2)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 8-14 ' mm,
analogia

0,47

1.4.2.6 Nr STWIOR: M.12.00.00
KNR 202/290/4 (3)
Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, prety
stalowe okragte zebrowane, Fi 16 mm | wieksze,
analogia

6,20

1.4.2.7 Nr STWIOR: M.13.00.00
KNNR 2/101/1
Deskowanie tradycyjne konstrukcj
monolitycznych betonowych lub zelbetowych

mZ2

157,50

1.4.2.8 Nr STWIOR: M.13.00.00
KNNR 2/107/1
Betonowanie konstrukcji zbrojonych w
deskowaniu tradycyjnym, C30/37

m3

27,40
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1.4.2.9 Nr STWIOR: M.27.00.00
KNR 233/712/2
Przygotowanie poziomych | pionowych
powierzchni elementow pod izolacje, ptaszczyzny
poziome | pilonowe, reczne oczyszczenie
powierzchni - izolacje bitumiczne wykonywane na
ZImno

J.m.

m2

Krot.

llosc¢

88,40

Wartosc
jednostkowa

Wartosc
hetto

1.4.2.10 Nr STWIOR: M.27.00.00
KNR 233/713/19
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki

pionowe z roztworu asfaltowego, 1 warstwa, do
100m2

mZ2

88,40

1.4.2.11 Nr STWIOR: M.27.00.00
KNR 233/713/23
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
pionowe z roztworu asfaltowego, kazda
nastepna warstwa, do 100'm2

m2

88,40

1.4.2.12 Nr STWIOR: M.27.00.00
KNR 233/712/2
Przygotowanie poziomych | pionowych
powierzchni elementow pod izolacje,
ptaszczyzny poziome | plonowe, reczne
oczyszczenie powierzchni - powtoki
hydrofobowe wykonywane na zimno

mZ2

838,40

1.4.2.13 Nr STWIOR: M.27.00.00
KNR 233/713/19
|zolacje przeciwwilgociowe powtokowe
hydrofobowe - wykonane na zimno, powtoki
pionowe z roztworu asfaltowego, 1 'warstwa, do
100m2 - izolacje bitumiczne wykonywane na
ZImno

1.5 Nr STWIOR: D-05.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE

mZ2

88,40

1.5.1 HUMUSOWANIE

1.5.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie | obsianie skarp, humus grubosci
S5'cm

mZ2

47,33

1.5.1.2 KNNR 1/507/2
Humusowanie | obsianie skarp, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm humusu

mZ2

15

47,33

Zuzial10 (C)
Datacomp
1994-2010(lic.
15624)



