Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA
— DROGI GMINNEJ NR 106340L W LUBLINIE

Data:
Budowa:
Kody CPV:

Obiekt/Rodzaj robdt:
Lokalizacja:
Zamawiajgcy:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Kosztorys opracowany przez:

2017-05-30

Rozbudowa wraz z przebudowg ul. Kalinowszczyzna w Lublinie
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i
rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do
odprowadzania $ciekéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggoéw

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodne;j

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Ulica Kalinowszczyzna wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng
wojewddztwo lubelskie, miasto Lublin, ul. Kalinowszczyzna
PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Pl. Kréla Wtadystawa tokietka 1

20-109 Lublin

Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT

Siotkowa 336, 33-330 Grybéw

adres korespondencyjny:

ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow
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SprawdzajgcCy: ....ceeeeeeeieccriieeieeeeninns

Zamawiajgcy:

Wykonawca:



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA — DROGI GMINNEJ NR
106340L W LUBLINIE

Ogolna charakterystyka obiektow lub robét

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na rozbudowie i przebudowie ulicy
Kalinowszczyzna w Lublinie w zakresie jak nizej:

-rozbudowa i przebudowa ulicy Kalinowszczyzna,

-przebudowa skrzyzowan ulic w obrebie inwestycji,

-przebudowa i budowa zjazdéw do posesiji przylegtych,

-przebudowa i budowa chodnikow,

-budowa pasow rowerowych,

-budowa miejsc postojowych,

-przebudowa i budowa zatok autobusowych,

-budowa muru oporowego,

-remont istniejacych murow oporowych,

-rozbiorka kolidujgcych nawierzchni oraz podbudéw ulic, parkingoéw, zjazdéw i chodnikow,
-rekultywacja terenu,

-budowa oswietlenia ulicznego,

-usuniecie Kolizji sieci elektroenergetycznej,

-usuniecie kolizji sieci teletechnicznej,

-budowa kanatu technologicznego,

-wycinka zieleni,

-przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budowg drenazu i odwodnienia liniowego,
-przebudowa sieci wodociggowej,

-zabezpieczenie sieci gazowej,

-likwidacja nieczynnych odcinkow sieci cieptownicze;j.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. strona nr: 2
15524)



PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA — DROGI GMINNEJ NR
106340L W LUBLINIE

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz.U. z 2004, Nr.130, poz.1389),
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ( STWIORB),
- zlecenie Inwestora,
- ceny jednostkowe obliczone na podstawie nosnikow cenowych obowigzujgcych w lubelskim w miescie
Lublin w Il kwartale 2017 roku.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys sporzadzony metoda uproszczona.

3. Dane skitadnikéw cenowych
a) Zrédta ustalenia cen jednostkowych robét
Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych no$nikéw cenotwérczych dla przedmiotowych robét
wystepujgcych w Il kwartale 2017 regionu lubelskiego w miescie Lublin.
b) Zrédta cen czynnikéw produkgii
- Stawka roboczogodziny
na poziomie $rednim dla przedmiotowych rob6t w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w Il kwartale
2017
- Ceny materiatow
na poziomie $rednim dla przedmiotowych rob6t w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w Il kwartale
2017
- Ceny sprzetu
na poziomie $rednim dla przedmiotowych rob6t w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w Il kwartale
2017
c) Narzuty (zrodta i wskazniki)
- Koszty posrednie: na poziomie srednim w Il kwartale 2017
- Zysk: na poziomie srednim w Il kwartale 2017
- Ceny materiatow przyjeto wraz z kosztami zakupu.

4. Dane dotyczace robét ziemnych
Sposdb wykonywania robét rozbidérkowych i ziemnych: mechanicznie i recznie.
Usuniecie humusu i jego zagospodarowanie: usuniecie — mechanicznie i recznie, humus nalezy
wykorzysta¢ do zagospodarowania terenu, nadmiar wywiez¢.
Zatozono miejsce odwozu oraz utylizacji 5 km od inwestyciji.
Gruz z rozbidérek: poddaé recyklingowi polegajacemu na pokruszeniu do odpowiedniego uziarnienia a
nastepnie wywies¢ i zutylizowac.
Elementy z rozbiérek nie bedace gruzem, wywies¢ do utylizacji.

5. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy
Plac budowy nalezy zagospodarowac zgodnie ze sporzgdzonym przez Kierownika budowy Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, ktéry musi zostaé zatwierdzony prez Inspektora Nadzoru.

6. Inne ustalenia
Jezeli w opisie przedmiotowego zaméwienia znajdujg sie znaki towarowe poprzez wskazanie nazw
produktéw (materiatéw) nalezy przez to rozumie¢ mozliwo$¢ zastosowania materiatéw "rownowaznych" ,
tzn. o podobnych parametrach techniczno - jakosciowych, czyli nie gorszych ( zgodnie z art. 29 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamoéwien Publicznych (tekst jednoloty z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z
pozn. zm).
Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisanych
przez Zamawiajgcego, jest on zobowigzany wskazac¢ w swojej ofercie, ze oferowane przez niego roboty
budowlane (uzyte materiaty) spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
zastosowanie materiatéw rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentaciji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie Wykonawca.

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. strona nr:
15524)



BRANZA DROGOWA

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa
podstawy nakladow

J.m.

Krot.

llos¢

Wartosé
jednostkowa

Wartos¢
netto

Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociaggow do

odprowadzania sciekow

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow sciekowych

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania sciekéw
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45221110-6 Roboty budowlane w zakresie mostow
45240000-1 Budowa obiektéw inzynierii wodnej

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nr STWIOR: sciek

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA — DROGI GMINNEJ NR 106340L W LUBLINIE

1 BRANZA DROGOWA

1.1 Nr STWiOR: D.01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Nr STWIiOR: D.01.00.00
Roboty przygotowawcze

1.1.1.1 Nr STWIOR: D.01.01.01
KNR 513/101/1
Odtworzenie trasy linii, w terenie przejrzystym

R= 0,955 M= 1,000 S=1,000 km 1,200

1.1.2 Nr STWIOR: D.01.02.04
Rozbiorka elementow droég, ogrodzen i przepustow

1.1.2.1 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNR 231/815/2

Rozebranie nawierzchni dla pieszych, ptyty

betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej m2 247,5
1.1.2.2 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego

mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm

(tacznie gr.20cm) m2 247,5
1.1.2.3 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNR 231/802/8

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego

mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm

grubosci podbudowy (tacznie gr.20cm) m2 5 247,5
1.1.2.4 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNR 231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubosé

nawierzchni 3-cm (tgcznie gr.20cm) m2 6 236,8
1.1.2.5 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNR 231/803/4

Rozebranie nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek

za kazdy dalszy 1-cm (tacznie gr.20cm) m2| 17 6 236,8
1.1.2.6 Nr STWIOR: D.01.02.04

KNR 231/802/7

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego

mechanicznie, grubos¢ podbudowy 15-cm

(tacznie gr.30cm) m2 6 236,8

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic.
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BRANZA DROGOWA

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja J.m.|Krot. llos¢ Wartosé Wartosé
przedmiarowa jednostkowa netto
podstawy nakladow

1.1.2.7 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/802/8
Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm
grubosci podbudowy (tacznie gr.30cm) m2| 15 6 236,8

1.1.2.8 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/813/2
Rozebranie kraweznikoéw, betonowych 20x30-cm
na podsypce piaskowej m 2 690

1.1.2.9 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu m3 242 1

1.1.2.10 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikéw wtopionych i obrzezy
trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce
piaskowej - obrzeza betonowe m 3180

1.1.2.11 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod obrzezai, tawy z betonu m3 79,5

1.1.2.12 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 231/818/8
Rozebranie stupkéw do znakéw szt 67

1.1.2.13 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu oraz
utylizacja, transport samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km m3 3 744,55

1.1.2.14 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu oraz
utylizacja, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowytadowczych, przy
obstudze 3 samochodéw na zmiane m3 3 744,55

1.1.2.15 Nr STWIOR: D.01.02.04
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu oraz
utylizacja, naktady uzupetniajgce na kazdy
dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu | m3 3 744,55

1.2 Nr STWiOR: D.02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

1.2.1 Nr STWiOR: D.02.01.01
Wykonanie wykopow

1.2.1.1 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 201/211/7 (2)
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1-km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,60-m3,
grunt kategorii I-1ll, spycharka 55-kW, samochéd
5-10-t m3 1.331,00

Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. strona nr:
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BRANZA DROGOWA

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja J.m.|Krot. llos¢ Wartosé Wartosé
przedmiarowa jednostkowa netto
podstawy naktadow
1.2.1.2 Nr STWIOR: D.02.01.01
KNR 201/214/4 (2)
Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci
transportu, ponad 1-km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych,
grunt kategorii lll-1V, samochéd 5-10-t m3 8 1.331,00
1.2.2 Nr STWiOR: D.02.03.01
Wykonanie nasypow
1.2.2.1 Nr STWIOR: D.02.03.01
KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypow
spycharkami, wysokos¢ do 3,0-m, grunt kategorii
-1V, spycharka 55-kW (75-KM) (grunt
pochodzacy z wykopu) m3 23,00
1.3 Nr STWiOR: D.04.00.00
PODBUDOWY
1.3.1 Profilowanie, oczyszczanie
1.3.1.1 Nr STWIOR: D.04.01.01
KNR 231/103/4
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV m2 19 154,08
1.3.1.2 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 9 801,67
1.3.1.3 Nr STWIOR: D.04.03.01
KNR 231/1004/4
Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechaniczne, nawierzchnia nieulepszona m2 13 222,70
1.3.1.4 Nr STWIOR: D-04.03.01
KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2| 23024,37
1.3.1.5 Nr STWIOR: D.04.02.01
KNR 231/105/1
Warstwy podsypkowe, podsypka grysowa 2/5mm,
zageszczenie reczne grubosé warstwy po
zageszczeniu 3-cm m2 9 352,41
1.3.2 Nr STWIiOR: D.04.04.02
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
1.3.2.1 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNR 231/114/5
Warstwa mrozoochronna z kruszywa
niezwigzanego C90/3 stab. mech. 0/31,5,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm (tgcznie
gr.28cm) m2 13 222,70
1.3.2.2 Nr STWIOR: D.04.04.02
KNR 231/114/6
Warstwa mrozoochronna z kruszywa
niezwigzanego C90/3 stab. mech. 0/31,5,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci (tacznie
gr.28cm) m2| 13| 13222,70
1.3.3 Nr STWIiOR: D.04.05.01
Podbudowa z kruszywa stabilibowanego cementem
1.3.3.1 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/115/7
Warstwa ulepsz. podtoza z mieszanki zw.
cementem 0/11,2mm C1,5/2,0 <= 4 MPa,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm (tgcznie
gr.25cm) m2 13 563,23
Zuzia10 (C) Datacomp 1994-2010(lic. strona nr:
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BRANZA DROGOWA

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa
podstawy nakladow

J.m.

Krot.

llosé

Wartosé
jednostkowa

Wartos¢
netto

1.3.3.2 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/115/8
Warstwa ulepsz. podtoza z mieszanki zw.
cementem 0/11,2mm C1,5/2,0 <= 4 MPa,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm (tacznie gr.25cm)

m2

17

13 563,23

1.3.3.3 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/105/5
Warstwy ulepsz. podioza, z piasku stab. cem,
Rm=2,5MPa, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm (facznie gr. 15cm)

m2

135,87

1.3.3.4 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/105/6
Warstwy ulepsz. podioza, z piasku stab. cem,
Rm=2,5MPa, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy (facznie
gr. 15cm)

m2

12

135,87

1.3.3.5 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/105/5
Warstwy ulepsz. podioza, z piasku stab. cem,
Rm=5,0MPa, zageszczenie reczne, grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm (facznie gr. 15cm)

m2

135,87

1.3.3.6 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/105/6
Warstwy ulepsz. podioza, z piasku stab. cem,
Rm=5,0MPa, zageszczenie reczne, dodatek za
kazdy nastepny 1-cm grubosci warstwy (facznie
gr. 15cm)

m2

12

135,87

1.3.3.7 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=5,0MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, grubos¢ podbudowy po zageszczeniu
15-cm (tacznie gr. 16cm)

m2

340,53

1.3.3.8 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=5,0MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki
doczepne, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
grubosci podbudowy (tacznie gr. 16cm)

m2

340,53

1.3.3.9 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego
cementem, Rm=2,5MPa, wykonywane sprzetem
mechanicznym, mieszarki doczepne, grubosé
podbudowy po zageszczeniu 15-cm

m2

6 121,77

1.3.3.10 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=2,5MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po
zageszczeniu 15-cm (facznie gr. 20cm)

m2

2 338,03

1.3.3.11 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=2,5MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny

1-cm grubosci podbudowy (facznie gr. 20cm)

m2

2 338,03
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BRANZA DROGOWA

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja
przedmiarowa
podstawy nakladow

J.m.

Krot.

llosé

Wartosé
jednostkowa

Wartos¢
netto

1.3.3.12 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Podbudowa pomocnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=2,5MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po
zageszczeniu 15-cm

m2

416,21

1.3.3.13 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=5,0MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po
zageszczeniu 15-cm (facznie gr. 20cm)

m2

2 338,03

1.3.3.14 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/4
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=5,0MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, dodatek za kazdy nastepny
1-cm grubosci podbudowy (tacznie gr. 20cm)

m2

2 338,03

1.3.3.15 Nr STWIOR: D.04.05.01
KNR 231/111/3
Podbudowa zasadnicza z piasku
stabilizowanego cementem, Rm=5,0MPa,
wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubosé podbudowy po
zageszczeniu 15-cm

m2

416,21

1.3.4 Nr STWiOR: D.04.07.01a
Podbudowy z AC

1.3.4.1 Nr STWIOR: D.04.07.01a
KNR 231/110/1
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC
22P, PMB 25/55-60 grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 4-cm (tgcznie gr.10cm)

m2

13 222,70

1.3.4.2 Nr STWIOR: D.04.07.01a
KNR 231/110/2
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC
22P, PMB 25/55-60, dodatek za kazdy nastepny
1-cm warstwy (tacznie gr.10cm)

m2

13 222,70

1.3.5 Nr STWIiOR: D.04.07.01a
Podbudowy z betonu

1.3.5.1 Nr STWIOR: D.04.07.01a
KNR 231/109/1
Podbudowy zasadnicze betonowe C8/10, z
dylatacja, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
12-cm (tgcznie gr.20cm)

m2

340,53

1.3.5.2 Nr STWIOR: D.04.07.01a
KNR 231/109/1
Podbudowy zasadnicze betonowe C8/10, z
dylatacja, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
12-cm (tacznie gr.20cm)

m2

340,53

1.4 Nr STWiOR: D.05.00.00
NAWIERZCHNIE

1.4.1 Nawierzchnia z kostki

1.4.1.1 Nr STWIOR: D.05.02.23a
KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 8-cm, na podsypce grysowej gr. 3 cm
(kolor grafitowy)

m2

847,40
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1.4.1.2 Nr STWIOR: D.05.02.23a
KNR 231/9920/2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 8-cm, na podsypce grysowej gr. 3 cm
(kolor szary)

m2

224727

1.4.1.3 Nr STWIOR: D.05.02.23a
KNR 231/9903/1
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grubosci 6-cm, stylizowana na starobruk, na
podsypce grysowej 3 cm (kolor zétto- czerwony)

m2

6 257,64

1.4.2 Nr STWIiOR: D.05.00.00
Nawierzchnie z mieszanek mineralno asfaltowych

1.4.2.1 Nr STWIOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/1
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa wigzgca AC 16 W, PMB 25/55-60, o
grubosci 4-cm (tacznie grubosé 8 cm)

m2

13 222,70

1.4.2.2 Nr STWIOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/2
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa wigzgca AC 16 W, PMB 25/55-60,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
(tacznie grubosé 8 cm)

m2

13 222,70

1.4.2.3 Nr STWIOR: D.05.03.05a
KNR 231/313/1
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego
(warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, grubosc¢
warstwy 2-cm

m2

340,53

1.4.2.4 Nr STWIOR: D.05.03.05a
KNR 231/313/2
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego
(warstwa wigzgca), mieszanka grysowa, dodatek
za kazdy dalszy 1-cm

m2

340,53

1.4.2.5 Nr STWIOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa $cieralna SMA 11 S, PMB 45/80-55, o
grubosci 3-cm (tacznie grubosé 4 cm)

m2

13 222,70

1.4.2.6 Nr STWIOR: D.05.03.05a
KNR 231/310/6
Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe,
warstwa $cieralna SMA 11 S, PMB 45/80-55,
dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci warstwy
(tacznie grubos¢ 4 cm)

m2

13 222,70

1.5 Nr STWiOR: D.08.00.00
ELEMENTY ULIC

1.5.1 Element

1.5.1.1 Nr STWIOR: D.08.03.01
KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe wibroprasowane, 8x30-cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.10cm

3 091,77

1.5.1.2 KNR 231/402/4
tawy pod obrzezai, betonowa z oporem
(f=0.035m3/m)

m3

108,212

1.5.1.3 Nr STWIOR: D.08.01.01b
KNR 231/403/4
Krawezniki betonowe wibroprasowane, 20x30-cm
na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm

3 565,45
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1.5.1.4 Nr STWIOR: D.08.01.01
KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
(f=0.09m3/m) m3 320,89

1.5.1.5 Nr STWIOR: D.08.02.01a
Kalkulacja wtasna
Ptytki wskaznikowe z wypustkami 35x35¢cm gr.
8cm na podsypce piaskowej gr.3cm m2 122

1.5.2 Scieki z kostki brukowej betonowej

1.5.2.1 Nr STWIOR: D.08.05.02a
Analogia
Scieki uliczne z kostki kamiennej gr. 8cm, dwa
rzedy na podsypce cementowo-piaskowej -
analogia - kostka betonowa m 17,53

1.6 Nr STWiOR: D.10.00.00
INNE ROBOTY

1.6.1 Balustrady, bariery, mury oporowe, rury ochronne, ptozy dystansowe, regulacja wysokosciowa
skrzynek gazowych

1.6.1.1 KNR 401/211/3
Wstepne skucie zdegradowanego [ zwietrzatego,
odstajgcego] betonu : wspornikéw, ptyty i na
odstonietych murach oporowych . Gtebokos¢ i
ksztatt skucia dostosowac do wystepujacych
uszkodzen korozyjnych - gr. do 15 cm. -
ANALOGIA m2 715

1.6.1.2 KNRW 712/302/5
Przygotowanie podtoSa pod PCC/torkretowanie -
czyszczenie strumieniowo-scierne powierzchni
poziomych, pionowych, skosnych i cylindrycznych
konstrukcji betonowych - z jednoczesnym
oczyszczeniem skorodowanego zbrojenia do
stopnia czystosci sa 2,5 oraz oczyszczeniem
szczelin dylatacyjnych . Glebokos$¢ i ksztatt
skucia dostosowac do wystepujagcych uszkodzen
korozyjnych - ANALOGIA m2 715

1.6.1.3 KNR 25/202/2 (1)
Dwukrotne malowanie pedzlem odstonietego
zbrojenia wyrobami jednosktadnikowymi - farby
przeciwkorozyjne - ANALOGIA m2 715

1.6.1.4 KNR 213/1007/1 (1)
Wykonanie warstwy sczepnej - ANALOGIA
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 715

1.6.1.5 KNR 401/203/5
Uzupetnienie zbrojonych scian z betonu
monolitycznego - lokalne naprawy, wyréwnanie,
oczyszczenie powierzchni zaprawami PCC 1l -
ANALOGIA m3 35,75

1.6.1.6 KNR 233/713/2
Zabezpieczenie hydrofobowe i utrwalanie
powierzchni betonowych konstrukciji wyprawg o
spoiwie zywicznym nanoszong technikg malarska
- ANALOGIA m2 715

1.6.1.7 KNR 233/701/7
Uszczelniemie pionowych przerw dylatacyjnych
za pomocg tasmy dylatacyjnej - ANALOGIA m 50

1.6.1.8 Nr STWIOR: D.08.01.01b
KNNR 6/703/1
Bariery ochronne stalowe, jednostronne, masa 1
metra barier 24,0-kg m 58,25
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1.6.1.9 Nr STWIOR: D.08.01.01b
KNP 16/212/1 (2)
Zabudowanie skarp wykopow; palisada z pali
Fi-8-12-cm, dtugosci 1,5-m wbitych na gtebokosé
1,0-m; grunt kategorii Ill m 6,24

1.6.1.10 Nr STWIOR: D.08.01.01b
KNNRW 2/1301/4
Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym

proste m 140,64
1.6.1.11 Nr STWIOR: D.08.01.01b

KNR 201/529/1

Schody betonowe prefabrykowane na skarpach

nasypow i przekopow m 109,63

1.6.1.12 KNNR 4/1005/7
Rury stalowe o ztagczach spawanych,
Fi-406,4/10,0-mm- ANALOGIA- rura dwudzielna
(zabezpieczenie gazociggu) m 17,500

1.6.1.13 KNNR 4/1005/6
Rury stalowe o ztagczach spawanych,
Fi-323/8,8-mm- ANALOGIA- rura dwudzielna
(zabezpieczenie gazociggu) m 26,200

1.6.1.14 KNNR 4/1005/3
Rury stalowe o ztagczach spawanych,
Fi-159/5,6-mm- ANALOGIA- rura dwudzielna
(zabezpieczenie gazociggu) m 26,500

1.6.1.15 Kalkulacja wtasna
Ptozy dystansowe rura przewodowa dn406,4
(zabezpieczenie gazociggu) kpl 9,000

1.6.1.16 Kalkulacja wtasna
Ptozy dystansowe rura przewodowa dn323
(zabezpieczenie gazociggu) kpl 13,000

1.6.1.17 Kalkulacja wtasna
Ptozy dystansowe rura przewodowa dn159
(zabezpieczenie gazociggu) kpl 13,000

1.6.1.18 KNR 231/1406/4
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe -
Analogia: regulacja wysokosciowa skrzynek

ulicznych szt 11,00
1.6.1.19 SEK 201/102/2

Mur oporowy z bloczkéw betonowych m2 131
1.6.1.20 KNNR 2/107/1

Betonowanie, tawy fundamentowe m3 25,250

1.6.1.21 KNNR 2/107/1
Betonowanie pod murek balustrady, Beton
C15/20 m3 4,200

1.6.1.22 KNR 401/1212/5 (1)
Czyszczenie i malowanie farba olejng
elementéw metalowych, kraty i balustrady z
pretéw prostych, 2-krotne m2 28

1.6.1.23 KNR 233/713/19
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
pionowe z roztworu asfaltowego, 1-warstwa, do
100m2 m2 353,500

1.6.1.24 KNR 233/713/23
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe
bitumiczne - wykonane na zimno, powtoki
pionowe z roztworu asfaltowego, kazda
nastepna warstwa, do 100-m2 m2 353,500
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1.6.1.25 KNNR 11/703/6 (1)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych,
prostych, Dn-200-mm

308

1.6.1.26 KNNR 11/703/3 (2)
Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, w
zwojach, Dn-110-mm

101

1.6.1.27 KNKRB 1/437/2 (1)
Kruszywo filtracyjne, zwir filtracyjny, drenaz
(projektowany mur)

m3

34,34

1.6.1.28 KNKRB 1/437/2 (1)
Kruszywo filtracyjne, zwir filtracyjny, drenaz
(remontowany mur)

m3

43,12

1.6.1.29 KNKRB 1/437/2 (2)
Kruszywo filtracyjne, piasek, drenaz
(projektowany mur)

m3

11,11

1.6.1.30 KNKRB 1/437/2 (2)
Kruszywo filtracyjne, piasek, drenaz
(remontowany mur)

m3

15,4

1.6.1.31 KNR 911/202/1
Separacja gruntu, geowtéknina uktadana
sposobem recznym (projektowany mur)

m2

300,98

1.6.1.32 KNR 911/202/1
Separacja gruntu, geowtéknina uktadana
sposobem recznym (remontowany mur)

m2

597,52
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