PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY

i KALINOWSZCZYZNA — DROGI GMINNEJ

NR 106340L W LUBLINIE
Nazwa MATERIALY PRZETARGOWE TOM Il
opracowania KOSZTORYS OFERTOWY / SLEPY ZAL. 4
Branza sanitarna
Oblekt Sie¢ wodociggowa
budowlany
Kategoria
obiektu XXVI - sieci
budowlanego

PREZYDENT MIASTA LUBLIN

Inwestor Pl. Krola Wiadystawa tokietka 1

20-109 Lublin

Adres obiektu

wojewodztwo lubelskie, miasto na prawach powiatu — Lublin
ulica Kalinowszczyzna

Nr dzialek

obreb 14 Kalinowszczyzna, jedn. ewid. 066301_1:
- ark. 3 -dz. 10/5, 13
- ark. 8 — dz. 15/1, 44/2, 45
-ark.9-dz. 2
- ark. 10 — dz. 10, 11, 14/2, 17 (1711, 17/2), 18/2, 21, 22/1, 23/5, 24/1, 26/5, 26/11 (26/15, 26/16),
28/2, 28/3 (28/7, 28/8), 31/11 (31/12), 110
- ark. 11 — dz. 21/1, 21/6, 21/7
- ark. 12 — dz. 9/6, 9/7, 9/8, 10, 16
- ark. 13 — dz. 5 (5/1), 6, 18/2, 18/3, 18/4, 19, 30/1, 30/2, 30/3 (30/4, 30/5), 42/3, 43/1
- ark.14 — dz. 4/6, 2311, 32/1, 31/2, 31/3 (31/4, 31/5), 41

Prawa autorskie zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukc;ji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego opracowania lub jego

czesci bez upowaznienia Inwestora

Egz. nr




Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA - DROGI GMINNEJ NR 106340L
W LUBLINIE

Data: 2017-06-30

Budowa: Branza sanitarna - Przebudowa sieci wodociggowe|
Obiekt/Rodzaj robot: Sie€¢ wodociggowa

Lokalizacja: wojewodztwo lubelskie, miasto Lublin, ul. Kalinowszczyzna

Zamawiajacy: ZARZAD DROG | MOSTOW W LUBLINIE
ul. Krochmalna 13j

20-401 Lublin

Jednostka opracowujgca kosztorys: BIURO KONSTRUKCYJNE REJPROJEKT Anna Rej
Siotkowa 336

33-330 Grybow
Adres do korespondencii:
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow

Kosztorys opracowany przez:
mgr Inz. Sabina Pakufa, branza sanitarna

Sprawdzajacy:

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Zamierzenie budowlane obejmuje:

- zdjecie warstwy hmusu i rozebranie nawierzchni drogowych, chodnikow itp.,
- wykonanie wykopow i przekopow kontrolnych,

- wykonanie podsypek | obsypek,

- montaz przewodow sieci wodociggowej,

- montaz armatury i uzbrojenia sieci wodociggowej,

- wykonanie prob szczelnosci, wytrzymatosci,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- demontaz pozostatych po przebudowie nieczynnych sieci i urzadzen,

- zasypanie wykopu,

- oznakowanie lokalizacji wbudowanych przewodow, uzbrojenia i armatury,

- uporzadkowanie i przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,

- odwoz I utylizacja nadmiaru ziemi z wykopu oraz gruzu i ztomu na skiadowisko.
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Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod | podstaw

sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno - uzytkowym ( Dz.U. z 2004, Nr.130, poz.1389),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ( STWIORB),

- Zlecenie Inwestora,

- ceny Jednostkowe obliczone na podstawie nosnikow cenowych obowigzujgcych w wojewodztwie
mazowieckim w 1 kwartat 2017 roku.

2. Metoda sporzadzenia kosztorysu
Kosztorys sporzgdzony metodg uproszczona.

3. Dane skladnikow cenowych
a) Zrodta ustalenia cen jednostkowych robot

Ceny jednostkowe ustalono na podstawie aktualnych nosnikow cenotworczych dla przedmiotowych robot
wystepujacych w | kwartale 2017 regionu lubelskiego w miescie Lublin.
b) Zrodta cen czynnikow produkcii

- Stawka roboczogodziny

na poziomie srednim dla przedmiotowych robot w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w | kwartale 2017
- Ceny materiatow

na poziomie srednim dla przedmiotowych robot w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w | kwartale 2017
- Ceny sprzetu
na poziomie srednim dla przedmiotowych robot w rejonie lubelskim, w miescie Lublin, w | kwartale 2017
c) Narzuty (zrodta | wskazniki)
- Koszty posrednie: na poziomie srednim w | kwartale 2017
- Zysk: na poziomie srednim w | kwartale 2017
- Ceny materiatow przyjeto wraz z kosztami zakupu.

4. Dane dotyczace robot przygotowawczych

a) Sposob wykonywania robot rozbiorkowych | ziemnych: mechanicznie | recznie

b) Usuniecie humusu i jego zagospodarowanie: usuniecie — mechanicznie | recznie, humus nalezy
wykorzystac do zagospodarowania terenu, nadmiar wywiezc

c) Gruz z rozbiorek: poddac recyklingowi polegajacemu na pokruszeniu do odpowiedniego uziarnienia a
nastepnie wywiesc | zutylizowac
5. Dane dotyczace robot ziemnych

Sposob wykonywania robot rozbiorkowych | ziemnych: mechanicznie | recznie.

Usuniecie humusu | jJego zagospodarowanie: usuniecie — mechanicznie | recznie, humus nalezy
wykorzystac do zagospodarowania terenu, nadmiar wywiezc.
Zatozono miejsce odwozu oraz utylizacji 5 km od inwestycji.

Gruz z rozbidrek: poddac recyklingowi polegajagcemu na pokruszeniu do odpowiedniego uziarnienia a
nastepnie wywiesc | zutylizowac.
Elementy z rozbiorek nie bedgce gruzem, wywiesc do utylizaciji.

6. Dane dotyczace robot ogolnobudowlanych

Plac budowy nalezy zagospodarowac zgodnie ze sporzadzonym przez Kierownika budowy Planem
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia, ktory musi zostac zatwierdzony prez Inspektora Nadzoru.

7. Dane dotyczace robot instalacyjnych
Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami | normami oraz wytyczynymi podanymi w Projekcie
Wykonawczym

8. Dane dotyczace zagospodarowania placu budowy

Plac budowy nalezy zagospodarowac zgodnie ze sporzadzonym przez Kierownika budowy Planem
Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia, ktory musi zostac zatwierdzony prez Inspektora Nadzoru.

9. Inne ustalenia
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Jezell w opisie przedmiotowego zamowienia znajdujg sie znaki towarowe poprzez wskazanie nazw
produktow (materiatow) nalezy przez to rozumieC¢ mozliwos¢ zastosowania materiatow "rownowaznych” ,
tzn. o podobnych parametrach techniczno - jakosciowych, czyli nie gorszych ( zgodnie z art. 29 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamowien Publicznych (tekst jednoloty z 2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z
pPOZN. zm).

Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy, WWykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisanych
przez Zamawiajacego, jest on zobowigzany wskazac w swojej ofercie, ze oferowane przez niego roboty
budowlane (uzyte materiaty) spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego. W przypadku, gdy
zastosowanie materiatow rownowaznych wymagac bedzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty
przeprojektowania poniesie \Wykonawca.

Kosztorys ofertowy

Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa| J.m. |Krot.| llosc Wartosc | Wartosc
podstawy nakladow jednostkowa| netto

PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ULICY KALINOWSZCZYZNA - DROGI GMINNEJ NR 106340L W LUBLINIE

1 BRANZA SANITARNA - SIEC WODOCIAGOWA

1.1 Nr STWIOR: D-01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
1.1

1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
trasa drog w terenie rowninnym Km 0,06

1.1.2 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.1.2.1 KNR 201/125/4
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubosc warstwy do 15°cm, z przewozem taczkami,
humus z darnig m2 8,52

1.1.2.2 KNR 201/125/8
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, z przewozem
taczkami, humus z darnig m2 3,92
1.2 Nr STWIOR: D-02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

1.2.1 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1.2.1.1 KNNR 1/307/6
Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o scianach
pionowych z recznym wydobyciem urobku w gruntach
suchych, gtebokosci do 6,0’ m, kategoria gruntu llI-IV -
( przyjeto 15% catosci robot pod rurociggi) m3 16,50

1.2.1.2 KNNR 1/202/8
Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosc do 1 km, koparka
0,60 m3, kategoria gruntu lll-IV - ( przyjeto 85%
catosci robot pod rurociggi) m3 93,52

1.2.1.3 KNNR 1/313/1
Umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
suchych, szerokos¢ do 1°'m, umocnienie petne w
gruncie kategorii |-V, gtebokos¢ do 3'm m2 230,74
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Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa
podstawy nakiadow

1.2.1.4 KNNR 1/318/4
Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m o
scianach pionowych, gtebokosc do 3,0 m, kategoria
gruntu -1V

J.m.

m3

Krot.

llosc¢

74,96

Wartosc
jednostkowa

Wartosc

hetto

1.2.1.5 KNNR 1/206/3
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z
transportem urobku sam. samowyt. do 1 km, w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40'm3, grunt kategorii I-lll, spycharka 55 kW,
samochod 5-10't

m3

395,06

1.2.1.6 KNNR 1/208/2
Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
samochodami samowyftadowczymi, drogi o
nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu |-V,
samochod 5-10't

1.3 Nr STWIOR: S-03

PRZEBUDOWA SIECI UZBROJENIA TERENU

m3

395,06

1.3.1 SIEC WODOCIAGOWA

1.3.1.1 KNNR 4/1411/3
Podtoza pod kanaty | obiekty z materiatow sypkich,
grubosc 20 cm - analogia - podsypka pod przewody
20cm + obsypka 30cm

m3

34,1

1.3.1.2 KNNR 4/1009/1
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD),
FI'63 mm- Analogia Fi 50 mm

3,27

1.3.1.3 KNNR 4/1009/3 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD),
FI'90 mm

18,57

1.3.1.4 KNNR 4/1009/4
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD),
FI'110 ' mm

3,77

1.3.1.5 KNNR 4/1009/7 (1)
Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD),
FI'160 ' mm

34,27

1.3.1.6 Kalkulacja indywidualna
tgcznik rurowo-rurowy DN150

szt.

2,00

1.3.1.7 Kalkulacja indywidualna
tgcznik rurowo-rurowy DN100

szt.

2,00

1.3.1.8 Kalkulacja indywidualna
fgcznik rurowo-kotnierzowy DN150

szt.

10,00

1.3.1.9 Kalkulacja indywidualna
fgcznik rurowo-kotnierzowy DN125

szt.

2,00

1.3.1.10 Kalkulacja indywidualna
fgcznik rurowo-kotnierzowy DN8O

szt.

10,00

1.3.1.11 Kalkulacja indywidualna
Opaska do nawiercania zeliwna dn150/50

szt.

1,00

1.3.1.12 KNNR 6/503/1
Chodniki z ptyt, betonowe 35x35x5 cm, podsypka
plaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem - Analogia:
ptyta chodnikowa pod zasuwe

m2

3,50

1.3.1.13 KNNR 4/1408/1
Uktadanie mieszanki betonowe] w konstrukcjach,
recznie, transport japonkami: tawy, bloki oporowe

m3

0,10

1.3.1.14 KNNR 4/1011/7 (1)
Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za
pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,
160 mm - Analogia: tuk 22st. doczotowy Dn160

Ztgcze

1,00
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BRANZA SANITARNA - SIEC strona nr: 6
WODOCIAGOWA
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa| J.m. |Krot.| llosc Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto

1.3.1.15 KNNR 4/1011/7 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za

pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,

160 mm - Analogia: tuk 11st. doczotowy Dn160 ztgcze 1,00
1.3.1.16 KNNR 4/1011/4 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za

pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,

110 'mm - Analogia: tuk 22st. doczotowy Dn110 Ztgcze 1,00
1.3.1.17 KNNR 4/1011/4 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za

pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,

110 'mm - Analogia: tuk 11st. doczotowy Dn110 Ztgcze 1,00
1.3.1.18 KNNR 4/1011/3

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za

pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,

90 ' mm - Analogia: tuk 90st. doczotowy Dn90 Ztgcze 2,00
1.3.1.19 KNNR 4/1011/1 (1)

Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych za

pomocg ksztattek elektrooporowych, ksztattka PE,

63 'mm - Analogia: ztgczka rurowa PE-zel DN50 ztgcze 2,00
1.3.1.20 KNNR 4/1014/4

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, F1' 150 mm

- Analogia: trojnik redukcyjny FFK DN150/80 szt 4,00
1.3.1.21 KNNR 4/1014/3

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, F1' 100" mm

- Analogia: trojnik redukcyjny FFK DN125/80 szt 1,00
1.3.1.22 KNNR 4/1014/2

Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe, FI'80 mm

- Analogia: prostka dwukotnierzowa FF DNSO

|I=100cm szt 4,00
1.3.1.23 KNNR 11/305/2 (1)

Hydranty pozarowe, podziemny, na kolanie

stopowym kotnierzowym, Dn 80 ' mm szt 2,00
1.3.1.24 KNNR 11/305/4 (1)

Hydranty pozarowe, nadziemny, na kolanie

stopowym kotnierzowym, Dn 80" mm szt 2,00
1.3.1.25 KNNR 4/1113/5 (2)

Zasuwa z obudowg montowana na rurociggach PVC

| PE, FI'150 mm, z uzyciem argegatu

pradotworczego Kpl 1,00
1.3.1.26 KNNR 4/1113/2 (2)

Zasuwa z obudowg montowana na rurociggach PVC

| PE, FI'80"'mm, z uzyciem argegatu prgdotworczego Kpl 4,00
1.3.1.27 KNR 231/14006/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen

podziemnych, wtazy kanatowe szt 41,00
1.3.1.28 KNR 231/14006/4

Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen

podziemnych, zawory wodociggowe | gazowe -

Analogia: regulacja wysokosciowa skrzynek

ulicznych zasuw | hydrantow szt 43,00
1.3.1.29 KNR 228/315/2

Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami, na stupku

betonowym - Analogia: Oznaczenie lokalizacji zasuw Kpl 5,00
1.3.1.30 KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi

tasma z tworzywa sztucznego - Analogia: Tasma

lokalizacyjna koloru niebieskiego z wktadkg stalowg m 59,388
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WODOCIAGOWA
Element, asortyment, rodzaj robot, pozycja przedmiarowa| J.m. |Krot.| llosc Wartosc | Wartosc
podstawy nakiadow jednostkowa netto
1.3.1.31 KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu PCW, PVC, PE, PEHD, (rurocigg 200 m)
Dn"90-110"mm proba 9,00
1.3.1.32 KNNR 4/1606/2
Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur
typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociag
200'm) Dn"160"mm proba 3,00
1.3.1.33 KNNR 4/1611/1
Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowe,
(rurociag 200'm) Dn'do 150 ' mm odcinek 12,00
1.3.1.34 KNNR 4/1612/1
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej, (rurociag
200'm) Dn'do 150 mm odcinek 12,00
1.3.1.35 Kalkulacja indywidualna
Demontaz istniejgcych rurociggow m 41,90
1.4 Nr STWIOR: D-05.00.00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.4.1 HUMUSOWANIE
1.4.1.1 KNNR 1/507/1
Humusowanie | obsianie skarp, humus grubosci 5'cm m2 8,92
1.4.1.2 KNNR 1/507/2
Humusowanie | obsianie skarp, dodatek za kazdy
nastepny 1 cm humusu m2, 15| 8,52

Zuzial10 (C)
Datacomp
1994-2010(lic.
15624)



