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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.

techn.

Opis Jedn

.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

Sieć kanalizacji deszczowej - Budowa ul. Kaskadowej w Lublinie

1 Rozebranie nawierzchni drogowych - ul. Willowa
1

d.1
SKD-01 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych

na gł. do 5 cm
m 14,00

2
d.1

SKD-01 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych
na gł. 6-10 cm

m 14,00

3
d.1

SKD-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm

m2 7,00

4
d.1

SKD-01 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubości 13 cm

m2 14,00

5
d.1

SKD-01 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubości 13 cm

m2 7,00

6
d.1

SKD-01 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane-
go o grubości 18 cm

m2 7,00

7
d.1

SKD-01 Wywiezienie z terenu rozbiórki, utylizacja i zagospodarowa-
nie gruzu zgromadzonego w hałdach  - załadowanie gruzu
koparko-ładowarką i transport samochodami samowyładow-
czymi na odl. do 10 km

m3 6,08

Razem dział: Rozebranie nawierzchni drogowych - ul. Willowa

2 Roboty ziemne

8
d.2

SKD-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5
km

m3 624,75

9
d.2

SKD-01 Wykopy liniowe pod kanały wykonywane ręcznie w grun-
tach kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0,8-1.5 m

m3 69,42

10
d.2

SKD-01 Odwiezienie urobku z wykopów wykonywanych ręcznie -
roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25
m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odl. do 10 km

m3 69,42

11
d.2

SKD-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami
wykopowymi PW wraz z rozbiórką wykopy o szerokości
1,00m i głębokości do 3.0 m w gruntach  kat. III-IV

m2 61,13

12
d.2

SKD-01 Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych płytami
wykopowymi PW wraz z rozbiórką wykopy o szerokości
1,10m i głębokości do 3.0 m w gruntach  kat. III-IV

m2 600,96

13
d.2

SKD-01 Podsypka z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa (
wraz z dostarczeniem mieszanki ) - studzienkach wpustów
deszczowych

m3 3,50

14
d.2

SKD-01 Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych głębokości do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szero-
kości 0.8-1.5 m- zasypanie wykopów piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku )

m3 51,96

15
d.2

SKD-01 Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z przemiesz-
czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypa-
nie wykopów piaskiem pod nawierzchnie dróg i chodników (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3 467,68

16
d.2

SKD-01 Zagęszczenie zasypki wykopów  ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

m3 519,64

Razem dział: Roboty ziemne

3 Studnie kanalizacyjne

17
d.3

SKD-01 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy żelbeto-
wej i kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 2,01 - 2,50 m ze zwężką prefabrykowaną z
włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pierścieniach wyrównaw-
czych wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 2,00

18
d.3

SKD-01 Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy żelbeto-
wej i kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 1,51 - 2,00 m przekryte płytą prefabrykowa-
ną PP1200 D/h=1470/220 z włazem kanałowym żeliwnym o
śr. 600mm z dwoma ryglami osadzonym na pierścieniach
wyrównawczych wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z
betonu B-45

szt 2,00

19
d.3

SKD-01 Wykucie w ścianach istniejącej studni otworu dla przejścia
kanalizacji o śr. 300 mm

szt. 1,00

20
d.3

SKD-01 Wykucie w ścianach istniejącej studni otworu dla przejścia
kanalizacji o śr. 200 mm

szt. 1,00

21
d.3

SKD-01 Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemo-
wych dla rur PVC o śr. 300 mm

szt 8,00
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22
d.3

SKD-01 Montaż w ścianach studzienek przejść szczelnych systemo-
wych dla rur PVC o śr. 200 mm

szt 10,00

Razem dział: Studnie kanalizacyjne

4 Wpusty deszczowe

23
d.4

SKD-01 Podłoże betonowe pod studzienki ściekowe wpustów ulicz-
nych wykonywane z betonu B-10, o grubości 10 cm

m3 1,00

24
d.4

SKD-01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm głębo-
kości 2,65 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym
klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na płycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pierścieniu odciążającym prefa-
brykowanym

szt. 8,00

25
d.4

SKD-01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm głębo-
kości 2,77 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym
klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na płycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pierścieniu odciążającym prefa-
brykowanym

szt. 1,00

26
d.4

SKD-01 Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm głębo-
kości 1,90 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym
klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na płycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pierścieniu odciążającym prefa-
brykowanym

szt. 1,00

Razem dział: Wpusty deszczowe

5 Kanały

27
d.5

SKD-01 Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub śred-
niego zagęszczonego grub. 10 cm w wykopach o ścianach
pionowych umocnionych o głębokości do 5m

m3 2,60

28
d.5

SKD-01 Podłoże pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub śred-
niego zagęszczonego grub. 15 cm w wykopach o ścianach
pionowych umocnionych o głębokości do 5m

m3 24,60

29
d.5

SKD-01 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC litych SN 8 SDR34 łą-
czonych na wcisk o śr. 315x9,2 mm montowane w wyko-
pach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do
5m

m 150,30

30
d.5

SKD-01 Kanały z rur kanalizacyjnych PVC litych SN 8 SDR34 łą-
czonych na wcisk o śr. 200x5,9 mm montowane w wyko-
pach o ścianach pionowych umocnionych o głębokości do
5m

m 41,35

31
d.5

SKD-01 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych
głębokości do 3 m gruntem kat. II - szerokość wykopów do
1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurę ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3 100,06

32
d.5

SKD-01 Wykonanie otuliny betonowej kanałów - obetonowanie przy-
kanalika poanobetonem o wytrzymałości 2MPa

m3 7,64

33
d.5

SKD-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 300 mm m 155,10

34
d.5

SKD-01 Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 49,00

35
d.5

SKD-01 Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energe-
tycznymi eNN rurą polipropylenową dwudzielną np. AROT
A PS 110

m 27,00

36
d.5

SKD-01 Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eS i eW
rurą polipropylenową dwudzielną np. AROT A PS 160

m 9,00

37
d.5

SKD-01 Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi gazowy-
mi skrzynką zbitą z desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie
i rozebranie.

m 3,00

38
d.5

SKD-01 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o
śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 4,00

39
d.5

SKD-01 Regulacja pionowa włazów kanałowych studzienek z wy-
mianą włazów na nowe klasy D 400

szt. 6,00

Razem dział: Kanały

6 Renowacja nawierzchni drogowych - ul. Willowa

40
d.6

SKD-01 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II

m2 7,00

41
d.6

SKD-01 Ulepszone podłoże z piasku stabilizowanego cementem Rm=
2,5 MPa gr. 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą - roboty na
przekopach węższych niż 2.5 m

m2 7,00

42
d.6

SKD-01 Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego o uziarnieniu
0/63mm stabilizowanego mechanicznie - grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm - roboty na przekopach węższych niż
2.5 m

m2 7,00
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43
d.6

SKD-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo-
nej - podbudowy z kruszywa pod warstwę geokompozytu

m2 14,00

44
d.6

SKD-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę ge-
okompozytu

m2 14,00

45
d.6

SKD-01 Ułożenie geokompozytu do nawierzchni bitumicznej ( geow-
łóknina + geosiatka z włokna szklanego ) o wytrzymałości
na rozciąganie co najmniej 70 kN/m

m2 14,00

46
d.6

SKD-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo-
nej - podbudowy z kruszywa pod podbudowę bitumiczną

m2 14,00

47
d.6

SKD-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod podbudowę
bitumiczną

m2 14,00

48
d.6

SKD-01 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-as-
faltowej AC 22 P 50/70  - grubość warstwy po zagęszczeniu
8 cm - roboty na przekopach węższych niż 2.5 m

m2 14,00

49
d.6

SKD-01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej
(bitum) - pod warstwę wiążącą

m2 21,00

50
d.6

SKD-01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwę
wiążącą

m2 21,00

51
d.6

SKD-01 Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiążąca z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 o grubości po zagęszcze-
niu 6 cm

m2 21,00

Razem dział: Renowacja nawierzchni drogowych - ul. Willowa

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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