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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. | Przed- Cena jedn. Wartos$¢
techn. przed miar
m.
Budowa ulicy Kaskadowej w Lublinie
1 Roboty pomiarowe
1 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi| km 0,316
d.1 W terenie rowninnym
2 |D-01.01.01|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - m?2 633,90
d.1 koryta pod nawierzchnie miejsc parkingowych i zjazdow
Razem dzial: Roboty pomiarowe
2 Usunigcie drzew i krzewéw
3 |D-01.02.01 | Wykopanie drzew mtodszych z bryta korzeniowa o $rednicy 0.31- szt. 2,00
d.2 0.50 m w celu przesadzenia
4 |D-01.02.01|Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 10-15 cm) szt. 13,00
d.2
5 |D-01.02.01|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 7,00
d.2
6 |D-01.02.01Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 36-45 cm) Szt. 2,00
d.2
7 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 1,00
d2
8 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt. 13,00
d.2
9 |D-01.02.01 |[Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) Szt. 5,00
d.2
10 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) Szt. 2,00
d.2
11 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 46-55 cm) szt. 1,00
d.2
12 |D-01.02.01 |Rgczna wycinka i karczowanie krzewow m?2 30,00
d.2
13 |D-01.02.01 \Wywozenie dluzyc na odlegto$¢ do 5 km wraz z zagospodarowa- m3 2,93
d.2 niem
14 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odleglos¢ do 5 km wraz z zagospodarowa- mp 2,01
d.2 niem
15 |D-01.02.01 |Wywozenie gatgzi na odlegtos¢ do 5 km wraz z zagospodarowa- mp 5,81
d.2 niem
Razem dziat: Usuniecie drzew i krzewow
3 Roboty rozbiérkowe
16 |D-01.02.04 |Rgczne rozebranie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betono- m?2 588,10
d3 wej na podsypce cementowo-piaskowej
17 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 13 cm m?2 588,10
d.3
18 |D-01.02.04|Rozbieranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzch- | m?2 585,90
d.3 ni 1 szt. do 3 m2
19 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce ce- m 256,00
d.3 mentowo-piaskowej
20 |D-01.02.04 |Rozebranie krawgznikow betonowych 15x30 cm na podsypce ce- m 238,00
d3 mentowo-piaskowej
21 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu m3 42,68
d.3
22 |D-01.02.04 |Regczne rozebranie nawierzchni chodnikéw i opasek z kostki bru- m?2 598,10
d.3 kowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej
23 |D-01.02.04 |Rozebranie stupa betonowego 0,5x0,5*3,0m m3 1,00
d.3
24 |D-01.02.04|Rozebranie $mietnika stalowego - Wiaty stalowe o konstrukcji roz-| m?2 8,32
d3 bieralnej-przeno$nej pokryte blacha trapezows - rozebranie
25 |D-01.02.04 |Rozebranie kosza na $mieci ( do ponownego montazu ) - rozebra- szt. 8,32
d.3 nie shupkéw do znakéw
26 |D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do m?2 353,50
d.3 4 cm
27 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gt. m 220,00
d.3 do 5 cm
28 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznychna gt. 6-| m 251,00
d3 10 cm
29 |D-01.02.04|Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2 110,00
d.3 micznych o grubosci 5 cm
30 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m?2 137,15
d.3 micznych o grubosci 13 cm
31 |D-01.02.04| Wywiezienie z terenu rozbiorki, utylizacja i zagospodarowanie m3 372,67
d.3 gruzu zgromadzonego w hatdach - zatadowanie gruzu koparko-ta-

dowarka i transport samochodami samowytadowczymi na odl. do
10 km
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Lp. | Nr spec. Opis Jedn. | Przed- Cena jedn. Wartos$¢
techn. przed miar
m.
32 |D-01.02.04 | Wywiezienie ztomu z rozbiorki $mietnika stalowego samochodem t 0,416
d3 skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtosé¢
do 10 km
Razem dziat: Roboty rozbidrkowe
4 Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
33 |D-02.01.01|Demontaz i ponowny montaz ptyty pokrywowe;j studni na kanali- kpl. 1,00
d.4 zacji deszczowe]j wraz z regulacja wysokos$ciowa wlazu
34 |D-02.01.01 |Regulacja pionowa wysokosciowa kratek sciekowych ulicznych Szt. 2,00
d4
Razem dzial: Regulacja pionowa urzadzen podziemnych
5 Roboty ziemne
35 |D-04.01.01|Reczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. [I-IV - 20 m?2 833,00
d.5 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem pod-
loza
36 |D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta pod chodniki w gruncie kat. II-IV - 50 m?2 349,00
d.5 cm glgbokosci koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem pod-
loza
37 |D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta pod poszerzenia jezdni w gruncie kat. IT-| m?2 337,50
d.5 IV - 60 cm glebokosci koryta wraz z profilowaniem i zaggszcze-
niem podloza
38 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. I-| m? 54,80
d.s IV glebokosci 45 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podto-
za
39 |D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. I-| m? 1 061,10
d.5 IV glebokosci 50 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podto-
za
40 |D-04.01.01|Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. I-| m2 455,00
d.5 IV glebokosci 55 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podto-
za
41 |D-04.01.01|Mechaniczne wykonanie koryta pod nawierzchnie w gruncie kat. I-| m?2 60,50
d.5 IV glebokoscei 95 cm wraz z profilowaniem i zaggszezeniem podto-
za
42 |D-04.01.01|Odwiezienie i zagospodarowanie urobku z wykonania koryt - robo-| m3 1 406,54
d.s ty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w zie-
mi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odl. do 5 km
Razem dziat: Roboty ziemne
6 Poszerzenie i wzmocnienie ul. Willowej KR3
43 |D-04.05.01 |Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m2 337,50
d.6 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
44 |D-04.04.02 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/ m?2 337,50
d.6 63mm stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po za-
geszezeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
sach wezszych niz 2.5 m
45 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - m2 220,00
d.6 podbudowy z kruszywa pod warstwe¢ geokompozytu
46 |D-04.03.01|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg geokom- |  m?2 220,00
d.6 pozytu
47 |D-05.03.15 |Utozenie geokompozytu do nawierzchni bitumicznej ( geowtokni- m?2 220,00
d.6 na + geosiatka z wlokna szklanego ) o wytrzymatosci na rozciaga-
nie co najmniej 70 kN/m
48 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - m?2 447,50
d.6 podbudowy z kruszywa pod podbudowg bitumiczng
49 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod podbudowg bitu- m?2 447,50
d.6 miczna
50 |D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfalto- m?2 447,50
d.6 wej AC 22 P 50/70 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
51 |D-04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m?2 557,50
d.6 tum) - pod warstwe wiazaca
52 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem - pod warstwe wiazaca m?2 557,50
d.6
53 | D-05.03. |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wigzaca z mieszanki mineralno- | m?2 557,50
d.6 05b asfaltowej AC 16 W 50/70 o grubosci po zaggszczeniu 6 cm - ro-
boty na poszerzeniach, przekopach lub pasach we¢zszych niz 2.5 m
54 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m?2 1 341,00
d.6 tum) - pod warstwe Scieralng
55 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg $cieralng | m?2 1 341,00
d.6
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56 | D-05.03. |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki m?2 557,50
d.6 05a mineralno-asfaltowej AC 11 S PMB 45/80-65 o grubosci po za-
geszezeniu 4 cm
57 | D-05.03. |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki m?2 783,50
d.6 05a mineralno-asfaltowej AC 11 S PMB 45/80-65 o grubosci po za-
geszezeniu 4-6 cm ( $rednio 5 cm)
Razem dzial: Poszerzenie i wzmocnienie ul. Willowej KR3
7 Podbudowa i nawierzchnia ul. Kaskadowej KR2
58 |D-04.05.01 |Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2 997,50
d.7 MPa gr. 15 cm z pielegnacja piaskiem i wodg
59 |D-04.04.02|Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/ m?2 997,50
d.7 63mm stabilizowanego mechanicznie - grubos¢ warstwy po za-
geszezeniu 20 cm
60 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej - m2 997,50
d.7 podbudowy z kruszywa pod warstwe podbudowy asfaltowej
61 |D-04.03.01|Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwe podbu- m?2 997,50
d.7 dowy asfaltowej
62 |D-04.07.01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-asfalto- m?2 997,50
d.7 wej AC 22 P 50/70 - grubo$é warstwy po zaggszczeniu 8 cm
63 |D-04.03.01|Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi- m?2 997,50
d.7 tum) - pod warstwg $cieralng
64 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg $cieralng | m?2 997,50
d.7
65 | D-05.03. |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa $cieralna z mieszanki m?2 997,50
d.7 05a mineralno-asfaltowej AC 8 S PMB 45/80-60 o grubosci po zaggsz-
czeniu 4 cm
Razem dzial: Podbudowa i nawierzchnia ul. Kaskadowej KR2
8 Podbudowa i nawierzchnia zatok postojowych
66 |D-04.05.01 |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2 455,00
d.8 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
67 |D-04.04.02| Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym m?2 455,00
d.8 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po za-
geszezeniu 15 cm
68 |D-05.03.23 |Nawierzchnia kostki brukowej betonowej typu starobruk grubosci m?2 433,15
d.8 8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowego
4/6,3 w proporcji po 50% grubosci 3 cm - kostka z odzysku
69 |D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 m2 21,85
d.8 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowego 4/
6,3 w proporcji po 50% grubosci 3 cm
Razem dzial: Podbudowa i nawierzchnia zatok postojowych
9 Podbudowa i nawierzchnia zjazdéw
70 |D-04.05.01 |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2 115,30
d.9 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda
71 |D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu ciaglym m?2 115,30
d.9 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po za-
geszezeniu 20 cm
72 |D-05.03.23 |Nawierzchnia kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na m?2 115,30
d.9 podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowego 4/6,3 w
proporcji po 50% grubosci 3 cm
73 |D-05.03.23 | Przetozenie - regulacja wysoko$ciowa istniejacej nawierzchni z be-| m? 9,40
d.9 tonowej kostki brukowej gr. 8 cm
Razem dziat: Podbudowa i nawierzchnia zjazdow
10 Podbudowa i nawierzchnia zjazdu na ul. Pergolowa
74 |D-04.05.01 |Ulepszone podioze z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2 63,60
d.10 MPa gr. 20 cm z pielegnacja piaskiem i wodg
75 |D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o uziarnieniu ciaglym m2 63,60
d.10 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy po za-
geszezeniu 20 cm
76 |D-05.03.23 |Nawierzchnia kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na m?2 63,60
d.10 podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm oraz dolomitowego 4/6,3 w
proporcji po 50% grubosci 3 cm
Razem dziat: Podbudowa i nawierzchnia zjazdu na ul. Pergolowa
11 Krawezniki
77 |D-08.01.01|Lawa pod krawgzniki betonowa z oporem z betonu B-10 m3 59,45
d.11
78 |D-08.01.01 |\Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na m3 12,81
d.11 tukach o promieniu do 40 m
79 |D-08.01.01|Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- | m 235,00
d.11 towo-piaskowej
80 |D-08.01.01|Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- | m 36,00
d.11 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 10 m
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81 |D-08.01.01|Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemen- | m 16,00
d.11 towo-piaskowej na tukach o promieniu do 40 m
82 |D-08.01.01 |[Krawgzniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen-| m 309,00
d.11 towo-piaskowej
83 |D-08.01.01|Krawezniki betonowe tukowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce | m 98,50
d.11 cementowo-piaskowej - na tukach o promieniu do 10 m
Razem dziat: Krawezniki
12 Palisada z balustradg U-11a
84 |D-08.01.01 |[Rowki pod tawy pod palisad¢ o wymiarach 48x88 cm w gruncie m 32,00
d.12 kat.ITI-IV
85 |D-08.01.01 |Lawa pod palisadg betonowa z oporem z betonu C12/15 ( B-15) m3 7,15
d.12
86 |D-08.01.01 |Palisada z prefabrykatow betonowych typu Nostalit 18x18 cm wy- m 32,00
d.12 sokosci 120 cm
87 |D-05.03.23 |Uzupelnienie istniejacej nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j m?2 4,80
d.12 szarej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.
3cm
88 |D-07.06.02 |Balustrada ochronna U-11a m 32,00
d.12
Razem dziat: Palisada z balustrada U-11a
13 Nawierzchnia chodnikéw
89 |D-08.03.01|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z| m 608,00
d.13 wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
90 |D-08.03.01|Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu m 39,00
d.13 do 10 m
91 |D-04.05.01 |Warstwa podbudowy pod nawierzchnig¢ chodnikow z piasku stabi- m2 1 182,00
d.13 lizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm z pielggnacja pias-
kiem i woda
92 |D-08.02.02 |Nawierzchnia chodnikéw z kostki brukowej betonowej koloru sza- |  m?2 1 182,00
d.13 rego o grubo$ci 6 cm na podsypce z grysu bazaltowego 2/4mm
oraz dolomitowego 4/6,3 w proporcji po 50% grubosci 3 cm
93 |D-08.02.02 |Przetozenie - regulacja wysoko$ciowa istniejacej nawierzchni m?2 3,00
d.13 chodnika z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm
Razem dzial: Nawierzchnia chodnikow
14 Przejscia wyniesione dla pieszych
94 |D-01.02.04|Rozebranie nawierzchni bitumicznych - cigcie pita nawierzchni bi- m 46,80
d.14 tumicznych na gt. 12 cm
95 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu- m? 67,32
d.14 micznych o grub. 12 cm
96 |D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki - zatadowanie gruzu kopar- | m3 11,31
d.14 ko-tadowarka i transport samochodami samowytadowczymi na
odl. do 10 km
97 |D-04.05.01 |Warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 m?2 53,16
d.14 MPa gr. 9 cm z pielggnacja piaskiem i woda
98 |D-05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm | m?2 67,32
d.14 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem dzial: Przej$cia wyniesione dla pieszych
15 Organizacja ruchu
99 |D-07.00.00 | Aktualizacja projektu statej organizacji ruchu ( wraz z zatwierdze- | kpl. 1,00
d.15 niem ) z dostosowaniem do obowiazujacych przepiséw prawa oraz

wykonanie oznakowania i urzadzen bezpieczenstawa ruchu w

oparciu o zaktualizowany projekt

Razem dziat: Organizacja ruchu

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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