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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Warto$é
techn. .obm.
Sie¢ kanalizacji deszczowej - Budowa ul. Kaskadowej w Lublinie
1 Rozebranie nawierzchni drogowych - ul. Willowa
1 SKD-01  |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych m 14,00
d.1 na gl do5cm
2 SKD-01 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych m 14,00
d.1 na gt. 6-10 cm
3 SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2 7,00
d.1 mineralno-bitumicznych o grubosci 5 cm
4 SKD-01 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m?2 14,00
d.1 mineralno-bitumicznych o grubosci 13 cm
5 SKD-01  |Rgczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2 7,00
d.1 grubosci 13 cm
6 SKD-01  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowane- | m?2 7,00
d.1 go o0 grubosci 18 cm
7 SKD-01 |Wywiezienie z terenu rozbiorki, utylizacja i zagospodarowa- | m3 6,08
d.1 nie gruzu zgromadzonego w hatdach - zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka i transport samochodami samowytadow-
czymi na odl. do 10 km
Razem dzial: Rozebranie nawierzchni drogowych - ul. Willowa
2 Roboty ziemne
8 SKD-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 624,75
d.2 pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5
km
9 SKD-01  |Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane rgcznie w grun- m3 69,42
d.2 tach kat. III-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem
recznym; glebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0,8-1.5 m
10 SKD-01  |Odwiezienie urobku z wykopow wykonywanych r¢cznie - m3 69,42
d.2 roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25
m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl. do 10 km
11 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych plytami m?2 61,13
d.2 wykopowymi PW wraz z rozbidrka wykopy o szerokosci
1,00m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. ITI-IV
12 SKD-01  |Umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych plytami m2 600,96
d.2 wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szerokosci
1,10m i glebokosci do 3.0 m w gruntach kat. [II-IV
13 SKD-01 |Podsypka z piasku stabilizowanego cementem Rm=1,5MPa (| m3 3,50
d.2 wraz z dostarczeniem mieszanki ) - studzienkach wpustow
deszczowych
14 SKD-01  |Rgczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach piono- m3 51,96
d.2 wych glebokosci do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o szero-
kosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem ( wraz z do-
starczeniem piasku )
15 SKD-01  |Mechaniczne zasypanie wykopdw spycharkami z przemiesz- | m3 467,68
d.2 czeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypa-
nie wykopow piaskiem pod nawierzchnie drog i chodnikow (
wraz z dostarczeniem piasku )
16 SKD-01 |Zaggszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicznymi; | m3 519,64
d.2 grunty sypkie kat. I-111
Razem dzial: Roboty ziemne
3 Studnie kanalizacyjne
17 SKD-01 |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy zelbeto- szt 2,00
d.3 wej 1 kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 2,01 - 2,50 m ze zwezka prefabrykowanag z
wlazem kanatowym zeliwnym o $r. 600mm klasy D400 z
dwoma ryglami osadzonym na pier§cieniach wyréwnaw-
czych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z betonu B-45
18 SKD-01  |Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy zelbeto- szt 2,00
d.3 wej 1 kregow betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o glgbokosci 1,51 - 2,00 m przekryte ptyta prefabrykowa-
na PP1200 D/h=1470/220 z wlazem kanatowym zeliwnym o
$r. 600mm z dwoma ryglami osadzonym na pier§cieniach
wyréwnawczych wraz z podtozem z betonu B-10 i kineta z
betonu B-45
19 SKD-01  |Wykucie w §cianach istniejacej studni otworu dla przejscia szt. 1,00
d.3 kanalizacji o $r. 300 mm
20 SKD-01  |Wykucie w §cianach istniejacej studni otworu dla przejscia szt. 1,00
d.3 kanalizacji o $r. 200 mm
21 SKD-01  |Montaz w §cianach studzienek przejs¢ szczelnych systemo- szt 8,00
d.3 wych dla rur PVC o $r. 300 mm
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KOSZTORYS OFERTOWY

po zaggszczeniu 20 cm - roboty na przekopach wegzszych niz

2.5m

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Warto$é
techn. .obm.
22 SKD-01 |Montaz w $cianach studzienek przejs¢ szczelnych systemo- szt 10,00
d.3 wych dla rur PVC o ér. 200 mm
Razem dzial: Studnie kanalizacyjne
4 Whpusty deszczowe
23 SKD-01 |Podloze betonowe pod studzienki sciekowe wpustow ulicz- m3 1,00
d4 nych wykonywane z betonu B-10, o grubosci 10 cm
24 SKD-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm glgbo- szt. 8,00
d4 kosci 2,65 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na plycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pier$cieniu odciazajacym prefa-
brykowanym
25 SKD-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm glebo- szt. 1,00
d4 kosci 2,77 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na plycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pierscieniu odciazajacym prefa-
brykowanym
26 SKD-01 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r. 500 mm glgbo- szt. 1,00
d4 kosci 1,90 m z osadnikiem bez syfonu z wpustem zeliwnym
klasy D-400 z zawiasami i ryglem osadzonym na plycie pre-
fabrykowanej PPW-96/48 i pier$cieniu odciazajacym prefa-
brykowanym
Razem dzial: Wpusty deszczowe
5 Kanaly
27 SKD-01 |Podtoze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub $red- m3 2,60
d.5 niego zaggszczonego grub. 10 cm w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
28 SKD-01 |Podloze pod rury kanalizacyjne z piasku grubego lub $red- m3 24,60
d.s niego zaggszczonego grub. 15 cm w wykopach o $cianach
pionowych umocnionych o glebokosci do Sm
29 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC litych SN 8 SDR34 13- m 150,30
d.5 czonych na wcisk o $r. 315x9,2 mm montowane w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o giebokosci do
Sm
30 SKD-01 |Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC litych SN 8 SDR34 13- m 41,35
d.5 czonych na wcisk o $r. 200x5,9 mm montowane w wyko-
pach o $cianach pionowych umocnionych o giebokosci do
Sm
31 SKD-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3 100,06
d.5 glebokoscei do 3 m gruntem kat. II - szeroko$¢ wykopdw do
1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych piaskiem 30 cm po-
nad rurg¢ ( wraz z dostarczeniem piasku )
32 SKD-01 |Wykonanie otuliny betonowej kanatow - obetonowanie przy-| m3 7,64
d.5 kanalika poanobetonem o wytrzymatosci 2MPa
33 SKD-01 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 300 mm m 155,10
d.5
34 SKD-01 |Prdba szczelnosci kanatow rurowych o §r.nom. 200 mm m 49,00
d.5
35 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub energe- | m 27,00
d.5 tycznymi eNN rura polipropylenowa dwudzielna np. AROT
APS110
36 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z kablami energetycznymi eS i eW m 9,00
d.5 rurg polipropylenowa dwudzielng np. AROT A PS 160
37 SKD-01 |Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi gazowy- | m 3,00
d.s mi skrzynka zbita z desek gr. 42mm - wykonanie, ustawienie
i rozebranie.
38 SKD-01 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o kpl. 4,00
d.5 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
39 SKD-01 |Regulacja pionowa wlazéw kanatowych studzienek z wy- szt. 6,00
d.5 miang wlazéw na nowe klasy D 400
Razem dzial: Kanaly
6 Renowacja nawierzchni drogowych - ul. Willowa
40 SKD-01 |Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy m?2 7,00
d.6 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-11
41 SKD-01 |Ulepszone podtoze z piasku stabilizowanego cementem Rm=| m?2 7,00
d.6 2,5 MPa gr. 15 cm z pielggnacja piaskiem i woda - roboty na
przekopach wezszych niz 2.5 m
42 SKD-01 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego o uziarnieniu | m?2 7,00
d.6 0/63mm stabilizowanego mechanicznie - grubo$¢ warstwy
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niu 6 cm

Lp. Nr spec. Opis Jedn | Obmiar Cena jedn. Warto$é
techn. .obm.

43 SKD-01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- | m?2 14,00
d.6 nej - podbudowy z kruszywa pod warstwe geokompozytu
44 SKD-01  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg ge-| m?2 14,00
d.6 okompozytu
45 SKD-01 |Utozenie geokompozytu do nawierzchni bitumicznej ( geow-| m?2 14,00
d.6 Ioknina + geosiatka z wlokna szklanego ) o wytrzymatosci

na rozciaganie co najmniej 70 kN/m
46 SKD-01  |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszo- | m?2 14,00
d.6 nej - podbudowy z kruszywa pod podbudowg bitumiczng
47 SKD-01  |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod podbudowg | m?2 14,00
d.6 bitumiczng
48 SKD-01 |Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki mineralno-as- | m?2 14,00
d.6 faltowej AC 22 P 50/70 - grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu

8 cm - roboty na przekopach wezszych niz 2.5 m
49 SKD-01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej m?2 21,00
d.6 (bitum) - pod warstweg wiazaca
50 SKD-01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - pod warstwg m?2 21,00
d.6 wigzaca
51 SKD-01 |Nawierzchnia asfaltowa - warstwa wiazaca z mieszanki mi- m?2 21,00
d.6 neralno-asfaltowej AC 16 W 50/70 o grubosci po zaggszcze-

Razem dzial: Renowacja nawierzchni drogowych - ul. Willowa

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Slownie:
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