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Oczyszczalnia I. Odwodnienie

‘akéw “Hajdow™ ’

agiewnicka 5 1. Odwodnienie projektowanego odcinka ulicy projektowa¢ do istniejacego kanalu
e deszczowego ¢ 0,4m (PCW) w rejonie inwestycji.
fax 8174603 33 2. Na kanalizacji deszczowej stosowa¢ wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem
Coniraing i ryglem oraz wlazy z zamknigciem ryglowym.
Lla';'-"”{r"‘i"mw 3. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod deszczowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
20-245 Lublin II. Budowa ukladu drogowego
tel. 8174603 24
fax 81746 3083 1. Nalezy dokona¢ analizy zaglebien istniejacych sieci i przylaczy wod. — kan. pod
gzi;all_ Zaméhwier‘r projektowang droga i ich bezkolizyjnego usytuowania wzglgdem -elementéw
;u: é?z;;; 4281 zagpspodarowania pasa drogowego. W przyp.adlfu kolizji'na!ezy je rozwigza¢ na etapie

wew. 288 projektu budowlanego poprzez przebudowe kolizyjnych odcinkow.

2. Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowa¢ do projektowanej geometrii i
niwelety ulicy. W dokumentacji przedktadanej do uzgodnienia w MPWiK przedstawié
rozwigzania w tym zakresie.

3. Projektowane i pozostajace w rejonie objetym projektowaniem studnie w pasie drogowym
nalezy dostosowac do planowanego obcigzenia ruchem (min. 40t).

II1. Dodatkowe wymagania i informacje

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawarte w ,Wytyeznych technicznych do
projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociagowych i
kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowej www.mpwik.lublin.pl lub w Biurze

ety Obstugi Klienta).
:zﬁ; 2. Lokalizacja sieci i przylaczy wod.-kan. podlega opiniowaniu przez Zespét ds. Koordynacji
% Dokumentacji Projektowej UM Lublin.
‘ 3. Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. z o.0.
v 4. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania i nalezy
je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.
Eﬁ?—hf\ys 5. W sprawach dotyczacych warunkéw technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem
ot Technicznym MPWIiK Sp. z o. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj nr 123 (tel.
- 81-53-68-207, Marek Lisiewicz).
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