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Zarzad Drog i Mostow w Lublinie

. PODSTAWA PRAWNA :

Kanaty technologiczne nalezy projektowac i budowac¢ w oparciu 0 wymagania okreslone

w rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. ,w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac kanafy technologiczne” ( Dz.U.2015.680 ).

Il. DODATKOWE WYMAGANIA TECHNICZNE ZARZADU DROG | MOSTOW W LUBLINIE :

1. Studnie kablowe :

1.1. lokalizacja studni :

Studnie nalezy lokalizowaé w pasach zieleni a gdy jest to niemozliwe mozna je umieszczac
pod chodnikami a w ostatecznosci pod $ciezkami rowerowymi. Wiazy do studni nie powinny
znajdowac sie przed wjazdami do bram, wejéciami do budynkéw, przejsciami i przejazdami
rowerowymi przez jezdnie, w rejonach wylotéw rynien, w miejscach odptywu $ciekow oraz

w wyznaczonych miejscach parkingéw samochodowych. llo$¢ studni ogranicza¢ do
niezbednego minimum. Wielko$¢ studni nalezy projektowaé w zalezno$ci od przewidywanych

lokalizacji zapasow kabla i muf kablowych.

1.2. budowa studni :

Korpusy studni muszg by¢ wykonane z betonu zbrojonego wodoszczelnego B-30 z otworem na

osadnik oraz rama ciezka z betonu B-30. Pokrywy studni muszg by¢ wyposazone w wierce

zeliwne wypetnione betonem zbrojonym B-40 opcjonalnie z wbudowanym wietrznikiem.

W zaleznosci od usytuowania studnie nalezy wyposazy¢ w pokrywy wtazow o klasach

obcigzenia :

a) B125 - dla obszarow przeznaczonych wytacznie dla pieszych i rowerzystéw oraz trawnikow,

b) C250 - dla obszaréw przeznaczonych dla pieszych i rowerzystow oraz w miejscach gdzie
istnieje wieksze prawdopodobienstwo najezdzania samochodow (np. w miejscach
przy kraweznikach jezdni),

c) D400 - dla jezdni i drég, utwardzonych poboczy oraz obszaréw parkingowych.

W studniach giebszych niz jeden metr nalezy zainstalowac szczebel wtazowy. Szczebel

powinien byé umieszczony nad dnem studni, w cianie na ktorej nie bedg mocowane kable

telekomunikacyjne.

Studnie musza by¢ wyposazone w kolumny wsporcze z rury stalowej o $rednicy 30+35mm,

zabezpieczone antykorozyjnie oraz wsporniki kablowe.
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Jezeli $redni poziom wody gruntowej jest wysoki albo zachodzi potrzeba zwigkszenia

odpornosci studni na przenikanie gazéw z gruntu, mozna zrezygnowac z wykonania osadnika.

1.3. zabezpieczenie studni :

Studnie nalezy wyposazy¢ w dodatkowe, wewnetrzne pokrywy, zabezpieczajgce studnie przed
ingerencjg osob nieuprawnionych. Zabezpieczenie studni powinno posiadac wytrzymatos¢ na
wytamanie (wyrwanie): 2 10 kN. Nalezy przewidzie¢ pokrywy ryglowane wewnetrzne wykonane
z blachy i ksztattownikéw stalowych ocynkowanych, montowane bezposrednio do korpusu
studni kablowej za pomoca kotkéw rozporowych. Mechanizm powinien umozliwia¢ blokowanie
zaréwno ktddka jak | wkiadka zamka, oraz umozliwiaé skuteczne zabezpieczenie przed korozjg
mechanizmu wktadki przy uzyciu smaru plastycznego. Mozna réwniez stosowac pokrywy

z zabetonowanym uktadem zasuwowo - ryglowym przystosowanym do blokowania zamkiem.
W takim przypadku pokrywy musza by¢ wyposazone w stalowe szyny (sanie) stuzgce do
zabezpieczenia uktadu ryglowania przed uszkodzeniem, podczas wyjmowania i wktadania
pokrywy do ramy studni, natomiast mechanizm ryglujacy musi by¢ wykonany ze stali
nierdzewnej. Zamki pokryw musza by¢ przystosowane do otwierania kluczem ktérego kod jest
w dyspozycji Wydziatu Utrzymania Os$wietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drég i Mostow.

Kod zostanie udostepniony Wykonawcy prac budowlanych.

1.4. oznaczenie studni :
Na ramach studni nalezy trwale przy pomocy nierdzewnych elementéw taczacych (np. wkretow,
$rub, nitbw) umocowac tabliczke o wymiarach 50 x 40 mm, wykonang ze stali nierdzewnej

Z wygrawerowanym napisem :

ZARZAD DROG
| MOSTOW
W LUBLINIE

W zamian tabliczek dopuszcza sie napisy “ZDiM" na odlewanych zeliwnych elementach studni.
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2. Rury :

2.1. materialy :

Rury ostonowe kanatu technologicznego ulicznego ( KTu ) nalezy projektowac jako wykonane
z polietylenu o grubosciach $cianek nie mniejszych niz 7,1 mm. Nie dopuszcza sig stosowania
rur wykonanych z polichlorku winylu i polipropylenu.

Rury ostonowe kanatu technologicznego przepustowego ( KTp ) nalezy projektowac jako
wykonane z polietylenu o grubosciach $cianek nie mniejszych niz 11 mm lub rur stalowych.

W przypadku koniecznoéci zapewnienia niepalnosci rur wybér materiatu nalezy uzgodnic

z Wydziatem Utrzymania Oswietlenia i Sygnalizacji Zarzadu Drog i Mostow.

2.2. lokalizacja rur :

Odcinki kanalizacji pomiedzy studniami nalezy projektowaé jako prostoliniowe o dtugosci nie
przekraczajgcej 120 metrow. W przypadku gdy nie jest mozliwe zaprojektowanie
prostoliniowych odcinkéw kanalizacji nalezy tak zaprojektowa¢ podziat trasy na odcinki
zaciggowe aby tuki znajdowaty sie na poczatku odcinka zaciggowego (zmniejszenie diugosci
odcinka), oraz projektowac rury $wiattowodowe rowkowane z warstwg poslizgowa. Na tukach
o promieniu mniejszym niz 20 m w wolnych rurach ostonowych (bez kanalizacji wtérnej) nalezy
przewidzie¢ pozostawienie poliamidowej linki zaciggowej jako pilota.

Dla fukéw o promieniu mniejszym niz 20 m nalezy sprawdzi¢ czy sita niezbgdna

do zaciagnigcia kabla miedzianego na tym przelocie nie przekroczy naprezenia 60 N/mm ?.
Ciagi kanalizacji budowanej na mostach, wiaduktach, w tunelach i wewnatrz budynkow
powinny by¢, wykonane z rur trudnopainych.

W wypadku niedostatecznej grubosci przykrycia przy stosowaniu rozwigzan z zagtebieniem
kanalizacji nalezy uzywaé rur specjalnych ( grubosciennych lub stalowych ).

Na mostach i wiaduktach nalezy projektowac kanalizacje, wykorzystujgc rury specjaine.

Rury powinny byé mocowane do konstrukciji obiektéw w taki sposéb, aby nie byly narazone

na dodatkowe naprezenia wynikajace z wahan temperatury. Rury powinny by¢ podwieszane
na wieszakach sprezynujacych w sposob umozliwiajacy wzajemne przesuwanie si¢ sgsiednich
odcinkéw rur.

Ciag kanalizacji powinien by¢, w miarg mozliwosci, umieszczony w miejscu mato widocznym,
ale dostepnym przy pracach konserwacyjnych.

W przejsciach przez filary i przyczolki obiektow rury tworzace kanalizacjg kablowg powinny by¢

przepuszczane przez odcinki rur stalowych o odpowiednio wigkszej érednicy.
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Kanalizacja w tunelach powinna by¢ zaprojektowana w zaleznosci od warunkow:

a) z rur trudnopalnych pod chodnikiem,

b) z rur specjalnych, najlepiej stalowych ze wzgledu na wymag trudnopalnosci, jesli nie jest
mozliwe dostateczne pokrycie ziemig,

c) zrur jak w pkt. "b)" mocowanych do $ciany tunelu,

d) w postaci koryta betonowego pod chodnikiem, powierzchnig chodnika wypetnionego rurami
jak w pkt. "a)", asfaltowanego wewnatrz i przykrytego pokrywami.

2.3. rury $wiatlowodowe i mikrokanalizacja :

Rury $wiatlowodowe nalezy projektowac jako wykonane z polietylenu - RHDPE z warstwg
poslizgowa, o $rednicach 32 i 40 mm. Zaleca si¢ stosowanie rur RHDPE rowkowanych.
Potaczenia kanalu z inng kanalizacjg moze by¢ wykonane rurg RHDPE o $rednicy zewnetrznej
25 mm i $ciance o grubosci 2 mm jezeli wymaga tego stan innej kanalizacji.

Woprowadzenia rur kanalizacji w otwory w écianach studni powinny by¢ wykonane przy uzyciu
zaprawy cementowe;.

Do uszczelnienia rur pustych projektowac korki stryropianowe. Dla otworéw zajetych

projektowaé uszczelnienie piankowe z przekladkg dystansowa.

2.4. badania rur $wiattowodowych :

Zamontowane odcinki rur éwiattowodowych nalezy podda¢ badaniu szczelnosci.

Badany odcinek nalezy na jednym korcu uszczelni¢ kapturkiem termokurczliwym z klejem
termotopliwym , a na drugim - kapturkiem termokurczliwym z klejem i zaworem kontrolnym
(wentylem). Poprzez wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprezonym powietrzem
do nadci$nienia okoto 100 kPa i zanotowac wartos¢ nadcisnienia.

Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadci$nienie i zanotowac jego
warto$é. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznac za szczelny, jesli
poréwnanie wynikow pomiaréw nie wykazuje ubytku nadciénienia o wigcej niz 10 kPa.
Odcinki wolnych rur $wiattowodowych nalezy uszczelni¢ kapturkami termokurczliwymi z klejem
termotopliwym.

Dla odcinkéw z zamontowanym kablem nalezy stosowac uszczelnienia produkowane

fabrycznie.
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3. Profile kanatu:

Profil kanatu nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc :

a) potrzeby zgtoszone w trybie art. 39 ust 6 i 7 ustawy z 21.03.1885r "o drogach publicznych”
( D.U. 2016.1440-t.j )

b) rodzaj drogi,

c) rodzaj zabudowy terenu,gestos¢ zaludnienia oraz plan zagospodarowania przestrzennego,

d) istniejace juz zasoby kanalizacji kablowej lub linii $wiattowodowych na danym obszarze.

e) potrzeby w zakresie umieszczania infrastruktury technicznej zwigzanej z zarzgdzaniem

drogami (co najmniej jedna rura ostonowa z jedng rurg $wiattowodowa).

Przyktadowe profile kanatow KTu (uliczny) i KTp (przepustowy) przedstawione sg na

ponizszych rysunkach :
O Ow
PR
-
E
P

Rys. 1 Przykiadowy profil kanatu przepustowego Rys. 2 Przykfadowy profil kanalu ulicznego.

Nalezy stosowadé rury ostonowe o $rednicy zewngtrznej od 125 do 160 mm natomiast rury
$wiattowodowe i wigzki mikrorur o $rednicy 40 mm. W przypadku projektowania kanatu

o profilu minimalnym oraz w sytuacjach gdy brak jest odpowiednich przepustéw

(np. w obiektach mostowych), nalezy projektowac rury ostonowe (RO) o $rednicy 110 mm i rury

$wiattowodowe (RS) oraz wigzki mikrorur (WMR) o érednicy 32 mm na catym odcinku.
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4 Uwagi dodatkowe :

W kwestiach nieopisanych w niniejszych wytycznych uzupetniajacych nalezy stosowac
odpowiednie przepisy prawa oraz stosownie do zakresu opracowania normy polskie, normy
branzowe oraz indywidualne uzgodnienia z Wydziatem Utrzymania O$wietlenia i Sygnalizacji

Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie.
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