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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.

techn.

Opis Jedn

.obm.

Obmiar Cena jedn. Wartość

Budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Pana Tadeusza w Lublinie

1 Roboty ziemne
1 STWiOR Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębierny-

mi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość
10 km

m3 1 804,26

2 STWiOR Wykopy liniowe pod kanały wykonywane ręcznie w
gruntach kat. III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub
wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość
0,8-1.5 m

m3 200,47

3 STWiOR Wykopy wiercone wykonywane mechanicznie pod stu-
dzienki wpustów deszczowych w gruncie kat. III-IV

m3 36,40

4 STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych pły-
tami wykopowymi PW wraz z rozbiórką wykopy o sze-
rokości do 1,00m i głębokości do 3.0 m w gruntach  kat.
III-IV

m2 260,92

5 STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz
z rozbiórką płytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,05m i głębokości.do 3.0 m

m2 137,50

6 STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz
z rozbiórką płytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,10m i głębokości.do 3.0 m

m2 1 923,85

7 STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz
z rozbiórką płytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,55m i głębokości.do 3.0 m

m2 150,30

8 STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych wraz
z rozbiórką płytami wykopowymi w gruntach kat. III-
IV - wykopy o szer. 1,25m i głębokości.do 6.0 m

m2 67,87

9 STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 3 m
pod studnie w gruntach suchych kat. III-IV  płytami
wykopowymi PW wraz z rozbiórką

m2 706,04

10 STWiOR Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m
pod studnie w gruntach suchych kat. III-IV  płytami
wykopowymi PW wraz z rozbiórką

m2 115,32

11 STWiOR Ręczne zasypanie wykopów liniowych o ścianach pio-
nowych głębokości do 3 m gruntem kat. I-II - wykopy o
szerokości 0.8-1.5 m- zasypanie wykopów piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3 140,58

12 STWiOR Mechaniczne zasypanie wykopów spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
III - zasypanie wykopów piaskiem ( wraz z dostarcze-
niem piasku )

m3 1 265,25

13 STWiOR Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-III

m3 1 405,83

14 STWiOR Odwiezienie nadmiaru urobku z wykopów wierconych
pod studzienki ściekowe i wykopów wykonywanych
ręcznie - roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. III uprzednio zmaga-
zynowanej w hałdach z transportem urobku samochoda-
mi samowyładowczymi na odl. do 10 km

m3 236,87

Razem dział: Roboty ziemne

2 Roboty instalacyjne

15 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 1,51 - 2,00 m z przekryciem płytą pre-
fabrykowaną  PP1200 D/h=1470/220 z włazem kanało-
wym żeliwnym o śr. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierścieniach wyrównawczych wraz z podłożem z beto-
nu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 9,00

16 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 2,01 - 2,50 m z przekryciem płytą pre-
fabrykowaną  PP1200 D/h=1470/220 z włazem kanało-
wym żeliwnym o śr. 600mm klasy D400 osadzonym na
pierścieniach wyrównawczych wraz z podłożem z beto-
nu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 5,00

17 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 2,01 - 2,50 m ze zwężką prefabryko-
waną z włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm kla-
sy D400  osadzonym na pierścieniach wyrównawczych
wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 1,00
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18 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 2,51 - 3,00 m ze zwężką prefabryko-
waną z włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm kla-
sy D400  osadzonym na pierścieniach wyrównawczych
wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 6,00

19 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 3,01 - 3,50 m ze zwężką prefabryko-
waną z włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm kla-
sy D400  osadzonym na pierścieniach wyrównawczych
wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 1,00

20 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 1,51 - 2,00 m przekryte płytą prefabry-
kowaną żelbetową z włazem kanałowym żeliwnym o śr.
600mm klasy D400 osadzonym na pierścieniach wy-
równawczych wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z
betonu B-45

szt 1,00

21 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 2,01 - 2,50 m przekryte płytą prefabry-
kowaną żelbetową z włazem kanałowym żeliwnym o śr.
600mm klasy D400 osadzonym na pierścieniach wy-
równawczych wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z
betonu B-45

szt 1,00

22 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 2,01 - 2,50 m ze zwężką prefabryko-
waną z włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm kla-
sy D400  osadzonym na pierścieniach wyrównawczych
wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 1,00

23 STWiOR Studnie kanalizacyjne prefabrykowane z podstawy  i
kręgów żelbetowych o śr. 1400 mm w gotowym wyko-
pie o głębokości 2,51 - 3,00 m ze zwężką prefabryko-
waną z włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm kla-
sy D400  osadzonym na pierścieniach wyrównawczych
wraz z podłożem z betonu B-10 i kinetą z betonu B-45

szt 3,00

24 STWiOR Osadzenie w ścianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z żywic poliestrowych o śr. 600 mm -
w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

szt. 3,00

25 STWiOR Osadzenie w ścianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z żywic poliestrowych o śr. 300 mm -
w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

szt. 47,00

26 STWiOR Osadzenie w ścianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z żywic poliestrowych o śr. 250 mm -
w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

szt. 2,00

27 STWiOR Osadzenie w ścianach studni - tulei ochronnych syste-
mowych dla rur z żywic poliestrowych o śr. 200 mm -
w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

szt. 25,00

28 STWiOR Podłoże betonowe pod studzienki ściekowe wpustów
ulicznych wykonywane z betonu B-10, o grubości 10
cm

m3 1,34

29 STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm
głebokości do 2,35 m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem żeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osa-
dzonym na płycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pier-
ścieniu odciążającym prefabrykowanym

szt. 2,00

30 STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm
głebokości do 2,45 m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem żeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osa-
dzonym na płycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pier-
ścieniu odciążającym prefabrykowanym

szt. 2,00

31 STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm
głebokości do 2,55 m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem żeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osa-
dzonym na płycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pier-
ścieniu odciążającym prefabrykowanym

szt. 16,00
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32 STWiOR Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm
głebokości do 2,65 m z osadnikiem bez syfonu z wpus-
tem żeliwnym klasy D-400 z zawiasami i ryglem osa-
dzonym na płycie prefabrykowanej PP-1070/500 i pier-
ścieniu odciążającym prefabrykowanym

szt. 1,00

33 STWiOR Obetonowanie studzienek ściekowych betonem B 10 m3 7,02

34 STWiOR Rura osłonowa stalowa o śr. zewnętrznej i gr. ścianek
813/12.5 mm - wykopy umocnione

m 4,00

35 STWiOR Płozy ślizgowe o wysokości h= 30 mm PE HD+stal dla
rury DN600mm

szt 4,00

36 STWiOR Uszczelnienie końców rur osłonowych - manszety koń-
cowe dn 800/600mm

szt 2,00

37 STWiOR Podłoże pod rury z piasku grubego lub średniego za-
gęszczonego grub. 15 cm w wykopach o ścianach pio-
nowych umocnionych

m3 94,69

38 SKD-01 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych
wzmacnianych włóknem szklanym SN 10000 N/m2 łą-
czonych za pomocą łączników o śr. 600 mm - monto-
wane w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

m 29,80

39 SKD-01 Kanały z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych
wzmacnianych włóknem szklanym SN 10000 N/m2 łą-
czonych za pomocą łączników o śr. 400 mm - monto-
wane w wykopach o ścianach pionowych umocnionych

m 11,20

40 STWiOR Kanały z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych
wzmacnianych włóknem szklanym GRP SN 10000 N/
m2 łączonych za pomocą łączników o śr. 300 mm -
montowane w wykopach o ścianach pionowych umoc-
nionych o głębokości do 5 m

m 424,15

41 STWiOR Kanały z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych
wzmacnianych włóknem szklanym GRP SN 10000 N/
m2 łączonych za pomocą łączników o śr. 250 mm -
montowane w wykopach o ścianach pionowych umoc-
nionych o głębokości do 5 m

m 27,80

42 STWiOR Kanały z rur kanalizacyjnych z żywic poliestrowych
wzmacnianych włóknem szklanym GRP SN 10000 N/
m2 łączonych za pomocą łączników o śr. 200 mm -
montowane w wykopach o ścianach pionowych umoc-
nionych o głębokości do 5 m

m 91,37

43 STWiOR Montaż kształtek poliestrowych o śr. 200 mm  - trójni-
ków 200/200 mm wraz z łącznikami

szt. 4,00

44 STWiOR Montaż kształtek poliestrowych o śr. 200 mm  - łuk 200
mm 90 st. wraz z łącznikami

szt. 4,00

45 STWiOR Mechaniczne wykonanie ślepych otworów dla zamoco-
wania obejm przepadu wewnętrznego - głębokość do
8cm i śr. do 20mm

szt. 8,00

46 STWiOR Montaż elementów konstrukcyjnych umocowania rur
przepadowych w studzienkach - obejm do rur o śr.
200mm przez przykręcanie do gotowego podłoża na
ścianie (1 mocowanie)

szt. 8,00

47 STWiOR Montaż kształtek poliestrowych o śr. 400 mm  - man-
szeta reperacyjna DN400 mm przy połączeniu z istnie-
jącą rurą - w wykopach o ścianach pionowych umocnio-
nych

szt. 2,00

48 STWiOR Montaż kształtek poliestrowych o śr. 600 mm  - man-
szeta reperacyjna DN600 mm przy połączeniu z istnie-
jącą rurą - w wykopach o ścianach pionowych umocnio-
nych

szt. 1,00

49 STWiOR Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach piono-
wych głębokości do 3 m gruntem kat. II - szerokość wy-
kopów do 1.5 m - obsypanie rur kanalizacyjnych pias-
kiem 30 cm ponad rurę ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3 340,74

50 STWiOR Płukanie kanałów rurowych o śr. nominalnej 600 mm (
odcinek dlugości 31,20m )

odc.
200m

1,00

51 STWiOR Płukanie kanałów rurowych o śr. nominalnej 400 mm (
odcinek dlugości 11,20m )

odc.
200m

1,00

52 STWiOR Płukanie kanałów rurowych o śr. nominalnej 300 mm (
odcinek dlugości 454,00m )

odc.
200m

2,00

53 STWiOR Płukanie kanałów rurowych o śr. nominalnej 250 mm (
odcinek dlugości 29,00m )

odc.
200m

1,00

54 STWiOR Płukanie kanałów rurowych o śr. nominalnej 200 mm (
odcinek dlugości 111,00m )

odc.
200m

1,00
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55 STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 600
mm

m 31,20

56 STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400
mm

m 11,20

57 STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 300
mm

m 454,00

58 STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250
mm

m 29,00

59 STWiOR Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m 111,00

60 STWiOR Regulacja pionowa włazów kanałowych studzienek ka-
nalizacji deszczowej i wodociągowych z wymianą wła-
zów na nowe klasy D400

szt. 5,00

61 STWiOR Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych
ulicznych wraz z wymianą wpustów żeliwnych

szt. 2,00

62 STWiOR Demontaż pokryw nadstudziennych żelbetowych z pier-
ścieniem odciążającym i włazem o śr. 120 cm

kpl. 2,00

63 STWiOR Demontaż górnych kręgów betonowych o śr. 120 cm m 0,80

64 STWiOR Regulacja wysokościowa studni - montaż kręgów żelbe-
towych o śr. 1200 mm

m 1,50

65 STWiOR Regulacja wysokościowa studni - przekrycie nową płytą
pokrywową prefabrykowaną PP 1200 D/h 1470/
220mm z pierścieniami wyrównawczymi gr. 6 cm i
włazem kanałowym żeliwnym o śr. 600mm klasy D400

kpl. 2,00

66 STWiOR Regulacja pionowa skrzynek zaworów wodociągowych szt. 2,00

67 STWiOR Regulacja pionowa hydrantu podziemnego DN80 - de-
montaż i ponowny montaż z wstawieniem nowego króć-
ca dwukołnierzowego DN80 L=100mm z zeliwa sferoi-
dalnego

kpl. 1,00

68 STWiOR Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o
śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m

kpl. 9,00

69 STWiOR Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betono-
wych o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 12,00

70 STWiOR Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śred-
nicy nominalnej 250 mm uszczelnionego zaprawą ce-
mentową

m 29,00

71 STWiOR Demontaż rurociągu betonowego kielichowego o śred-
nicy nominalnej 400 mm uszczelnionego zaprawą ce-
mentową

m 11,20

72 STWiOR Demontaż rurociągu żelbetowego o średnicy nominal-
nej 600 mm łączonego na styk opaską betonową

m 31,20

73 STWiOR Wypełnienie likwidowanych studni kanalizacyjnych i
studzienek ściekowych piaskiem wraz z zagęszczeniem
(wraz z dostarczeniem piasku) - ręczne zasypywanie
wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy
wys.nasypu do 4 m - kat.gr.I-II

m3 36,64

74 STWiOR Wypełnienie likwidowanych kanałów pianobetonem m3 22,61

75 STWiOR Wywiezienie i utylizacja gruzu i materiałów rozbiórko-
wych z terenu rozbiórki  - załadowanie koparko-łado-
warką  i transport samochodami samowyładowczymi na
odl. 10 km

m3 46,17

76 STWiOR Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub
energetycznymi eNN oraz przewodami gazowymi rurą
polipropylenową dwudzielną typu A PS 110

m 51,00

77 STWiOR Zabezpieczenie kolizji z przewodami energetycznymi
eS rurą polipropylenową dwudzielną typu A PS 160

m 15,00

78 STWiOR Montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kolidują-
cych przewodów podziemnych do belek drewnianych

kpl. 29,00

79 STWiOR Zabezpieczenie kolizji z przewodami podziemnymi wo-
dociągowymi o śr. do 150mm skrzynką zbitą z desek gr.
42mm - wykonanie, ustawienie i rozebranie.

m 12,00

Razem dział: Roboty instalacyjne

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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