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IU-UD.4330.21.2019 Lublin, dnia 25.04.2019

Wydziat Realizacji Inwestycji

w/m

dot. IR-AP.531.26.2019.1 - przebudowa ul. Spadochroniarzy na odcinku od zjazdu do posesii Aleje
Ractawickie 38 do przejscia dla pieszych przy posesiji Spadochroniarzy 9 w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.04.2019 roku dotyczace wydania warunkow
technicznych na przebudowe ul. Spadochroniarzy w Lublinie na odcinku od zjazdu do
posesji Aleje Ractawickie 38 do przej$cia dla pieszych przy posesiji Spadochroniarzy 9,
Wydziat Opinii i Uzgodnien okresla ponizsze warunki do projektowania:

1. Projekt budowlany i wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie
z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigj
z dnia 2 marca 1999 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124).

2. Projekt organizacji ruchu nalezy opracowaé zgodnie ze ,Szczegbtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw  drogowych oraz urzadzenh
bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

3. Dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w nawigzaniu do projektu

pn.: ,Rozbudowa/budowa Al. Ractawickich od Ronda Honorowych Krwiodawcé

(wraz z rondem) do skrzyzowania z ul. Lipowa, ul. Poniatowskiego

od Al. Ractawickich do wiaduktu nad Al. Solidarnosci w Lublinie” oraz projekiu

pn.: ,Przebudowa odcinka ul. Spadochroniarzy droga gminna nr 106682L

d ul. Pagi (km 0+252,85) do przej$cia przez jezdnie w ciagu ul. Spadochroniarzy

(km 0+375,80)".

Ulice Spadochroniarzy nalezy projektowac w klasie ,L” - lokalna.

Dla potrzeb projekiowania konstrukcji nawierzchni ulicy proponujemy przyjaé

kategorie obcigzen ruchem min. KR-3.

6. Kategorie obcigzenn ruchem nalezy zwiekszy¢ jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

7. Do wzmocnienia konstrukcji przewidzie¢ warstwy bitumiczne z zastosowaniem
polimeroasfaltéw.

8. Chodniki nalezy projektowac z kostki betonowej koloru szarego.

9. Przed przejSciami dla pieszych stosowa¢ dwa rzedy piytek chodnikowyc
ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami bezposrednio przy krawezniku.
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10. Do projektowania nalezy przyja¢ krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
lukowe, zjazdowe i przejéciowe. Krawezniki nalezy posadawiaé na tawie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm z oporem siegajacym potowy
wysokosci kraweznika.

11. Rozwigzania projektowe nalezy dostosowa¢ do standardow obowiazujgcych na
terenie miasta Lublin.

12. Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie pasa drogowego.

13.Projekty budowlane i wykonawcze branzy drogowej nalezy uzgodnié
w Zarzadzie Drog i Mostow w Lublinie.

14.Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich

wydania.
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ul. Krochmalina 13j
20-401 LUBLIN

Do sprawy: warunki przebudowy ul.Spadochroniarzy na odcinku od al.Ractawickich do ul.Pagi.

Odpowiadajac na pismo znak: IR-AP.531.25.2019.2 Wydziat Zarzadzania Ruchem
Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin okredla ponizej warunki do projektowania
dla ul. Spadochroniarzy na odcinku od wjazdu na posesje al. Raclawickie 38 do przejscia dla
pieszych przy posesji ul. Spadochroniarzy 9.

Przy projektowaniu nalezy uwzglednié wymagania przewidziane dia drég publicznych
klasy dojazdowa ,L" wg rozporzgozenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (zalgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. poz.124).

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowaé w oparciu o Rozporzgdzenie w sprawie
szczegbfowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
lym zarzadzaniem, Rozporzgdzenie w sprawie szczegbfowych warunkéw dia znakéw
i sygnatow drogowych oraz urzadzer bezpieczeristwa ruchu drogowego oraz warunkéw ich
umieszczania na drogach”. Uwzglednié nalezy réwniez przepisy Prawa o ruchu drogowym.

1. W miare mozliwosci nalezy zaprojektowaé miejsca postojowe, w tym miejsca dla oséb
niepetnosprawnych.

2. Zakresem opracowania nalezy objgé rejon Hotelu Huzar, w ktérym to miejscu ciag chodnika
jest wykorzystywany, jako dojazd do miejsc postojowych przy Hotelu. Obecna sytuacja jest
niedopuszczalna z punktu widzenia bezpieczeristwa ruchu drogowego.

3. Na skrzyzowaniu ul. Spadochroniarzy — ul. Weteranéw nalezy wyznaczy¢ 2 przejscia dla
pieszych w ciaggu ul. Spadochroniarzy, o ktére wielokrotnie wystepowali mieszkaricy tego
rejonu, jak réwniez uzytkownicy Przychodni.

4. W projekcie statej organizacji ruchu nalezy przedstawié¢ sytuacje i istniejgcg organizacje
ruchu na odcinkach przyleglych do zakresu opracowania na diugosci ok. 100,0 m.

: Dyrektor Wydziatu ]
Zarzadzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscia

A Dariusz Dziato
(dokument w postaci elektronicznej podpisany
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