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Inwestor 

Zarz�d Dróg i Mostów w Lublinie 
ul. Krochmalna 13J 

20-401 Lublin 

Informacje wst�pne 

Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany obejmuj�cy budow� miejsc postojowych 

przy ulicy Kosmonautów w Lublinie na działkach nr  8/10 oraz na 30/2.  Działki znajduj� si� w 

Zarz�dzie Zarz�du Dróg i Mostów w Lublinie i stanowi� własno��: działka nr 30/2 Gminy Lublin, a 

działka nr 8/10 Skarbu Pa�stwa. 

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje budow� miejsc postojowych oraz 

przebudow� istniej�cego chodnika i zjazdu publicznego. 

Podstawa opracowania 

1) Umowa zawarta w przedmiotowej sprawie pomi�dzy Inwestorem i biurem projektowym, 

2) Uzgodnienie plansz koncepcji rozwi�za� geometrycznych układu drogowego przez Zarz�d 

Dróg i Mostów, pismo znak: IP-PI.530.9.2016 z dnia 17.08.2018r 

3) Mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

4) Dokumentacja geotechniczna 

5) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23.12.2015 w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporz�dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.), 

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pó�niejszymi 

zmianami), 

7) Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133), 

8) Opinia Biura Miejskiego Konserwatora, pismo znak: MKZ-IN-I.4120.839.2018 z dnia 

03.10.2018r 

9) Pismo z Orange Polska S.A. w zakresie zabezpieczenia istniejacej sieci 

telekomunikacyjnej, pismo znak: TTISIKU/AN.215-46376/18 z dnia 07.09.2018 

10) Pismo z PSG sp z o.o. Odzdiał Zakład Gazowniczy w Lublinie, pismo znak: 

PSGLU.ZMDZ.763.088Z.1.18 z dnia 10.09.2018r 

11) Uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego budowy miejsc postojowych przy ul. 

Kosmonautów w Lublinie przez Zarz�d Dróg i Mostów (pismo znak: IP-PI.530.9.2016 z dnia 

03.01.2019 r 

12) Pismo Lubelskiego Przedsi�biorstwa Cieplnego  S.A. w Lublinie, znak: RZ-4113-107/16 z 

dnia 13.09.2016r. 



 

Strona 5 

 

 

 

13) Pismo z PGE Dystrybucja S.A. znak: 10353/RM/MZ/2018 z dnia 17.12.2018 r. 

14) Pismo z PGE Dystrybucja S.A. znak: 1106/RM/MZ/2019 r z dnia 12.02.2019 r 

15) Opinia z Biura Miejskiego Architekta Zieleni znak: MAZ-ZZ-I.7012.1.2019 z dnia 

06.02.2019 r   

16) Pomiary i obserwacje w terenie, 

Lokalizacja przedsi�wzi�cia 

Przedmiotowa Inwestycja polegaj�ca na budowie miejsc postojowych przy ulicy 

Kosmonautów zlokalizowana jest w południowo-wschodniej cz��ci miasta Lublin w dzielnicy 

Ko�minek. Odcinek ulicy, wzdłu� którego projektuje si� miejsca postojowe  znajduje si� pomi�dzy 

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera i budynkiem Pogotowia Opieku�czego. Zarz�dc� przedmiotowej 

ulicy jest Zarz�d Dróg i Mostów w Lublinie. 

Opis stanu istniej�cego 

Układ drogowy i odwodnienie 

Ulica Kosmonautów zlokalizowana jest w południowo wschodniej cz��ci miasta Lublin. 

Przebiega  w otoczeniu budynków u�yteczno�ci publicznej oraz zabudowy jednorodzinnej. Miejsca 

postojowe planowane s� na odcinku od skrzy�owania z ulic� Kazimierza Przerwy Tetmajera do 

budynku w którym mie�ci si� pogotowie opieku�cze. Szeroko�� pasa drogowego ulicy 

Kosmonautów wynosi ok. 28m. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o szeroko�ci 6m i 

nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi chodnikami. Z uwagi na znaczn� ró�nic� wysoko�ci 

terenu w ci�gu chodnika po stronie obj�tej inwestycj� wyst�puj� schody. Chodnik jest odsuni�ty od 

kraw�dzi pasa ruchu pasem zieleni, w którym wyst�puj� pojedyncze drzewa oraz zlokalizowane s� 
słupy o�wietlenia ulicznego. Wzdłu� prawej strony jezdni zlokalizowane s� miejsca postojowe do 

parkowania uko�nego. Na długo�ci odcinka ulicy po stronie obj�tej opracowaniem, znajduj� si� 
dwa zjazdy publiczne tj: do budynku pogotowia opieku�czego – zjazd o nawierzchni bitumicznej 

oraz do budynku szkoły podstawowej – nowo wybudowany zjazd o nawierzchni z kostki 

betonowej. 

W ulicy Kosmonautów  brak jest kanalizacji deszczowej. Odwodnienie nawierzchni odbywa 

si� powierzchniowo w kierunku wpustów ulicznych zlokalizowanych przy skrzy�owaniu z ul. 

K.P.Tetmajera. 

Uzbrojenie terenu 

Na przedmiotowym terenie w pasie drogowym wyst�puje liczne uzbrojenie doziemne w 

postaci: 

� Kabli energetycznych, 

� Sieci gazowej, 

� Sieci wodoci�gowej, 

� kanalizacji sanitarnej 

� kanału ciepłowniczego 
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� oswietlenia ulicznego 

� sieci teletechnicznej 

Warunki geotechniczne 

W wyniku wykonanych prac wiertnicznych  stwierdzono, �e warunki gruntowo-wodne pod 

projektowan� drog� s� korzystne.        

 Podło�e gruntowe pod wzgl�dem genetycznym jest jednorodne. Buduj� je no�ne 

twardoplastyczne pyły piaszczyste oraz twardoplastyczna glina piaszczysta - grunty te s� bardzo 

wysadzinowe. 

Wody gruntowej do gł�boko�ci wykonywanych otworów, tj. 3,0 m ppt., nie stwierdzono.   

 W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdzono �e istniej�ce warunki gruntowo-

wodne w podło�u projektowanych miejsc postojowych i ci�gu pieszego s� proste, co kwalifikuje 

cał� budowl� do I kategorii geotechnicznej. 

Opis stanu projektowanego 

Charakterystyka techniczna 

Ulica Kosmonautów: 

• Droga gminna nr 106357L 

• Klasa drogi „L” – lokalna 

• Pr�dko�� projektowa – Vp=30km/h 

• Grupa no�no�ci podło�a – G4 

• Nawierzchnia istniej�ca jezdni - bitumiczna 

• Szeroko�� projektowana chodników – 2,00m 

• pochylenie poprzeczne chodnika – jednostronne 2% 

• Nawierzchnia projektowanych chodników z kostki betonowej 

• Wymiary projektowanych miejsc postojowych – 2,5m x 6m (parkowanie wzdłu� ulicy) 

• Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych -2% w kierunku jezdni 

• Nawierzchnia projektowanych miejsc postojowych z kostki betonowej 

Podstawa projektowania – Zał�cznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i budownictwa 

z dnia 23 grudnia 2015 r.: Rozporz�dzenie MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Plan sytuacyjny 

Pocz�tek opracowania (km 0+000,00) znajduje si� na załamaniu przebiegu ulicy 

Kosmonautów w rejonie budynku pogotowia opieku�czego. Wzdłu� lewej kraw�dzi  ulicy 

zaprojektowano 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 6,0m, przeznaczonych do parkowania 

w sposób równoległy do kierunku ruchu. Za miejscami postojowymi planuje si� opask� o 

szeroko�ci 1m i nawierzchni z kostki betonowej. Od miejsc postojowych przewidziano budow� 
dwóch doj�� w kierunku ci�gu pieszego. Wzdłu� ogrodzenia budynków u�ytecznosci publicznej tj 

pogotowia opieku�czego oraz szkoły podstawowej nr 32, po �ladzie istniej�cego chodnika z płyt 

betonowych zaprojektowano nowy ci�g pieszy o szeroko�ci 2,0m. W ci�gu chodnika, w km 

0+071,85, z uwagi na du�� ró�nic� wysoko�ci, planuje si� budow� schodów terenowych z 
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bloczków betonowych 40x15x100. W zakresie zjazdów, inwestycj� obj�to przebudow� zjazdu w 

km 0+020,00 do pogotowia opieku�czego a zjazd w km 0+102,83 do szkoły podstawowej z uwagi 

na jego bardzo dobry stan techniczny pozostawiono bez zmian. Na całej długo�ci odcinka, po 

stronie obj�tej inwestycj� oraz na długo�ci przej�� dla pieszych przyj�to wymian� istniej�cego 

kraw��nika na nowy, betonowy o wym. 15x30 posadowiony na ławie betonowej z oporem. Przyj�to 

odkrycie kraw��nika w standardowej wielko�ci 12cm a na przej�ciach dla pieszych kraw��nik 

nale�y zani�y� do zera. Na długo�ci przebudowywanego zjazdu oraz miejsc postojowych 

zaprojektowano kraw��nik najazdowy. Ponadto przed przej�ciami dla pieszych nale�y wykona� 
dwa rz�dy z płyt ostrzegawczych koloru �ółtego z wypustkami. 

Przekroje normalne 

 Zaprojektowano pi��  rodzajów przekroju normalnego: 

 Przekrój A-A poprowadzono przez odcinek chodnika projektowanego przy istniej�cym 

ogrodzeniu. W przekroju wyró�ni� mo�na ci�g pieszy  o szeroko�ci 2,0m i nawierzchni z kostki 

betonowej „6”. Pochylenie nawierzchni – jednostronne w wielko�ci 2% w kierunku ziele�ca 

oddzielaj�cego chodnik od jezdni ulicy Kosmonautów. Nawierzchni� chodnika ogranicza z lewej 

strony cokół  istniej�cego ogrodzenia wraz z fragmentem istniej�cego chodnika, le��cego poza 

granicami pasa drogowego,  z prawej za� zastosowano obrze�e betonowe 6x20 posadowione na 

podsypce z mieszanki zwi�zanej cementem C3/4. Obrze�e nale�y wykona� jako zani�one w 

stosunku do nawierzchni o 1cm. Dowi�zanie projektowanych elementów do istniej�cego terenu 

planuje si� w postaci skarpy o pochyleniu 1:1,5. 

 Przekrój B-B poprowadzono przez projektowane miejsca postojowe. Wzdłu�  lewej 

kraw�dzi jedni ulicy Kosmonautów zaprojektowano miejsca postojowe o szeroko�ci  2,5m  

oddzielone od jezdni kraw��nikiem najazdowym o odkryciu 3cm. Pochylenie miejsc postojowych 

planuje si� jako jednostronne w wielko�ci 2% w kierunku ulicy Kosmonautów. Kosntrukcj� 
nawierzchni miejsc postojowych ograniczono krawe�nikiem betonowym 15x30 posadowionym na 

ławie betonowej z oporem. Odkrycie kraw��nika – 12cm. Za kraw��nikiem zlokalizowano opask� 
o szeroko�ci 1m i nawierzchni z kostki betonowej. Pochylenie nawierzchni opaski planuje si� w 

wielko�ci 2% w kierunku przebudowywanego wzdłu� granicy pasa drogowego chodnika. 

Dowi�zanie planowanej opaski do chodnika przewidziano w postaci skarpy o nachyleniu 

wynikaj�cym  z ich wzajemnego ukształtowania wysoko�ciowego. 

 Przekrój B1-B1 jest analogiczny do przekroju B-B za wyj�tkiem  sposobu 

zagospodarowania pasa zieleni za miejscami postojowymi.  Projektowany ci�g pieszy ograniczono 

palisad� betonow� a za opask� z kostki betonowej ograniczaj�c� planowane miejsca postojowe 

zaprojektowano urzadzenie zabezpieczaj�ce ruch pieszych – wygrodzenie typu U-11a. Powy�sze 

wynika z du�ej ró�nicy wysoko�ci dla której powstała skarpa przekroczyłaby normatywne 

pochylenia. 

 Przekrój C-C poprowadzono przez przebudowywany zjazd publiczny w km 0+020,00. 
W przekroju wyró�ni� mo�na jezdni� o nawierzchni z kostki betonowej i pochyleniu 

jednostronnym zgodnym z pochyleniem jezdni ul. Kosmonautów. Konstrukcj� nawierzchni 

ograniczono obustronnie krawe�nikiem betonowym 15x30 posadowionym na ławie betonowej z 

oporem. Za kraw��nikami planuje si� obustronne pobocze gruntowe o szeroko�ci 0,65m ka�de. 

Projektowane elementy dowi�zano do istniej�cego terenu skarpami o nachyleniu 1:1,5. 

 Przekrój C1-C1 poprowadzono przez przebudowywany zjazd publiczny w km 
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0+020,00 na odcinku krzy�owania si� zjazdu z chodnikiem dla pieszych. Planuje si� wykonanie 

nawierzchni zjazdu o pochyleniu jednostronnym w wielko�ci i=1,2%. Konstrukcj� zjazdu od 

konstrucki nawierzchni chodnika oddzielono kraw��nikiem wtopionym. 

Konstrukcje nawierzchni 

Zaprojektowano nast�puj�ce konstrukcje nawierzchni: 

a. konstrukcja chodnika 

6 cm – warstwa �cieralna z kostki betonowej 

4 cm – podsypka grysowa 2-5mm 

15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 wg normy PN-EN-14227-1 


25 cm 

 

b. konstrukcja zjazdu   

8 cm – warstwa �cieralna z kostki betonowej 

4 cm – podsypka grysowa 2-5mm 

20 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki zwi�zanej cementem C5/6 wg normy PN-EN-14227-1 

15 cm – podbudowa pom. z mieszanki zwi�zanej cementem C3/4 wg normy PN-EN-14227-1 


47 cm 

 

c. konstrukcja  miejsc postojowych 

8 cm – warstwa �cieralna z kostki betonowej 

4 cm – podsypka grysowa 2-5mm 

15 cm – podbudowa zasadnicza z mieszanki zwi�zanej cementem C5/6 wg normy PN-EN-14227-1 

15 cm – podbudowa pom. z mieszanki zwi�zanej cementem C3/4 wg normy PN-EN-14227-1 


42 cm 

Rozwi�zania wysoko�ciowe 

  Projektowane miejsca postojowe, ciag pieszy oraz zjazd zostały dostosowane 

wysoko�ciowo do istniej�cego układu drogowego oraz ukształtowania terenu. Na rys nr 3 plan 

sytuacyjno-wysoko�ciowy przedstawiono charakterystyczne rz�dne wysoko�ciowe projektowanych 

elementów.   

Zjazdy 

 W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudow� istniej�cego zjazdu do 

o�rodka pogotowia opieku�czego. 

 Planuje si� budow� zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze 

grafitowym na podbudowie wg przekrojów konstrukcyjnych. Na szeroko�ci krzy�owania si� zjazdu 

z chodnikiem, pochylenie zjazdu dostosowano do projektowanego pochylenia chodnika. Wł�czenie 

zjazdu do nawierzchni ul. Kosmonautów wyokr�glono łukami o promieniu R=5m. 
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 Obrys zjazdu na szeroko�ci chodnika zaprojektowano tylko kolorystycznie, obrys zewn�trzny 

obramowany obrze�em betonowym 8x30 cm na ławie z betonu C12/15. Kraw�d� jezdni ulicy i 

zjazdu (obrys wewn�trzny) oddzielono kraw��nikiem „zjazdowym” 15x22cm posadowionym na 

ławie z oporem z betonu C12/15. 

 Na długo�ci zjazdu nale�y obni�y� kraw��nik do +4 cm. Zmian� pochylenia kraw��nika na 

zjazdach nale�y wykona� na długo�ci 1,0 m od pocz�tku do ko�ca skosu elementu (zastosowa� 
kraw��niki przej�ciowe). 

Ziele	 

 W zwi�zku z planowan� inwestycj� zachodzi konieczno�� wycinki kilku szt drzew. W ramach 

rekompensaty przewidziano nowe nasadzenia (z uwagi na brak miejsca w pasie drogowymul. 

Kosmonautów nasadzenia zostan� wykonane w pasie drogowym ulicy K. P. Tetmajera) oraz 

zało�enie trawników w pasie pomi�dzy kraw�dzi� jezdni ulicy Kosmonautów a przebudowywanym 

chodnikiem oraz pomi�dzy planowanymi miejscami postojowymi a chodnikiem. 

 Wymagania dotycz�ce wykonywania trawników dywanowych z siewu: 

1. teren pod trawniki musi by� oczyszczony z gruzu, kamieni, korzeni drzew, cz��ci 

naziemnych i podziemnych chwastów oraz innych zanieczyszcze�, 
• przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi� urodzajn� teren powinien by� obni�ony w 

stosunku do gazonów lub kraw��ników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemi� 
urodzajna i torf, 

• w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie 

dopuszcza si� ziemi zagruzowanej, poro�ni�tej korzeniami, wyjałowionej, zasolonej lub 

zanieczyszczonej chemicznie, 

• odczyn ziemi powinien mie�ci� si� w przedziale 5,5-6,5pH, 

• przed roz�cieleniem ziemi urodzajnej podglebie nale�y zaora� lub przekopa�  
(zasypka gruntem rodzimym zag�szczanym warstwami o wska�niku zag�szczenia 

Is=0,97), 

• ziemia urodzajna powinna by� roz�cielona równa warstw�, 
• przed siewem nasion ziemi� nale�y wałowa� wałem gładkim, 

• na terenie płaskim ilo�� nasion na 100m2 powierzchni trawnika powinna wynosi� 1-

4kg, na skarpach 4kg, gotowa mieszanka traw powinna by� dostosowana do warunków 

panuj�cych w danym �rodowisku – odmiany mieszanek dywanowych, 

• Pierwsze koszenie powinno by� przeprowadzone, gdy trawa osi�gnie wysoko�� ok. 10 

cm, 

• Trawnik gotowy do odbioru ko�cowego powinien by� zadarniony na powierzchni co 

najmniej 90% i wykoszony. 

Stała organizacja ruchu 

Stała organizacja ruchu stanowi odr�bne opracowanie. Zgodnie z otrzyman� zgod�  na 

odst�pstw od przepisów techniczno–budowlanych uwzgl�dniono w organizacji ruchu wymóg 

ograniczenia pr�dko�ci oraz sposobu wykonania oznakowania pionowego i poziomego dla 

przedmiotowej ulicy. 
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Odwodnienie 

Nie przewiduje si� wprowadzania zmian w istniej�cym sposobie odprowadzania wód 

opadowych tj. powierzchniowo, systemem spadków poprzecznych i podłu�nych w kierunku 

zlokalizowanych ni�ej wpustów kanalizacji deszczowej przy skrzy�owaniu z ul. Kazimierza 

Przewry Tetmajera. 

Uzbrojenie terenu 

Wszystkie włazy, studzienki i zawory urz�dze� podziemnych nale�y wyregulowa� do 

poziomu nowej nawierzchni. Istniej�ce instalacje podziemne w szczególno�ci kable energetyczne 

oraz kable telekomunikacyjne zlokalizowane pod planowanymi miejscami postojowymi  nale�y 

zabezpieczy� rurami osłonowymi typu AROT 160PS lub równowa�nymi. 

Wszelkie roboty zwi�zane z zabezpieczeniem sieci wykonywa� pod nadzorem i w 

uzgodnieniu firmy zarz�dzaj�cej dan� sieci�. 

Prace ziemne w rejonie istniej�cych urz�dze� podziemnych nale�y wykonywa� r�cznie ze 

szczególn� ostro�no�ci� oraz pod nadzorem przedstawiciela firmy zarz�dzaj�cej dana sieci�. 

Dost�pno�
 dla osób niepełnosprawnych 

Obiekt jest w pełni dost�pny dla osób niepełnosprawnych. 

Na chodnikach przed przej�ciami dla pieszych zaprojektowano wykonanie odcinka z płyt 

betonowych o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych. Zaprojektowano obni�enie 

kraw��ników na przej�ciach dla pieszych. Pochylenia chodników nie przekraczaj� 6%.    

Dane o wpisie do rejestru zabytków oraz ochronie �rodowiska 

Obiekt nie figuruje w rejestrze zabytków i nie znajduj� si� w strefie ochrony 

konserwatorskiej. 

Budowa miejsc postojowych, przebudowa chodnika oraz zjazdu przy ulicy Kosmonautów na 

działkach nr 8/10, 30/2, (obr. 16,ark. 4) nie b�dzie miała negatywnego wpływu na �rodowisko i nie 

zachodzi potrzeba wykonania zabezpiecze� ochronnych z tego tytułu. 

Obszar oddziaływania inwestycji 

Okre�lenie obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o nast�puj�ce akty prawne: 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pó�n. 

zmianami) 

• Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 

pó�n. zm.) 

• Rozporz�dzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsi�wzi�� mog�cych 

znacz�co oddziaływa� na �rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pó�n. zmianami) 

• Zał�cznik do Rozporz�dzenia Ministra 	rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w �rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pó�n. 
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zmianami) 

Obszar oddziaływania inwestycji obejmuje: 

- działka nr 8/10, arkusz 4, obr�b nr 16  Ko�minek 

- działka nr 30/2, arkusz 4, obr�b nr 16  Ko�minek 

Budowa miejsc postojowych przy ulicy Kosmonautów nie oddziałuje na zagospodarowanie 

działek s�siednich. 

1. Bilans robót 

W tabeli poni�ej zestawiono powierzchnie projektowanych obiektów, zwi�zanych 

z planowan� inwestycja pn: „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Kosmonautów w Lublinie” 

  

Lp. Opis robót Jednostka 

1 Powierzchnia miejsc postojowych 158,01m
2
 

2 Powierzchnia chodników 
396,69m

2
 

3 Powierzchnia zjazdu 
38,17m

2
 

4 Ziele� 
344,96m

2
 

- Ł�czna powierzchnia obj�ta opracowaniem wynosi: 937,83m2
 

Zalecenia technologiczne 

Wszystkie roboty obj�te niniejszym projektem nale�y wykonywa� zgodnie z 

warunkami okre�lonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

stanowi�cych integraln� cz��� opracowania oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i 

innych przepisów zwi�zanych, wykazanych w tych specyfikacjach do stosowania. 

Roboty nale�y prowadzi� tak, aby zapewni� bezpiecze�stwo robót i jak najmniej 

zakłóca� istniej�ce warunki komunikacji kołowej i pieszej. 

Wszystkie u�yte do wykonania materiały i wyroby musz� posiada� niezb�dne atesty 

i certyfikaty. 

Informacja o BIOZ 
Informacja dotycz�ca bioz, stanowi odr�bne opracowania 

Opinie i uzgodnienia 
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Rysunki 
Rys. 1.  Plan orientacyjny Skala 1:10 000 

Rys. 2  Plan zagospodarowania terenu  Skala 1:500 

Rys. 3  Plan sytuacyjny Skala 1:250 

Rys. 4.  Przekroje normalne Skala 1:50 
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