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1. Podstawa, cel i zakres opracowania.

Formalng podstawg opracowania jest zlecenie, wystawione przez firm¢ ,,GATTO’ Grzegorz
Kosior ul. ZBOZOWA 37, 20-827 LUBLIN dla Zaktadu Zieleni LSM sc z siedziba przy ul.
Skrzetuskiego 12 w Lublinie.

Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji istniejacego drzewostanu oraz projektu
nasadzen zamiennych (rekompensacyjnych) w obszarze projektowanego fragmentu ulicy
Kosmonautow w Lublinie (dziatki nr ew. 8/10, 30,34 (obr. 16,ark. 4)

Zakres opracowania obejmuje:

A. Czes¢ opisowa.

* Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu w obszarze opracowania

=  Wykonanie projektu gospodarki istniejagcym drzewostanem w obszarze inwestycji

=  Opis koncepcji

= Zlecenia techniczne

= Zalecenia pielegnacyjne

= Tabelaryczny wykaz materiatu roslinnego wraz wymaganymi parametrami materiatu
nasadzeniowego

B. Czgs¢ graficzna.

= Mapa zasadnicze z obszarem opracowania oraz ustaleniami projektowymi w skali 1:500

2. Materialy wejSciowe i metodyka opracowania.

Zasadniczymi materiatami wej$ciowymi do opracowania s3: mapa w skali 1:500 dostarczona w
formie elektronicznej przez Gldwnego Projektanta oraz ”Warunki techniczne do projektowania w
branzy zielen”, wydane przez Zarzad Drog i Mostow Urzedu Miasta w Lublinie.

Metodyka opracowania uwzglednita nastepujace fazy projektowe :

1. Inwentaryzacj¢ drzewostanu.
2. Analize uwarunkowan projektowych

3. Wykonanie projektu urzadzenia szaty roslinne;j

3. Istniejace uwarunkowania projektowe.

W granicach opracowania sg zlokalizowane elementy szaty roslinnej towarzyszacej ciggowi
komunikacyjnemu fragmentu ulicy Kosmonautow w Lublinie, majace charakter uktadu liniowego
(szpalery drzew drzewa w pasie przyulicznym)W obszarze terendéw zieleni jest zlokalizowana
ztozona infrastruktura techniczna podziemnego uzbrojenia terenu.



4. Inwentaryzacja dendrologiczna.

W ramach inwentaryzacji dendrologicznej zewidencjonowano drzewa i krzewy kolizyjne lub
zagrozone planowanymi pracami drogowymi, rosngce w wyznaczonych granicach inwestycji.

Inwentaryzacja dendrologiczna zostata wykonana w styczniu 2019r . w bezlistnym stanie drzew 1
krzewow

Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w formie wykazu zawierajacego:

kolumna 1 - numer inwentaryzacyjny drzewa

kolumna 2 - nazwe gatunku drzewa, krzewu w nomenklaturze polskiej

kolumna 3 - obwdd pnia w centymetrach (na wysokosci ok. 5cm)

kolumna 4 — orientacyjng $rednice¢ korony w metrach

kolumna 5 — orientacyjng wysokos$¢ drzewa w metrach

kolumna 6 — dyspozycja dotyczaca drzewa (typowane do usuni¢cia, przesadzenia lub adaptacji i

zabezpieczenia) oraz uwagi

oraz w formie graficznej na mapie zasadniczej w skali 1:500 (Mapa nr 1)

Wykaz tabelaryczny z inwentaryzacja istniejacej szaty roslinnej zamieszczono ponizej.

LP

Nazwa gatunkowa polska/
tacinska

Obwaéd
pnia

/m/

Obwad
pnia
wys 5cm

Srednica
korony

/m/

Wysokos¢

/m/

Uwagi

Dyspozycje

Sosna pospolita/Pinus
silvestris

70

10

odkryty korzen,korona
jednostronna

do usuniecia -
kolizja z
projektem
drogowym

Sosna pospolita/Pinus
silvestris

55

korona wygieta

do usuniecia -
kolizja z
projektem
drogowym

Modrzew europejski/Larix
decidua

44

47

do usuniecia -
kolizja z
projektem
drogowym

Modrzew europejski/Larix
decidua

50+37

65

pien wygiety, ze wzgledu na
nietypowa i nieprawidtowa
budowe korony nalezy
rozwazy¢ usuniecie z
powyzszych wzgledow

brak kolizji z
projektem
drogowym
rozwazy¢
usuniecie ze
wzgledow
opisanych
obok

Brzoza brodawkowata/Betula
pendula

35

51

pien wygiety

adaptacja i
ochronaw
czasie
budowy

Brzoza brodawkowata/Betula
pendula

69

pien wygiety,odkryte
korzenie

adaptacja i
ochrona w
czasie
budowy




=~ Fot.1. Szpaler drzew iglastych kolizyjnych z planowan
! przebudowg (nrinw. 1-3)

w

L ‘N
Q B Fot.2. Szpaler mieszany gatunkowo @rinw. 4-6)

Fot.3. Modrzew o wadliwej budowie koronynr inw.4)

Do usunigcia przeznaczono 3 szt drzew (nr inw. 1,2 1 3). Drzewo nr 4 (modrzew) nie jest kolizyjny
z planowang inwestycja lecz nalezy rozwazy¢ jego usunigcie ze wzgledu nieprawidtowa budowe
korony mogaca stwarza¢ perspektywiczne problemy(mozna jednakowoz rozwazy¢ jego adaptacje
ze wzgledu na ,,malowniczy” ksztalt korony lecz wowczas nalezy kontrolowac jego stabilno$¢.
Poza w/w wzgledami modrzew jest gatunkiem zbyt duzym dla miejsca, w ktorym ros$nie. Problem
mogg rowniez stanowi¢ zrzucane jesienig igly masowo spadajace na zaparkowane samochody.
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5. Analiza uwarunkowan przestrzenno-siedliskowych dla nowej aranzacji roslinnej.

Tereny zieleni przeznaczone pod ewentualne nasadzenia ro$lin ozdobnych majg uktad liniowy
typowy dla wnetrz ciaggéw komunikacyjnych. Warunki techniczne do projektowania w branzy
zielen dotyczace terenu obliguja do zaprojektowania nasadzen rekompensacyjnych w minimalne;j
ilosci 1 drzewo projektowane w zamian za 1 drzewo usuwane. Po analizie dostepnych pod
wzgledem struktury wlasnoSciowej terenow zieleni oraz ich podziemnego uzbrojenia
technicznego nalezy stwierdzi¢, ze nie ma odpowiednich miejsc na wprowadzenie zamiennych
nasadzen drzew, zgodnie z zaleceniami zawartymi w ,,Warunkach technicznych do
projektowania w branzy zielen” dotyczgcych niniejszej inwestycji.

Jedynym, nieodleglym 1 najblizszym miejscem, w ktérym mozna zlokalizowa¢ projektowane
drzewa jest pasmo trawnika o szerokos$ci od 2,6 do 2,8m, wzdluz ogrodzenia Szkoty Podstawowe;j
nr 32 w Lublinie. (w ramach analogicznej inwestycji)

6. Projektowany uklad szaty roslinne;j.

Podstawowymi uwarunkowaniami majgcymi wpltyw na aranzacj¢ ros$linng oraz dobdr form i
gatunkow roslin miaty:

1. Oddziatywanie przestrzenne na obszar.

2. Warunki srodowiska miejskiego — susza, zasolenie, utwardzenie nawierzchni wokoét roslin
3. Infrastruktura podziemnego uzbrojenia technicznego.

4. Indywidualne cechy poszczegolnych gatunkow (sita wzrostu, forma korony)

5. Wpltyw nasadzen na bezpieczenstwo ruchu pieszego i1 kotowego.

6. Walory kompozycyjne uktadu szaty roslinnej

Projektowany szpaler drzew sktada si¢ z 5 szt Pyrus calleryana 'Chanticleer' ( 2 szt w zwiazku z
projektem ul. K.P.Tetmajera oraz 3 szt w zwigzku z projektem ul. Kosmonautow),

Doboér materiatu roslinnego spetnia w duzym stopniu wymagania wynikajace z opisanych wczesniej
specyficznych i trudnych dla roslinnos$ci uwarunkowan przyrodniczych i technicznych.

Do celéw aranzacji roslinnej dokonano selekcji dostepnych gatunkdéw i odmian drzew oraz
wybrano gatunek uwzgledniajacy wysoka odpornos$¢ na wegetacje w warunkach miejskich.

Tab.1. Dobor gatunkowy i wymagane minimalne parametry materiatu nasadzeniowego.

LP Gatunek Forma i min. parametry Forma dostawy
materialu roslinnego
1 Pyrus calleryana 'Chanticleer’' Pa/16/250* Cs56f

Grusza drobnoowocowa
'Chanticleer’

*QOznaczenia w tabeli zgodne z symbolika zawarta w ZALECENIACH JAKOSCIOWYCH dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego
Zwigzku Szkotkarzy Polskich - Warszawa 2011
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Uproszczona wizualizacja projektowanego szpaleru klonéw kulistych.

n istniejacy

5 "
'y

projekt
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7. ZALECENIA TECHNICZNE DOTYCZACE URZADZENIA SZATY ROSLINNEJ.

7.1. Drzewa i krzewy - zalecenia techniczne.

7.1.1. Termin sadzenia

Drzewa i krzewy produkowane w kontenerach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty sezon

wegetacyjny.

7.1.2 Sadzenie drzew i krzewow

Gleboko$¢ sadzenia okresla potozenie szyjki korzeniowej w stosunku do powierzchni gleb.
Ogolnie przyjmuje si¢, ze rosliny powinny by¢ sadzone 3- Scm glebiej niz rosty w szkotce
Drzewa 1 krzewy sadzi si¢ w uprzednio przygotowanych dotach. Obowigzuje zasada, ze ich
rozmiar, czyli szeroko$¢ 1 gleboko$¢ powinny umozliwia¢ swobodne umieszczenie i rozlozenie
systemu korzeniowego.

Doty przeznaczone do sadzenia drzew maja mie¢ rozmiary minimum 50x50x50 cm a
krzewow 30x30x30 cm.

Rosliny w pojemnikach, na kilka godzin przed posadzeniem, nalezy obficie spryska¢ woda lub

zanurzy¢ w wodzie.

Po ustawieniu rosliny zdja¢ zabezpieczenie bryty chyba, ze jest to material, ktory ulega
rozktadowi w glebie, mozna go zostawi¢ na dnie, odstaniajgc bryte korzeniowa

Drzewa przed zasypaniem dotéw nalezy zabezpieczy¢ trzema palami z impregnowanego
drewna iglastego o obwodzie 18 cm .Pale nalezy polaczy¢ poprzeczkami z listew drewnianych
a pien drzewa przymocowac do pali za pomocg specjalistycznych wigzadet z PCV.

Krzewy przeznaczone do przesadzenia nalezy wykopac z brylaakorzeniowa o $rednicy 60-
70cm 1 przesadzi¢ w doty o $rednicy 80 cm catkowicie zaprawione ziemig urodzajng.

Po przesadzeniu krzewdw nalezy zredukowac ich korony zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

7.2. Trawniki.

7.2.1. Mieszanki traw.

Najwygodniej jest stosowac mieszanki nasion traw, gdyz wszechstronniej i lepiej wykorzystuja
warunki srodowiska niz trawa jednogatunkowa.

W naszych warunkach klimatycznych zaleca si¢ stosowanie mieszanek z plantacji nasiennych traw
uprawianych w Polsce .Zalecany sktad mieszanki na trawniki dywanowe: zycica trwata do
40%.kostrzewa kostrzewa czerwona (roztogowa i kepowa) 50-60%dopuszczalny dodatek
wiechliny do10 %.

7.2.2. Przygotowanie gleby

Grubos¢ warstwy urodzajnej pod trawnik powinna wynosi¢ 20-25c¢m 1 mie¢ odczyn lekko
kwasny pH 5,5 — 6,6,

Jesli gleba jest zbyt kwasna to trzeba ja wczesniej zwapnowac kreda lub dolomitem, w dawce
ok. 10kg/100m?. Natomiast, jesli jest zbyt zasadowa, to tatwiej wymienié jej wierzchnia
warstwe niz doprowadzi¢ do odpowiedniej kwasowosci
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Podstawowym zabiegiem przygotowania gleby jest doktadne odchwaszczenie podtoza,
mechaniczne lub chemiczne

Odchwaszczong 1 spulchniong glebe wzbogaci¢ nawozem wielosktadnikowym (Yara Mila
Complex) w ilosci 3 kg/ ar. Nawdz ten nalezy wymiesza¢ z podtozem.

Glebg nalezy wyréwnac i zwalowac cigzkim walcem — zabieg ten powoduje osiadanie 1
ustabilizowanie gleby.

7.2.3. Siew traw.

Istnieja dwie optymalne pory siewu: wiosenny (kwiecien - maj), i letnio — jesienny (sierpien —
wrzesien)

Na terenie ptaskim zaleca sie wysiew traw w dawce 2-3kg/100m?

Odwazong ilo$¢ mieszanki podzieli¢ na dwie cz¢sci 1 wysia¢ w dwoch kierunkach ,,na krzyz”,
co zapewnia rOwnomierne pokrycie powierzchni. Mozna uzy¢ specjalistycznego siewnika do
nasion traw.

Bezposrednio po wysiewie nasiona przykry¢ cienkg warstwa ziemi, za pomocg grabi o
elastycznych zgbach lub specjalng kolczatka

Powierzchni¢ trawnika zwatowac¢ 1 obficie podla¢

7.3. Instalowanie obrzezy Slimbord i $cidétkowanie grup krzewow.

W celu poprawienia estetyki oraz ze wzgledow pielggnacyjnych (odchwaszczanie), nalezy
zastosowac scidtke z 5 cm warstwy zwiru ptukanego frakcji 16-31,5mm rozscielonego na
macie szkotkarskiej (agrowloknina Materiat : PP (polipropylen) Gestos¢: 100 g/m?, kolor
dowolny) mocowanej do podtoza gwozdziami z tworzywa ABS dlugosci 15¢cm (4szt/m2
tkaniny).

Obrzeza skupiny nalezy wykona¢ z taSmy odgradzajacej SlimBord (materiat: PE Mix)
wysokosci 300mm, mocowanej do gruntu kotwami dlugosci 250 mm, szeroko$¢: 30 mm,
(materiat: stal ocynkowana) w ilosci na odcinkach prostych 3szt/mb na tukach i zalamaniach 6
szt/mb

Obrzeza przeznaczone dla szpalerow krzewoéw powinny mie¢ $rednice 0,9m. Wokot pni drzew
nalezy uformowac¢ misy o $rednicy 0,9m z zabezpieczeniem analogicznym do szpaleréw
krzewo6w (Slimbord, agrowtdknina i zwir)

8. UWAGI DOTYCZACE KONSERWACJI SZATY ROSLINNEJ W OKRESIE
GWARANCYJNYM.

8.1. Drzewa i krzewy

Okres gwarancyjny obejmuje 36 miesiecy od daty odbioru prac ogrodniczych

zabiegiem ograniczajacym straty wody jest przycinanie czgsci pedow i1 gatezi przycinania
cze¢$ci nadziemnych nie stosuje si¢ u roslin iglastych i zimozielonych. Transpiracj¢ tych roslin
mozna ograniczy¢ stosujac cieniowanie
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= jesli gleba jest niedostatecznie wilgotna nalezy podlewac rosliny
=  bardzo wazng czynno$cig pielegnacyjna, mtodych drzew i krzewow jest zapobieganie
zachwaszczeniu 1 zwalczanie chwastow.

8.2. Trawniki.

*  koszenie ma na celu: rozkrzewienie traw, utworzenie zwartej, gestej darni oraz utrzymanie
Swiezego, zielonego trawnika

= pierwsze koszenie wykonuje si¢, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 7-10cm, po czym nalezy zebrac
pokos i podla¢ trawnik

= uwzgledniajac uwarunkowania i specyfike terendw zieleni miejskiej, koszenie trawnikow
poczynajac od kwietnia do pazdziernika dywanowych powinno si¢ odbywaé minimum 6 razy
W sezonie

= nie zaleca si¢ zbyt niskiego koszenia trawnika w lecie 1 przed zima

= uzywac kosiarek z koszami lub po kazdym koszeniu oraz jesienig nalezy doktadnie zgrabié¢
opadle liscie i Scigte zdZbla traw, w przeciwnym razie zalegajgca materia organiczna stworzy
szczelng warstwe, pod ktora murawa gnije a to sprzyja rozwojowi chorob grzybowych.

=  pozbawienie trawnika zbyt duzej ilo$ci zdzbet jest szkodliwe szczegolnie w upalne lata. Aby
zwiekszy¢ przepuszczalnos¢ 1 rozluznienie warstwy gleby wykonuje si¢ aeracje
powierzchniowg (pdzna wiosna i lato) lub wgtebna (jesien)

* do odchwaszczania trawnika nie powinno si¢ stosowac zadnych srodkéw chemicznych

= w pierwszym okresie walka z chwastami polega na cz¢stym strzyzeniu trawnika tak, aby nie
dopusci¢ do rozsiewania ich nasion, lub usuwaniu pojedynczych chwastow specjalnym nozem
ogrodniczym tzw. mazaczem

= trawniki nawozi¢ nawozem wolnodzialajgcym z rygorystycznym przestrzeganiem terminu
stosowania i1 dtugosci dziatania (zakonczenie dziatania nawozu najpdzniej we wrzesniu

9. ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DRZEW ADAPTOWANYCH NA CZAS BUDOWY.

Drzewa wytypowane do adaptacji sa niekolizyjne wzgledem planowanego zagospodarowania terenu
jednak prace budowlane przy jego realizacji mogg stanowi¢ zagrozenie dla tego drzewostanu, dlatego
egzemplarze te nalezy w odpowiedni sposéb zabezpieczy¢ 1 chronic.

Zasady ochrony drzew adaptowanych w trakcie wykonywania prac budowlanych.

W trakcie wykonywania prac budowlanych (gtownie drogowych) moze doj$s¢ do pogorszenia
warunkow wegetacji drzew adaptowanych. Do podstawowych zagrozen powodujacych niekorzystne
zmiany warunkow siedliskowych drzew mozna zaliczy¢ :

= zaggszczenie gruntu w okolicy pnia oraz w zasig¢gu systemu korzeniowego

= uszkodzenia mechaniczne czgsci nadziemnej i podziemnej roslin

= presje substancji chemicznych

= zmiany warunkow wodnych o glebowych w otoczeniu drzew

Prace przygotowawcze.

Zabezpieczenie drzew (stref korzeniowych oraz pni) na czas budowy za pomocg szalunkoéw z desek,
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warkoczy stomianych lub opon.

Wykonanie ograniczonych ci¢¢ sanitarnych (posusz, potamane galezie) oraz czasowego podwigzania
galezi lub wykonania cig¢ korygujacych w celu uniknigcia kolizji mechanicznych pomiedzy
pojazdami i najnizszymi konarami) z zachowaniem pokroju korony

Wskazania dotyczace prowadzenia robot ziemnych w strefach korzeniowych drzew:

=  Wszystkie prace zwigzane z budowa sieci w poblizu drzew ( co najmniej w zasiegu ich
koron ) musza by¢ wykonywane recznie .Koparki niszcza korzenie w obrebie wykopu oraz
poza jego obrgbem.

* Unika¢ odcinania korzeni (wykluczone cigcie korzeni grubych — decydujacych o statyce
drzewa)

= W przypadku koniecznosci czgsciowego odkrycia systemu korzeniowego drzew nie nalezy
dopusci¢ do jego przesuszenia .Odkryte korzenie okreci¢ tkaning jutowa i przykry¢ matami,
systematycznie nawilgacanymi. Wykop w miar¢ mozliwo$ci powinien by¢ jak najszybciej
zasypany .Przed zasypaniem korzenie przykry¢ warstwag nawilgoconego torfu

= Wszystkie zranienia i cigcia korzeni powinny by¢ zabezpieczone analogicznie do cigé¢ w
koronie, za pomocg srodka grzybobojczego(preparatu LakBalsam)

= W obrebie systemu korzeniowego drzew nie wolno sktadowa¢ materiatow chemicznie 1
fizycznie szkodliwych dla drzew takich jak cement ,wapno oraz materiatow budowlanych
(cegly, stal)

= Unika¢ nasypow 1 usuwania gleby w obrebie pni i systemdéw korzeniowych .Nie wolno
sktadowac¢ pod pniami drzew odkladu ziemnego ,niedopuszczalne jest obsypywanie szyi
korzeniowej drzewa oraz podniesienie poziomu gruntu wokot drzew

= Nie dopuszcza¢ do parkowania pojazdéw bezposrednio pod koronami drzew

Najwicksze potencjalne zagrozenie, zwigzane ze sposobem zagospodarowania terenu bedzie
wystepowato przy budowie muréw oraz wykonywaniu podbudowy pod uktad komunikacji.

Z powodu bardzo duzej roli jaka bedzie petni¢ adaptowana szata roslinna nalezy unika¢ odstaniania
oraz ciecia systemoéw korzeniowych. W przypadku koniecznosci wykonania cie¢ systemow
korzeniowych lub cze$ciowej zmiany poziomu gruntu wokot drzew, nalezy te zabiegi skonsultowaé
z inspektorem nadzoru ogrodniczego ze specjalizacja chirurgia drzew lub dendrologiem.

Przy realizacji tego zabiegu nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

= prace ogrodnicze w obszarze systemow korzeniowych i kron drzew nalezy przeprowadzi¢ w
obecnosci inspektora nadzoru ogrodniczego dopuszcza si¢ usunigcie max. 20% korzeni o
grubosci do 3 cm.

= wszystkie prace w strefie systemu korzeniowego nalezy wykonywac¢ recznie

* do usuwania korzeni nalezy uzywac pit ogrodniczych i sekatorow dla zapewnienia w miare
gtadkiej, tatwo zablizniajgcej si¢ powierzchni ran, rany zabezpieczy¢ zgodnie z zasadami
ci¢¢ korony

= po usunigciu cz¢sci korzeni nalezy wykonac rekompensacyjne cigcia korony (gatunki
lisciaste) dla zachowania rownowagi pomigdzy czgscig korzeniowa a czgscig nadziemna
drzewa

= odstonigcie korzeni powinno trwa¢ nie dtuzej niz 1-2 godziny

= na czas wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ odstonigte korzenie matami nasgczonymi
woda
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kolizyjne drzewo przeznaczone
do usuniecia
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do przesadzenia
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miejsce przesadzenia kolizyjnego krzewu
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drzewo adaptowane do ochrony
w trakcie prac drogowych
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= projektowane drzewo
(nasadzenia rekompensacyjne)

® zabezpieczenie szyi korzeniowej pnia
(obrzeze Slimbordoraz warstwa zwiru
na tkaninie)
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