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3. Inwestor

Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

4. Informacje wstepne

Dokumentacj¢ projektowg nalezy odczytywa¢ w catosci. Tres¢ rysunku technicznego wchodzacego
w sklad Dokumentacji projektowej jest zgodna z jego metryka. Inne obiekty pokazane na tym
rysunku moga by¢ traktowane jedynie informacyjnie. Rysunek nalezy interpretowa¢ w powigzaniu
z innymi odpowiadajacymi rysunkami Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa
sporzadzono na aktualnej mapie do celow projektowych. Przed przystapieniem do rob6t drogowych
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiar kontrolny dowigzania sytuacyjnego i
wysokosciowego oraz zweryfikowa¢ aktualno§¢ mapy do celéw projektowych, a ewentualne
zmiany powinny by¢ bezzwtocznie przekazane do projektanta. Naniesiona lokalizacja obiektéw i
urzadzen podziemnych jest orientacyjna. Nie wyklucza si¢ istnienia innej niezinwentaryzowanej
infrastruktury terenu. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od
wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu z Dokumentacji Projektowe;.

4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy budowe miejsc
postojowych przy ulicy Kosmonautéw w Lublinie na dziatkach nr 8/10, 30 oraz 34. Wszystkie
dziatki znajduja si¢ w Zarzadzie Zarzadu Drég i Mostow w Lublinie i stanowig wlasno$¢: dziatka nr
30 Gminy Lublin, a dziatki nr 8/10 oraz 34 Skarbu Panstwa.

Zakres opracowania niniejszej dokumentacji obejmuje budowe miejsc postojowych oraz
przebudowe istniejacego chodnika i zjazdu publicznego.

4.2. Podstawa opracowania
1) Umowa zawarta w przedmiotowej sprawie pomi¢dzy Inwestorem i1 biurem projektowym,
2) Uzgodnienie plansz koncepcji rozwigzan geometrycznych uktadu drogowego przez Zarzad
Dré6g 1 Mostéw, pismo znak: IP-P1.530.9.2016 z dnia 17.08.2018r
3) Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
4) Dokumentacja geotechniczna

5) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i1 Budownictwa z dnia 23.12.2015 w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 2 marca 1999 r.),

6) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zniejszymi
Zmianami),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133),

8) Opinia Biura Miejskiego Konserwatora, pismo znak: MKZ-IN-1.4120.839.2018 z dnia
03.10.2018r
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9) Pismo z Orange Polska S.A. w zakresie zabezpieczenia istniejacej sieci telekomunikacyjnej,
pismo znak: TTISIKU/AN.215-46376/18 z dnia 07.09.2018

10)Pismo z PSG sp z o.0. Odzdial Zaklad Gazowniczy w Lublinie, pismo znak:
PSGLU.ZMDZ.763.088Z.1.18 z dnia 10.09.2018r

11) Pomiary 1 obserwacje w terenie,

4.3. Lokalizacja przedsi¢wzi¢cia

Przedmiotowa Inwestycja polegajaca na budowie miejsc postojowych przy ulicy
Kosmonautéw zlokalizowana jest w poludniowo-wschodniej czeSci miasta Lublin w dzielnicy
Kosminek. Odcinek ulicy, wzdtuz ktérego projektuje si¢ miejsca postojowe znajduje si¢ pomiedzy
ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera i budynkiem Pogotowia Opiekunczego. Zarzadca przedmiotowe;j
ulicy jest Zarzad Drég i Mostow w Lublinie.

5. Opis stanu istniejacego

5.1. Uklad drogowy i odwodnienie

Ulica Kosmonautéw zlokalizowana jest w potudniowo wschodniej czeSci miasta Lublin.
Przebiega w otoczeniu budynkéw uzyteczno$ci publicznej oraz zabudowy jednorodzinnej. Miejsca
postojowe planowane s3 na odcinku od skrzyzowania z ulica Kazimierza Przerwy Tetmajera do
budynku w ktérym miesci si¢ pogotowie opiekuncze. Szeroko$¢ pasa drogowego ulicy
Kosmonautéw wynosi ok. 28m. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o szerokosci 6m i
nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi chodnikami. Z uwagi na znaczng r6znice wysokosci
terenu w ciggu chodnika po stronie objetej inwestycja wystepuja schody. Chodnik jest odsunigty od
krawedzi pasa ruchu pasem zieleni, w ktérym wystepuja pojedyncze drzewa oraz zlokalizowane sg
stupy oswietlenia ulicznego. Wzdluz prawej strony jezdni zlokalizowane sa miejsca postojowe do
parkowania uko$nego. Na dlugosci odcinka ulicy po stronie objgtej opracowaniem, znajdujg si¢
dwa zjazdy publiczne tj: do budynku pogotowia opiekunczego — zjazd o nawierzchni bitumicznej
oraz do budynku szkoly podstawowej — nowo wybudowany zjazd o nawierzchni z Kkostki
betonowe;j.

W ulicy Kosmonautéw brak jest kanalizacji deszczowej. Odwodnienie nawierzchni odbywa
si¢ powierzchniowo w kierunku wpustéw ulicznych zlokalizowanych przy skrzyzowaniu z ul.
K.P.Tetmajera.

5.2. Uzbrojenie terenu

Na przedmiotowym terenie w pasie drogowym wystepuje liczne uzbrojenie doziemne w
postaci:
> Kabli energetycznych,
> Sieci gazowej,
> Sieci wodociggowej,
> kanalizacji sanitarnej
> kanatu cieptowniczego
> oswietlenia ulicznego
> sieci teletechnicznej
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5.3. Warunki geotechniczne

W wyniku wykonanych prac wiertnicznych stwierdzono, ze warunki gruntowo-wodne pod
projektowang drogg sa korzystne.

Podtoze gruntowe pod wzgledem genetycznym jest jednorodne. Buduja je nos$ne
twardoplastyczne pyly piaszczyste oraz twardoplastyczna glina piaszczysta - grunty te s3 bardzo
wysadzinowe.

Wody gruntowej do glebokosci wykonywanych otworéw, tj. 3,0 m ppt., nie stwierdzono.

W wyniku wykonanych prac geotechnicznych stwierdzono ze istniejgce warunki gruntowo-
wodne w podlozu projektowanych miejsc postojowych i ciggu pieszego sg proste, co kwalifikuje
calg budowle do I kategorii geotechnicznej.

6. Opis stanu projektowanego

6.1. Charakterystyka techniczna

Ulica Kosmonautow:

Droga gminna nr 106357L

Klasa drogi ,,L.” — lokalna

Predkos¢ projektowa — Vp=30km/h

Grupa no$nosci podioza — G4

Nawierzchnia istniejgca jezdni - bitumiczna

Szerokos¢ projektowana chodnikéw — 2,00m

pochylenie poprzeczne chodnika — jednostronne 2%

Nawierzchnia projektowanych chodnikéw z kostki betonowe;j
Wymiary projektowanych miejsc postojowych — 2,5m x 6m (parkowanie wzdtuz ulicy)
Pochylenie poprzeczne miejsc postojowych -2% w kierunku jezdni
Nawierzchnia projektowanych miejsc postojowych z kostki betonowe;j

Podstawa projektowania — Zalacznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i budownictwa
z dnia 23 grudnia 2015 r.: Rozporzadzenie MTiGM z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6.2. Plan sytuacyjny

Poczatek opracowania (km 0+000,00) znajduje si¢ na zalamaniu przebiegu ulicy
Kosmonautéow w rejonie budynku pogotowia opiekunczego. Wzdtuz lewej krawedzi ulicy
zaprojektowano 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 6,0m, przeznaczonych do parkowania
w sposob rownoleglty do kierunku ruchu. Za miejscami postojowymi planuje si¢ opaske o
szeroko$ci 1m 1 nawierzchni z kostki betonowej. Od miejsc postojowych przewidziano budowe
dwdéch dojs¢ w kierunku ciggu pieszego. Wzdluz ogrodzenia budynkéw uzytecznosci publicznej tj
pogotowia opiekunczego oraz szkoty podstawowej nr 32, po §ladzie istniejagcego chodnika z ptyt
betonowych zaprojektowano nowy ciag pieszy o szerokosci 2,0m. W ciggu chodnika, w km
0+071,85, z uwagi na duzg réznice wysokosci, planuje si¢ budowe schodéw terenowych z
bloczkéw betonowych 40x15x100. W zakresie zjazdéw, inwestycja objeto przebudowe zjazdu w
km 0+020,00 do pogotowia opiekunczego a zjazd w km 0+102,83 do szkoty podstawowej z uwagi
na jego bardzo dobry stan techniczny pozostawiono bez zmian. Na calej dlugosci odcinka, po
stronie objetej inwestycja oraz na dlugosci przejs¢ dla pieszych przyjeto wymiang istniejacego
krawe¢znika na nowy, betonowy o wym. 15x30 posadowiony na fawie betonowej z oporem. Przyjeto
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odkrycie kraweznika w standardowej wielkosci 12cm a na przejsciach dla pieszych kraweznik
nalezy zanizy¢ do zera. Na dilugosci przebudowywanego zjazdu oraz miejsc postojowych
zaprojektowano kraweznik najazdowy. Ponadto przed przejsciami dla pieszych nalezy wykonac
dwa rzedy z ptyt ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami.

6.3. Przekroje normalne
Zaprojektowano pi¢¢ rodzajow przekroju normalnego:

Przekroj A-A poprowadzono przez odcinek chodnika projektowanego przy istniejgcym
ogrodzeniu. W przekroju wyrdézni¢ mozna cigg pieszy o szerokosci 2,0m i nawierzchni z kostki
betonowej ,,6”. Pochylenie nawierzchni — jednostronne w wielkoSci 2% w kierunku zielenca
oddzielajacego chodnik od jezdni ulicy Kosmonautéw. Nawierzchni¢ chodnika ogranicza z lewej
strony cokoét istniejagcego ogrodzenia wraz z fragmentem istniejagcego chodnika, lezacego poza
granicami pasa drogowego, z prawej za$ zastosowano obrzeze betonowe 6x20 posadowione na
podsypce z mieszanki zwigzanej cementem Csy. Obrzeze nalezy wykonaé, jako zanizone w
stosunku do nawierzchni o lcm. Dowigzanie projektowanych elementéw do istniejagcego terenu
planuje si¢ w postaci skarpy o pochyleniu 1:1,5.

Przekréj B-B poprowadzono przez projektowane miejsca postojowe. Wzdhiz lewej
krawedzi jedni ulicy Kosmonautéw zaprojektowano miejsca postojowe o szerokosci 2,5m
oddzielone od jezdni kraweznikiem najazdowym o odkryciu 3cm. Pochylenie miejsc postojowych
planuje si¢ jako jednostronne w wielkosci 2% w kierunku ulicy Kosmonautéw. Konstrukcje
nawierzchni miejsc postojowych ograniczono kraweznikiem betonowym 15x30 posadowionym na
fawie betonowej z oporem. Odkrycie kraweznika — 12cm. Za kraweznikiem zlokalizowano opaske
o szeroko$ci Im i nawierzchni z kostki betonowej. Pochylenie nawierzchni opaski planuje si¢ w
wielkosci 2% w kierunku przebudowywanego wzdluz granicy pasa drogowego chodnika.
Dowigzanie planowanej opaski do chodnika przewidziano w postaci skarpy o nachyleniu
wynikajacym z ich wzajemnego uksztaltowania wysokosciowego.

Przekréj B1-B1 jest analogiczny do przekroju B-B za wyjatkiem sposobu
zagospodarowania pasa zieleni za miejscami postojowymi. Projektowany ciag pieszy ograniczono
palisadg betonowg a za opaskg z kostki betonowej ograniczajagcg planowane miejsca postojowe
zaprojektowano urzadzenie zabezpieczajace ruch pieszych — wygrodzenie typu U-11a. Powyzsze
wynika z duzej réznicy wysokosci, dla ktérej powstala skarpa przekroczytaby normatywne
pochylenia.

Przekréj C-C poprowadzono przez przebudowywany zjazd publiczny w km 0+020,00.
W  przekroju wyr6zni¢ mozna jezdni¢ o nawierzchni z kostki betonowej 1 pochyleniu
jednostronnym zgodnym z pochyleniem jezdni ul. Kosmonautéw. Konstrukcje nawierzchni
ograniczono obustronnie kraweznikiem betonowym 15x30 posadowionym na fawie betonowej z
oporem. Za kraweznikami planuje si¢ obustronne pobocze gruntowe o szerokosci 0,65m kazde.
Projektowane elementy dowigzano do istniejgcego terenu skarpami o nachyleniu 1:1,5.

Przekréj C1-C1 poprowadzono przez przebudowywany zjazd publiczny w km
0+020,00 na odcinku krzyzowania sie¢ zjazdu z chodnikiem dla pieszych. Planuje si¢ wykonanie
nawierzchni zjazdu o pochyleniu jednostronnym w wielkosci i=1,2%. Konstrukcje zjazdu od
konstrukcji nawierzchni chodnika oddzielono kraweznikiem wtopionym.
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6.4. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujace konstrukcje nawierzchni:
a. konstrukcja chodnika

6 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

4cm - podsypka grysowa 2-5mm

15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 wg normy PN-EN-14227-1
225 cm

b. konstrukcja zjazdu

8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

4 cm - podsypka grysowa 2-5mm

20 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 wg normy PN-EN-14227-1
15 cm — podbudowa pom. z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg normy PN-EN-14227-1

247 cm

c. konstrukcja miejsc postojowych

8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

4 cm - podsypka grysowa 2-5Smm

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 wg normy PN-EN-14227-1
15 cm — podbudowa pom. z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg normy PN-EN-14227-1

242 cm

UWAGA! Pod zaprojektowanymi konstrukcjami nawierzchni, po przeprowadzeniu robét
ziemnych, wskaznik zaggszczenia gruntow powinien na calej szerokoSci korpusu wynosic¢
minimum Is=1,00.

Nawierzchni¢ jezdni ograniczajg krawezniki 15x30cm (na tukach zastosowaé krawezniki
tukowe, przed zjazdami i1 przejsciami krawegzniki zejsciowe 1 przejSciowe) posadowione na
podsypce cementowo — piaskowej 1:4 i tawie betonowej C8/10 z oporem. Na zjazdach i miejscach
postojowych zaprojektowano krawezniki ,,najazdowe” 15x22cm.

Lokalizacja palisad zgodnie z rysunkiem nr 2, dopuszcza si¢ zmiang¢ wysokosciowa oraz
miejsc wbudowania palisad po akceptacji zmian przez projektanta oraz zatwierdzenia przez
Inwestora.

Strona 7



Uwaga: zaprojektowano nastepujace kolory elementéw betonowych:

- kostka na zjazdach — kolor grafitowy,
- kostka na parkingach — kolor szary,

- kostka na chodnikach — kolor szary,
- obrzeza betonowe — kolor szary,

- palisady betonowe — kolor szary,

- krawezniki 15x30 cm — kolor szary.

6.5. Rozwiazania wysokoSciowe

Projektowane miejsca postojowe, cigg pieszy oraz zjazd zostaly dostosowane
wysokosciowo do istniejacego uktadu drogowego oraz uksztattowania terenu. Na rys nr 3 plan
sytuacyjny oraz rys nr 5 przekroje poprzeczne przedstawiono charakterystyczne rzg¢dne
wysokosciowe projektowanych elementow.

6.6. Zjazdy

W ramach przedmiotowej inwestycji zaprojektowano przebudowe istniejacego zjazdu do
osrodka pogotowia opiekunczego.

Planuje si¢ budowe zjazdu publicznego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm w kolorze
grafitowym na podbudowie wg przekrojow konstrukcyjnych. Na szerokosci krzyzowania si¢ zjazdu
z chodnikiem, pochylenie zjazdu dostosowano do projektowanego pochylenia chodnika. Wigczenie
zjazdu do nawierzchni ul. Kosmonautéw wyokraglono tukami o promieniu R=5m.

Obrys zewngtrzny obramowany kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z betonu
C12/15. Krawedz jezdni ulicy i1 zjazdu (obrys wewnetrzny) oddzielono krawe¢znikiem ,,zjazdowym”™
15x22cm posadowionym na tawie z oporem z betonu C12/15.

Dopuszcza si¢ wykonanie obrysu zjazdu na szerokosci chodnika tylko kolorystycznie.

Na dlugosci zjazdu nalezy obnizy¢ kraweznik do +3 cm. Zmian¢ pochylenia kraw¢znika na
zjazdach nalezy wykona¢ na dtugosci 1,0 m od poczatku do konca skosu elementu (zastosowac
krawezniki przejsciowe).

6.7. Schody terenowe

Schody terenowe zaprojektowano z elementéw betonowych (bloczkéw o wymiarach
15x40x100) posadowionych na tawie z betonu C12/15. Wysoko$¢ stopnia 15c¢cm, dlugo$¢ 35cm.
Schody obramowane obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm. W ciggu schodéw zatozono
wykonanie ,,pochylni zjazdowych” dla ulatwienia poruszania si¢ z wézkami. Pochylnie nalezy
wykona¢ z bloczkéw betonowych o wymiarach 14x20x40cm. Przy schodach zaprojektowano
wykonanie poreczy.

6.8. Parkingi

Zaprojektowano wykonanie tgcznie 25szt. miejsc postojowych o wymiarach 2,50x6,00m.
Miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ kostka betonowa odmiennego koloru (zalozono kolorem
grafitowym) niz sam parking.
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6.9. Zielen

W zwigzku z planowang inwestycja zachodzi konieczno$¢ wycinki 3szt drzew. W ramach
rekompensaty przewidziano nowe nasadzenia oraz zatozenie trawnikow w pasie pomiedzy
krawedzig jezdni ulicy Kosmonautéow a przebudowywanym chodnikiem oraz pomiedzy
planowanymi miejscami postojowymi a chodnikiem.

Wymagania dotyczace wykonywania trawnikéw dywanowych z siewu:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, korzeni drzew, cze¢sci
naziemnych i podziemnych chwastéw oraz innych zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do gazonéw lub krawe¢znikéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemi¢
urodzajna i torf,

e w przypadku ziemi pozyskiwanej w innym miejscu i dostarczanej na plac budowy nie
dopuszcza si¢ ziemi zagruzowanej, porosni¢tej korzeniami, wyjatowionej, zasolonej lub
zanieczyszczonej chemicznie,

e odczyn ziemi powinien miesci¢ si¢ w przedziale 5,5-6,5pH,

e teren bezposrednio pod wysiew nasion powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e przed rozscieleniem ziemi urodzajnej podglebie nalezy zaora¢ lub przekopaé
(zasypka gruntem rodzimym zageszczanym warstwami o wskazniku zageszczenia
1s=0,97),
ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwna warstwa,
przed siewem nasion ziemi¢ nalezy walowa¢ watem gtadkim,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,
na terenie plaskim ilo$¢ nasion na 100m2 powierzchni trawnika powinna wynosi¢ 1-
4kg, na skarpach 4kg, gotowa mieszanka traw powinna by¢ dostosowana do warunkéw
panujacych w danym $rodowisku — odmiany mieszanek dywanowych,

Przykrycie nasion — przez przemieszczenie z ziemig grabiami lub walem kolczatka,

e Trawnik nie moze by¢ zachwaszczony (w przypadku obecnosci chwastéw nalezy
dokona¢ odchwaszczenia trawnika),

e Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ ok. 10
cm,

e Trawnik gotowy do odbioru koncowego powinien by¢ zadarniony na powierzchni co
najmniej 90% i1 wykoszony.

6.10. Odwodnienie

Nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian w istniejagcym sposobie odprowadzania wod
opadowych tj. powierzchniowo, systemem spadkéw poprzecznych i podluznych w kierunku
zlokalizowanych nizej wpustow kanalizacji deszczowe] przy skrzyzowaniu z ul. Kazimierza
Przerwy Tetmajera.

6.11. Uzbrojenie terenu

Wszystkie wtazy, studzienki i zawory urzadzen podziemnych nalezy wyregulowaé do
poziomu nowej nawierzchni. Istniejgce instalacje podziemne w szczegdlnosci kable energetyczne
oraz kable telekomunikacyjne zlokalizowane pod planowanymi miejscami postojowymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
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Wszelkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem sieci wykonywa¢ pod nadzorem i w
uzgodnieniu firmy zarzadzajacej dang siecig.

Prace ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie ze
szczegolng ostroznoscig oraz pod nadzorem przedstawiciela firmy zarzadzajacej dana siecia.

7. Dostepnosé dla oséb niepelnosprawnych

Obiekt jest w petni dostepny dla os6b niepetnosprawnych.

Na chodnikach przed przejsciami dla pieszych zaprojektowano wykonanie odcinka z piyt
betonowych o fakturze rozpoznawalnej przez niewidomych. Zaprojektowano obnizenie
kraweznikéw na przejsciach dla pieszych. Pochylenia chodnikéw nie przekraczajg 6%.

8. Bilans robot

W tabeli ponizej zestawiono powierzchnie projektowanych obiektow, zwigzanych
z planowang inwestycja pn: ,,Budowa miejsc postojowych przy ulicy Kosmonautéw w Lublinie”

Tabela 1.

Lp. Opis robot Jednostka
1 | Powierzchnia miejsc postojowych 158,00m"
2 | Powierzchnia chodnikéw 318.30m?2
3 | Powierzchnia zjazdu 40.70m>
4 | Zielen 292 80m?

t.aczna powierzchnia objeta opracowaniem wynosi: 809.80m>

9. Zalecenia technologiczne

Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie z
warunkami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robdt
stanowigcych integralng czg$¢ opracowania oraz zgodnie z wymaganiami polskich norm i
innych przepisOw zwiazanych, wykazanych w tych specyfikacjach do stosowania.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robdt i jak najmniej
zaklocac istniejace warunki komunikacji kotowej 1 pieszej. Doktadng kolejnos¢ wykonania
rob6t budowlanych ustali Wykonawca w zaleznosci do przyjetej technologii, mozliwosci
technicznych i efektywnos$ci postepow prac.

Elementem Projektu Wykonawczego jest przedmiar, ktéry sporzadzono na podstawie
obliczen i zestawien ilosci robot do wykonania wedtug niniejszego projektu.

W trakcie robot ziemnych nalezy zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie koryta drogi
od opadéw atmosferycznych. W przypadku natrafienia w czasie robot na nie ujete
dokumentacja urzadzenia podziemne, nalezy przerwaé roboty, zabezpieczy¢ wykop i
powiadomi¢ odpowiednie jednostki. Roboty odwodnieniowe prowadzi si¢ ,,pod gore”,
zaczynajac od najnizej potozonych punktéw sieci odprowadzajacej, tak aby caly czas byt
mozliwy sptyw wodd. Grunty oraz materialy konstrukcyjne nalezy zageszcza¢ przy
wilgotno$ci optymalnej oraz warstwami o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu
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zageszcezajacego (nie nalezy uktada¢ jednorazowo warstw grubszych niz 35cm z materiatéw
sypkich). Projektowane wzmocnienie podloza warstwami mieszanki kruszywa zwiazanego
cementem nalezy przygotowywa¢ w betoniarkach stacjonarnych, co zapewni jednorodnos$¢
konstrukcji nawierzchni oraz spelnienie wiasciwosci wymaganych specyfikacja techniczng.
Po wykonaniu warstw konstrukcyjnych zwigzanych spoiwem hydraulicznym nalezy
zachowac technologiczne okresy przerw przed wykonywaniem warstw uktadanych powyzej.

Kostka powinna pochodzi¢ z jednej linii produkcyjnej, aby nie r6znita si¢ kolorem i
wymiarami. Zasypywanie szczelin drobnym piaskiem (o ciggtym uziarnieniu lub pylastym)
nalezy wykona¢ bezposrednio po utozeniu i zaggszczeniu.

Stosowane materialy budowlane musza spetnia¢ wymagania norm 1 posiadac
niezbedne atesty, certyfikaty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w drogownictwie.
We wszystkich etapach robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjna.

10. Zalaczniki

10.1. Tabela robét ziemnych

Tabela 2.

Tabela robo6t ziemnych - ulica Kosmonautow

SREDNIA . ZU%J;CIE NADMIAR SUMA
LP | KM HM POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA | ODL. OBJETOSC MIEJSCU OBJETOSCI ALGEBRAICZNA
wykop | nasyp | wykop | nasyp wykop | nasyp wykop nasyp
(+) () (+) () (+) () (+) () (+) ()
m® m® m® m® m m® m® m® m® m® m® m®
0 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00| 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
P-1 0| 20,00 0,00 0,00
0,80 0,00 15,55 12,44 0,00 0,00 12,44 0,00 12 0
P-2 0| 35,55 1,60 0,00
1,63 0,00 14,45 23,55 0,00 0,00 23,55 0,00 36 0
P-3 0| 50,00 1,66 0,00
1,51 0,00 16,35 | 24,69 0,00 0,00 24,69 0,00 61 0
P-4 0| 66,35 1,36 0,00
1,22 0,28 7,07 8,63 1,94 1,94 6,68 0,00 67 0
P-4a 0| 7342 1,08 0,55
1,06 0,57 16,15 17,12 9,21 9,21 7,91 0,00 75 0
P-5 0| 89,57 1,04 0,59
0,69 0,30 | 43,43| 29,97 12,81 12,81 17,15 0,00 92 0
P-6 0| 133,00 0,34 0,00
0,17 0,00 10,80 1,84 0,00 0,00 1,84 0,00 94 0
0| 143,80 0,00 0,00
RAZE
M 143,80 | 118,23 | 23,96 23,96 94,27 0,00 94
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11.

Rysunki

Rys. 1. Plan orientacyjny

Rys. 2 Plan zagospodarowania terenu

Rys. 3 Plan sytuacyjny

Rys. 4. Przekroje normalne

Rys. 5 Przekroje poprzeczne

Rys. 6 Szczeg6t schodow terenowych

Rys

.7 Szczegdty konstrukcyjne

Skala 1:10 000
Skala 1:500
Skala 1:250
Skala 1:50
Skala 1:100
Skala 1:50
Skala 1:20
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA: KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:
- warstwa Scieralna z kostki betonowe;j 8 cm - warstwa $cieralna z kostki betonowe;j 6 cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej 8cm
- podsypka grysowa 2-5mm 4 cm - podsypka grysowa 2-5mm 4 cm - podsypka grysowa 2-5mm 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzane;j - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej - podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzane;j
cementem Css wg normy PN-EN-14227-1 15cm cementem Csis wg normy PN-EN-14227-1 15cm cementem Css wg normy PN-EN-14227-1 20cm
- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Ca 2 25cm - warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Cau
wg normy PN-EN-14227-1 15cm wg normy PN-EN-14227-1 15cm
X42cm X 47 cm
© G, F ©)
- kraweznik betonowy 15x22 "zjazdowy" - kraweznik betonowy 15x30 - obrzeze betonowe 6x20 - palisada betonowa 12x18x(h=zmienne/25cm-80cm)
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm - podsypka z mieszanki zwigzanej cementem - tawa z betonu C12/15 15cm
- fawa z betonu C12/15 15cm - fawa z betonu C12/15 15cm Cai4a wg normy PN-EN-14227-1 5cm

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY
ULICY KOSMONAUTOW W LUBLINIE

INWESTOR:
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja imig i nazwisko / nr uprawnien podpis

. mgr inz. Grzegorz Kosior
projektant upr.LUB/0038/PWOD/A1

. mgr inz. Rafat Skrzypczak
sprawdzajgcy upr.LUB/PWPD/15

BRANZA DROGOWA
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL
RYSUNKU:
PRZEKROJE NORMALNE
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

LUTY 2019 1:50 4
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INWESTYCJA:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY
ULICY KOSMONAUTOW W LUBLINIE

INWESTOR:
Zarzad Drég i Mostéw w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja imig i nazwisko / nr uprawnien podpis

. mgr inz. Grzegorz Kosior
projektant upr.LUB/0038/PWOD/11

. mgr inz. Rafat Skrzypczak
sprawdzajacy | -~ yor | UBIPWPDI5

BRANZA:

DROGOWA
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL
RYSUNKU:
PRZEKROJE POPRZECZNE
DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

LUTY 2019 1:100 5




Schody terenowe
Przekrdj 1-1

! Chodnik  Schody terenowe  pochylnia

, 7 7

UWAGA! - ilos¢ stopni zgodnie

planem sytuacyjnym

“““‘
Obrzeze betonowe 6x20
Chodnik - betonowa

kostka brukowa gr. 6cm

r T
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3! 3!
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. 0,40

Palisada betonowa 12x18xH , !
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Chodnik - betonowa
kostka brukowa gr. 6cm
2,00
—

®

6cm Warstwa $cieralna z kostki betonowe;j

Projektowana konstrukcja chodnika

4cm Podsypka grysowa 2-5mm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
15cm | cau wg normy PN-EN-14227-1

S=25cm | Podioze gruntowe

Stopien prefabrykowany 15x40x100

4cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

14cm tawa z betonu C12/15

Palisada betonowa 12x12-18x(40/60/80/120)

15cm tawa z betonu C12/15

Przekro) 2-2

|| _zmienne |, 2,00
1 (zielen) 1 (schody)
I zmienna
[ 0,00 0,0

Istniejgce ogrodzenie - cokét betonowy

SZCZEGOL "A" PORECZY

SKALA 1:25
rura @42,4x3,2
rura @42,4x3,2
S
o rura @42,4x3,2
2 -
o8
S (Yol
©
pret @10
L=10cm
8 300
fundament
beton C12/15
= ©
300

Stal St3S dodatkowo ocynkowana/ Beton C12/15

Kolorystyka:
- barwa szara np. RAL 9006

Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowanie ogniowe i
dodatkowo poprzez podwéjne malowanie: farbg epoksydowa,

do podtozy metalowych oraz farbg nawierzchniowa poliuretanowg

INWESTYCJA:

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY
ULICY KOSMONAUTOW W LUBLINIE

INWESTOR:
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin

ZESPOL AUTORSKI

funkcja imie i nazwisko / nr uprawnien podpis

. mgr inz. Grzegorz Kosior
projektant upr.LUB/0038/PWOD/11

. mgr inz. Rafat Skrzypczak
sprawdzajacy | o1 UB/0416/PWPD/5

BRANZA:

DROGOWA
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL
RYSUNKU:

SZCZEGOL SCHODOW TERENOWYCH

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

LUTY 2019 1:50 @




Szczegoty konstrukeyjne skala 1:20

Szczegot"I"

DLLLEY T Szczegdt "II"
kraweznik U.m~o:O<§\ Am.xwo Obrzeze betonowe 6x20
posadowiony na tawie
betonowej z oporem
2 +0,13 +0,12
Lo 2~
L 7
0,00
> _ |
| I%m ®
B : L
[Ts] [] >
© ®
15 20
Szczegot "IV"
kraweznik betonowy 15x30
na potgczeniu z istniejaca nawierzchnig
| wypelnienie Szczegét "V"
asTallem Tanym _—
schody terenowe
f I B
. : |
© ® istniejaca 7 35 ©v
konstrukcja
" nawierzchni
© ® 7 +0,15
—
15 20 7 ﬂ © 0,00 7

-

A

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH:

T

®

- warstwa $cieralna z kostki betonowej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

+0,01 0,00

* W przypadku zabudowy palisady na wysoko$¢ <2/3H
obudowanie palisady od strony gruntu nalezy wykona¢ do

Szczegot "llI"

* W przypadku gdy zabudowa wynosi >2/3H obudowanie palisady
** W celu zabopiegnigciu przepuszczaniu ziemi od strony gruntu

Szczegét "VI"
kraweznik najazdowy 15x22cm

konstrukcja

15

- podsypka grysowa 2-5mm

- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej
cementem Css wg normy PN-EN-14227-1

- warstwa z mieszanki zwigzanej cementem Cau
wg normy PN-EN-14227-1

©

- kraweznik betonowy 15x22 "zjazdowy"
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
- tawa z betonu C12/15 15cm

®

- obrzeze betonowe 6x20
- podsypka z mieszanki zwigzanej cementem
Csu wg normy PN-EN-14227-1 5cm

E

- kraweznik betonowy 15x30

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm

- tawa z betonu C12/15 15cm

©

- palisada betonowa 12x18x(h=zmienne/25cm-80cm)

- fawa z betonu C12/15 15cm

8cm - warstwa Scieralna z kostki betonowej 6 cm
4 cm - podsypka grysowa 2-5mm 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej
15cm cementem Cas wg normy PN-EN-14227-1 15cm
Z25cm
15cm
Z42cm

30

nawierzchni 7
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- stopien prefabrykowany 15x40x100

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4

4 cm

- fawa z betonu C12/15

14cm

INWESTYCJA:
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ULICY
KOSMONAUTOW W LUBLINIE
INWESTOR:
Zarzad Drég i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13J
20-401 Lublin
ZESPOL AUTORSKI
funkcja imie i nazwisko / nr uprawnien podpis
. mgr inz. Grzegorz Kosior
projektant upr.LUB/0038/PWOD/11
X mgr inz. Rafat Skrzypczak
sprawdzajacy %ﬁ‘_rmmsﬁ%awcmm
BRANEA: DROGOWA
STADIUM OPRACOWANIA:
PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUL
RYSUNKU:

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

LUTY 2019 1:20 N




