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|. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
- Projekt budowlany-wykonawczy budowy miejsc postojowych przy ulicy Kosmonautéw w

Lublinie,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr
220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.). Zatgczniki 1-4 do Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.,

- inwentaryzacja w terenie.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu kotowego na odcinku ul.
Kosmonautéw w Lublinie.

Celem realizacji opracowania jest wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
zwigzanego z budowg miejsc postojowych przy ulicy Kosmonautow.

3. Stan istniejgcy ukladu drogowego oraz charakterystyka ruchu

Ulica Kosmonautow zlokalizowana jest w potudniowo wschodniej czesci miasta Lublin.
Przebiega w otoczeniu budynkéw uzytecznosci publicznej oraz zabudowy jednorodzinnej. Miejsca
postojowe planowane sg na odcinku od skrzyzowania z ulicg Kazimierza Przerwy Tetmajera do
budynku, w ktérym miesci sie pogotowie opiekuncze. Szerokos$¢ pasa drogowego ulicy
Kosmonautéw wynosi ok. 28m. W pasie drogowym zlokalizowana jest jezdnia o szerokosci 6m i
nawierzchni bitumicznej wraz z obustronnymi chodnikami. Z uwagi na znaczng roznice wysokosci
terenu w ciggu chodnika po stronie objetej inwestycjg wystepujg schody. Chodnik jest odsuniety od
krawedzi pasa ruchu pasem zieleni, w ktérym wystepujg pojedyncze drzewa oraz zlokalizowane sa
stupy oswietlenia ulicznego. Wzdtuz prawej strony jezdni zlokalizowane sg miejsca postojowe do
parkowania ukosnego. Na dtugosci odcinka ulicy po stronie objetej opracowaniem, znajdujg sie
dwa zjazdy publiczne tj: do budynku pogotowia opiekunczego — zjazd o nawierzchni bitumicznej
oraz do budynku szkoty podstawowej — nowo wybudowany zjazd o nawierzchni z kostki betonowe;j.

Ulica znajduje sie w strefie ograniczonego tonazu do 3,5t. W strukturze rodzajowej ruchu
przewazajg samochody osobowe.

4. Rozwigzania projektowe

Poczatek opracowania (km 0+000,00) znajduje sie na zatamaniu przebiegu ulicy
Kosmonautéw w rejonie budynku pogotowia opiekunczego. Wzdiuz lewej krawedzi ulicy
zaprojektowano 10 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 6,0m, przeznaczonych do parkowania
w sposOb réwnolegly do kierunku ruchu. Za miejscami postojowymi planuje sie opaske o
szerokosci 1m i nawierzchni z kostki betonowej. Od miejsc postojowych przewidziano budowe
dwoch dojs¢ w kierunku ciggu pieszego. Wzdtuz ogrodzenia budynkéw uzytecznosci publicznej tj
pogotowia opiekunczego oraz szkoty podstawowej nr 32, po $ladzie istniejgcego chodnika z ptyt
betonowych zaprojektowano nowy cigg pieszy o szerokosci 2,0m. W ciggu chodnika, w km
0+071,85, z uwagi na duzg rdznice wysokosci, planuje sie budowe schoddéw terenowych z
bloczkéw betonowych 40x15x100. W zakresie zjazddw, inwestycjg objeto przebudowe zjazdu w
km 0+020,00 do pogotowia opiekunczego a zjazd w km 0+102,83 do szkoty podstawowej z uwagi



na jego bardzo dobry stan techniczny pozostawiono bez zmian. Na catej dtlugosci odcinka, po
stronie objetej inwestycjg oraz na diugosci przejs¢ dla pieszych przyjeto wymiane istniejgcego
kraweznika na nowy, betonowy o wym. 15x30 posadowiony na tawie betonowej z oporem. Przyjeto
odkrycie kraweznika w standardowej wielkosci 12cm a na przejsciach dla pieszych kraweznik
nalezy zanizy¢ do zera. Na dtugosci przebudowywanego zjazdu oraz miejsc postojowych
zaprojektowano kraweznik najazdowy. Ponadto przed przejsciami dla pieszych nalezy wykonac
dwa rzedy z ptyt ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami.

5. Opis stanu Istniejgcego

Istniejagce oznakowanie pionowe na ul. Kosmonautéw (na odcinku objetym opracowaniem)
sktada sie z tablic wyznaczajgcych przejscia dla pieszych, miejsca postojowe dla oséb NP oraz
tablicy A-30 z tabliczka informujgca 0 osobach niepetnosprawnych.

6. Projektowana stata organizacja ruchu

Projektowana organizacja ruchu wynika z budowy miejsc postojowych do parkowania
rownolegtego.

Projekt statej organizacji ruchu zaktada ustawienie znakéw D-18 z tabliczkami T-30a i T-3a na
ulicy Kosmonautow.

llos¢ wymaganych miejsc postojowych dla os6b niepetnosprawnych jest zabezpieczona
poprzez istniejgce wyznaczone miejsca postojowe w ilosci 3 szt.

7. Wykaz projektowanych znakoéow

Projektowane nowe oznakowanie pionowe ulicy Kosmonautow:
o D-18-2szt.

e T-3a-1 szt
e T-30i—1 szt.
e P-19-—1szt.

Projektowane nowe oznakowanie poziome ulicy Kosmonautéw:
e P-19-65,0mb

8. Wykonanie elementéw oznakowania pionowego i poziomego

Zaprojektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno charakteryzowaé sie dobrg
widocznoscig w dzien i w nocy, dobrg i jednoznaczng czytelnoscig znakdéw, z zachowaniem
prawidtowosci wymiarow geometrycznych.

Znaki powinny charakteryzowa¢ sie wysokg trwatoscig, odpornoscig na scieranie i
zabrudzenie oraz posiada¢ wtasciwosci odblaskowe.

Wymiary zaprojektowanych drogowych znakéw pionowych z grupy wielkosci mate oraz
wymagania techniczne dla ww. znakéw powinny by¢ zgodne z zasadami zawartymi w Zataczniku
nr 1: ,Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach”, wymiary znakéw poziomych zgodne z zatgcznikiem nr 2: ,Szczego6towe
warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach” —
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r.) w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw



drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Do wykonania lic znakéw pionowych nalezy stosowa¢ materiaty odblaskowe — folie
odblaskowe typu 1.

Znaki nalezy ustawia¢ w odlegtosci od 0,5m do 2,0m od krawedzi jezdni. Znaki nalezy
zawiesza¢ na wysokosci 2,0m od dolnej krawedzi znakéw do poziomu pobocza (zieleni) lub min.
2,20m nad chodnikiem. Do mocowania znakéw nalezy uzy¢ stupkéw ocynkowanych.
Zamocowanie znakéw powinno zapewni¢ ich statecznos¢. Odlegtos¢ projektowanego znaku od
istniejacego powinna wynosic¢ nie mniej niz 10m.

Poszczegdlne miejsca postojowe oddzieli¢ odmiennym kolorem kostki betonowej.

Oznakowanie poziome wykona¢ w postaci oznakowania cienkowarstwowego na
nawierzchni z kostki betonowej, a grubowarstwowe strukturalne na nawierzchni bitumicznej, ktére
powinno charakteryzowac sie:

¢ Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby
e Wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci (rowniez w warunkach duzej wilgotnosci)

e Zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania

e Odpowiednia szorstkoscig zblizona do szorstkosci nawierzchni, na ktorej sg
umieszczone

e Odpowiednim okresem trwatosci
e Odpornoscig na scieranie i zabrudzenie
e Szybka metoda aplikacji, uwzgledniajgcg réwniez wymogi ekologiczne.

e Do oznakowania poziomego nalezy stosowac tylko materiaty atestowane.

9. Termin wprowadzenia statej organizaciji ruchu

Stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona po wykonaniu budowy miejsc postojowych
przy ul. Kosmonautow w Lublinie. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: Il
kwartat 2019 r. Doktadny termin wprowadzenia statej organizacji ruchu zalezy od przeprowadzenia
rob6t drogowych, uzyskania wszystkich niezbednych opinii i pozwolen.

10.Uwagi koncowe

Projektowane znaki pionowe nalezy wykonac z folii odblaskowej typu 1 — w wielkosci znakéw
mate. Oznakowanie poziome nalezy wykonac w postaci oznakowania cienkowarstwowego.

Wszystkie wyroby winny posiadac niezbedne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Lublin, listopad 2018
Projektowat:

mgr inz. Grzegorz Kosior



Il. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1 : 10000
3. Plan sytuacyjny - Istniejgce oznakowanie skala 1 : 500
2. Plan sytuacyjny — Stata organizacja ruchu skala 1 : 500
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