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KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robdt wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego

NAZWA INWESTYCJI  :  BUDOWA DROGI GMINNEJ NA ODCINKU OD SKRZYZOWANIA Z DROGA NR 113023L - UL. JANTA-
ROWA DO GRANICY DZIALEK NR EWID. 50/4 | 51/11 (OBR. 70, ARK. 4) WRAZ Z BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ, OSWIETLENIA DROGOWEGO ORAZ SIECI TELE-

TECHNICZNEJ MONITORINGU
ADRES INWESTYCJI  :  Obreb 70 - Weglinek, ark. 4:

S50/4, 51/11 (51/17), 52/5, 52/4 (52/12), 52/6 (52/13), 52/7 (52/15), 11676, 116/5 (116/11), 116/7 (116/12)

Obreb 70 - Weglinek, ark. 5:
54/8, 5417 (54/11), 56/38, 56/40, 56/39 (56/49), 56/41 (56/50)

INWESTOR © Gmina Lublin

ADRES INWESTORA  :  Plac Krola Wladystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
BRANZA : drogi, zieleri - wjazd od ul. Jantarowej

DATA OPRACOWANIA : $roda, 9 listopad 2016

aktualizacja 2 wrze$nia 2019

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT - zi

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Data opracowahia
$roda, 9 listopad 2016
aktualizacja 2 wrze$nia 2019

w specjalnosc archite iczne,
tOIA RP nr czignkowski 10O-0207

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llosé Cena Wartosé
wyceny techn, y zl zi
(6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Dojazd od ul. Jantarowej
1/KNR-W 2-01 |ST01.16 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0,132
d.1/0113-03 nych - trasa drég w terenie réwninnym
2/KNR-W 2-01 ST 01.16 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 1 994,600
d.1{0119-01 grubosci do 15 cm za pomocag spycharek
3[KNR-W 4-01 [ST01.16  |Wywoz ziemi samochodami samowyltadowczymi  |m3 208,000
d.1/0109-06 0109- na odleglo$é 10 km (grunt kat. 11l)
08
4KNR-W 2-01 |ST 01.16 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier-|m3 97,000
d.1/0203-04 0210- nymi o pojemnosci fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. fli
04 2 transportem urobku samochodami samowyla-
dowczymi na odlegiosé 15 km
5[KNR-W2-01 |ST01.17 |Formowanie i zaggszczanie nasyp6w spycharkami {m3 426,000
d.10227-02 w gruncie kat. lll z piasku dowiezionego (wraz z
analogia kosztem piasku i transportu)
6/ KNR 2-31 ST01.22 |tawa pod obrzeza z piasku stabilizowanego ce- m3 29,955
d.1]0402-01 mentem
analogia
7|KNR 2-31 ST01.22 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- |m 299,950
d.1/0407-02 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
8/KNR 2-31 ST 01.23 |tawa pod krawgzniki betonowa z oporem m3 27,400
d.1/0402-04
9|KNR 2-31 ST 01.23 |Krawezniki betonowe © wymiarach 15x30 cm na m 274,000
d.1/0403-03 podsypce cementowo-piaskowe]
10|KNR 2-31 ST01.17 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cemen- m2 847,600
d.1/0115-07 0115- tem do 2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zaggszcze-
08 niu 15 cm ]
11|KNR 2-31 70117 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o gru- (m? 847,600
d.1/0114-07 0114- boéci po zageszczeniu 20 cm
08
12/KNR 2-31 ST01.19 |Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego m?2 847,600
d.1/0110-01 0110- AC22 P35/50 - grubo$é warstwy po zageszczeniu
02 8cm
13|KNR 2-31 ST 01.19 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16 m2 756,000
d.1{0310-01 0310- PMB25/55 uziarnienie 0-16 - grubo$c¢ po zagesz-
02 czeniu 6 cm ]
14|KNR 2-31 ST 01.19 |Warstwa Scieralna SMA8 PMB45/80-85 - grubo&é |m2 756,000
d.1/0310-05 0310- po zageszczeniu 4 cm
06
15/KNR 2-31 ST01.17 |Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem m2 20,000
d.1/0115-07 0115- do 5,0 MPa - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 12
08 cm
16/KNR 2-31 ST 01.17 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem |m? 20,000
d.1{0105-05 0105- recznym - 4 cm gruboéci warstwy po zageszczeniu
06
17|KNR 2-31 ST 01.18 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-  |m? 20,000
d.1/0511-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
18|KNR 2-31 ST 01.17 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cemen- m2 534,540
d.1/0115-07 0115- tem do 2,5 MPa - grubo$¢ warstwy po zaggszcze-
08 niu 15 cm
19/KNR 2-31 ST 01.18 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- m? 534,540
d.1/0511-01 bosci 6 cm na podsypce grysowej
2 Organizacja ruchu - oznakowanie
20 ST01.21 |Montaz znakdw drogowy - zgodnie z projektem or- |szt 6,000
d.2|analiza indywi- ganizacji ruchu
dualna
21|KNR 2-31 ST 01.21 |Reczne malowanie strzatek i innych symboli na m2 28,765
d.2|0706-07 iezdni farba-chlorokauezukewa (11 0 M STOOE CHEMO T ORI,
3 Zielen
22|KNR-W 2-01 |ST 01.20 |Plantowanie rgczne skarp m? 135,000
d.3|0506-01
23/KNR 2-21 ST 01.20 |Roz&cielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem m3 20,250
d.3/0218-01 na terenie ptaskim (z odktadu)
24 KNR 2-21 §T01.20 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na m2 135,000
d.3/0401-05 gruncie kat. lll z nawozeniem

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 22179 Uzytkownik: DevisArt sp. Z 0.0.



