KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa odcinka sieci wodociggowej i przylaczy wodociggowych
w ul. Biskupinskiej w Lublinie

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa drogi gminnej Nr 106842L ul. Biskupinska w Lublinie od km 0+
543,90 do km 0+989,90

INWESTOR : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

DATA OPRACOWANIA : styczen 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.
techn.

Opis

Jedn
.obm.

Obmiar

Cena
jedn.

Wartosc¢

Budowa odcink

a sieci wodociagowej i przylaczy wodociggowych w ul. Biskupinskiej w Lublinie

1

Roboty ziemne

1

ST-S

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi
0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi

m3

239,58

ST-S

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie-
biernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. lll

m3

68,08

ST-S

Wykopy liniowe pod kanaty wykonywane recznie w
gruntach kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0,8-1.
5m

m3

34,18

ST-S

Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych ptyta-
mi wykopowymi PW wraz z rozbiérka wykopy o szero-
kosci do 1,00m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat.
n-1v

m2

759,63

ST-S

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych gtebokosci do 3 m gruntem kat. |-l - wykopy o
szerokosci 0.8-1.5 m- zasypanie wykopow piaskiem (
wraz z dostarczeniem piasku )

m3

15,74

ST-S

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-
Il - zasypanie wykopoéw piaskiem pod nawierzchnie
drég i chodnikéw ( wraz z dostarczeniem piasku )

m3

141,66

ST-S

Reczne zasypanie wykopow liniowych o $cianach pio-
nowych w gruntach kat. IlI-1V; gteboko$¢ do 3,0 m, sze-
rokos¢ 0,8-1,5 m - grunt z odkiadu

m3

10,23

ST-S

Mechaniczne zasypanie wykopow spycharkami z prze-
mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie z od-
ktadu kat. |l|

m3

92,03

ST-S

Zageszczenie zasypki wykopdw ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-lll

m3

102,26

10

ST-S

Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js
=0.98

m3

78,70

11

ST-S

Zageszczenie zasypki wykopow ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zageszczenia Js
.00

m3

78,70

Razem dziat: Roboty ziemne

2

Roboty instalacyjne

12

ST-S

Wykucie w $cianach istniejgcej komory otworu dla
przejscia wodociggu o $r. 125 mm

szt.

1,00

13

ST-S

Montaz w $cianach istniejgcej komory przejs¢ szczel-
nych systemowych dla rur PE o $ér. 125 mm

szt.

1,00

14

ST-S

Podtoze pod rury wodociggowe z piasku grubego lub
sredniego zageszczonego grub. 15 cm

m3

24,75

15

ST-S

Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle-
nowych PE100 RC SDR 11 PN10 o $r. 125/11,4 mm w
wykopach o $cianach pionowych umocnionych

18,35

16

ST-S

Sieci wodociggowe - ksztattki PE100 SDR11 D=125/
11,4 mm - tuki 90°-2szt. i zaslepka - wykopy umocnio-
ne

szt

3,00

17

ST-S

Montaz w komorze wodociggowej ksztattek zeliwnych
kotnierzowych o $r. 150 mm - kotnierza redukcyjnego
XR typ A DN150/100 z zeliwa sferoidalnego

szt.

1,00

18

ST-S

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych PE
metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125
mm

ztgcz.

7,00

19

ST-S

Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczo-
nych metodg zgrzewania czotowego - rurociggi
PE100RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm - o dlugosci do 15m
- wraz z zakonczeniem korkiem dn32 ( 14 szt. )

85,95

20

ST-S

Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczo-
nych metodg zgrzewania czotowego - rurociggi
PE100RC SDR11 o $r. 40x3,7 mm - o dtugosci ponad
15m do 50m - - wraz z zakonczeniem korkiem dn32 ( 5
szt.)

79,75

21

ST-S

Podtgczenie przytgczy do sieci wodociggowej - opaska
do nawiercania Dz 160/40

szt.

19,00

22

ST-S

Montaz zasuw do przytgczy domowych DN 32 PN16 z
zeliwa sferoidalnego z jednym gwintem zewnetrznym i
ztgczem kielichowym do rur PE 1 1/4"/40mm, z obudo-
wag teleskopowg do przytgczy domowych z przytgczem
Srubowym DN 3/4-2" i skrzynkg uliczng

kpl.

19,00

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4869




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nrspec. Opis Jedn | Obmiar Cena Wartosé
techn. .obm. jedn.
23 ST-S |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE|200m - 1,00
o sr. 100 mm 1 prob.
24 ST-S |Dezynfekcja rurociagdéw sieci wodociggowych o $r.do | 200m 1,00
150 mm
25 ST-S |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o ér. do 150 odc. 2,00
mm 200m
26 ST-S |Oznakowanie trasy wodociggu tasmg ostrzegawczo-lo- m 184,05
kalizacyjng z tworzywa sztucznego z zatopiong wktadkag
metalowg
27 ST-S Oznakowanie trasy wodociggu na stupku betonowym kpl. 19,00
28 ST-S |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m3 57,02
gtebokosci do 3 m gruntem kat. Il - szeroko$¢ wykopow
do 1.5 m - obsypanie rur piaskiem 30 cm ponad rure (
wraz z dostarczeniem piasku )
29 ST-S |Zabezpieczenie kolizji z kablami telefonicznymi lub m 39,00

energetycznymi eNN rurg polipropylenowg dwudzielng
typu A PS 83

Razem dziat: Roboty instalacyjne

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4869




