KOSZTORYS OFERTOWY

Regulacja istniejgcej infrastruktury wod.-kan
w ul. Biskupinskiej w Lublinie

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamdwien
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energe-
tycznych

NAZWA INWESTYCIJI : Budowa drogi gminnej Nr 106842L ul. Biskupinska w Lublinie od km 0+
543,90 do km 0+989,90

INWESTOR : Zarzad Drog i Mostow w Lublinie
ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin

DATA OPRACOWANIA : styczen 2020 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nrspec. Opis Jedn | Obmiar Cena Wartosé
techn. .obm. jedn.
Regulacja istniejgcej infrastruktury wod.-kan w ul. Biskupinskiej w Lublinie
1 Regulacja uzbrojenia KS i KD
1 ST-S |Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnch wraz z szt. 9,00
wymiang wtazu na nowy klasy D400 ( do +/- 10 cm )
2 ST-S |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych kpl. 6,00
DN1200 - Demontaz pokryw nadstudziennych zelbeto-
wych z pierscieniem odcigzajgcym i wikazem ze studni o
$r. 120 cm
3 ST-S  |Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych m 2,30
DN1200 - demontaz kregéw betonowych o $r. 120 cm
4 ST-S |Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych m 1,40
DN1200 - montaz kregéw betonowych o $r. 1200 mm
5 ST-S |Regulacja wysoko$ciowa studni kanalizacyjnych kpl. 6,00
DN1200 - przekrycie ptytg pokrywowg prefabrykowang
z demontazu z nowym wtazem kanatowym zeliwnym o
$r. 600mm klasy D400
6 ST-S |Regulacja pionowa wpustéw $ciekowych ulicznych szt. 2,00
7 ST-S |Wywiezienie gruzu i materiatéw rozbiérkowych z terenu | m3 1,82
rozbiorki - zatadowanie koparko-tadowarkg i transport
samochodami samowytadowczymi
Razem dziat: Regulacja uzbrojenia KS i KD
2 Regulacja uzbrojenia wodociagu
8 ST-S  |Regulacja pionowa komory wodociggowej wraz z wy- szt. 3,00
miang wlazu na nowy klasy D400
9 ST-S Regulacja pionowa zasuw wodociggowych szt. 28,00
10 ST-S |Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izola- | m3 5,45
cja keramzytem gr. 20 cm
11 ST-S  |Przebudowa hydrantu HP2 - przesuniecie o0 0,30m ( de-| kpl. 1,00
montaz i montaz hydrantu i wstawienie kré¢ca zeliwne-
go dwukotnierzowego FF o $r. 80 mm i dtugos$ci 0,30m -
bez zasuwy )
12 ST-S |Przebudowa hydrantu HP3 - zamiana hydrantu nad- kpl. 1,00
ziemnego o srednicy nominalnej 80 mm na podziemny
13 ST-S  |Wykopy liniowe wykonywane recznie w gruntach kat. m3 3,60
11-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0,8-1.5m
14 ST-S  |Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych wy- m?2 8,00
praskami wraz z rozbiérkg wykopy o szerokosci do
1,00m i gtebokosci do 3.0 m w gruntach kat. lll-IV
15 ST-S |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych | m3 3,60

w gruntach kat. llI-1V; gteboko$¢ do 3,0 m, szerokosé
0,8-1,5m

Razem dziat: Regulacja uzbrojenia wodociggu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.68 Nr seryjny: 4869




