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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

1 45316110-9 PRZEBUDOWA KABLOWEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ W UL. GNIEŹNIEŃSKIEJ
1

d.1
Info PGE Dopuszczenie do robót, wyłączenie i ponowne załączenie

napięcia na linii kablowej nN
szt 3

2
d.1

KNNR 9 1001-
08

Demontaż słupa oświetleniowego Nr 23 ul. Gnieźnieńska
(do odzysku) z fundamentu

szt 1

3
d.1

KNNR 9 1005-
03

Demontaż ze słupa j.w. oprawy oświetleniowej t.OUSb-150 kpl 1

4
d.1

KNNR 9 1001-
07

Demontaż fundamentu słupa oświetleniowego (do odzys-
ku)

szt 1

5
d.1

KNNR 5 1001-
01

Wykop, montaż i umocnienie fundamentu prefabrykowane-
go z odzysku, pod wcześniej zdemontowany słup oświetle-
niowy, z zagęszczeniem cementem

szt. 1

6
d.1

KNNR 5 1001-
01

Montaż przez przykręcenie na fundamencie słupa oświetle-
niowego stalowego S100 z wysięgnikiem 1,5m, z odzysku

szt. 1

7
d.1

KNNR 5 1004-
02

Montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej ulicznej
typu LED np. Phillips, II klasa izolacji, IP66, korpus z alu-
minium ciśnieniowego, temperatura barwowa <4000K,
wskaźnik oddawania barw Ra>70, z certyfikatem ENEC,
przystosowana do regulacji natężenia oświetlenia, kąt mon-
tażu do poziomu jezdni 0 - BGP761 T25 1xLED94-4S/740
DM12, 57W, 9400/8547Lm, spr. św. 149,9 Lm/W; zasi-
lacz oprawy z opcją współpracy z szafką ośw. z redukcją
mocy oraz utrzymaniem strumienia świetlnego w ciagu
okresu eksploatacji

szt. 1

8
d.1

KNNR 9 1005-
03

Demontaż ze słupa Nr 69 ul. Wojciechowska oprawy
oświetleniowej t.OUSb-150

kpl 1

9
d.1

KNNR 5 1004-
02

Montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej ulicznej
typu LED np. Phillips, II klasa izolacji, IP66, korpus z alu-
minium ciśnieniowego, temperatura barwowa <4000K,
wskaźnik oddawania barw Ra>70, z certyfikatem ENEC,
przystosowana do regulacji natężenia oświetlenia, kąt mon-
tażu do poziomu jezdni 0 - BGP762 T25 1xLED170-4S/
740 DM12, 100W, 17000/15455Lm, spr. św. 154,6 Lm/W;
zasilacz oprawy z opcją współpracy z szafką ośw. z reduk-
cją mocy oraz utrzymaniem strumienia świetlnego w ciagu
okresu eksploatacji

szt. 1

10
d.1

KNNR 5 1203-
01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
2.5 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył 4*2 = 8.000

11
d.1

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla linii ośw. w sposób ręczny w gruncie
kat. IV po nowej trasie w trawniku oraz jezdni gruntowej

m3 62.5*0.4*0.7
= 17.500

12
d.1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie 10-cm warstwy piasku na dnie rowu kablowego
o szerokości do 0.4 m - na przejściu przez jezdnię ul. Lesz-
ka i chodnik

m 12

13
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie w wykopie rury ochronnej dla kabla oświetlenio-
wego np. SRS-G110 AROT - na przejściu przez jezdnie

m 8

14
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie w wykopie rur ochronnych dla kabli oświetlenio-
wych - np. DVR75 AROT

m 34+36-8 =
62.000

15
d.1

KNNR 5 0713-
05

Wciąganie rury np. DVR75 AROT do SRS-G110 m 8

16
d.1

KNNR 5 0713-
03

Wciąganie kabla sieci oswietleniowej YKY5x25mm2 do rur
ochronnych DVR75 w rowie kablowym

m 35+37 =
72.000

17
d.1

KNNR 5 0701-
03

Odkopanie istniejących kabli ośw. w trawniku i jezdni grun-
towej

m3 (30+30)*0.4*
0.7 = 16.800

18
d.1

KNNR 9 0803-
08

Demontaż z odkopanego rowu kablowego kabla oświetle-
niowego YKY5x25 z rury DVR75

m 34+34 =
68.000

19
d.1

KNNR 9 0803-
06

Demontaż z rowu kablowego j.w. rury DVR75 m 32+32 =
64.000

20
d.1

KNNR 5 0605-
03

Ułożenie płaskownika uziemiajacego PFeZn30x4 w rowie
kablowym

m 34+36 =
70.000

21
d.1

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końców kabli 5-żyłowych o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych - w słupach

szt. 4

22
d.1

KNNR 5 0726-
09

Założenie głowiczek izolacyjnych 5x25mm2 na końcach
kabli w słupach

szt. 4

23
d.1

KNNR 5 1204-
03

Montaż końcówek kablowych Cu25mm2 przez zaciskanie szt. 20

24
d.1

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej - kabel 5-żyłowy odc. 2

25
d.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1
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26
d.1

KNNR 5 0702-
03

Zasypanie ręczne  wykopu rowu (w gruncie kat. IV) pias-
kiem, ubijanym warstwowo, do wskaźnika zagęszczenia
lo=0.97, na przejściu jezdni ul. Leszka

m3 12*0.4*0.7 =
3.360

27
d.1

KNNR 5 0702-
03

Zasypywanie wykopow w zieleńcach gruntem oczyszczo-
nym z gruzu i kamieni

m3 (62.5-12)*
0.4*0.7 =

14.140
28
d.1

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie rowu kablowego j.w. z obsianiem przy gru-
bości warstwy humusu 5 cm i pielęgnacja w okresie wege-
tacji

m2 50.5*0.6 =
30.300

29
d.1

KNR 4-01 0108-
19

Zwrot do magazynu ZDiM na odległość do 1 km:
- kabel YKY5x25 - 68m
- rura DVR75 - 64m
- oprawa t. OUSb-150 - szt.2

kpl 1

30
d.1

KNR 4-01 0108-
20

Wywiezienie jak wyżej - za każdy następny 1 km
Krotność = 9

kpl 1
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2 45316110-9 BUDOWA KABLOWEJ SIECI OŚWIETLENIOWEJ W UL. LESZKA
31
d.2

KNNR 5 1001-
01

Montaż i umocnienie fundamentów prefabrykowanych np.
B60 Rosa (0,32x0,32x1m) pod słupy oświetleniowe uliczne
SAL60, z zagęszczeniem cementem

szt. 57

32
d.2

KNNR 5 1001-
01

Montaż i umocnienie fundamentów prefabrykowanych np.
B50 Rosa (0,24x0,24x0,9m) pod słupy oświetleniowe ulicz-
ne SAL4,5, z zagęszczeniem cementem

szt. 4

33
d.2

KNNR 5 1001-
01

Montaż przez przykręcenie na fundamencie słupa oswietle-
niowego ulicznego wys. 6m np. SAL 60 ROSA aluminiowe-
go, anodowanego, w kolorze szarym, z wysięgnikiem jed-
noramiennym,  wysokości 1m, o wysięgu 1,5m, kąt pochy-
lenia 5°, z zabezpieczeniem stopy elastomerem

szt. 53

34
d.2

KNNR 5 1001-
01

Montaż przez przykręcenie na fundamencie słupa oswietle-
niowego ulicznego wys. 6m np. SAL 60 ROSA aluminiowe-
go, anodowanego, w kolorze szarym, z wysięgnikami jed-
noramiennymi  wysokości 1m o wysięgu 2m, i wys. 0,5m o
wysięgu 1,5m (skierowane w stronę jezdni), kąt pochylenia
5°, z zabezpieczeniem stopy elastomerem

szt. 4

35
d.2

KNNR 5 1001-
01

Montaż przez przykręcenie na fundamencie słupa oswietle-
niowego ulicznego wys. 4,5m np. SAL 4,5 ROSA, alumi-
niowego, anodowanego, w kolorze szarym, z wysięgnikiem
jednoramiennym wysokości 1m, o wysięgu 1,5m; kąt po-
chylenia 5°, z zabezpieczeniem stopy elastomerem

szt. 4

36
d.2

KNNR 5 0406-
01

Montaż w słupie tabliczki bezpiecznikowej TB1 dla kabli o
przekroju żyły do 35mm2, z bezpiecznikiem S311B-6A,
IP65, II klasa izolacji

szt. 57

37
d.2

KNNR 5 0406-
01

Montaż w słupie tabliczki bezpiecznikowej TB2 dla kabli o
przekroju żyły do 35mm2, z bezpiecznikiem 2xS311B-6A,
IP65, II klasa izolacji

szt. 4

38
d.2

KNNR 5 0406-
01

Kluczyk imbusowy do pokryw wnęk słupów szt. 4

39
d.2

KNNR 5 1004-
02

Montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej ulicznej
typu LED np. Phillips, II klasa izolacji, IP66, korpus z alu-
minium ciśnieniowego, temperatura barwowa <4000K,
wskaźnik oddawania barw Ra>70, z certyfikatem ENEC,
przystosowana do regulacji natężenia oświetlenia, kąt mon-
tażu do poziomu jezdni 0 - (ozn. A) BGP761 T25
1xLED79-4S/740 DW10, 49W, 8000/7198Lm, spr. św.
146,9Lm/W; zasilacz oprawy z opcją współpracy z szafką
ośw. z redukcją mocy oraz utrzymaniem strumienia świetl-
nego w ciagu okresu eksploatacji

szt. 36

40
d.2

KNNR 5 1004-
02

Montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej ulicznej
typu LED np. Phillips, II klasa izolacji, IP66, korpus z alu-
minium ciśnieniowego, temperatura barwowa <4000K,
wskaźnik oddawania barw Ra>70, z certyfikatem ENEC,
przystosowana do regulacji natężenia oświetlenia, kąt mon-
tażu do poziomu jezdni 0 - (ozn. B) BGP760 T25
1xLED49-4S/740 DW10, 31W, 4900/4408Lm, spr. św.
142,2Lm/W; zasilacz oprawy z opcją współpracy z szafką
ośw. z redukcją mocy oraz utrzymaniem strumienia świetl-
nego w ciagu okresu eksploatacji

szt. 21

41
d.2

KNNR 5 1004-
02

Montaż na wysięgniku słupa oprawy oświetleniowej ulicznej
typu LED np. Phillips, II klasa izolacji, IP66, korpus z alu-
minium ciśnieniowego, temperatura barwowa <4000K,
wskaźnik oddawania barw Ra>70, z certyfikatem ENEC,
przystosowana do regulacji natężenia oświetlenia, kąt mon-
tażu do poziomu jezdni 0 - (ozn. C) BGP760 T25
1xLED60-4S/757 DPR1, 39W, 6000/5430Lm, spr. św.
139,2 Lm/W; zasilacz oprawy z opcją współpracy z szafką
ośw. z redukcją mocy oraz utrzymaniem strumienia świetl-
nego w ciagu okresu eksploatacji

szt. 8

42
d.2

KNNR 5 1003-
02

Montaż oprzewodowania YDY2x1,5mm2/750V: tabliczka
bezpiecznikowa - oprawa oswietleniowa (8m/1kpl prew.) -
słupy SAL6

kpl.przew. 57

43
d.2

KNNR 5 1003-
02

Montaż oprzewodowania YDY2x1,5mm2/750V: tabliczka
bezpiecznikowa - oprawa oswietleniowa 6,5m/1kpl prew.) -
słupy SAL4,5

kpl.przew. 8

44
d.2

KNNR 5 0719-
02

Ręczne rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej
(do odzysku) pod wykop pionowy ręczny

m2 20*1 =
20.000

45
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla linii oświetleniowych w sposób ręczny w
gruncie kat. IV przez jezdnie projektowane oraz zjazdy

m3 (328+6)*0.4*
1.2 =

160.320
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46
d.2

KNNR 5 0701-
03

Kopanie rowów dla linii oświetleniowych w sposób ręczny w
gruncie kat. IV - w terenie miękkim

m3 (2045.5-328)
*0.4*0.7 =

480.900
47
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie w wykopie rur ochronnych dla kabli oświetlenio-
wych np. SRS-G110 AROT - na przejściach przez jezdnie
na głębokości -1m

m 166+53.5+
75.5+34.5+

52+19 =
400.500

48
d.2

KNNR 5 0406-
01

Uszczelnienie otworow rur ochronnych z zastosowaniem
uszczelniaczy termokurczliwych śr.110mm

szt. 2*65 =
130.000

49
d.2

KNNR-W 9
0814-01

Ułożenie na istniejącym kablu rury ochronnej dwudzielnej
np. A110PS AROT

m 6

50
d.2

Analiza indywi-
dualna

Uszczelnienie otworów przepustów kablowych i zamków
rur dwudzielnych masą uszczelniającą np. OLKIT

rur 1

51
d.2

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie w rowach oraz fundamentach słupów rur ochron-
nych dla kabli oświetleniowych - np. DVR75 AROT

m 298+85+
47.3+602.5+

129+198+
359.7+302+
241-400.5 =

1862.000
52
d.2

KNNR 5 0724-
02

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego
wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.III-
IV

m3 2*0.6*1.4 =
1.680

53
d.2

KNNR 5 0723-
02

Przewiert mechaniczny dla rury np. SRS-G110 AROT pod
jezdnią ul. Wojciechowskiej

m 7.5

54
d.2

KNNR 5 0406-
01

Uszczelnienie otworow rur ochronnych z zastosowaniem
uszczelniaczy termokurczliwych śr.110mm

szt. 2*1 = 2.000

55
d.2

KNNR 5 0713-
05

Wciąganie rury np. DVR75 AROT do SRS-G110 na prze-
jazdach drogowych

m 400.5+7.5 =
408.000

56
d.2

KNNR 5 0713-
02

Wciąganie kabla sieci oswietleniowej YKY5x16mm2 do rur
ochronnych DVR75 w rowie kablowym

m 86+21.5+646
= 753.500

57
d.2

KNNR 5 0713-
03

Wciąganie kabla sieci oswietleniowej YKY5x25mm2 do rur
ochronnych DVR75 w rowie kablowym

m 307.5

58
d.2

KNNR 5 0713-
03

Wciąganie kabla sieci oswietleniowej YKY5x35mm2 do rur
ochronnych DVR75 w rowie kablowym

m 1308

59
d.2

KNNR 5 0605-
03

Ułożenie płaskownika uziemiajacego PFeZn25x4 w rowie
kablowym

m 2*15 =
30.000

60
d.2

KNNR 5 0606-
05

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3x1.5
m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III

kpl 15

61
d.2

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końców kabli 5-żyłowych o przekroju
żył 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych - w słupach i szafce oświetleniowej

szt. 25

62
d.2

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końców kabli 5-żyłowych o przekroju
żył 25 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych - w słupach i szafce oświetleniowej

szt. 18

63
d.2

KNNR 5 0726-
09

Zarobienie na sucho końców kabli 5-żyłowych o przekroju
żył 35 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z two-
rzyw sztucznych - w słupach i szafce oświetleniowej

szt. 79

64
d.2

KNNR 5 0726-
09

Założenie głowiczek izolacyjnych 5x16mm2 na końcach
kabli w słupach i szafce oświetleniowej

szt. 25

65
d.2

KNNR 5 0726-
09

Założenie głowiczek izolacyjnych 5x25mm2 na końcach
kabli w słupach i szafce oświetleniowej

szt. 18

66
d.2

KNNR 5 0726-
09

Założenie głowiczek izolacyjnych 5x35mm2 na końcach
kabli w słupach i szafce oświetleniowej

szt. 79

67
d.2

Info PGE Dopuszczenie do robót, wyłączenie i ponowne załączenie
napięcia na linii kablowej oświetleniowej

szt 2

68
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 16
mm2 pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych słupów i
SzO

szt.żył 25*5 =
125.000

69
d.2

KNNR 5 1203-
05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 25
mm2 pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych słupów i
SzO

szt.żył 18*5 =
90.000

70
d.2

KNNR 5 1203-
05

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły 35
mm2 pod zaciski w tabliczkach bezpiecznikowych słupów i
SzO

szt.żył 79*5 =
395.000

71
d.2

KNNR 5 0406-
01

Montaż tabliczki informacyjnej w słupach z napisem "po-
dział sieci"

szt. 4

72
d.2

KNNR 5 1302-
04

Badanie linii kablowej - kabel 5-żyłowy odc. 6

73
d.2

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

74
d.2

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

szt. 5
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75
d.2

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach
pomiarowych - pomiar pierwszy

punkt 1

76
d.2

KNNR-W 9
1201-03

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach
pomiarowych - każdy następny pomiar

punkt 26

77
d.2

Analiza własna Pomiar luminancji oświetlenia na trasie ulic projektowanych
ME5, ME3 z użyciem samochodu technicznego z dojaz-
dem

kpl 4

78
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypanie gruntem rowów kablowych wykonanych ręcznie
w gruncie kat. IV - w terenach zielonych

m3 1717*0.4*0.6
= 412.080

79
d.2

KNNR 5 0702-
03

Zasypanie ręczne  wykopu rowu (w gruncie kat. IV) pias-
kiem, ubijanym warstwowo, do wskaźnika zagęszczenia
lo=0.97 - w jezdniach i zjazdach

m3 328*0.4*0.7
= 91.840

80
d.2

KNNR 1 0507-
01

Humusowanie rowu kablowego j.w. z obsianiem przy gru-
bości warstwy humusu 5 cm i pielęgnacja w okresie wege-
tacji

m2 1715*0.6 =
1029.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 45223700-3 PRZEŁĄCZENIA W SZAFCE SzO-1070
81
d.3

KNNR-W 9
0812-04

Odłączenie kabla sterującego o przekroju żył 16 mm2 w
SzO-1070

szt. 1

82
d.3

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie żył kabla sterującego o przekroju 16 mm2 pod
zaciski nowego pola w SzO-1070

szt.żył 5

83
d.3

KNNR 5 0408-
03

Dodatkowe wyposażenie szafki oświetleniowej - szyna łą-
czeniowa 3-biegunowa

szt. 1

84
d.3

KNNR 5 0406-
01

Montaż izolatora żywicznego 1kV w szafce j.w. szt. 2

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 PRZEBUDOWA KABLOWEJ SIECI

OŚWIETLENIOWEJ W UL. GNIEŹNIEŃS-
KIEJ

2 BUDOWA KABLOWEJ SIECI OŚWIET-
LENIOWEJ W UL. LESZKA

3 PRZEŁĄCZENIA W SZAFCE SzO-1070
RAZEM

Słownie:  
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