Kosztorys Ofertowy - branza sanitarna: sie¢ kanalizacji deszczowej
ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie

Lp. Podstawa Opisy j-m. llo s¢ jcézrr]]a Warto $¢€
KOSZTORYS: kanalizacja deszczowa
1 Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonywane koparkami
1dal angllza podS|eb|erner1| z transportem uropku m3 4904.80
indywidualna |samochodami samowytadowczymi na odktad
wraz z utylizacjg materiatu
analiza Umocnienie pionowych $cian wykopéw
2d.1| . . liniowych pltytami wykopowymi wraz z m2 8 820,30
indywidualna 7
rozbiorkg
analiza Mechaniczne zasypanie wykopow liniowych o
3d1| . - $cianach pionowych gtebokosci do 3 m - m3 3980,60
indywidualna . PR
zasypanie wykopow piaskiem
ad1l angllza Zageszgzenle ;asypkl wykopow ubijakami m3 3 980,60
indywidualna |mechanicznymi
2 Roboty instalacyjne
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
5d21 i ndywiduaina  |1600, H=3,0 szt 2,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
6d2l i dywiduaina |1600, H=3,5 szt 2,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
7421 dywiduaina  |1600, H=4,0 szt 1,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
8d2l i dywiduaina |1500, H=3,5 szt 6,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
942l indywiduaina  |1500, H=4,0 szt 1,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
10d2] 4 dywidualna 1500, H=4,5 szt 1,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
11d2] i dywidualna 1200, H=3,0 szt 28,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
12d2] 4 dywidualna 1200, H=3,5 szt 8,00
analiza Studnie kanalizacyjne prefabrykowane dn
13d2] i dywidualna 1200, H=4,0 szt 1,00
14d2| angllza Stud2|er_1k_| su_ekowe uliczne betonowe dn 500 ozt 50,00
indywidualna |z osadnikiem i wpustem
1542  analiza Przykanaliki z rur PVC-U dn 200x5,9 m 238,80
indywidualna
16d.2|  Anaiza o aly 2 rur PVC-U dn 315x9.2 m 1114,10
indywidualna
174d2|  analiza Kanaly z rur PVC-U dn 400x11,7 m 71,10
indywidualna
analiza Wykonanie elementéw drobnowymiarowych o
18d.2( . - objetosci do 1,5m3 - elementy betonowe - m3 1,75
indywidualna o B .
wykonanie kinety w istniejgcej studni
19d2| angllza Przeb.lclle otyvorpw o] pomerzphm do 0,05m2 - szt 7.00
indywidualna |przebicie w istniejgcej studni
3 Préby szczelno $ci
20dal angllza Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. m 111480
indywidualna |nom. 315 mm
o1d3l angllza Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. m 71,10
indywidualna [nom. 400 mm
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