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KOSZTORYS OFERTOWY
KANALIZACJA SANITARNA

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrébwnywanie terenu

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Leszka - droga gminna nr 106849L i ul. Ziemowita - droga gminna nr 106867L w Lublinie
ADRES INWESTYCJI  :  Miasto Lublin, dzielnica Szerokie, droga gminna nr 106849L - ul. Leszka
INWESTOR : Gmina Lublin reprezentowana przez Dyrektora Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie
ADRES INWESTORA @  ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin

BRANZA :  Sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgr. inz. Marcin Podlaszewski
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KS-03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.700
d.1 trasa drog w terenie réwninnym - tyczenie trasy kanaliza-
cji
2 ROBOTY ZIEMNE
2|KS-03.02.01 |Wykopy liniowe o gt. do 5,5 m o szer. do 1,0 m w gruncie |m3 321.750
d.2 kat. I-1l w umocnieniu stupowo-liniowym koparka 0,60 m3
3|KS-03.02.01 |Wykopy liniowe o gt. do 5,5 m o szer. ponad 1,5 m w ms3 77.040
d.2 gruncie kat. I-Il w umocnieniu stupowo-liniowym koparka
1,00 m3
4|KS-03.02.01 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0 m w gruncie |ms3 1537.290
d.2 kat. I-1l w umocnieniu typu box koparka 0,60 m3
5|KS-03.02.01 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w m3 120.240
d.2 gruncie kat. I-1l w umocnieniu typu box koparka 1,00 m3
6/KS-03.02.01 |Reczne roboty ziemne w wykopach liniowych w gruncie  |m3 228.480
d.2 kat. I-1l - naktady uzupetniajgce koparka 0,60 m3
7|KS-03.02.01 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0101-0105 z tytutu trans- |m3 2284.800
d.2 portu urobku - przew6z na odl. do 1 km po terenie lub dro-
gach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-Il - wywo6z
gruntu z wykopéw
8|KS-03.02.01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0101-0105 z tytutu trans- |ms3 2284.800
d.2 portu urobku - dodatek za kazde rozpoczete 0,5 km odl.
transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat -1l
Krotnos¢ = 4
9|KS-03.02.01 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. |ms3 98.100
d.2 15cm
10|KS-03.02.01 |Podtoza betonowe o grubosci 10 cm pod studnie z betonu |m3 3.600
d.2 C8/10
11|KS-03.02.01 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych w umocnieniu  |m3 299.270
d.2 klatkowym - obsypka rurociggéw piaskiem dowiezionym
30cm ponad wierzch rury
12|KS-03.02.01 |Mechaniczne zasypywanie wykopdw liniowych o gt. do 2,8/m3 1771.750
d.2 m, szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. |-l w umocnieniu
klatkowym; koparka 0,60 m3 piaskiem dowiezionym -
wspotczynnik zageszczenia Js=0.98
3 ROBOTY MONTAZOWE
13|KS-03.02.01 |Kanaty z rur PVC lite SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 403.000
d.3 200 mm
14|KS-03.02.01 |Kanaty z rur PVC lite SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. |m 251.000
d.3 160 mm
15|KS-03.02.01 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregébw  |stud. 12.000
d.3 zelbetowych o $r. 1200 mm z przejsciami szczelnymi dla
rur w gotowym wykopie, z ptytg przykrywczg PP2000/600/
150 z pierscieniem odcigzajgcym PO2000/1500/150 z
wtazem kanatowym zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z
zawiasem i ryglami osadzonym na pierscieniach wyrow-
nawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kinetg z betonu C35/
4
16/KS-03.02.01 |Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kregéw  |stud. 4.000
d.3 zelbetowych o $r. 1400 mm z przej$ciami szczelnymi dla
rur w gotowym wykopie, z ptytg przykrywczg PP2240/600/
180 z pierscieniem odcigzajgcym P0O2240/1740/180 z
wtazem kanatowym zeliwnym klasy D400 o $r. 600mm z
zawiasem i ryglami osadzonym na pierscieniach wyrow-
nawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kinetg z betonu C35/
45
17|KS-03.02.01 |Wykonanie przepadéw w studzienkach dla rur $r. 200mm |przep. 1.000
d.3 - dostawa i montaz rur i ksztattek PE wraz z montazem
przy pomocy obejm z wypetieniem szczelin przy uzyciu
pianki poliuretanowej
18|KS-03.02.01 |Wykonanie przepadéw w studzienkach dla rur ér. 160mm |przep. 4.000
d.3 - dostawa i montaz rur i ksztattek PE wraz z montazem
przy pomocy obejm z wypetnieniem szczelin przy uzyciu
pianki poliuretanowej
19|KS-03.02.01 |Nasuwka dwukielichowa (tgcznik) PVC200 szt 11.000
d.3
20|KS-03.02.01 | Trojnik PVC200/160 szt 11.000
d.3
21|KS-03.02.01 |Odejscie siodtowe (trojnik) PVC200/160 szt 5.000
d.3
22|KS-03.02.01 |Korek PVC200 szt 1.000
d.3
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KOSZTORYS OFERTOWY

element o rozpigtosci 4 m

Lp. | Nr spec. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
techn. zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
23|KS-03.02.01 |Korek PVC160 szt 32.000
d.3
24|KS-03.02.01 |Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm - |przejécie 2.000
d.3 wigczenie do istniejacej studzienki wraz z zamontowa-
niem przejscia szczelnego systemowego DN200
25|KS-03.02.01 |Przejscia przez $ciane betonowa o grubosci 15-20 cm - |przejécie 4.000
d.3 wigczenie do istniejacej studzienki wraz z zamontowa-
niem przejscia szczelnego systemowego DN160
26|KS-03.02.01 |Dostosowanie kinet dla rurociggéw przytaczanych w stud- |szt 6.000
d.3 niach istniejacych
27|KS-03.02.01 |Regulacja istn. studni ks - wymiana ptyt przykrywczych na|szt. 31.000
d.3 ptyty z pierscieniem odcigzajgcym, pierscieniami wyréw-
nawczymi i wiazem zeliwnym D400 $r. 60cm na zwien-
czeniach studni dla istn. studzienek kanalizacji sanitarnej
- w pasie drogowym
28|KS-03.02.01 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z |m 12.600
d.3 PVC o $r. nom. 315 mm
29|KS-03.02.01 |Rury ochronne (ostonowe) na skrzyzowaniach z gazem z |m 58.800
d.3 PVC o $r. nom. 250 mm
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
30|KS-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $ér.nominal- |odc. -1 préb. 4.000
d.4 nej 200 mm
31|KS-03.02.01 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominal- |odc. -1 préb. 5.000
d.4 nej 150 mm
5 ROBOTY TOWARZYSZACE
5.1 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia
32|KS-03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i te- |kpl. 73.000
d.5. lekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
33|KS-03.02.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 73.000
d.5. telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
1
34|KS-03.02.01 |Rury ochronne (ostonowe dwudzielne) z tworzyw o m 109.500
d.5. $r.nom. 90 mm na skrzyzowaniu z kablami energetyczny-
1 mi i telekomunikacyjnymi
35|KS-03.02.01 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw; ele- | kpl. 61.000
d.5. ment o rozpietosci 4 m
1
36|KS-03.02.01 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; |kpl. 61.000

Podatek VAT

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét
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