Kosztorys Ofertowy - branza drogowa
ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie

Lp. Podstawa Opisy j-m. llo $¢ jC;t(ejr:]a Warto $§¢€
KOSZTORYS: roboty drogowe
1 Roboty pomiarowe
1d1l angllza proty pomiarowe przy liniowych robotach m 1 464,00
indywidualna |ziemnych
2 Roboty przygotowawcze
analiza Rozebranie istniejgcych chodnikéw z betonowej
2d.2| . - kostki brukowej o gr. 6 cm na podsypce m2 233,00
indywidualna ; .
cementowo- piaskowej o gr. 3 cm
analiza Rozebranie istniejgcych chodnikow z piyt
3d.2| . - betonowych chodnikowych na podsypce m2 8,00
indywidualna . .
cementowo- piaskowej o gr. 3 cm
adol angllza Rozbidrka istniejacych zjazdéw z betonu m2 47.00
indywidualna |asfaltowego
analiza Rozebranie istniejgcych zjazddw z betonowej
5d.2| . - kostki brukowej o gr. 8 cm na podsypce m2 163,00
indywidualna ; .
cementowo- piaskowej o gr. 3 cm
analiza Rozebranie istniejgcych zjazddw z kostki
6d.2| . - granitowej gr. 10 cm na podsypce cementowo- m2 20,00
indywidualna . b
piaskowej o gr. 3 cm
analiza Rozebranie istniejgcych zjazddw z ptyt azurowych
7d.2| . . . . m2 46,00
indywidualna |na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 3 cm
sdol angllza Rozebranle.lstnlejac.ych zjazdéw z trylinki na m2 77.00
indywidualna |podsypce piaskowej o gr. 15 cm
analiza Rozebranie istniejgcych zjazdéw z betonowych
9d.2| . - ptyt chodnikowych gr 5 cm na podsypce m2 18,00
indywidualna . .
cementowo- piaskowej o gr. 3 cm
10d2| angllza Rozebranie istniejgcych zjazdéw z kruszywa o gr. m2 378,00
indywidualna {20 cm.
11d2| angllza Rozbiorka istniejacej jezdni z betonu asfaltowego m2 83,00
indywidualna [ogr. 12 cm
12d2| angllza Rozebra_nle istniejgcej jezdni z beton_owel kostki m2 166,00
indywidualna [brukowej gr. 8 na podsypce grysowej o gr. 3 cm
13d2| angllza Rozebranl_e_lanlechej nawierzchni jezdni z m2 4700,00
indywidualna [kruszywa i zwiru o gr. 20 cm.
14d2| angllza Rozv_a_branle warstwy podbudowy z piasku m2 736,00
indywidualna [stabilizowanego cementem o gr. 15 cm
15d2| angllza Rozv_a_branle warstwy podbudowy z piasku m2 249,00
indywidualna [stabilizowanego cementem o gr. 20 cm
16d2| angllza Rozv_a_branle warstwy podbudowy z piasku m2 249,00
indywidualna [stabilizowanego cementem o gr. 25 cm
17d2| angllza Rozv_abranle warstwy podbudowy z tlucznia m2 93,00
indywidualna [kamiennego o gr. 15 cm
18d.2( . a”‘f""za Rozebranie obrzezy betonowych 6x20x100 m2 49,00
indywidualna
analiza . .
19d.2| . - Rozebranie obrzezy betonowych 8x30x100 m2 143,00
indywidualna
20d2l angllza Rozbioérka kraweznika betonowego 15x30x100 cm m 144,00
indywidualna |wraz z fawa betonowg C8/10
analiza Rozbioérka kraweznika betonowego 20x30x100 cm
21d.2 indywidualna |wraz z fawg betonowg C12/15 m 53,00
analiza L .
22d.2 indywidualna Usuniecie istniejacego oznakowania szt. 6,00
analiza . -
23d.2| . - Regulacja wysokosciowa bram metalowych szt 3,00
indywidualna
analiza . L
24d.2| . - Regulacja wysokosciowa furtek metalowych szt 4,00
indywidualna
analiza . L .
25d.2| . - Regulacja wysokosciowa ogrodzenia metalowego m 10,00
indywidualna
3 Usuni ecie drzew i krzewéw
analiza Mechaniczne $cinanie drzew i krzewdw z
26d.3| . . karczowaniem pni ( zakres zgodnie z szt. 49,00
indywidualna o
zestawieniem )
27d3l angllza Przesadz_en_le istniejgcych drzew ( zakres zgodnie szt 1,00
indywidualna |z zestawieniem )
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4 Roboty ziemne
analiza . L
28d.4| . - Mechaniczne usuniecie humusu m3 2 154,52
indywidualna
29dal angllza Wykonanie wykopow mechgnlcznle i transportem m3 654.60
indywidualna [urobku na nasyp (teren robét)
30d4l angllza Wykonanie wykop6w mechanicznie i transportem m3 6 284.67
indywidualna [urobku na odkfad
. Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu
analiza S
31d.4| . . uzyskanego z wykopu wraz z formowaniem i m3 654,60
indywidualna .
zageszczaniem.
Projektowana konstrukcja jezdni ul. Leszka —
5
KR3
analiza Warstwa Scieralna z AC 11 S, lepiszcze asfaltowe
32d.5 indywidualna |PMB 45/80-55 0 gr. 4 cm m2 4374,00
analiza Warstwa wigzaca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe
33d.5 indywidualna |PMB 25/55-60 0 gr. 5 cm m2 4374,00
analiza Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu
34d.5| . - asfaltowego AC 22 P, lepiszcze asfaltowe 50/70 m2 4 374,00
indywidualna
gr.7cm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki
analiza niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
35d.5 indywidualna |mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o m2 4374,00
gr.20 cm
analiza Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
36d5 indywidualna |cementem C1,5/2,0<4,0 MPa o gr. 22 cm m2 5088,00
analiza Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu
37d.5| . - stabilizowanego cementem C0,4/0,52,0 MPa o m2 5 088,00
indywidualna
gr.25cm
6 Projektowana konstrukcja jezdni drég
podporz gdkowanych i si egaczy — KR2
analiza Warstwa $cieralna z AC 11 S, lepiszcze asfaltowe
38d6 indywidualna [PMB 45/80-55 0 gr. 4 cm m2 3767,00
analiza Warstwa wigzaca z AC 16 W, lepiszcze asfaltowe
39d6 indywidualna [PMB 25/55-60 o0 gr. 8 cm m2 3 767,00
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
analiza niezwigzanej - kruszywo tamane stabilizowane
40d.6 indywidualna |mechanicznie C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm o m2 3767,00
gr.23cm
analiza Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
41d6 indywidualna |cementem C1,5/2,0<4,0 MPa o gr. 30 cm m2 4259,00
7 Projektowana konstrukcja chodnika
analiza Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej
42d.7| . . koloru szarego o gr. 6 cm na podsypce grysowej m2 3 208,00
indywidualna
2/5mmo gr. 3cm
analiza Warstwa scieralna z $cieralna z betonowych piyt
43d.7| . - chodnikowych z wypustkami koloru zéttego na m2 136,00
indywidualna .
podsypce grysowej 2/5mm o gr. 3 cm
analiza Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
a4d7 indywidualna |zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa o gr. 20 cm m2 3344,00
8 Projektowana konstrukcja zjazdow
indywidualnych
analiza Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej
45d.8| . - koloru grafitowego o gr. 8 cm na podsypce m2 1772,00
indywidualna .
grysowej 2/5mm o gr. 3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
analiza niezwigzanej - kruszywa tamanego
46d8 indywidualna |stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu m2 1772,00
0/31,5mmi gr. 15cm
analiza Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu
47 d.8| . . stabilizowanego cementem C1,5/2,0 < 4,0 MPa o m2 1772,00
indywidualna
gr.15cm
9 Projektowana konstrukcja jezdni z betonowej

kostki brukowej — KR2
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Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej

48 d.9| . a”‘f""za koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 1 007,00
indywidualna
2/5mmo gr. 3 cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
analiza niezwigzanej - kruszywa tamanego
49d.9 indywidualna |stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu m2 1007,00
0/31,5mmigr. 24 cm
analiza Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego
50d.9 indywidualna |cementem C1,5/2,0 <4,0 MPa o gr. 30 cm m2 1140,00
10 Projektowana konstrukcja, progi zwalniaj ace —
KR3, $ciek przy ulicy Wojciechowskiej
analiza Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej
51d.10{ . . koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 126,00
indywidualna
2/5mmo gr. 3 cm
analiza Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
52d.10 indywidualna |zwigzanej cementem C5/6 < 10,0 MPa o gr. 20 cm m2 126,00
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
analiza niezwigzanej - kruszywa tamanego
53d.10 indywidualna |[stabilizowanego mechanicznie C90/3 o uziarnieniu m2 126,00
0/31,5mm i gr. 15cm
11 Projektowana konstrukcja schodéw
terenowych
analiza Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej
54d.11| . . koloru szarego o gr. 6 cm na podsypce m2 15,50
indywidualna . )
cementowo-piaskowe 1:4 gr. 3 cm
analiza Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <
55d.11 indywidualna [6,0 MPa o gr. 0+21 cm m2 15,50
analiza Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <
56d.11 indywidualna [6,0 MPa o gr. 20 cm m2 15,50
12 Place utwardzone
analiza Warstwa scieralna z betonowej kostki brukowej
57d.12| . . koloru szarego o gr. 8 cm na podsypce grysowej m2 43,00
indywidualna
2/5mmo gr. 3 cm
analiza Warstwa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 <
58d.12 indywidualna [6,0 MPa o gr. 20 cm m2 43,00
13 Utwardzenie kruszywem
analiza Jezdnie utwardzone kruszywem tamanym
59 d.13 indvwidualna stabilizowanym mechanicznie C90/3 o uziarnieniu m2 208,00
yw 0/31,5 mm - gr. 20 cm
14 Umocnienie skarp o pochyleniu 1:1
analiza Piyty azurowe o wymiarach 10x40x60 cm utozone
60d.14| . - na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci m2 70,00
indywidualna
10 cm
15 Elementy ulic
analiza Kraweznik betonowy 15x30x100 cm na podsypce
61d.15( . - cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie z betonu C m 1 279,00
indywidualna 12/15
. Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm na
analiza . . .
62 d.15 indvwidualna podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie z m 297,00
yw betonu C 12/15
analiza Kraweznik betonowy 20x30x100 cm na podsypce
63 d.15( . - cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie z betonu C m 897,00
indywidualna 12/15
. Kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100 cm na
analiza . . .
64 d.15 indvwidualna podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie z m 379,00
yw betonu C 12/15
analiza Opornik betonowy 12x25x100 cm na podsypce
65d.15( . - cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie z betonu C m 268,00
indywidualna
12/15
analiza Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z
66d.15 indywidualna [betonu C 12/15 - zjazdy m 436,00
analiza Obrzeze betonowe 8x30x100 cm na tawie z
67 d.15( . . mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa - m 165,00
indywidualna

schody terenowe
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analiza Obrzeze betonowe 6x20x100 cm na warstwie z
68 d.15 . . mieszanki zwigzanej cementem C3/4 < 6,0 MPa m 1 700,00
indywidualna
gr.5cm
analiza Palisada betonowa o wymiarach 18x18x100 cm na
69d.15 indywidualna [tawie z betonu C16/20 gr. 15 cm m 27,00
16 Oznakowanie i urz gdzenia bezpiecze nstwa
ruchu
70d16l angllza Oznakowanie poziome jezdni materiatami m2 269,00
indywidualna [grubowarstwowymi
71d16l angllza O_znakowanle poziome jezdni materiatami m2 48,00
indywidualna [cienkowarstwowymi
analiza Ustawienie stupkoéw z rur stalowych
72d.16[ . . ocynkowanych o srednicy @ 60mm dla znakow szt. 75,00
indywidualna ' .
drogowych i tablic
73d16l angllza P.rzymoco'wanltle targz znakéw drogowych: znaki st 4,00
indywidualna |pionowe $rednie, folia odblaskowa typ 2
7ad16l angllza P.rzymoco'wanltle targz znakéw drogowych: znaki st 4,00
indywidualna |pionowe $rednie, folia odblaskowa typ 1:
75d.16l angllza P.rzymocowanle tgrcz znakéw drogowych: znaki szt 34,00
indywidualna |pionowe male, folia odblaskowa typ 2:
76 d.16l angllza P.rzymocowanle tgrcz znakéw drogowych: znaki szt 42,00
indywidualna |pionowe male, folia odblaskowa typ 1:
77d.16| . a”?‘"za Przestawienie istniejgcego znaku szt. 4,00
indywidualna
78 d.16| . a”"?‘"za Porecze stalowe przy chodnikach m 114,00
indywidualna
79 d.16 analiza Porecze stalowe przy schodach terenowych m 13,00
9| indywidualna € przy i ’
80d.16| . a”"?‘"za Montaz balustrady U-11a m 72,50
indywidualna
17 Roboty wyko nczeniowe
analiza . I
81d.17| . . Humusowanie z obsianiem m2 4716,00
indywidualna
82 d.17 KNR 2-21 0333- 'Drze\_/vg do' nasadzenia - lipa szerokolistna szt 7.00
01 Fastigiata':
83 d.17 KNR 2-21 0333- [Ciecia plelegn_acyjne |stn|§ja_cych drzew szt 2.00
01 (zakres zgodnie z zestawieniem)
sad17l angllza Przesadzenie }stnlejacych dr_zew szt 1,00
indywidualna [(zakres zgodnie z zestawieniem)
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