
Kosztorys Ofertowy - branża sanitarna: sieć gazowa
ul. Leszka i ul. Ziemowita w Lublinie

Lp. Podstawa Opisy j.m. Ilo ść
Cena 
jedn.

Warto ść

KOSZTORYS: gaz
1 Roboty ziemne

1 d.1
analiza 

indywidualna

Roboty ziemne wykonywane koparkami 
podsiębiernymi z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi na odkład 
wraz z utylizacją materiału

m3 119,4

2 d.1
analiza 

indywidualna

Zasypka i obsypka wykopów koparkami 
podsiębiernymi do pełnej wysokości wykopu, 
wraz z dostarczeniem piasku

m3 119,4

3 d.1
analiza 

indywidualna
Zagęszczenie zasypki wykopów ubijakami 
mechanicznymi

m3 119,4

2 Roboty demonta żowe 

4 d.2
analiza 

indywidualna
Likwidacja/demontaż istniejących odcinków 
gazociągu

m 55

3 Roboty instalacyjne

5 d.3
analiza 

indywidualna
Rury PE klasy PE-100 szeregu SDR-11, „RC” - 
typ 2 o wymiarze: dn 63 - 4 odc.

m 94,3

6 d.3
analiza 

indywidualna
Rury PE klasy PE-100 szeregu SDR-11, „RC” - 
typ 2 o wymiarze: dn 50 - 1 odc.

m 9,6

7 d.3
analiza 

indywidualna
Rury PE klasy PE-100 szeregu SDR-11, „RC” - 
typ 2 o wymiarze: dn 40 - 2 odc.

m 14,3

8 d.3
analiza 

indywidualna
Rury PE klasy PE-100 szeregu SDR-11, „RC” - 
typ 2 o wymiarze: dn 25 - 9 odc.

m 80,8

9 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - mufa 
elektrooporowa dn 63 - 8 szt.

szt 8

10 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - 
odgałęzienie siodłowe dn 63/32 - 2 szt.

szt 2

11 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - trójnik 
redukc. elektrooporowy dn 63/40 - 1 szt.

szt 1

12 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - trójnik 
siodłowy z nawiertką dn 90/63 - 1 szt.

szt 1

13 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - mufa 
elektrooporowa dn 50 - 2 szt.

szt 2

14 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - 
odgałęzienie siodłowe dn 50/32 - 2 szt.

szt 2

15 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - mufa 
elektrooporowa dn 40

szt 4

16 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - mufa 
elektrooporowa dn 25  - 18 szt.

szt 18

17 d.3
analiza 

indywidualna
Kształtki polietylenowe klasy PE-100 - mufa 
redukcyjna elektrooporowa dn 32/25 - 4 szt.

szt 4

18 d.3
analiza 

indywidualna
RO - rura osłonowa dn 90 PE szeregu SDR-
17,6(17) (zgodnie z rysunkiem szczegółowym)

m 96,9

19 d.3
analiza 

indywidualna

Rura osłonowa dwudzielna PE DN 110 L= 2,0 
mb. typu AROT dla zabezpieczenia 
istniejących kabli elektrycznych i 
teletechnicznych na skrzyżowaniu z 
gazociągiem

szt 17

20 d.3
analiza 

indywidualna
Słupki oznaczeniowe szt 5

21 d.3
analiza 

indywidualna
Tabliczki orientacyjne szt 20

22 d.3
analiza 

indywidualna
Taśma ostrzegająca koloru żółtego szer. 200 
mm

m 200

23 d.3
analiza 

indywidualna
Taśma lokalizacyjna koloru żółtego - drut 
lokalizacyjny

m 200

4 Próby szczelno ści

24 d.4
analiza 

indywidualna
Próba szczelności gazociągów m 199
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