
WYCENA  OFERTOWA

NA UTRZYMANIE EKRANÓW AKUSTYCZNYCH  ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE  MIASTA LUBLIN

Lp. Jedn. Ilość Wartość zł netto

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I Inspekcja i monitorowanie

I/1 m-c 24

Razem dział  I:   

II Utrzymanie czystości i estetyki

II/2 m² 500

II/3 m² 400

II/4 m² 100

II/5 m² 100

II/6 m² 300

II/7 m² 300

II/8 m² 300

II/9 m² 11000

II/10 m² 30000

II/11 m² 100

II/12 m² 50

Razem dział II:   

III

III/13 m² 100

Element scalony - rodzaj robót. Skrócony  opis robót 
(szczegółowy opis zawiera zał. Nr 1 do umowy)

Cena
jedn. w zł 

netto

Przeglądy ekranów akustycznych, zgłaszanie uszkodzeń, 
zawiadamianie, zapewnienie samochodu Zamawiającemu – 
ryczałt

Usuwanie graffiti z niezaimpregnowanych powierzchni gładkich 
– ekranów akustycznych wykonanych np. z przeźroczystej 
płyty akustycznej Poli (metakrylan metylu), szklanych

Usuwanie graffiti z ekranów akustycznych typu „zielona ściana” 
wykonanych – warstwa zewnętrzna z siatki z polietylenu 
PEHD, warstwa wewnętrzna z powierzchniowo utwardzanej 
wełny mineralnej w welonie – poprzez lokalne zamalowanie 
farbą w kolorze istniejącego elementu ekranu

Usuwanie graffiti z powierzchni metalowych malowanych 
(słupów, obramień, skrzydeł bramek): stalowych, stalowych 
ocynkowanych oraz stopów aluminiowych  poprzez lokalne  
zamalowanie farbami odpowiednio do  rodzaju powierzchni

Usuwanie graffiti z powierzchni metalowych (słupów, obramień, 
skrzydeł bramek): stalowych, stalowych ocynkowanych oraz 
stopów aluminiowych bez konieczności  malowania

Usuwanie graffiti z podmurówek ekranów wykonanych z 
betonu poprzez malowanie farbami odpowiednio do betonu i 
pierwotnej kolorystyki

Usuwanie graffiti z podmurówek ekranów wykonanych z 
betonu bez konieczności  malowania

Usuwanie graffiti z zaimpregnowanych powierzchni gładkich - 
wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli 
(metakrylan metylu), szklanych

Mycie wysokociśnieniowe ekranów akustycznych - 
wykonanych np. z przeźroczystej płyty akustycznej Poli 
(metakrylan metylu), szklanych wraz z konstrukcją i 
podmurówką 

Mycie wysokociśnieniowe ekranów akustycznych - typu  
„ zielona ściana", „ panele aluminiowe”  wraz z konstrukcją i 
podmurówką 

Uzupełnienie naklejek z wizerunkami np. symboli ptaków 
drapieżnych, pasków i innych zabezpieczeń chroniących 
ptactwo przed  ekranami przeźroczystymi 

Usuwanie plakatów, nalepek, banerów reklamowych z 
powierzchni ekranów akustycznych

Utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego 
ekranów i prace zapobiegawcze

Wymiana elementów ekranów typu „zielona ściana” 
(wykonanych: warstwa zewnętrzna z siatki z polietylenu PEHD 
warstwa wewnętrzna z powierzchniowo utwardzanej wełny 
mineralnej w welonie)



III/14 m² 100

III/15 m² 100

III/16 Wymiana uszkodzonego słupa konstrukcyjnego m 10

III/17 m² 25

III/18 m² 40

III/19 m² 40

III/20 m² 6

III/21 Wymiana skrzydła bramki ekranu odbijającego szklanego m² 5

III/22 m² 200

III/23 m² 200

III/24 m² 100

III/25 m² 100

III/26 m² 100

III/27 m² 100

Razem dział  III  

RAZEM DZIAŁY   netto: 

PODATEK VAT   23 %: 

Razem brutto:  

Wymiana siatki zewnętrznej z polietylenu PEHD ekranów typu 
„zielona ściana” (wykonanych: warstwa zewnętrzna z siatki z 
polietylenu PEHD warstwa wewnętrzna z powierzchniowo 
utwardzanej wełny mineralnej w welonie)

Naprawa uszkodzonych elementów ekranów typu „zielona 
ściana” (wykonanych: warstwa zewnętrzna z siatki z 
polietylenu PEHD warstwa wewnętrzna z powierzchniowo 
utwardzanej wełny mineralnej w welonie)

Wymiana podmurówki (fundamentu dolnego) ekranu 
akustycznego

Wymiana elementów wypełniających ekrany odbijające 
przezroczystych 

Wymiana paneli aluminiowych  wypełniających ekrany 
akustyczne 

Wymiana skrzydła bramki ekranu odbijającego wykonanego z 
Poli (metakrylan metylu)  

Wykonanie bezbarwnej powłoki ochronnej, zabezpieczającej 
przed graffiti na powierzchni gładkiej np. na przeźroczystej 
płycie akustycznej Poli (metakrylan metylu), szklanych

Wykonanie bezbarwnej powłoki ochronnej, zabezpieczającej 
przed graffiti na powierzchni betonowej

Odnowienie powłok malarskich elementów składowych  
ekranów akustycznych o powierzchni betonowej 

Odnowienie powłok malarskich elementów składowych  
ekranów akustycznych o powierzchni stalowej 

Odnowienie powłok malarskich elementów składowych  
ekranów akustycznych o powierzchni stalowej ocynkowanej 

Odnowienie powłok malarskich elementów składowych  
ekranów akustycznych o powierzchni ze stopów aluminiowych

........................................................
Podpis  osoby/osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu Wykonawcy*


