




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Nr spec.
techn.

Opis Jedn. miary Ilo�� Cena
zł

Warto��
zł

(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -

trasa dróg w terenie równinnym - tyczenie trasy kanali-
zacji deszczowej

km 0.615

2 ROBOTY ZIEMNE
2

d.2
D-03.02.01 Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w

gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 0,60
m3

m3 1555.2

3
d.2

D-03.02.01 Wykopy liniowe o gł. do 4,0 m o szer. ponad 1,5 m w
gruncie kat. I-II w umocnieniu typu box koparka 1,00
m3

m3 156.24

4
d.2

D-03.02.01 R�czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer. do
1,0-1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu - nakłady
uzupełniaj�ce koparka 0,60 m3

m3 172.8

5
d.2

D-03.02.01 R�czne roboty ziemne w wykopach liniowych o szer.
ponad 1,5 m w gruncie kat. I-II w umocnieniu - nakłady
uzupełniaj�ce koparka 1,00 m3

m3 17.36

6
d.2

D-03.02.01 Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0101-0105 z tytułu
transportu urobku - przewóz na odl. do 1 km po terenie
lub drogach gruntowych; koparka 0,60 m3, grunt kat I-II

m3 1901.6

7
d.2

D-03.02.01 Nakłady uzupełniaj�ce do tablic 0101-0105 z tytułu
transportu urobku - dodatek za ka�de rozpocz�te 0,5
km odl. transportu ponad 1 km po terenie lub drogach
gruntowych; grunt kat I-II
Krotno�� = 4

m3 1901.6

8
d.2

D-03.02.01 Podło�a pod kanały i obiekty z materiałów sypkich
grub. 15 cm

m3 92.25

9
d.2

D-03.02.01 Podło�a betonowe o grubo�ci 10 cm pod studnie z be-
tonu C8/10

m3 7.9

10
d.2

D-03.02.01 R�czne zasypywanie wykopów liniowych w umocnieniu
klatkowym - obsypka ruroci�gów piaskiem dowiezio-
nym 30cm ponad wierzch rury

m3 313.71

11
d.2

D-03.02.01 Mechaniczne zasypywanie wykopów liniowych o gł. do
2,8 m, szer. do 1,0-1,5 m w umocnieniu klatkowym; ko-
parka 0,60 m3 piaskiem dowiezionym - współczynnik
zag�szczenia Js=0.98

m3 1389.77

3 ROBOTY MONTA�OWE
12

d.3
D-03.02.01 Demonta� ruroci�gu betonowego kielichowego o �red-

nicy nominalnej 200 mm uszczelnionego zapraw� ce-
mentow�

m 57

13
d.3

D-03.02.01 Demonta� ruroci�gu betonowego kielichowego o �red-
nicy nominalnej 400 mm uszczelnionego zapraw� ce-
mentow�

m 3.5

14
d.3

D-03.02.01 Demonta� ruroci�gu betonowego kielichowego o �red-
nicy nominalnej 500 mm uszczelnionego zapraw� ce-
mentow�

m 3.5

15
d.3

D-03.02.01 Demonta� studzienek �ciekowych ulicznych betono-
wych o �r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu

kpl. 6

16
d.3

D-03.02.01 Kanały z rur PP DN300(315x12,1mm) SN10 - wykopy
umocnione

m 420

17
d.3

D-03.02.01 Kanały z rur PP DN200(200x7,7mm) SN10 - wykopy
umocnione

m 195

18
d.3

D-03.02.01 Kształtki PE DN300 (nasuwka- 12 szt.) kpl. 1

19
d.3

D-03.02.01 Kształtki PP DN200 (nasuwka- 23 szt.) kpl. 1

20
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr�gów
�elbetowych o �r. 1200 mm z przej�ciami szczelnymi
dla rur w gotowym wykopie, z płyt� przykrywcz�
PP2000/600/150 z pier�cieniem odci��aj�cym PO2000/
1500/150 z włazem kanałowym �eliwnym klasy D400 o
�r. 600mm z zawiasem i ryglami osadzonym na pier�-
cieniach wyrównawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kine-
t� z betonu C35/45

stud. 12

21
d.3

D-03.02.01 Studnie rewizyjne prefabrykowane z podstawy i kr�gów
�elbetowych o �r. 1400 mm z przej�ciami szczelnymi
dla rur w gotowym wykopie, z płyt� przykrywcz�
PP2240/600/180 z pier�cieniem odci��aj�cym PO2240/
1740/180 z włazem kanałowym �eliwnym klasy D400 o
�r. 600mm z zawiasem i ryglami osadzonym na pier�-
cieniach wyrównawczych wys. 10, 8 i 6 cm wraz z kine-
t� z betonu C35/45

stud. 2

22
d.3

D-03.02.01 Studzienki �ciekowe uliczne betonowe o �r.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt. 23
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23
d.3

D-03.02.01 Wykonanie przepadów w studzienkach - dostawa i
monta� rur i kształtek PE wraz z monta�em przy pomo-
cy obejm z wypełnieniem szczelin przy u�yciu pianki
poliuretanowej

przep. 2

24
d.3

D-03.02.01 Kró�ce z rur betonowych o �r. 400 mm (2 szt. x 1m) m 2

25
d.3

D-03.02.01 Kró�ce z rur betonowych o �r. 500 mm (2 szt. x 1m) m 2

26
d.3

D-03.02.01 Kró�ce z rur betonowych o �r. 500 mm (2 szt. x 1m) m 2

27
d.3

D-03.02.01 Dostawa i monta� adaptacyjnych ł�czników rurowych
dla rur betonowych o �rednicy 500 - 2 szt. i �rednicy
400 - 2 szt.

kpl. 1

4 ROBOTY WYKO�CZENIOWE
28

d.4
D-03.02.01 Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nomi-

nalnej 300 mm
odc. -1 prób. 5

29
d.4

D-03.02.01 Próba wodna szczelno�ci kanałów rurowych o �r.nomi-
nalnej 200 mm

odc. -1 prób. 2

5 ROBOTY TOWARZYSZ�CE

5.1 Regulacja wysoko�ciowa istn. uzbrojenia WOD
30

d.5.
1

D-03.02.01 Wymiana istn. płyty stropowej w komorze wodoci�go-
wej na �elbetow� płyt� pokrywow� PP2000x600x150
wraz z pier�cieniem odci��aj�cym PO2000x1500x15 i
włazem �eliwnym D400 �r. 60cm.

szt. 1

31
d.5.

1

D-03.02.01 Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów wodoci�go-
wych i gazowych (sama R)

szt. 75

5.2 Regulacja wysoko�ciowa istn. uzbrojenia KS i KD
32

d.5.
2

D-03.02.01 Wymiana istn. płyt stropowych w studzienkach na �el-
betow� płyt� pokrywow� PP2000x600x150 wraz z pier-
�cieniem odci��aj�cym PO2000x1500x15 i włazem �e-
liwnym D400 �r. 60cm.

szt. 20

5.3 Zabezpieczenie istniej�cego uzbrojenia
33

d.5.
3

D-03.02.01 Monta� konstrukcji podwiesze� kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpi�to�ci 4
m

kpl. 19

34
d.5.

3

D-03.02.01 Demonta� konstrukcji podwiesze� kabli energetycz-
nych i telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpi�-
to�ci 4 m

kpl. 19

35
d.5.

3

D-03.02.01 Rury ochronne (osłonowe dwudzielne) z tworzyw o
�r.nom. 90 mm na skrzy�owaniu z kablami energetycz-
nymi i telekomunikacyjnymi

m 38

36
d.5.

3

D-03.02.01 Monta� konstrukcji podwiesze� ruroci�gów i kanałów;
element o rozpi�to�ci 4 m

kpl. 70

37
d.5.

3

D-03.02.01 Demonta� konstrukcji podwiesze� ruroci�gów i
kanałów; element o rozpi�to�ci 4 m

kpl. 70
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