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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.| Nrspec. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
techn. zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|D 01.01.01a | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.839
d.1 trasa drég w terenie réwninnym
2/D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych |mz2 2696.250
d.1 gr. 3 cm mechanicznie, z odwiezieniem materiatéw z
rozbiérki na odl.10km
3/D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm me-  |m2 3595.000
d.1 chanicznie, z odwiezieniem materiatéw z rozbiodrki na
odl.10km
4/D 01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej beto- | mz 2388.000
dA nowej (analogia do klinkieru) na podsypce piaskowej, z
odwiezieniem materialéw z rozbiérki na odl. 10km
5/D 01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach |m2 260.000
d.1 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, z odwiezieniem
materiatoéw z rozbidrki na odl. 10km
6/D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2 31.000
d.1 nie, z odwiezieniem materiatdéw z rozbidrki na odl.10km
7/D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicz- |m2 153.000
d.1 nie, z odwiezieniem materialoéw z rozbiérki na odl.10km
8/D 01.02.04 |Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mecha- |m2 153.000
d.1 nicznie, z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na
odl. 10km
9/D 01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce ce- |m 1208.000
d.1 mentowo-piaskowej, z odwiezieniem materialéw z roz-
biérki na odl.10km
10|D 01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 (m 971.000
d.1 cm na podsypce piaskowej, z odwiezieniem materiatow
z rozbiorki na odl.10km
11{D 01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych |m2 225.000
d.1 azurowych gr. 10 cm o spoinach wypetnionych pias-
kiem, z odwiezieniem materiatéw z rozbiorki na
odl.10km
12/D 01.02.04 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach, plotéw drew- |m 204.000
d.1 nianych, z odwiezieniem materiatéw z rozbidrki na
odl.10km
13/D 01.02.04 |Rozebranie cokoléw betonowych ogrodzeri , murkéw 'm 38.000
d.1 ceglanych, palisad betonowych (analogia do krawezni-
kow betonowych na podsypce piaskowej), z odwiezie-
niem materiatéw z rozbiérki na odl.10km
14D 01.02.04 |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogows- |szt. 24.000
d.1 kazéw, z odwiezieniem materialoéw z rozbiérki na
odl.10km
15/D 01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakdw, z odwiezieniem mate- |szt. 24,000
d.1 riatdw z rozbidrki na odl.10km
2 ROZEBRANIE BUDYNKU GARAZOWEGO
16/D 01.02.03 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu |mz2 33.250
d.2 na zakiad
17|D 01.02.03 |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie |mz2 33.250
d.2 dachu na styk
18|D 01.02.03 |Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwio- m2 4.400
d.2 wych o powierzchni ponad 2 m2
19(D 01.02.03 ucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych |szt. 2.100
d.2 o powierzchni do 2 m2
20(D 01.02.03 |Rozebranie muréw z bloczkow z betonu komoérkowego |m3 11.464
d.2 w budynkach o wysokoéci do 9 m (do 2 kondygnaciji) na
zaprawie cementowo-wapiennej
21|D 01.02.03 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastry- |m2 27.000
d.2 kowych
22|/D 01.02.03 |Rozebranie taw, stép i fundamentow pod maszyny be- |m3 12.390
d.2 tonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
23/D 01.02.03 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicz- |m3 26.550
d.2 nym zatadowaniu i wyladowaniu samochodem samowy-
tadowczym na odlegtos¢ 1 km
3 ROBOTY ZIEMNE
24|D 02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |m3 2197.000
d3 o0 poj. lyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Il z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
25|D 02.00.01 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- | m3 1120.000
d.3 mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat. gruntu |-IV) ponad 1 km
26|D 02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad kopar- |m3 140.000
d.3 kami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-l|
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27|D 02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw owys. do3.0m [m3 252.000
d.3 spycharkami w gruncie kat. |l
4 REGULACJA URZADZEN UZBROJENIA PODZIEMNEGO
28|D 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 42.000
d.4
29|D 03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago-|szt. 43.000!
d.4 wych i gazowych
5 PODBUDOWA JEZDNI
30|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |mz2 3583.000
d.5 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
31|D 04.05.01a | Podbudowy typu betonowego z piasku zwigzanego ce- |m2 4120.450
d.5 mentem o wytrzymato$ci C3/4, o grubosci po zagesz-
czeniu 23 cm pielegnowane piaskiem i woda
32|D 04.04.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m2 2689.000
d.5 bosci po zageszczeniu 20 cm
33| D 04.04.02a | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o gru- |m2 1387.250
d.5 bosci po zageszczeniu 31 cm (skrzyzowania wyniesio-
ne)
34(D 04.03.01a | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 3583.000
d.5 nieulepszonych
35| D 04.03.01a | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2678.000
d.5
36| D 04.07.01a | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m2 4686.500
d.5 towych o grubosci po zageszczeniu 7 cm
37|D 04.07.01a | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - do- |t 13385.000
d.5 datek za 1 km przewozu ponad 5 km za kolejnych 5 km
6 PODBUDOWA CHODNIKA | SCIEZKI ROWEROWEJ
38/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me- |mz2 2596.000
d.6 chanicznie w gruncie kat. lI-|V pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
39/D 04.05.01a | Podbudowy typu betonowego z piasku zwigzanego ce- |m2 1860.750
d.6 mentem o wytrzymatosci C3/4, o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda -
40|D 04.05.01a | Podbudowy typu betonowego z piasku zwigzanego ce- [mz2 115.000
d.6 mentem o wytrzymato$ci C3/4, o gruboéci po zagesz-
czeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i woda -
41|D 04.04.02a | Warstwa gorna podbudowy z kruszyw famanych o gru- [m2 138.000
d.6 boéci po zageszczeniu 12 cm
7 PODBUDOWA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH | MIEJSC POSTOJOWYCH
42|D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |[mz2 2255.000
d.7 chanicznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
43|D 04.05.01a | Podbudowy typu betonowego z piasku zwigzanego ce- |m2 1691.250
d.7 mentem o wytrzymalo$ci C3/4, o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda -
44|D 04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |mz2 2255.000
d.7 boeci po zageszezeniu 15 cm
8 PODBUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ
45/D 04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |mz2 115.000
d.8 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
46| D 04.05.01a | Podbudowy typu betonowego z piasku zwigzanego ce- [mz2 115.000
d.8 mentem o wytrzymato$ci C3/4, o grubo$ci po zagesz-
czeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i woda -
47|D.04.06.01 |Podbudowy betonowe z chudego betonu o0 Rm=6-9 m2 115.000
d.8 MPa,o grubosci po zageszczeniu 15 cm pielegnowane
piaskiem i woda
9 ELEMENTY BETONOWE
48|D 08.01.01b | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 922.000
d.9 z wykonaniem taw betonowych na podsypce cemento-
wo-piaskowej
49| D 08.01.01b | Krawezniki betonowe najazdowe wystajgce o wymia- |m 358.000
d.9 rach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych na pod-
sypce cementowo-piaskowej
50| D 08.01.01b | Ustawienie kraweznika na ul. Walecznych, po wcze- m 60.000
d.9 $niejszym wyréwnaniu krawedzi ww ulicy
51|D 08.01.01¢ | Krawezniki betonowe systemowe z wykonaniem taw m 63.000
d.9 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
52|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 1334.000
d.9 piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa cementowa
53|D 08.03.01 |Obrzeza betonowe na zjazdach o wymiarach 30x8 cm |'m 468.000
d.g na podsypce piaskowej, spoiny wypelnione zaprawa ce-
mentowa

.2,
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10 NAWIERZCHNIE
54|D 05.03.05a | Nawierzchnia jezdni z mieszanek mineralno-asfalto- m2 3360.000,
d.10 wych dostarczanych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o
grubosci po zageszczeniu 5 cm (warstwa $cieralna)
55/D 04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bi- |m2 2689.000
d.10/a tumicznych
56| D 04.03.01a | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 2689.000
d.10
57|D 05.03.05 |Nawierzchnia $ciezki rowerowej wykonana z miesza- |mz2 86.250
d.10(b nek mineralno-asfaltowych dostarczanych z wytwoérmni
wydajnosci 100 t/h o grubo$ci po zageszczeniu 3 cm
(warstwa wigzaca)
58| D 05.03.05a | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych do- 'm2 115.000
d.10 starczanych z wytworni wydajnosci 100 t/h o grubosci
po zageszczeniu 3 cm (warstwa $cieralna)
59|D 05.03.23a | Nawierzchnia jezdni na skrzyzowaniach wyniesionych  |mz2 894.000
d.10 z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm na podsyp-
ce grysowej 2-5 mm z wypelnieniem spoin piaskiem
60|D 05.03.23a | Nawierzchnie chodnikéw z kostki brukowej betonowej |[mz2 2481.000
d.10 szarej o grubosci 6 cm na podsypce z grysu 2-5 mm i
gr. 3 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
61|D 05.03.23a |Nawierzchnia zjazdow i stanowisk postojowych z kostki |m2 2255.000
d.10 brukowej betonowej kolorowej grubosci 8 cm na pod-
sypce z grysu 2-5 mm i gr. 3 cm z wypetnieniem spoin
piaskiem
62|D 08.02.01a | Plyty betonowe koloru zéttego z wypustkami o wymia- | m2 0.360
d.10 rach 30x30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
peinione piaskiem
63| D 08.02.01a | Plyty wskaznikowe symetryczne betonowe koloru zétte- | m2 0.720
d.10 go o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypeinione piaskiem
64|D 08.02.01a | Plyty wskaznikowe symetryczne betonowe koloru biate- | m2 6.710
d.10 go o wymiarach 30x30x8 cm na podsypce piaskowej,
spoiny wypeinione piaskiem
65| D 08.02.01a | Piyty kontrastowe betonowe koloru grafitowego o wy-  |m2 10.820
d.10 miarach 30x30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypeinione piaskiem
66|D 05.03.04 |Nawierzchnia z betonu C 35/45 gr. 20 cm, z warstwa | m2 104.650
d.10 poslizgowa dylatowana, z nacigciem szczelin i zala-
niem masa zalewowa (w zatokach postojowych)
11 OZNAKOWANIE
67D 07.01.01 |Wykonanie aktualizacji projektu stalej organizaciji ruchu | kpl 1.000
d.11|/D 07.02.01 |z dostosowaniem do obowigzujacych przepiséw prawa
wraz z zatwierdzeniem oraz wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego w oparciu o zaktualizowany
projekt — kalkulacja wiasna
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