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Do sprawy: warunki -budowa ul.Strumykowej na odcinku od ul.Ledzian do ul.Naleczowskiej w Lublinie

Odpowiadajagc na pismo znak: IR-AP.531.25.2019.2 Wydziat Zarzadzania Ruchem
Drogowym i Mobilnoscia Urzedu Miasta Lublin okresla ponizej warunki do projektowania
ul. Strumykowej na odcinku od ul. Nateczowskiej do ul. Ledzian.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ wymagania przewidziane dla drég publicznych
klasy dojazdowa ,D” wg rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
23 grudnia 2015 r. poz.124).

Projekt statej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ w oparciu o Rozporzadzenie
W sprawie szczegdfowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad lym zarzadzaniem, Rozporzadzenie w sprawie szczegolowych warunkéw dia
Znakow i sygnalow drogowych oraz urzgdzeri bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz
warunkow ich umieszczania na drogach”. Uwzgledni¢ nalezy réwniez przepisy Prawa o ruchu
drogowym.

1. Projekt stalej organizacji ruchu nalezy opracowa¢ w nawigzaniu do istniejacej
organizacji ruchu w obszarze tj. w zakresie strefy ograniczonej predkosci do 30 kmv/h
i ograniczonego tonazu, przejs¢ dia pieszych oraz uspokojenia ruchu - uwzgledniajac
koncepcje organizacji ruchu dia os. Szerokie zatwierdzong, jako podstawa do okreslania
warunkow szczegotowych do projektowania nr rej. 02/03.

2. Na odcinku objetym zakresem budowy nalezy zaprojektowaé prég zwalniajgcy lub
przejscie wyniesione.

3. W miare mozliwosci nalezy zaprojektowac miejsca postojowe, w tym miejsca dla 0séb
niepetnosprawnych.

4. Zakresem opracowania nalezy objg¢ skrzyzowanie ul. Nateczowska -~
ul. Strumykowa. Istniejgcy przystanek w ul. Nateczowskiej (kierunek do granicy miasta)
pomiedzy ul. Sobotki i ul. Strumykowa nalezy zaprojektowaé w zatoce autobusowej,
lokalizujac zatoke w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo ruchu. Lokalizacja zatoki powinna

Nr dokumentu Mdok: 257708/05/2019/W Strona 1z2



Urzad Miasta Lublin S
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nikami ul. Strumykowe;.
i ruchu nalezy przedstawic sytuacje i istniejaca
do zakresu opracowania na diugosci ok. 100,0 m.

zosta¢ skonsultowana z Zarzadem
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5. W projekcie state] organizacj
organizacje ruchu na odcinkach przylegtych

DYREKTOR
Wydziahy 2erzadzania Ruchern Drog

Darius2 Dziato

Znak sprawy: ZR-RO-1.7221.2.61.2019

Nr dokumentu Mdok: 257708/05/2019/W

-

Strona2z2



Zarzad Drég i Mostow w Lublinie

Wydzial Opinii i Uzgodnien

ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, tel.: 81 466 5700, fax: 81 466 5701
e-mail: drogi@zdm.lublin.eu, www.zdm.lublin.eu

1U-UD.4330.15.2019 Lublin, dnia 17.04.2019 .

Wydziat Realizacji Inwestycji

w/m

dot. IR-AP.531.25.2019.1 - budowa ul. Strumykowej na odcinku od ul. Ledzian do ul. Nateczowskiej

w Lublinie

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2019 roku dotyczace wydania warunkéw

technicznych na budowe ul. Strumykowej na odcinku od ul. Ledzian do
ul. Nateczowskiej w Lublinie, Wydziat Opinii i Uzgodnien okresla ponizsze warunki do
projektowania:

1.

© N

Projekt budowlany i wykonawczy powinien byé opracowany zgodnie
Z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r., w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124).
Projekt organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie ze ,Szczegdtowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczeniu na drogach”
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Dz. U. Nr 220 poz.
2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

Ulice Strumykowa nalezy projektowaé w kiasie -D" - dojazdowa. Projekt
powinien zawiera¢ branze: drogowa (wraz z projektem organizacji ruchu),
oswietlenia ulicy i jej odwodnienia oraz zagospodarowania zieleni.

Dla potrzeb projektowania konstrukcji nawierzchni ulicy proponujemy przyjgé
kategorie obcigzen ruchem min. KR-2.

Kategorie obcigzen ruchem nalezy zwiekszy¢ jezeli wyniknie to z analiz
ruchowych.

Ulice nalezy projektowaé o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem Csoiz. W konstrukcji przewidzie¢ warstwy asfaltowe
z zastosowaniem polimeroasfaltéw.

Chodniki nalezy projektowaé z kostki betonowej koloru szarego.

Przed przejsciami dla pieszych stosowaé dwa rzedy ptytek chodnikowych
ostrzegawczych koloru zéttego z wypustkami bezposrednio przy krawezniku.

Do projektowania nalezy przyjaé krawezniki betonowe 15x30 w tym krawezniki
tukowe, zjazdowe i przejsciowe. Krawezniki nalezy posadawiaé na tfawie
betonowej z betonu C12/15 grubosci 15 cm 2z oporem siggajacym potowy
wysokosci kraweznika.
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10.Rozwigzania projektowe nalezy dostosowaé do standardéw obowigzujgcych na
terenie miasta Lublin.

11. Nalezy zapewni¢ prawidiowe odwodnienie pasa drogowego.

12.Projekty odwodnienia wykonac w oparciu o warunki techniczne okreslone przez
MPWiK w Lublinie Sp. z 0. 0.

13.Projekty budowlane i wykonawcze branzy drogowej nalezy uzgodnié
w Zarzadzie Drég i Mostow w Lublinie.

14.Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich
wydania.

Znak sprawy: 1U-UD.4330.15.2018 Lublin, dnia 17.04.2019 r.
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el 8174436 41 Dotyczy: warunkéw technicznych wod.-kan. w zwiazku z budows ul. Strumykowej na
fox 81744 3280 - 0dcinku od ul. Ledzian do ul. Nal¢czowskiej w Lublinie.
Seioktw “Vnidon )
vl. tagiewnicka 5
“ oi ;:?31 o Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. informujemy, ze przy budowie ww.
fax 81746 03 33 ukladu drogowego nalezy uwzgledni¢ ponizsze warunki techniczne wod.-kan.
Centraine
Laboratorium I Odwodnienie
ol. Zowilcowa 10 e
;0-245 Lublin 1. Nawysokosci ul. Strumykowej brak miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.
ol ;:2 ;’3 §; 2. Najblizszy kanat deszczowy stanowiacy odbiornik dia projektowanej drogi
Daipt Zam@iwlolk zlokalizowany jest w ul. Nalgczowskiej odleglosci ok. 130m od ul. Strumykowej.
;:bgfzggzczz o 3. W celu odprowadzania wéd deszczowych do sieci miejskiej nalezy zaprojektowaé

wew. 288 1 zrealizowaé 1acznie ok. 230m sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Strumykowej oraz

w ul. Naleczowskiej w oparciu o Program Ogdlny sieci kanalizacji deszczowej w os.
Szerokie (oprac. przez EKOSAN w 1993r.) z wlaczeniem do istniejacej studni na
kanale deszczowym ¢ 0,3m (PP) zlokalizowanej w skrzyzowaniu ulic Nateczowskie;j,
Sobétki i Buzan. _

4. Na kanalizacji deszczowej stosowad wpusty deszczowe z osadnikiem oraz z zawiasem
iryglem oraz whazy z zamknigciem ryglowym.

1. Budowa ukladu drogowego

1. W planowanej do realizacji ulicy brak petnego uzbrojenia wod. — kan:, w zwigzku
Z powyzszym nalezy zaprojektowaé odcinek ol 30m sieci ‘wcdbciqgowej w bocznej
drodze dojazdowe; pomiedzy posesja Strumykowa 4 i 8.

2. Miejsce whaczenia sieci — istniejacy wodociag 160x14,6 (PE) w rejonie posesji
Strumykowa 4,8.

3. Rzgdna linii cisnien w sieci wodociggowej w rozpatrywanym rejonie wynosi aktualnie
ok. 244-247 m npm. - w warunkach normalne; eksploatacji i bezawaryjnej pracy

EMAS C .
Zwerytikowany miejskiego systemu wodociggowego.
odowiskonczo 4. Od istniejgcych sieci oraz projektowanej nalezy zaprojektowaé brakujace odgatezienia

REONO. PL200-00231

w pasie drogowym: wodociagowe do posesji Strumykowa 2,46 i kanalizacyjne do
posesji Strumykowa 2 4. Lokalizacje odgalezieri wod. —kan. uzgodni¢ z wlascicielami
nieruchomogci.

5. Koszty zwiazane z projektowaniem i realizacia sieci pokryje MPWiK. Ponadto
Z_uwagi na koniecznogé realizacji sieci przed wykonaniem nawierzchni drogj
proponujemy tez wspélna realizacie rob6t budowlanych. Zasady wspélpracy

PCA i finansowania ww. zakres6w zostana okreslone W porozumieniu o wspélnej realizacii
Llhansowania ww. zakres6w zostana j

Pouvnx Cintaps
Ausesriacs

inwestycji.
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Nalezy dokonaé analizy zaglgbien istniejacego uzbrojenia pod projektowang droga
oraz jego bezkolizyjnego usytuowania wzgledem clementéw zagospodarowania
projektowanego pasa drogowego. W przypadku kolizji nalezy je rozwiazaé na etapie
projektu budowlanego.

Naziemne elementy uzbrojenia wod.-kan. nalezy dostosowaé do projektowanej
geometrii i niwelety ulicy. W dokumentacji przedkiadanej do uzgodnienia W MPWiK
przedstawi¢ rozwigzania w tym zakresie

Projektowane 1 pozostajagce W rejonie objgtym projektowaniem studnie w pasie
drogowym nalezy dostosowaé do planowanego obciazenia ruchem (min. 40t).

II1. Dodatkowe wymagania i informacie

1. Przy projektowaniu uwzgledni¢ wymagania zawatte W . Wytycznych technicznych
do projektowania i realizacji sieci, przylaczy oraz urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych” (dostgpnych na stronie internetowe;j www.mpwik lublin.pl lub
w Biurze Obstugi Klienta).

Do projektu zalaczy¢ wypis z rejestru gruntéw i budynkow wraz z mapg ewidencyjng

dla dziatek polozonych wzdiuz trasy projektowanej sieci.

Przy opracowywaniu dokumentacji projektant zobowiazany jest do:

- skorzystania z materiatéw archiwalnych dotyczacych istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia wod-kan. W rejonie objgtym projektowaniem, znajdujacych  sig
w archiwum technicznym MPWiK Sp. z 0.0.

— inwentaryzacji stanu istniejgcego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

Lokalizacja sieci i przylaczy podlega opiniowaniu przez Zespot ds. Koordynacji

Dokumentacji Projektowej UM Lublin.

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z MPWiK Sp. zo.0.

Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres jednego roku od daty ich wydania

i nalezy je zataczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontaktowaé si¢ z Dzialem

Technicznym MPWiK Sp. z 0. 0. Lublin, al. Pitsudskiego 15, budynek B, pokdj nr104,

tel. 81-53-68-286.

Otrzymuja:
1. Adresat
2. 1P

3. KTala
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{'anr." k.. o s
Dot.: planowanej inwestycji drogowej przebudowy ukiadu drogowego - ul. Strumykowej na
odcinku od ul. Ledzian do ul. Nateczowskiej w Lublinie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo IR-AP.531.25.2019.4 z dnia 15.04.2019 w sprawie
okreslenia warunkéw technicznych dla projektowanej inwestycji drogowej
w zakresie przebudowy uktadu drogowego ul. Strumykowej na odcinku od ul. Ledzian
do ul. Natgczowskiej w Lublinie, PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Lublinie
informuje, iZ w zakresie planowanej inwestycji drogowej zlokalizowane sg gazociagi
sredniego ci$nienia (sie¢ polietylenowa z przytagczami) — nie kolidujg one z aktualnym
zagospodarowaniem terenu oraz jest w dobrym stanie technicznym, niewymagajgcym
modernizacji/przebudowy.

Okreslenie szczeg6towego zakresu przebudowy i/lub zabezpieczenia gazociggéw oraz
wydanie warunkéw technicznych dla tej inwestycji bedzie mozliwe po przedtozeniu
szczegotowego zakresu planowanej inwestycji — projektu drogowego. W dokumentagii
projektowej nalezy dostosowac lokalizacje istniejacych gazociggéw do nowego
zagospodarowania terenu - w przypadku kolizji podamy warunki ich
przebudowy/zabezpieczenia. Wtedy tez podejmiemy ostateczng decyzje co do
koniecznos$ci ewentualnych modernizacji istniejacych sieci oraz dysponowaé bedziemy
aktualnymi danymi na temat inwestycji przytgczeniowych w tym rejonie.

Podkreslamy, ze budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg towarzyszgca,
tzn. zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi sieciami i przylgczami gazowymi, winny byé
wykonane w sposob bezkolizyjny w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze
szczegolnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
i ich usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.).

W zwigzku z powyzszym informujemy, Zze przygotujemy szczegblowe warunki
techniczne zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej w celu rozwigzania kolizji

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Taméw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15 20-471 Lublin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie, Xit Wydzia! Gospodarczy KRS
NIP 5252496411, REGON 142739519. Kapital Zakladowy: 10 488 917 050 2t
www psgaz.pl




z istniejgcy infrastrukturg gazowniczg niezwiocznie po przekazaniu nam konkretnego
projektu budowlanego.

W przypadku pytan lub walpliwosci prosimy o kontakt z Szymonem Kamiriskim — tel. 81 44 52 123 lub
szymon.kaminski@psgaz.p!

Z powazaniem

DVYREKTOR

Oddzlat Z2klad Ga w Lublinle

Do wiadomosci:
e  Gazownia w Lublinie w.e.
s ZMDZ a/a

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw.
Szczegdtowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.



