PRZEDMIAR ROBOT
ZJAZDY Z UL. JAGIELONCZYKA

CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45233000-9 ROBOTY DROGOWE

NAZWA INWESTYCII : OBSLUGA KOMUNIKACYINA ZESPOLU BUDYNKOW NR. 1,2,3
ADRES INWESTYCJI : LUBLIN UL. ZYGMUNTA AUGUSTA, DROGA MECZENNIKOW MAJ-

DANKA
INWESTOR : TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO "NOWY DOM" Sp.
Z 0.0,
ADRES INWESTORA :  20-612 Lublin ul. Glgboka 11
BRANZA :  Roboty drogowe
. mgr inz. Marian Koch M/
DATA OPRACOWANIA ;o 052011

Pokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TBS UL.JAGIELONGZYKA ATH.PRD PRZEDMIAR

Norme PRO Wersja 4.24

Lp. | Podsta- | Opis i wyliczenia jom. | Poszcz | Razem
L wa .
1 ~CPV 45111000-8 ROBOTY ZIEMNE e
T KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ‘ha
d.1:0121-02 3
0.01 ha : 0.01
RAZEM 0.01
2. KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi uredzajnej (humusu) o gruboscido 1Sem m2
d.1:0126-01  :za pomocs spycharek z
74.60 m? 74.60
RAZEM 74.60
3’ KNR 2-01 'Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gron-m3
¢d.1.0228-06  icie kal. 1V
5.6 m? 5.60
-1 RAZEM | 5.60
4KNR 201 ' Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglosé do 10 m w m3
¢.110229-03  gruncie kat. 1V
5.6 m 5.60 |
: ‘RAZEM 5.60
5/KNR 2-01 |Roboty ziemme wyk koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi  m®
d.10211-04  kat.lV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku
‘samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km
225 m 22.50
] RAZEM 22.50
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w 'm?
d.1{0235-02  gruncie kat. [11-1V
22.5 m? 22,50
RAZEM 22.50
7 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. 'm3 |
d.1:0236-02 ULV ;
: 22.5 ‘md i 22.50 :
RAZEM 22.50
2 CPV523300-9 KORYTO ..‘_
81KNR 2-3]1 |Mechaniczne profilowanie 1 zageszczeme podkoza pod warstwy kons- [m?
d.210103-04  itrukeyjne nawicrzchni w gruncie kat. -V
56 me 56.00
RAZEM 56.00
9, KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszezenie podioza pod warstwy konstruk-  {m?
¢.2.0103-02  .cyine nawierzchni w gruncie kat. 111-1V
23.6 ‘m? 23.60
5 RAZEM 23.60
3 CPV45233000-9 LAWA F KRAWEZNIK - -
10 KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem, beton B10 'm3
d.3/0402-04
z 3.12 m? 3.12
? 3 ‘RAZEM | 3.12
11 KNR 2-31 iLawa pod krawgzniki betonowa zwykla me
d.310402-03 ¢ ;
% 1,49 m 1.49 |
f = RAZEM 1.49
I2IKNR 2-31 Krawgzniki betonowe wystajace 0 wymiarach 15x30 ¢ na podsypee 'm
d.310403-03  cementowo-piaskowe]
158 m 58.00
RAZEM 58.00
4 __iCPV 45233000-9 JEZDNIE - ZJAZDY )
13{KNR 2-31 |Podbudowa z piasku stablluowanego cementem 2,5 MPa w betoniar- | m~
d.4.0109-03  ice - grubo$é warstwy po zageszezeniu 15 om :
0109-04




TBS UL.JAGIELONCZYKA ATH.PRD FRZEDMIAR

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszez Razem
wa
36 m2 56.00
RAZEM 56.00

14/KNR 2-31 {Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubosé warstwy po zageszoze- |m2
d.410109-03  jniu 15 cm, beton BN7,5

0109-04
36 m? 36.00

RAZEM 56.00

15{KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gmbosé 8 cm na podsyp- [m?

d.4/0511-03  [ce cementowo-piaskowej x
! 56 m? 56.00

b e —

| ‘ |RAZEM 56,00



