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1. Wsrep

1.1. PobsTAwA OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej TP S.A. na ul. Przelot, Sportowa w Lublinie
opracowano na podstawie:

_ Zlecenia inwestora

— warunkdw technicznych wydanych przez TP S.A.,

— danych inwentaryzacyjnych otrzymanych od TP S.A. i zebranych przez projektanta,

— aktualnie obowiazujgcych norm, przepisdw i zarzadzen branzowych.

1.2. ZAKRES | 0GOLNA CHARAKTERYSTYKA PHOJEKTU

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ni ul. Przelof, Sportowej w Lublinie obejmuje:

-budowe kanalizacji telekomunikacyjnej 2-otworowej 18,5 m 0,037 km/o
-budowe kanalizacji telekomunikacyjnej 1-otworowej 127 m 0,127 km/o
-budowa przytgczy telekomunikacyjnych 345m
-budowa studni kablowej SKR-1 6 szt
-budowe kabli rozdzielczych
XZTKMXpw 50x4x0,5 69 m 6,90 km/p
XzZTKMXpw 25x4x0,5 23m 1,15 km/p
XZTKMXpw 15x4x0,6 23 m 0,69 km/p
XzTKMXpw 10x4x0,5 23m 0,46 km/p
XzTKMXpw 5x4x0,5 558 m 5,58 km/p
-budowe kabli abonenckich
XzTKMXpw 3x2x0,5 23 m 0,069 km/p
XzZTKMXpw 2x2x0,5 887 m 1,774 km/p
-demontaz kanalizacji telekomunikacyjnzj 1369 m
-demontaz studni kablowych 4 szt
-demontaz kabli felekomunikacyjnych 1090 m

1.3. ZLECENIODAWCA | WYKONAWCA ROBOT.

Zleceniodawca — Wydziat Inwestycji Urzad Miasta Lublin ul. Wieniawska 14 20-071
l_ublin

Wykonawca — zostanie wytoniony przez Zleceniodawce.
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2. STAN ISTNIEJACY

Obecnie na ul. Przelot i ul. Sportowej w Lublinie istnieje sie¢ telekomunikacyjna
bedgca wiasnoscig Telekomunikacji Folskiej. Sie¢ jest wybudowana w oparciu o kable
miedziane zainstalowane w kanalizagji 1elekomunikacyjnej oraz przytacza ziemne.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. PRrzeBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNE..

Istniejgca kanalizacje telekomunikacyjng w ul. Sportowej nalezy przebudowaé
poza obszar kolizji. Do budowy kanalizaciji telekomunikacyjnej nalezy stosowaé rury z
tworzyw sztucznych oraz typowe studnie kablowe SKR-1 wyposazone w pokrywy
wewnetrzne wyposazone w zamek Abloy. Istniejaca kanalizacja telekomunikacyjna w ul.
Przelot nie jest usytuowana kolizyjnie w stosunku do projektowanego ukladu drogowego
i nie wymaga przebudowy. Po wybudowaniu nowych odcinkdw kanalizacji
telekomunikacyjnej . kolidujace occinki kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy
zdemontowac.
Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej z istniejgcymi kablami
energetycznymi kable nalezy zabezpieczyé rurami dwudzielnymi A 110PS. Przy
skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej z innymi elementami
uzbrojenia podziemnego kanalizacje na:ezy zabezpieczy¢ rurami HDPE 110/6,3
Roboty wykona¢ zgodnie z rys. nr 1.

3.2. PRzEBUDOWA KABLI TELEKOMUNIKACYJNYCH.

Do istniejgcej i projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej nalezy wciggnac
kable typu XzTKMXpw. Ustawi¢ stupel: kablowy. Kable rozdzielcze nalezy przetaczac
bez przerw w gcznosci stosujac ztgcza réwnolegte. Kable abonenckie nalezy przetaczac
stosujac zlgcza przelotowe, w sposéb minimalizujacy czas trwania przerw w tacznosci.
Jako ostony ztgczy kabli rozdzielczych stosowaé ostony typu XAGA, jako osfony zlgczy
kabli abonenckich stosowac ostony typu KM-1. Do projektowanego stupka kablowego
wprowadzi¢ kable rozdzielcze, kidre nalezy zakonczyé zespotami kablowymi ZKM-10
roztgcznymi. Stupek kablowy nalezy uziemic, rezystancja uziemienia powinna by¢
zgodna z normami. Po przelgczeniv kabli telekomunikacyjnych oraz istniejacych
abonentéw, przetgczone kable nalezy wyciagnaé¢ z kanalizacji kablowej i przekaé do TP
S.A
Roboty wykonaé zgodnie z rys. nr 2.

3.3. PomiaRY KABLI.

Po zakonczeniu prac montazowych wykonaé pomiary rezystanciji oraz
f#tumiennosci wybudowanych linii kablowych oraz zestawionych tgczy a takze pomiary
rezystancji uziomu zgodnie z normami ZN-96 TP S.A.-28, ZN-96 TP S.A.-35, ZN-96 TP
S.A-36 i ZN-96 TP S.A.-37. Wyniki pomiaréw w formie protokolarnej zatgczy¢ do ‘
protokdétu odbioru technicznego.
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4,

WYTYCZNE BUDOWY SIECI TSLEKOMUNIKACYJNEJ.

Przy budowie sieci telefonicznej nalezy stosowac ponizsze Ustawy, normy i Zarzadzenia:

USTAWA z dn. 27,03,2003 r. O Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717)

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowiane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414)
USTAWA z dn. 21.07.2000 r. Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. Nr 73 poz. 852)
ZARZADZENIE Ministra £acznoéci z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie warunkoéw,
jakim powinny odpowiadaé linie | urzadzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia
do przesytania plynow lub gazéw w razie ich skrzyzowania sie lub zblizenia ( Mon.
Pol. Nr 59 poz. 567)

ZARZADZENIE Ministra taczncsci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad
i warunkow budowy linii telekomunikacyjnych wzdiuz droég publicznych, wodnych,
kanatdow oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalenia warunkow,
jakim te linie powinny odpowiada: ( Mon. Pol. Nr 13 poz. 95}

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 014 Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. - 018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

ZN-96/TP S.A. - 020 Zigczki rur. Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A. -~ 025 Taémy ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania
| badania.

ZN-96/TP S.A. — 026 Stupki oznaczeniowe | oznaczeniowo — pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 023 Studni= kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o
zytach metalowych. Ogolne wymagania techniczne.
ZN-96/TP S.A. — 029 Telekemunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 030 tgcznixi zyt. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 031 Ostony zigczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. - 032 t aczéwki | glowice kablowe. Wymagania i badaniia.
ZN-96/TP S.A. - 033 Obudcwy zakonhczen kablowych. Wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A. -037 Systeny uziemiajgce obiektéw telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A. — 041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe(wewnetrzne). Wymagania i badania.

Przepisy BHP przy budowie, remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii
i urzadzen telekomunikacyjnych
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5. Uwaa! koNcowe

- Podczas prowadzenia prac zachowaé przepisy BHP oraz normy polskie
i branzowe.

- Przy wykonawstwie nalezy przestrzegaé¢ i stosowaé sie do uwag zawartych
w uzgodnieniach.
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6. UzGODNIENIA FORMALNO-PE:AWNE.
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Lublin, 07 kwieciert 2010 r.

Przedsigbiorsiwo Techniczno-Ustugowe
ELEKTRA" Sp. z 0.0.
ul. Wojciechowska 7K

20-704 Lublin

Numer pisma: STTEERELU/MR-1/07.04/10
Temat: uzgodnienie

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 02-04-2010 informujemy, ze zaproponawane w projekcie
budowlanym oraz projekcie wykonawczym ro::wigzania zwigzane z przebudowg infréstruktury
TP S.A. koliduface]j z budowa ulic: Sportowej i Przelot w Lublinie uzgadniamy pozytywnie.
Warunkiem realizacji przedstawionych w dok.mentacii prac jest zastosowanie sig do ponizszych
zalecen:

1.

Na etapie wykonawstwa robdt wymagana -est wspétpraca z Dziatem Wspdtpracy z Partnerami
Technicznymi TP telefon kontakiowy 81 7-8 1132.

Przed przystapieniem do realizacji prac otjetych niniejszym opracowaniem nalezy uzgodnic
z Dziatem Zarzadzania Zasobami Fizycznymi w Lublinie zgodnosé dokumentagji ze stanem
faktycznym urzadzen telekomunikacyjnych ujetych do przebudowy, na dzien rozpoczecia
robét.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rck od daty jego wydania i nie uprawnia do
rozpoczecia robot.

W celu uzyskania zgody na prowadzenie grac na sieci bedacej wiasnoscig Telekomunikaciji
Polskiej, inwestor zobowiazany jest 14 dni orzed przystapieniem do robat powiadomic
stosownym pismem Telekomunikacje Polsiig o przygotowaniach do robét z podaniem osoby
odpowiedzialnej /imig i nazwisko/ oraz koniakt telefoniczny. Osoba wymieniona w ninigjszym
pismie winna zgtosic sig do TP i spisaé stosowny protokét wejscia na roboty na sieci bedacej
wiasnoscig Telekomunikacji Poiskiej.

Prace zwigzane z przebudows i zabezpieczeniem infrastruktury telekomunikacyjnej podlegajg,
odbiorowi i nalezy je wykonac pod nadzorem przedstawiciela Telekom unikacji Polskiegj.

Po zakoriczeniu robot budowlanych Inwestar, zmieniajgcy warunki techniczno — uzytkowe
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych zobowiazany jest dostarczyé dokumentacje

Telekomunilacja Polska Spéllé Akn:yjnai s'iedzi.ha i adrasem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardsj 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcdw prowadzonega
przez 53d Rejonowy dia m.st. Warszawy Xif Wydzial Gospadarczy Krajowega Rejestry Sp.dowsgo pod numerem 00000%0881; REGON 012100784, NtP 526-02-50-995;
z pokytym w catoded kapitalern zaldadowym wynoszacym 4 106 316723 21 T




powykonawcza z zatgczonymi warunkami ‘echnicznymi, opiniami , uzgodnieniami i zgodami
wihascicieli dzialek na umieszczenie urzad:zen telekomunikacyjnych oraz geodezyjng
inwentaryzacjg powykonawczg wraz z zaznaczeniem sposobu usunigcia kolizji (art. 60 Prawa’
Budowlanego).

Z powazaniem

Z up. Dyrektora

GrzegorZ Solis
Kierowryik
Dzia{u/Zarzqdzania Zasobami Fizycznymi Sieui

;

Zafaczniki
1. Projekt budowiany - 4 egz.
2. Projekt wykonawczy - 4 egz.
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*'ﬁgﬂ]ﬁ) luiA:::TA LUBLIN ,
Zespol Uzgadmzma
P¥okumentacil Projektowe] 7
?‘fi.LduLuLdbhﬂ
G?z L ubiin, ul. Wieniawska 14 ’ |

Al ASE}""—'-D 081 4662151, _
R Lublin, dnia 15.03.2010 1.
. ZUDPN: 145672009

OPINTIA

dotyczaca uzgodnienia dokumentacj i- prcjekiowej obiektu Lublin — ul. Sportowa, Przelot,
Ponikwoda, Wielka -
Zleceniodawca : Projektowanie Drog, Ulic i Mostéw inz. Grzegorz Rudnicki 20-834
Lublin ul. G. Zapolskicj 3e/3
Data wplywu zlecenia : 11.12.2009 r.
Stadium opracowania : projekt trasy
Nazwa jednostki projektowej (projektant) : inz. Hanna Gwiazda
Inwestor : Gmina Lublin

. Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku — Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z pdZniejszymi zmianami), oraz rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Re ionalnego i Budovmictwa z dnia 2 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 38
poz. 455) w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej. |

Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projeltowej Miasta Lublin na posiedzeniu w
dniu 12.12.2009 r. uzgednil lokalizacje sieci wodociagowej, kanalizacji sanitarnej z
przyiaczem, kanalizacji deszezowej z przykanalikami oraz przebudowy: sieci gazowej z
przytaczami i kanalizacji telefonicinej z przylaczami przy ul. Sportowej, Przelot,
Ponikwoda, Wielka w Lublinie.

Uwagi i zalecenia :

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powyiaonawcv*ej przez jednostki uprawnisne do wykonywania prac geodezyjnych.

W rejonie istniejacych punktéw osnowy zeodezyjnej wykopy nalezy prowadzié recznie. W wypadku

naruszenia, nszkodzenia lub zniszczenia suhkidw inwestor na wiasny koszt zleci ich odiworzenie

Jjednostce wykonawstwa geodezyjnego.

5. W proypadi braku mwnf_,:yzac_]l sieci na mapach i braku informacji branzowych o ich przebiegu
za ewentualne uszkodzema 51ec1 w trakc1= prac ziemnych odpomedmal 04¢ ponosi zarzqdzajqcy
danq siecia. : _f

!\J




v

16.

2
Projekt budowlany pod wzgledem branzowym nalezy uzgodnicé z TP SA Pion TOK, MPWiK w
Lublinie, ZG w Lublinie.
Przed przystapieniem do realizacji w terenie uzgodnionych obiektéw budowlanych nalezy dokonaé
stosownego zgloszenia lub uzyska¢ vrymagane prawem pozwolenie na budowe z Urzedu Miasta
Lublin.
W projekcie budowlanym nalezy przzwidzie¢ wykonanie zblizen i skrzyzowan z innymi
urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi.
Na zajgeie pasa drogowego Iub rozkopanie jezdni, chodnika nalezy uzyskac zgode Wydziaiu Drog i
Mostow U.M. Lublin zgodnie z przesisami zawartymi w Dz. U. Nr 6 z ! marca 1986 1.
Na 7 dni przed rozpoczgciem robdt viykonawca zobowiazany jest do pisemnego powiadomienia o
terminie rozpoczgcia i sposobie wykonywania robét wszystkich uzytkownikow urzadzen
podziemnych.
Roboty ziemne w rejonie istniejacycl: urzadzen podziemnych nalezy wykonywac recznie.

.- W migjscach skrzyzowaii z istniejacymi kablami energetycznymi kable zabezpieczy¢ rurami

oslonowymi zgodnie z PN 76/E-051%5. Zabezpieczenie podlega odbiorowi przez ZE Lublin-Miasto.

. Na lokalizacje w pasie drogowym ul. Sportowej, Przelot, Ponikwoda, Wielka nalezy uzyskac

decyzje z WDIM UM Lublin.

- Przejscie projektowanym siecia-przy-aczem pod urzadzonymi ciagami komunikacyinymi wykonad

bez naruszania konstrukcji nawierzekni.

. W razie prowadzenia robét ziemnyct w bezposrednim sasiedztwie urzadzen eleldroenergetyeznych

nalezy okre$li¢ bezpieczna odleglosd (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg byé wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy 1adzér techniczny.

. Rzeczywiste rzedne wysokosciowe podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych moga romié sie

od wartosci okreslonych w normach, orzepisach i dokumeniacji geodezyjinei.

. Uzgodnienie usytuowania projekiow: nych sisci uzbrojenia terenu zachownje waznosc prezez okres 3

lat od dnia wydania opinii. Uzgodnienie traci waznosé w przypadkach okreslonych w § 13 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnezo i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjne]j ewidencii sieci uzbrojen a terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38 poz. 455).

W razie niezgodnosci zrealizowanej ¢ieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projekiem inwestor
zobowigzany jest do niezwlocznego przedlozenia mapy z wynikami inwentaryzacji organawi
nadzoru budowlanego.
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Warszawa, dnia 24,09_1997 L.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléowny Inspektor -

L.dz.GUDBL/ MH 197 | :

DE CYZJA‘ Nr 0718/97/U

Pan YViestaw Brodzik

urcdrony dnia 06.02.1960 r. w Tuchowiczu

N2 pedstawie artlCd wwomwy z doia 14 czerwez  1960r.-  kedeks postepowania
administacyjoego (jedroelity t2kst- Dz, U. z 1860r. Nr G, poz. 261 Nr 27, poz. 111z péiﬂ.:[:ejsz}'mi
z—iagami) W Zwidrkn 7 § 11 rozporzadzeniz Minisra Lacznodel z dnia 10 paidrierniks 1995r., w
sprawie samedzielayeh funkefi echriconyeh w budownicowie telekomuritacyjoym
=2, z doia 08.05.1997 -., w sprawie nadania uprewnied budawlanyeh w
7alifikacvjnego 1 egzaming

oC rorgIEEaTin

SR UL SR - S S :
(@l2¥omuTIEac! CTaz proeprowadsaniv postgno vania

nad.a_;g- Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

projeictowania
¥ specjalocddach instelacyjoych )
telekomunikacji przewodowe] “Fraz z infrasttuektura towarzyszaca

de
w

atmacia linif, instalacji | urzadzed linfowych

Pouczenie
Cd mougoisf Tooyzjl shaty coTms odweinie do Minisog fiesmaic
za poirzfmeraem Gldwmego mpernm PITIP, wowmunie 14 dry od
a3 oy corsszzma (127 5102, 2129 5102 Xza)




LUBELSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
W LUBLINIE

ul. Bursaki 19, 20-150 Lublin
tel./fax (081) 534-78-12

Piermet Izby Okaogowef -
Lubelska Okregowa Izba - . . ;
Inzynieréw Budownictwa ‘ Lublin, dnia 2009-09-28
20-150 Lublin, nl. Bursaki 19 .
tel/fax 534-78-12

ZASWIADCZENIE
Pan Brodzik Wiestaw Eugenius:: nr ewidencyjny LUB/BT/0517/04
adres zamieszkania 20-807 Lublin ul. Czeremchowa 12/6
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej [zby Inzynieréow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne: bd 2009-10-01 do 2010-09-30
Kopie dotaczono do akt osobowych.

Przewodniczacy
Lubelskiej Okregowej
Izby InZynieréw-Bgdownictwa




Wieslaw Brodzik Lublin, dnia 01.04.2010r
ul. Czeremchowa 12/6
20-807 Lublin

{imig i nazwisko, adres zamieszkania)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego (DZ. U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r
Z pOzZniejszymi zmianami ) o$wiadczain, ze wykonany przeze mnie projekt branzy
telekomunikacyjnej

wchodzacy w skiad projektu wykonawczezo dotyczacego:

~Prajekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej TP S.A. w budowanych ulicach
Sportowa i Przelot w Lublinie.”

dla Wydzial Inwestycji Urzad Miasta Lublin al. Wieniawska 14 20-071 Lublin

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

{piccegt! poﬁpm, ri:riei upﬂw'nié-ﬂ)”




Sportowa, Przelot Lublin

7. PRrzeDMIAR ROBOT.




Drzebudowa sieci telekomunikacyinej TP S.A. w budowanych ulicach Sportowa 1 Przelot w

Lublinie.

Data: 2010-04-01
20-071 Lublin

Zamawizjacy: Wydzial Inwestycjil Urzad Jiastz Lublin Wisniawska 14

Narzuty: Koszty podrednie 50, 00%R+ 50,00%S

Zysk 11, 00%R+ 11,00%5+ 11,008Kp
v

SprawdzZadacyi siisiasaanatraaraanaararaaanarrasaanananan

Wykonawea:

Famawiajacy:



Zbi6r: PREEDMIAR ROBOT

Zuzia (C)} DataComp 1994-2004
Przebudowa siesci telskomunikacyjinej TP 5.A. w budovanych ulicach Sportowa i Przelot w Lublinie. 01/04/10

Przadmiar Robdt

Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilofci robot

Tlcsé | Krot. | Jedn.

1. Budowa kanalizacji kablowe}

TPSA 40/301/3

Budowa studni kablowycl prefabrykowanych
rozdzielczych SKR, typ SKR-1, grunt kategorii IV

[=3]

TPSA 40/322/1

Montaz elementdw mechar icznej ochrony przed
ingerencja oséb nisuprswnionych w istnisjgcych
studniach kablowych, pckrywa dodatkowa =
listwami, rama ciezka Jub podwdjna lekka

o

502/201/10

Wykonanie przepustdw pcd drogami i innymi
przeszkodami wykopem otwartyin grunt kategorii
IV, przepust rura HDPE 110/6,3

R= 0,955 M= 1,000 £= 1,000

501/107/2

Budowa kanalizacji kzblowe]j z rur HDPE 110/6,3 w
gruncie kategorii IV, warstwy ¥ rury/warstwa =
1x2, suma otworSw: 2

11,5

501/107/1

Budowa kanalizacji kablowej z rur DVR-110 w
gruncie kategorii IV, warstwy X rury/warstwa =
1x1, suma otwordw: 1

115,53

231/8G5/4

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
nieregularnej, nz podsypce cementowo-piaskowe],
rgcznlie, wysokosd kostii 10-cm

15

231/501/%

Chodniki z klinkisru drogowsge i kostki
kamienne]j nieregularne-, kestka 10-cm na
podsypce cementowo—plaskowe] z wypelnieniem
spoin zaprawa cementow: —20% odzysku materialu
nawierzchni

15

R

KNR

502/201/10

wWykonanie przepustdw pcd drogami i innymi
przeszkodami wykopem oiwasrtym grunt kategorii
TV, przepust rurz HDPE 116/6,3

R= 0,955 M= 1,000 £= 1,000

1=
(s3]

501/306/3

Budowa gardel dodatkowych z gotowej mieszanki
betonaowej, SK-2, grunt kategorii IV

403/1004/5

Mechaniczne przebijanie otwordw w Scianach lub
stropach betonowych, dlugosSc przsbicia do 10-cm,
rura Fi do 100-mm-wprovadzenls dodatkowej rury
do studni kablowej SER-1

otwor

KR
(3)

201/701/3

Reczne kopanie rowdw dla kabli, szercko$c dna do
0.4-m, kategoria gruntit IV, giebokosé rowu do
1.0-m~odkopanie kabli energetycznych

R= (,955 M= 1,000 £= 1,000

1.1z

KR

510/303/2

Ukladanie rur ochronnych Al10 PS w wykopls, rura
do Fi-110-mm
R= 0,955 M= 1,000 f= 1,000

—

1.13

510/303/3

Ukiadanie rur ochronnych =z PCW w wykopie, rura
do Fi-140-mm
R= 0,955 M= 1,000 &= 1,000

=4

(43

201/704/3

Reczne zasypywanis rowdw do kabli, szerokosé dna
wykopu do 0.4-m, kategeria gruntu IV, giebokosd
rowu do l.0-m-zasypznie kabli ensrgetyecznych

R= 0,955 M= 1,000 &= 1,000

1.15

510/303/3

Ukladanie rur ochronnych z HDPE 140/8 w wykopie,
rura do Fi-120-mm
R= 0,955 M= 1,000 &= 1,000

Przebudowa kabli rozdzielczych

TPSA 40/606/5

Montaz stupka ro=zdzislozego zakopywanego

strona nr




Zbiédr: PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa sizci telekomunikacyjnej TP S.A. w budowanych ulicach Sportowa i Przelot w Lublinia.

Zuzia

[{C} DataComp 1994-2004
01/064/10

Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilosci robdt

105

é

Krot.

%]
3

TPSA 40/608/7

Montai uzioméw szpilkowveh miedziowanych, meteda
reczna, grunt kategorii III, glebokosé 3-m

TPSA 40/608/8

Montaz uziomdw szpillkovwych miedziowanych, metoda
reczna, grunt katsgorii ITI, kazde nastepne 1,3
m giebokosci

+a

ENR 502/1518/1

Pemiar rezystancii uzicmu lub linki odgromowe]
R= 0,955 M= 1,000 ¢= 1,000

szt

TESR 40/503/7

Weiaganie kabla wypelnionego w powlocs
termoplastycznej do karalizacji kablowed,
reczne, Srednica kabla do 30 mm, otwor
kanalizacji wolny

1846

TPSA 40/503/11

Wciaganie kabla wypelnionego w powloce
termoplastycznej do karalizacji kablowej,
reczne, &rednica kabla do 30 mm, otwdér
kanalizacji czesciowo zajety

500

TPSR 40/803/1

MontaZz zespoldw laczdwek szczelinowych
2-stronnych, zabezpiscronych, laczdwki w zespole
o 10 parach zaciskdw

TESA 40/713/1

Otwarcie 1 zamknigcie zlaczy przelotowych kabli
wypeinionych uleoZonych w kanalizacji kablowel z
zastosowaniem termokurczliwych oslon
wzmocnionych, kabel o 10 parach

zlacze

TPSA 40/713/6

Otwarcie i zamkniecie laczy przelotowych kabli
wypelnionych ulozonych w kanalizacji kablowe]j 2
zastosowaniem termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 100 parach

zlacze

TESA 40G/713/4

Otwarcie i zamkniecie :laczy przslotowych kabli
wypalnionych ulofonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o W0 parach

[

ziacze

TRPSA 40/713/3

Otwarcie i zamkniecie nlaczy przelotowych kabli
wypeinionych ulozonych w kanalizacji kablowe]j z
zastosowaniem termokurczliwych oslon
wezmocnionych, kabel o 10 parach

I

TPSA 40/713/2

Otwarcie i zamkniecie ::laczy przelotowych kabli
wypelnionych uloZonych w kanalizacji kablowe] =
zastosowaniem termokurvzliwych csion
wzmocnionych, kabel o 0 parach

ra

zlzcze

%]

.13

TBSAR $0/717/1

Monta: zlaczy réwnoleglych kabli wypelnionych
utozonyeh w kanalizacj: kablowej z zastosowaniem
pojedynczych iacznikdéw iyl i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 10 parach

2.14

TPSA 40/717/6

Montaz zlaczy rdwnoleg.ych kabli wypeinionych
utoronych w kanzlizacj  kablowej = zastosowaniem
pojedynczych lacznikéw 2yl i termokurczliwych
oslon wzmocnionych, kabel o 100 parach

zigcze

TPSA 40/717/4

Montaz zlaczy rawnolegivych kabli wypeinionych
utozonych w kanalizaci:. kablowej = zastosowaniem
pojedynczych tacznikdw zy: i termokurczliwych
oston wzmocnionych, kabel o 50 parach

3]

zlacze

TPSA 40/717/3

Montaz zlaczy réwnoleg:oych kabli wypelnicnych
ulozonych w kanalizacj kablowe] z zastosowaniam
pojedynczych taczaikdw iyl i termokurczliwych
oslon wzmocnionveh, kabsl o 30 parach

I3

2.17

TPSR 40/717/2

MontaZz ziaczy réwnolsg:-yech kabli wypelnionych
utotonych w kanalizaci. kablowej z zastosowaniem
pojedynczych ltacznikdw 2yt 1 termokurc=liwych
oston wzmocnicnveh, kabel o 20 parach

a

zlzczs

strona
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Zbi6r: PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa sieci telekomunikacyinej TP S5.A. w budowanych ulicach Sportowa i

Zuziz {C} PataComp 15%4-2004

Przelot w Lublinie.

01/04/10

Podstawa nzktadu, opis pozycji, wyliczen.e iloSci robdt

Ilo

I
o0}

Krot.

Jedt.

I
.

1=
(e8]

TPSA 40/723/1

Wylaczenie kabla réwnolagiego ze zigcza kabla
wypeinionego ulofonego ~ kanalizacii kablowej
zastosowaniem termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o 10 parach

M

ra

.18

TESA 40/723/6

Wylaczenie kabla rdwnolagiego ze ziacza kabla
wypeinionego ulofonego & kanalizacji kablowe]d =z
zastosowaniem termokurczliwych csion
wzmocnionych, kabel o 100 parach

zizacze

2.290

TeSh 40/723/4

VWiyiaczenie kabla rownolsglego ze zlacza kabla
wypelnionego uloZonego w kanalizacji kablowe]
zastosowaniem termokurczliwych ositon
wzmocnionych, kabel o Z0 parach

™

[

zlgcze

2.21

TPSA 40/723/3

Wylaczenie kabla rdwnolzglego ze ziacza kabla
wypelnionego ulolonego # kanalizacjl kablowej z
zastogowaniem termokurczliwych cslon
wzmccnionych, kabel o 30 parach

zlacze

TPSA 40/723/2

Wytaczenie kabla rownolaglego ze zlacza kabla
wypalnionego ulozonego « kanalizacji kablowej
zastosowzaniem termokurczliwych osion
wzmocnionych, kabel o Z0 parach

]

3

zlacze

KINR

501/1310/1

Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbkie
par-10

odeinek

KNR

501/1310/2

Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie
par+20

-

odcinek

501/1310/3

Pomiary koficowe pradem stalym, kabel o liczbie
par-30

ocdcinegk

KR

501/1310/5

Pomiary koncows pradem stalivm, kabel o liczbkie
psr-50

ocdcinek

KNR

501/1310/9

Pomiary koficowe pradem stalym, kabel o liczbie
par-100

odcinek

ha

501/1311/1

Pomiar tlumiennoici skuteaznej przy jednej
czestotliwasci, kabel ¢ liczbie par-10

odcinek

[5S]

501/1311/2

Pomiar tiumienncéci skutecznei przy jednej
czgstotliwosci, kabel ¢ liczbie par-20

odeinak

501/1311/3

Pomiar ttrumiennodci skutecznej przy jedne]
czestotliwosci, kabel c liczbie par-30

odcinak

501/1311/5

Pomiar tlumiannosci skitecznej przy jedne]
czestotliwodci, kabel ¢ liczbie par-50

odcinek

501/1311/9

Pomiar tiumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwodci, kabel ¢ liczbhbie par-100

odcinek

501/1312/1

Pomiar tilumiennosici zbliZzno- i zdalnoprzenikowsj
przy jeadnej czestotliwcsci, kabel o liczbise
par-10

odecinek

2.34

501/1312/2

Pomiar tiumiennosci zbliZno- i1 zdalnoprzenikowe]
przy jednej czestotliwcsei, kabel o liczbie
parc+20

odcinek

o]

.35

501/1312/3

pomiar tilumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej
przy jednej czestotliwcsci, kabel o liczbie
par-30

odcinek

2.36

KNR

501/1312/5

Pomiar tiumiennosci zbliZno— i zdalnoprzenilkowej
przy jednej czestotliwcici, kabel o liczbie
par~50

ocdcinegk

™
.

w
-1

501/1312/8

Pomiar tlumiennosci zblizZno- 1 zdalnoprzenikowe]
orzy jednej czestotliwcsdci, kabel o liczbie
par+100

odecinek

strona
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Zbiér: PREEDMTAR ROBOT
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. w budovanych ulicach Sportows i Przelot w Lublinis.

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

01/04/10

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilcsci robdt

(718
(o3

Ilo

|K:ot.

I Jedn.

Przebudowa kabli zbonenckich

TPSA 40/501/13

Uktadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym
wykonanvm rgcznie, grurt kategorii IV, kabel o
Srednicy do 30 mm, 1 kebel

ENR 51G/303/1

Ukladanie rur
wykopie, rura
B= 0,955 M=

ochronnych =z HDBE 4G/3,7 w
do Fi-75-mm
1,000 &= 1,000

3

3.3

TEPSR 40/503/11

Weizganie kabla wypelnionego w powlocs
termoplastyczne] do karalizacii kablowej,
raczne, Srednica kabla do 30 mm, otwdr
kanalizacii czesciowo zajety

808

TPSA 40/701/1

Montaz ziaczy przalctowych kabli wypelnionych
ulozonych w kanalizacji kablowe] z zastosowaniem
pojedyneczyeh tacznikdw vt i termokurcziiwvch
cston wzmocnionvch, kabel o 10 parach-ziacze na
kablu 2x2

13

ziacze

TP3A 40/701/1

Montaz zlaczy prrzelotovych kabli wypelnionych
ulo*onych w kznalizacji kablowe] z zastoscowaniem
poiedynczych lacznikdw zyt 1 termokurczliwych
oston wzmocnionych, kakel o 10 parach -ziacze na
kablu 3x2

(&)

0,30

zlacze

TESAR 40/708/1

Montaz zlaczy przelotovych kablil wypeilnionych
typu kanalowsgo uloZonych w ziemi =
zastosowaniem moduilcwych racznikéw Zy: i
termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel o 10
parach—-zlgacze na kablu 2x=2

zlgcze

KNR 501/1310/1

Pomiary koficowe pradem staivm, kabel o liczbie
par-10-kabel Z2xz2

odcinek

KR 501/1310/1

Pomiary koncowe pradem stalym, kabel o liczbie
par-10-kabel 3x2

odcinek

KR 501/81%/2

Krosowanie obwoddw w shrzynce kablowsj

obwodd

Demontaz kanalizacji kablowe]

KNR 501/504/1

Mechaniczna rozbiorka cardel studni kablaowych,
SE-2

TPSA 40/401/1
{1

Machaniczna rozbiérka studni kablowych przy
przebudowie, studnia 5F-1, studnia
prefabrykowana-adsaptacja pozycii

=

KNR 501/118/2

Likwidacja ciagdw kanalizacji kabliowe] z PCW w
gruncis kategorili TV, varstwy X otwary/blok =
ix2, suma otwordw: Z-acaptacja pozycii

13

KMR 501/118/1

Likwidacja ciagdw kanalizacji kablowed z BCW w
gruncie kategorii IV, varstwy X ctwory/blok =
ix1, suma otwordw: 1

124

DemontaZz kabli

KXR 501/808/5

Wyciaganie kabla w powloce termoplastyczned =
kanalizagiji kablowej, ctwér = wiecej niz
1-kablem, kabel do Ti-Z0-mm

1 090

231/1507/3

Transport wawnetrzny meterialdw sztukowych na
odlagiosé 0.5-km z zalsdunkiem i wyladunkiem
mechanicznym, }adunsk Z00-1000-kg, transport
samachodem 5-10-t

t

FWR 231/1508/2

MNakiady uzupeilniajgce za transport materizldw
sztukowych na dalsze 0.5-km ponad 0.5-km,
samochodem 5-10-t

o+

Zestawisnie robocizny
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Zbiér: PRZEDMIAR ROBAT

Zuzia (C) DataComp 1994-2004

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. w budowanych ulicach Sportowa i Przelot w Lublinie. 01/04/10
Nazwa zawodu Jedn. Ilosc¢ Cena Wartosc

Brukarze grupa IT . ¢ + « ¢ « o o & « = = + = = = . . . |E-g 7,0875
Elekiromenter grupa IT . - - - - - « « 4 = « & = « =« = . r-g G,55244
Monter telekomunikacyjnych 1inii kablowych IT . . . {r-g 677,4420
Monter telokomunikacyjnych iinii kablowych III . . . . - r=g 29,5028
Monter telekomunikacyijnych linii kableowych IV . . . lc~g 325,7209
MORLEELZY + v ¢ « o o & o o » o = c e e e e e e e e . r-g 916,707
Robotnicy grupa I . . + + - - < + & e e s e . - - &g 125, 96859
Robotnicy grupa II . . . . . . . - . . . . r—-g 20,244

Razem (z doktadnoicis do zackraglen): 2 362,2262

Zestawienie materiaidow
Nazwa materialu Jedn. Tlosc ana Wartosd
wyjsc.

Benzyna da ekstrakcji . « e e e . . . | dm3 0,3488
Beton zwyklvy z kruszywa naturalnsgo . . . . . . . e o [m3 0,3
Beton =zwykly = kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszarxa
betonowa) .+ - < 4 4 4 4 s 4 a e e e e e e e e - . m3 0,15
Cement portlandzli zwykiy “25" hez dodatkdw . . . . . . jt 0,044
Cement portlandzki zwykly "35" bez dodatkdéw . . . . - - |t 0,387
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubosci 2Z5-mm . . . . | m3 09,004
Drut stalowy okragiy mieklki Fi-1.0-mm - - - - . . . . kg 1,604
Drut stzlowy ckragly miekki Fi-3-mm . . . . . . . . . (kg 64,16
Farba clejna nawierzchniowa ogdlnsgo stosowania . . . ikg a,06
Gaz propancwo-butanowy piynay . . « - - - « . . . kg 35,458
GwoZzdzie pudowlane okragie gole - . . . . . - . . - Jkg 0,25
Kabel XzTKM¥pw 2x220,5 . . . . . P . . . . m 887
Kabel XzTKM¥pw 3x2x0,5 . . . . . PPN e e e e m 23
Kabel ¥XzTRMXpw 5x4x0,5 . . . . . e e e e c e - m 558
Kabel XzTEMXpw 10x4x0,5 . . - . - im 23
Kabel XzTHM{pw 15x4z0,8 . . . . . . C e e e s . . e |m 23
Kapel XzTKMXpw 25x24x20,35 . . . . . e e - - . . m 23
Kabel XzTEMIpw 50x4x0,5 . - - - - . . . - e e . - . |m 69
Kapturek termokurczliwy KTK . - - . - - . . | sZ 53,48
Kit epokasvdowy K-1 . . . +« « ¢ ¢« 4 = & « o o » = - - . kpl 10,9
Kolkl rozporowe plastykowe . . . + - - -« - - - 4+ + - . - szt 36
Kotkil stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osiona . - . szt 60
Kostka kamisnna nieregularna wysokedei 10-cm . . . . . - T 2,9616
Laklier asfaltowy ogélnego stosowania czarny . . . kg 5,28
Lacznilki ekrandw . « « « =« o « < 4« 4 4 2 4w = o« o= s . ftot 3
Laczniki modultowe do zlaczy wieloparowych . . - . . szt 0,2
Eaczniki pojedyncze jednoZylowe . . .« . .+ o . . - - . - |3zt 67,2
facrniki =yl pojsdyncze odgaleine . . - - . . . . . . Iszt 1 900
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Zhiér: PREEDMIAR ROBOT

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej TP S.A. w budowanych ulicach Sportowa

Zuzia

{C) DataComp 1584-2004
i Przelot w Lublinie. 01/04/10

Nazwa materialu

Jedn.

Tlos¢

Cena

wyjsc.

Wartaosé

Nafta do oswietlenia . « + = +r - « & » o = = « = =«

Osadniki betonowa . . . - & & & = « o + « & = « -

Ostona rurowa & 110 PS RROT do kabli, dzielonz sztywna .

Osiona rurcwa B 160 BS AROT do kebli, dzielcna sztywna

Osiona rurowa DVR-110 AROT do kabli, gietka . . .
Ostcona termokurczliwa XAGR-500 43/8-150-PO Raychen
Cslona termckurczliwa ¥AGA-500 43/8-300 Raychem .
Osicnz termokurczliwa XAGA-500 55/12-300 Raychem .
Oslona termokurczliwa zlaczy kablowych wzmocniona
Osiona ziaczowa KM-1 . . . - ¢« v ¢ ¢« v+ 4 0 e . .
Pianka poliurefta8NOWa « « + =« = = &+ = = = - - = =
Piasel « & v ¢ o 4 4 4 4 e e w e a e e e e e =

Piasek do betondw zwykiych . . . . . . - « ¢ . .

Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznildw .

Pokrywa OL 500x500 do studni ksblowe] z wistrznikard

Pokrywa studziensk telekom. dodatkowa =z listwami .
Pret {uziom) stalowy miedzicwany do 1.5-m . . . .
Przewdd LY 450/750V 1x2,5-mm2 . . « « . . . . . -
Przewdd TDY 2x0,6-MM + « « & & o s v = = o o« « «

Przykrywy kablowe Zelbetowe . . . . -« - o « + . -

Przywieszka identyfikacyjna - . . . . . . - . .

Rama RlLpd 500x1000 podwdina samodzielna studni kabl owych
telekomunikacyvinych - . . « ¢ « ¢ - o 4 o . . - .

Rura HDPE Fi-40/3,7 . . « « « « v v = = o « « &

Rura HDPE Fi-110/6,3°mMN . o « « - = = « s =« = = =

Rura HDPE Fi-140/B-mm . . . . & « « - =« « « =+ =

Rura wspornikowa ze Sruba rzymska - « ¢ « .+ - . .

Stupek rozdzielczy 50 parowy TELTECH SR 50 R, (Al)

Spirytus denatuifowy + + + o o o = o & 2 = o =« = &
Studnia kablowz Zelbetows SKR-1 . . - - . .+ .+ . .
Tablica opisowa . - - « & & « & = & & = 4 - - -

Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/10 szer.l0cm Uwaga kabel
telekomunikaCyVINy - - + o o+ & 4 v 4 e e o= e - .

Uchwyty dystansowe D 110/4 .+ . . - - o « « + + - -

Uszeczelki rur kanalizacji pierwotne] - . + + + . -
Woada o v v v s s = = = e a e e a e e e e e e
Woda przemysiowa . - - « & o« 0 - - 4 4w e s s
Wspornilk 2-kablowy . . - « « ¢« 4 4 4 4 e . . -
Tamel BRLOY o o . & v 4 4 4 s 4 c e o e e e e e s

Zespdit laczdwkowy kablowy CeC PARTNERS tyu ZKM
10-U2-0Wz-EvsB80 10p. . . - P « - - - .

%laczka MI10 do oslen rurowych gistkich DVK .

szt

sEt

5Tt

szt

SZt

N - T

117,.8

14

ko

15
3,72084
0,084
1,3225

ui]

1,528

30,73143
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Zbiér: PRZEDMIAR ROBOT

Zuzia (C) DataComp 1884-2004

Przebudowa sieci telekomunikacyijnej TP 8.A. w budowanych ulicach Sportowa i Przelot w Lublinie. 01/04/10
Nazzwa materialu Jedn- Tlosc ana Wartesé
wyjsc.
Zraczki . v v 4 4 e e e e - e < b e e e mae e e e = =« s« . ISZE 3
Razem {z dokiadnoseia do zackraglead):
Zestawiznie sprzetu
Hazwa sprzetu Jedn. Ilasc Cena Wartose

Generator poziomu do 20 kHz - .« + + - - 4 - 4 4 4 . - -« . . WMQ 79,386
MegaomomierZ « v 4+ 4 4 ¢ . e s e e e e a e as PP mn—g 50,511
Miernik opornesci uziemienl . .+« . . ¢ 4 - 4 4 e 0 . . . . E-g 1,18
Miernik poziomu do 20 kHZ . . + + « &« =« &« + -« = « < « « - . - |ITg 749,36
Mostal kabhloWy ¢ ¢ « v v v v 4 v s s e ke e e e s e e s m-g 23,528
Przesiuchomierz . . . v « « 4 = & o « = + 2 4 4 e 4 = - - mn-g 62,06
Przyczepa do przewozeniz kabli . . . . . . P m-g 43,364
Przyczepa do przewoZenia kabli do 4-t . . . . . - . o - . . m—g 17,004
Samochdd dostawczy do 0.9-t (1) . - « « & - < & o« 0 s . . m-g 233,1128
Samochod samowyiadowczy do S-t (1) « + + « o o - v v . - . - m—g 35,7908
Samochéd skrzyniowy 5-10-%t (1) . . - « -« &« v ¢+ o - - 4 . o m-g 2,4
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (1) ¢ « =« - ¢ - ¢ o 4 o s - o . mn-q 73,1172
Samochéd skrzyniowy do 3.5-t (Trambus) (1} . . . - . . - m—g 56,25785
Samochéd skrzyniowy do 5t (1) » « v « v o 4 e 0 e e e 0 e . m-g 18,0531
Sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 10-m3/min (1) . . . m-g 2,28
Ubijak spalinowy B0<kg . . + « « « + 4 o =+ = + + + = I m—-g 51,82005
Weiagarka FACZNA + v -« - « « = = = & o« s = o = = + » o = = = m—q 21,654
Welagarka reczna 3-5-©C . « « « v o v 0 o o - e 0w e . .. m~g 32,808
Zurawik bydranliczny 1.2'T « 4 o o o 4 4 4 s e e w e e e o= - m—g 0,884
furaw samochodowy do 4-% (1) . « + & « + -« « + & s s 4 . e s mg ig,4
Razem m-g {2z dokladnojcisy do zackraglen): 900,94586
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Sportowa, Przelot Lublin

8. RYSUNKI DO PROJEKTU
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