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1. WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy
istnicjgcych stalowych gazociagdéw $redniego ciénienia wulicy Sportowej i w ulicy
Ponikwoda w Lublinie. Sie¢ o $rednicy 50 mm oraz przylacza o $rednicach 25, 32 mm.
Przebudowy wykonuje sie na szeroko$ci pasa drogowego. Przebudowa jest konieczna w
zwigzku z budowg ulicy Sportowa 1 Przelot.

1.2 Zakres stosowania S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robo6t objetych opracowaniem.

Wykonanie wykopow

Ulozenie nowych odcinkéw gazociggu §/c

Zamkniecie przeplywu gazn

Polaczenie przebudowywanego gazociggu z gazociggiem istniejgcym
Demontaz fragmentéw wylaczonych odcinkéw gazociagu

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne =z
obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.4.1. Sieé gazowa §/c - sie¢ polaczonych gazociagdw stuzacych do przesylania i
rozprowadzania paliw gazowych, o cisn. 10kPa<pr<0.5 MPa.

1.4.2. Przylacze gazowe — czgsé sieci gazowej od gazociagu sieci rozdzielczej do kurka
glownego instalacji gazowej wigcznie

1.4.3. Rura ochronna — przewéd rurowy z materialu niepalnego chroniacy przed
oddzialywaniem czynnikow zewnetrznych, wewnatrz ktdrego umieszczony jest
przewdd gazowy. Rura ochronna jest zaopatrzona zawsze w sgczek wechowy

1.4.4. Tadma ostrzegawcza — tasma z tworzywa sztucznego zazwyczaj polietylenowa,
umieszezana w ziemi nad gazociggiem, w celu ostrzegania o jego potozeniu w
przypadku prowadzenia preic ziemnych

1.4.5. Tasma lokalizacyjna — dwuwarstwowa tasma zazwyczaj polietylenowa zawierajaca
miedzy warstwami czynnik lokalizacyjny, umieszczana w ziemi wzdhiz gazociagu z
tworzywa sztucznego w celu ustalenia trasy i glebokosci uozenia gazociagu, bez
koniecznosci jego odkopywania

1.4.6. Shupek oznaczeniowy — stupek stosowany do oznaczenia trasy gazociagu lub jego

punktu charakterystycznego



1.4.7. Armatura odcinajaca — kurek odcinajacy z PE polaczony z gazociagiem,
umozliwiajgcy zamknigcie przeptywu gazu.

1.5 Oedlne wymagania

Podstawa prac jest projekt przebudowy istniejacej infrastruktury gazowej.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna byé sprawdzona w firmie wykonawczej, w szczegdlnodci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materialéw i urzadzen. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa
proponowane przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie
zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach wprowadzonych w
czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy,a w przypadku uznanym przez niego za konieczny
réwniez potwierdzone przez autora projektu. Odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych
sieci gazowej.

1.6 Informacje o terenie budowy

Projektuje si¢ budowe ulicy Przelot i Sportowa w dzielnicy Ponikwoda w Lublinie. Obie
ulice s istniejace i nie posiadaja nawierzchni utwardzonej. Zlokalizowane s migdzy ulicami
Ponikwoda i Wielka. Po jednej stronie kazdej ulicy wystepuje zabudowa jednorodzinna, po
drugiej stronie sg tereny koscielne z kosciotlem i domem parafialnym.

W ulicy Sportowej ulozona jest kanalizacja sanitarna DN200 z przylgczami , wodociag

DN 100 z przylaczami, gazociag DN50 z przylaczami, kanalizacja telefoniczna i kable
energetyczne.

W ulicy Przelot ulozona jest kanalizacja DN200 z przylaczami, wodocigg DN100 z
przylaczami, gazociag DN50-63 z przylaczami, kanalizacja telefoniczna , stupy oraz kable
energetyczne.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w
warunkach umowy.

1.7 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawea jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy.

1.8 Ochrona srodowiska w trakcie realizacii robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowa¢ si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.



1.9 Zapewnicnie bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpicczefistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyZej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodni z
przepisami przeciwpozarowymi. Wykonawea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostal
spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 .OQgrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania
placu budowy, organizacji i ochrony placu budowy, ogrodzenia i utrzymania porzadku
na placu budowy oraz na drogach publicznych obok placu budowy.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Zgodnie z przepisem art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 ~ Prawo budowlane ( DzU z 2006 r.
Nr 156, poz1118) przy wykonywaniu robdt budowlanych mozna stosowaé wyroby
wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposob trwaly, o
wlasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym 1 wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art.5 ust.1 pkt
1 ustawy Prawo budowlane, wylacznie jezeli wyroby te zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z przepisami odrebnymi. '
Ww odrgbnymi przepisami sg m.in.:
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( DzU Nr 92 poz.881, ktérg
wdrozono dyrektywe 89/106EWG.
- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie zgodnosci ( DzU z 2004 r. Nr 204, poz.2087
7 pbzn.zm. )
Wyroby, ktérych wprowadzenie do obrotu nie jest regulowane odrgbnymi przepisami, musza
spelnia¢ wymagania okreslone w rozdziale 2 i 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0gdlnym
bezpieczenstwie produkiéw ( DzU Nr 229, poz.2275 ). Uzyte materialy powinny posiadaé
atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodno$¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Rury

Nalezy stosowaé rury i ksztaltki z polietylenu duzej gestosci typ PE 100 szereg
SDR-11 o srednicy 63x5.8, 40x3.7 mm, 25%3.0 w kolorze zdttym, zgodnie z
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PN-EN 1555. Rury i ksztattki winny posiadaé §wiadectwo dopuszczenia do stosowania
dla gazu GZ-50 wydane przez IGNiG w Krakowie, a kazda partia za$wiadczenie producenta
( dostawcy ) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania danej partii z wymogami PN,
Rury winny by¢ oznakowane wg wymagan normy zakladowej ZN-G-3150. Zgodnie z
MP Nr 22/97 rury powinny posiadaé¢ i by¢ oznaczone znakiem ,B”. Ksztattki fabryczne
lub wykonywane metoda warsztatowa winny posiadaé atesty IGNiG do stosowania na
sieciach gazowych.

2.3 Polaczenia rur.

Rury o $rednicy PE63 nalezy laczy¢ za pomoca zgrzewania czolowego.
Rury i ksztattki PE40 i PE25 tgczy¢ za pomoca ksztaltek elektrooporowych.

2.4 Armatura zamvkajaca

Zespol zaporowy z kurkiem kulowym PE63, z obudowa 1 skrzynka uliczna.

2.5 Rury ochronne

Rury ochronne zastosowano przy skrzyzowaniach gazociggu dn63 z istnigjaca kanalizacjg
telefoniczna.

Rura ochronna z PE typ SDR 17.6 o $rednicy 90 x 5.2mm L=3.0mi 1.6 m. Wolna
przestrzen miedzy gazociagiem a rura ochronng powinna by¢ szczelnie zamknigta i Igczy¢ sie z
atmosfera za posrednictwem rury wydmuchowej. Kolumne wydmuchowg nalezy wyprowadzi¢
do poziomu terenu i zakonczy¢ skrzynka do zasuw.

2.6 Qznakowanie podziemne rurociaggu

- tasma lokalizacyjna szerokosci 60 mm.

Nalezy ulozy¢ ja wzdluz gazociagu w odleglosci 5 cm od $cianki rury, a
konice wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociagu.

- taSma ostrzegawcza szerokosci 200 mm.

Nalezy utozy¢ ja 40 cm nad gazociagiem.

2.7 Sladov&lfanie materialow

2.7.1 Rury PE

Rury dostarczane sa na budowe w zwojach. Srednica wewngtrzna zwoju powinna byé co
najmniej 25 razy wicksza od srednicy nominalnej rury, lecz nie mniejsza niz 60 cm.
Magazynowane rury nalezy zabezpieczy¢ przed oddzialywaniem promieni stonecznych -
temp. w miejscu sktadowania do 30°C. Rury ukiada¢ na réwnym podlozu, na
podktadach drewnianych. Wysoko$¢ skladowania do 1.5 m

Rury stalowe zabezpieczy¢ przed korozja.

2.7.2 Ksztaltki 1 armatura

Sktadowane opakowane w folie w magazynie zabezpieczonym przed dzialaniem storfica
1 wilgoci.



3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne.

Stosowany przez wykonawce sprzet musi odpowiada¢ wymaganiom projektowym, a
jego liczba i wydajnosé majg gwarantowaé wlasciwe wykonanie robot.

koparka podsiebterna 0.25 m3

ubijaki reczne

zageszezarka wibracyjna spalinowa

spycharka 75 kM

samochéd samowyladowawczy

samochod skrzyniowy

zgrzewarka do zgrzewania

agregat pradotworczy

4. TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdine

Nalezy stosowa¢ $rodki transportu dostosowane do danego typu robot.

4,2 Transport rur

Rury dowozi¢ na miejsce samochodami skrzyniowymi, wylacznie w polozeniu
poziomym i ukladaé przy wykopie. W czasie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone
przed wewngtrznym zanieczyszezeniem przez zaslepki umieszczone na koncach odcinkow

4.3 Transport ksztaltek i armatury

Przewozi¢ w skrzyniach lub pudlach opakowane w folie.

4.4 Transport piasku

Piasek do podsypki i obsypki bedzie przywieziony samochodami
samowyladowawczymi.

Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilodci gwarantujace] ciagto$é dostaw, w
miar¢ postepu robot

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze.

Ustali¢ organizacje robot, miejsce do odkladania i odwozenia ziemi rodzimej, uzyskaé¢
zezwolenie na rozpoczeeie robdt i komisyjnie przyjaé teren pod budowe.
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W oparciu o projekt wykonawczy oraz stosowang technologi¢ wykonawca opracowuje i
zatwierdza karte technologiczng i instrukcje technologiczng zgrzewania
Przed przystapieniem do wykonywania sieci nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢ trwale w
terenie trase sieci. Wytyczenie trasy gazociagu powinno by¢é wykonane przez
uprawnionego geodete na podstawie projektu.
Zabezpieczyé wykopy przed zalaniem opadami atmosferycznymi.
Odkry¢ istniejgce rury gazowe i sprawdzi¢ ich rzedne.

5.2 Roboty ziemne.

Na projektowanym terenic wystepuja grunty kat. III-IV. Wykopy wykonywac

mechanicznie i recznie, o $cianach pionowych, z wywiezieniem ziemi z wykopu. Glgbokosé
uktadania rur od. 1.0- 1.5 m. Wyprofilowanie wykopu wykona¢ recznie. Minimalna szeroko$¢
wykopu winna wynosi¢ 0.4 m+DN. Przyjeto szerokos¢ wykopu 0.9 m

Na dnie wykopu wykonaé warstwe wyréwnawcza z piasku o grubodci 10c¢m i na tym rury.
Wykop nalezy zasypa¢ piaskiem. Zasypke wykonywa¢ warstwami o grubosci 20 - 30 cm
doktadnie ubijajac kazdg warstwe. Nad lub obok gazociagu ( w odl. ok.5 cm ) utozy¢ tasme
lokalizacyjng, a na wysokosci 40 cm nad rurociagiem ulozy¢ tasme¢ ostrzegawczg z tworzywa
sztucznego w kolorze zoltym o szerokosci 20 cm z wkiadkg metalows.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

6.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
oraz zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika-Roboty ziemne-Wymagania ogélne

5.3 Podloze
Rury uktadaé w suchym wykopie. Podsypke pod rura wykona¢ z piasku grubego lub sredniego
o grub. 10 cm. Podloze powinno byé tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedna

czwarta swojej powierzchni. W miejscach zlaczy nalezy wykonaé dotki montazowe o
glebokosci do 10 ¢m, kidre nalezy zasypa¢ piaskiem po probie szczelnosci danego odeinka.

5.4 Ukladanie rur

Rury uklada¢ na przygotowanym i utwardzonym podlozu, z zachowaniem
projektowanego spadku. W trakcie ukfadania przeprowadzaé kontrole zewnetrznych
powierzchni rur. Dla rur PE dopuszcza si¢ zadrapanie o glebokosci nie wigkszej niz
0.5 mm. Mozna stosowaé rury, ktorych data produkcji nie przekracza dwoch lat.

Laczenie rur wykonaé zgodnie z karta technologiczng opracowang przez wykonawce
i uzgodniona w ZG. Urzadzenie do zgrzewania winno posiadaé dopuszczenie do
stosowania przy budowie gazociggoéw. Kazdy zgrzew winien by¢ opisany na rurze
polietylenowe] pisakiem wodoodpornym numerem kolegjnym zgodnie z dziennikiem
Zgrzewania.

Glebokosé ukladania rur wynosi ok. 1.0-1.5 m . Po 1-2 godzinach niezbgdnych na
stabilizacje termiczng ulozyé bezposrednio nad gazociggiem tasme lokalizacyjna a
nastgpnie wykonaé obsypke z piasku, o grubodei 10 cm. Dalej gazocigg zasypad
ukladajac na wysokosci 40 cm nad rura taSme osirzegawcza.
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5.5 Elementy stalowe w gazociagach wykonanvch z PE

W celu potaczenia projektowanych gazociagéw PE z istniejacymi gazociggami stalowymi nalezy
stosowaé przejécia PE/STAL zaciskowe, nierozlaczne. Dla sieci gazowej potaczenia 63/50. Dla
przytaczy 25/20, 40/32. Polaczenia te musza by¢ trwale oznakowane. Oznakowanie musi by¢
zgodne z deklaracjg zgodnoscei lub aprobata techniczna.

Elementy stalowe wykonywaé z rur stalowych bez szwu w izolacji PE, spetniajgcych
wymagania normy PN-EN 10216 ,,Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych”.
Rury laczone sa za pomocg spawania elektrycznego. Odcinki stalowe nalezy izolowaé
ta$ma polietylenows, laminowang do izolowania na zimno, klasy C wg normy DIN 30672 na
podktadzie PRIMER 1027.

3.6 Rury ochronne

Zastosowano na skrzyzowaniach z kanalizacja telefoniczna. Rura ochronna z PE typ SDR 17.6
o érednicy 90 x 52 mm L =3.01 1.6 m. Wolna przestrzen mi¢dzy gazociagiem a rurg ochronng
powinna by¢ szczelnie zamknigta i taczy¢ si¢ z atmosferg za posrednictwem rury wydmuchowej.
Kolumne wydmuchows nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu i zakoficzy¢ skrzynka do
Zasuw.

3.7 Montaz armatury.

Miejsca montazu armatury odcinajgcej zostaty uzgodnione z operatorem sieci gazowej.Uklad
zaporowy z kurkiem PE63 laczy¢ z gazociagiem za pomocy zgrzewania
elektrooporowego.

Kurek posadowi¢ na fundamencie ze stabilizowanego piasku.

Dla kurka stosowaé skrzynke uliczna do zasuw i hydrantow.

5.8 Robotv przelgczeniowe na gazociagu

Wlaczenie nowych odcinkéw gazociagéw bedzie wymagalo wylaczenia sieci z ruchu , przecigeia
rur i potaczenia gazociagdw za pomocy ksztattek PE/STAL. Prace przefaczeniowe i wlaczeniowe,
z uwagi na ich gazonicbezpieczny charakter, dokona odplatnie Zakiad Gazowniczy w Lublinie
na zlecenie Inwestora.

5.9 Oznakowanie trasy gazociagu

System oznakowania trasy gazociggu sklada si¢ z elementéw podziemnych i nadziemnych, wg
ZN-G-3001 do 3004:2001
Elementy podziemne:

- tasma lokalizacyjna szerokogci 60 mm.

Nalezy ulozyé ja wzdhuiz gazociagu w odleglosci 5 cm od $cianki rury, a

konce wyprowadzi¢ do skrzynki ulicznej uzbrojenia gazociggu.

- tasma ostrzegawcza szerokos$ci 200 mm.
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Nalezy ulozy¢ ja 40 cm nad gazociggiem.
Elementy nadziemne
- nalezy stosowal tablice orientacyjne wg ZN-(3-3004
Nalezy oznaczaé charakterystyczne punkty gazociagu tj wlaczenie do gazociagu glownego,
punkty zataman, miejsca saczkow wechowych. Tablice mocowaé do trwatych obiektéw na ulicy,
np. shupéw o$wietleniowych lub ogrodzen. Tablica powinna by¢ umocowana w polozeniu
pionowym tak, aby plaszczyzna jej byta réwnolegta do osi gazociagu, na wysokosci 1.2 do 2.8 m
od poziomu terenu.

5.10 Czyszczenie gazociagu

Czyszczenie wnetrza gazociagu wykonaé po zasypaniu gazociagu w wykopie z
wykorzystaniem sprezonego powietrza o ci$n. 0.4 MPa. Powierzchnia przekroju wydmuchu
powinna byé uzalezniona od powierzchni przekroju rurociagu PE. Stosunek powierzchni

przekroju wydmuchu i powierzchni przekroju gazociagu winien wynosic
40-50%. Czyszczenie gazociggu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Odbior
czyszczenia gazociggu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed probg szczelnosci.

5.11 Proba szczelnoscl

Po zmontowaniu w wykopie gazociggi nalezy poddaé probie szezelnosci. Prébg przeprowadzic
zgodnie z wymogaminormy PN-EN 12327 ,.Systemy dostawy gazu.Procedury préby cisnieniowe;j,
uruchamiania i nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne” oraz "Warunkami technicznymi
projektowania, budowy i odbioru gazociggdw wykonanych z polietylenu” —III edycja 2010.

a) przygotowanie do proby szczelnosci

Po wykonaniu kontroli jako$ci potgczen przeprowadza sig wstepne badanie szczelnoscei przed
opuszczeniem gazociagdw do wykopu, bez zamontowanej armatury. Badanie

wstepne polaczen nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu powietrza lub gazu obojgtnego o

ci$nieniu 0.5 bar

b) préba szezelnosci

Ciénienie prébne powietrza powinno wynosic

srednie ci$nienie 1.5 x pr=1.5x 0.5 =0.75 MPa,

Do prob stosowaé manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa oraz
manometr rejestrujgcy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku

pomiarowym musi by¢ uwierzytelniony ( z zatwierdzeniem typu ) natomiast rejestrator
legalizowany. Cisnieniomierze powinny by¢ zgodne z EN 837-1, EN 837-2 i EN 837-3.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ dla sieci 24 h. Probe nalezy wykona¢ przy

uzyciu powietrza lub gazu oboje¢tnego. Proba glowna powinna sig odbywaé w

obecnosci wykonawcy, inwestora 1 dostawcy gazu. Ze wzgledu na specyficzne

wlasciwosei rur PE préby szczelnosei mogag byé prowadzone jedynie w temperaturach
dodatnich w zakresie od 0 °C do 25°C. '

Nastepnie wykonaé przedmuchanie przewodu w celu sprawdzenia

drozno$ci i usuniecia ewentualnych zanieczyszezen. Z przeprowadzonych prob

cisnienia oraz czyszczenia gazociagu nalezy sporzadzié¢ protokoly. Wykresy i protokoly z prob
ci$nieniowych dotaczyé do dokumentacji powykonawczej.
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5.12 Zasvpanie wykopdw 1iich zageszczenie

Zasypka rurociggu w wykopie sklada si¢ z dwoch warstw :

- obsypki o wysokodci 10 cm ponad wierzch rury.

- warstwy do powierzchni terenu.

Na obie warstwy nalezy stosowaé piasek sypki drobnoziarnisty wg PN-74/B-02480. Warstwy
musza byé starannie ubite po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia obsypki 95 % .
Zageszczenie ubijakiem recznym po obu stronach przewodu wykona¢ wg

PN-68/B-06050. Nalezy zwréci¢é uwage, aby przy zageszczaniu gruntu ruranie zostala
wypchnigta w gore.

5.13 Roboty demontazowe

Po wykonaniu gazociagéw z PE i po polaczeniu ich z istnigjacymi gazociggami stalowymi, przed
zasypaniem wykopéw nalezy zdemontowad i usunaé¢ z wykopu nieczynne rury stalowe. Dotyczy to
wszystkich przytgezy oraz fragmentdw sieci gazowej dn50. Nieczynne gazociagi, ktore pozostang w

ziemi nalezy wylaczy¢ trwale i zakorkowag.

5.14 Czvnnodci geodezyine na budowie.

Wykonawea jest odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacja projektows
wytyczenie trasy gazociggu imiejsc wbudowania armatury. Uprawniony geodeta wykona
takze inwentaryzacje powykonawcza ( przed zasypaniem kanaléw ) z opisaniem rzednych
studni, $rednic, spadkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do wykonywania robot wykonawca powinien wykonaé
nastepujgce badania:

- okreslenie kategorii gruntu i jego uwarstwienia

- ustalenie poziomu wody gruntowej

- ustalenie sposobu zabezpieczania wykopéw przed zalewaniem woda

- ustalenie metod wykonywania wykopow

- ustalenie sposobu wylgczenia doplywu gazu

- ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie budowy

6.2 Kontrola 1 badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w oparciu o norme PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728.

Zadaniem kontroli jest sprawdzenie przez stuzby techniczne zgodnosci wykonanych
czynnodci z dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi normami. Kontrolg nalezy
przeprowadzi¢ w obecno$ci uzytkownika.
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7.0BMIAR ROBOT

Obmiaru robét nalezy dokona¢ po wykonaniu sieci gazowej z uwzglednieniem zmian
wprowadzonych do dokumentacji technicznej i akceptowanych przez Inwestora.
Jednostka obmiarows jest jeden metr wykonanego i odebranego przewodu i uwzglednia
nizej wymienione elementy skladowe obmierzone wg innych jednostek:

- ksztaltki w szt

- wykopy i zasypki - m3

- taSma znacznikowa - m

8. ODBIOR ROBOT

8.10dbiory techniczne czeéciowe

Ustalenie odcinkéw rob6t przeznaczonych do odbioru czgsciowego wynika z
umiejscowienia przewodu, jego uzbrojenia i wzgledow techniczno-ekonomicznych
(roboty zanikajace ). Odbiér czesciowy przeprowadza si¢ jak odbior koncowy, jednak
bez oceny prawidlowosci dzialania calej sieci. Po dokonaniu odbioru sporzgdza si¢
protokét z podpisami czlonkéw komisji 1 wyszezegdlnieniem zauwazonych usterek.

8.2 Odbior koAcowy

Po wykonaniu wszystkich prac nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W
sklad komisji wchodzi przedstawiciel wykonawcy, inwestora i uzytkownika. Przy
odbiorze koficowym nalezy przedstawié komisji wszystkie dokumenty oraz protokoly
prob, badan i odbioréw czesciowych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonania 1 m sieci gazowej obejmuje:
- dostawe materiatow

- wykonanie robdt przygotowawczych.

- wykonanie wykopéw

- wykonanie podloza pod rurociag

~ wlozenie rur i ksztattek

- wykonanie potgczen zgrzewanych

- ulozenie gazociggu w rurze ochronnej

- ulozenie gazociggu w rurze oslonowej

- wykonanie polaczenia z istniejgcym gazociagiem
- wykonanie obsypki rur

- wykonanie- préb - szezelnosei

- zasypanie wykopow

- oznaczenie gazociagu w terenie stupkami
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane - Okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow.
ZN-G-3150 - Gazociagi. Rury polietylenowe. Wymagania i badania
ZN-G-3001 - Gazociagi.Oznakowanie trasy gazociagu. Wymagania i badania
ZN-G-3002 - Gazociagi.Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne. Wymagania i badania
ZN-G-3003 - Gazociagi.Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania
ZN-G-3004 - Gazociagi.Tablice orientacyjne. Wymagania i badania
PN-91/M-34501 - Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-C-04750 - Paliwa gazowe Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania

- Warunki techniczne projektowania, budowy, nadzoru i odbioru gazociggow
wykonanych z polietylenu opracowane przez Karpackg Spotke Gazownictwa w Tarnowie

- Rozorzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe. ( Dz.U.Nr97)



