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NAZWY | KOD CPV

Grupy robét:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej wodnej
Klasy robét;
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elekiroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategorie robot:
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody

1. SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Nr dzialu Kod CPV Nazwa dziafu

1 45111200-0 Roboty ziemne
2 45232150-8 Roboty instalacyjne




Dane do przedmiarowania

1.Przedmiar robot wykonano w oparciu o KNNR 1, 4, i Specyfikacje Techniczng

2.Przedmiar obejmuje roboty ziemne i instalacyjne.

3.Wykopy o $cianach pionowych, wykonywane mechanicznie z wywozem gruniu.
Szerckos¢ wykopow: 0.9 m

4 Wykopy zabezpieczone obustronnym deskowaniem

5. Wykop zasypany zostanie piaskiem



Sportowawoda PRZEDMIAR
Lp.| Podst Nr COpis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 5.2 Raboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojiyzki m2
d.1/0202-06 0.40 m3 w gr.kat. [IIHV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy-
tad.
<{1-5> (1.8+0.15)"0.8"35.5 m3 62.303
<4> {1.73+0.15)*0.9*4 m3 6.768
< studnia > 2*2*3 m3 12.000
RAZEM 81.071
2/KNNR 1 5.2 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samo- |[m?3
d.1,0208-02 wyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. i-IV)
krotnos$é 9
81.071 m3 81.071
RAZEM 81.071
3{KNNR 1 5.2 Peine umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorka balami drewnia- |m2
d.ii0312-01 nymi w gruntach suchych kat.l-IV; wykopy o szer. 1 m i gieb.do 3.0 m
1.95"2"35.5 m2 138.450
1.882*4 m2 15.040
RAZEM 153.490
4|KNNR4 |53 Podioza pod kanaly 1 obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm m3
d.1(1411-02,
0.939.5*0.15 m3 5333
RAZEM 5.333
5/KNNR 1 511 Obsypka rur piaskiem, 30 cm ponad wierzeh rury, z zageszczeniem i (m3
d.1}0318-04 podbiciem bokdw rgcznymi ubijakami
(0.8*0.4+0.1*0.3)"39.5 m3 13.825
RAZEM 13.825
6{KNNR 1 511 Zasypanie wykopow gruntem zlozonym obok, spycharkami z za- m3
d.1{0214-05 aeszez.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25
cm} grunt kat lfl-IV
<podsypka - 53>
<pbsypka - 138>
<obj.rur - 40>
<Razem 231>
81.071-23.1 m3 57.971
RAZEM 57.971
7{SEK.II 511 Piasek do obsypki rur i zasypania wykopdw szt
d.1{kw.2008
13.825+57.971 szt. 71.796
RAZEM 71.796
2 ROBOTY INSTALACYJNE
8|[KNNR4 |22 4.2, |Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100!m
d.2[1009-04 |54 SDR17} o sr.zewnetrznej 110x6.6mm
355 m 35.500
RAZEM 35.500
9|KNNR 4 |2.2,4.2, |Sieci wodociggowe - polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych  |zigcz.
d.2j1010-04 |54 PE, PEHD metodg zgrzewznia czotowego o $r. zewn. 110 mm
6 zigcz. 6.000
RAZEM 6.000
10/KNR-W 2- |2.2, 42, |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR17 o §r.nom. |m
d.2{19 030t-04(5.4 40x2.4 mm z rur w zwojach
4 m 4.000
RAZEM 4.000
11 KNR-W 2- |2.2, 4.2, |Pofaczenia rur z polietylenu o sr. 40 mm za pomocg ksziattek elek-  |szt.
d.2{190303-04|5.4 kooporowych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
12{KNR-W 2- {54 Ksztattki PE110 szt.
d.2|18 0303-09 fuk 90° - 2 szt
fuk 30° - 1 szt
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
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Sportowawoda PRZEDMIAR
Lp.| Podst Nr Opis i wyliczenia jm. | Poszez Razem
spec.
techn.
13|KNNR 4 }2.3,5.4 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kolnierzowe o 51, [szt
d.2(1014-03 110 mm
Trofnik 100/100 - 1 szt
fgczniki kolnierzowo-rurowy DN100 - 2 szt
koinierz specialny do rur PE DN110 - 1 szt
koinierz specjainy do rur A-C DN100 - 1 szt
5 szt 5.0a0
RAZEM 5.000
14|KNNR 4 2.4,4.3, [Zasuwy zelwne typ E kolnierzowe bez obudowy o £r.100 mm monte- |kpl.
d.2;110603 |54 wane w studniach
3 kpt. 3.000
RAZEM 3.000
15|KNNR 4 |2.4, 4.3, |Zasuwa domowa dn32 montowana na rurociagu PE z obudowg i kpt.
d.2|1113-01 54 skrzynkg uliczng
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.060
16/KNNR4 |25 ,55 |Studnie rewizyjine z kregdw betonowych o Sr. 1400 mm w gotowym  |stud.
d2;1413-05 wykopie o glgbok. 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
17IKNNR 4 |2.5,5.5 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych ¢ &r. 1600 mm w gotowym  [[0.5
d.2{1413-06 wykopie za kazde 0.5 m rdznicy gleb. m]
stud.
-1 [0.5 -1.000
m]
stud.
RAZEM -1.000
18/KNNR 4 |2.5,58.5 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - pad- szt
d.2;1413-08 stawa sfudni betonowa - DN 1400 mm
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
19{KNNR 4 5.5 PrzejScie szezelne przez Sciany studni - np takcuch LU-4 szt
d.2i1427-06
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
20/[KNNR 4 [2.6,5.4 |Deskowanie scian blokdw podporowych m2
d.2(1407-02
2*0.15%0.55+2"0.1"0.55"2 m2 0.385
2+0.3*0.55+2*0.2*0.55 m2 0.550
2*0.30.25+2"0.2"0.25 m2 0.250
RAZEM 1.185
21|KNNR 4  |2.6,5.4 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - :m3
d.2{1409-01 btoki podporowe
2'0.15"0.10"0.55 m3 0.017
0.3*0.2*0.55 m3 0.033
0.3*0.2*0.25 m3 0.015
RAZEM 0.065
22|[KNNR 4 |58 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD {200m
d.2{1606-01 o ér. do 110 mm -1
prob.
0.2 200m 0.200
-1
prab.
RAZEM 0.200
23|KNNR 4 5.8 Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o &r. nominainej do 150 odc.2
d.2]1612-01 mm 0gm
0.2 odc.2 0.200
00m
RAZEM 0.200
24 KNNR 4 |58 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o sr.neminainej do 150 |odc.2
d.2[1611-01 mm 00m
0.2 odec.2 0.200
00m
RAZEM 0.200
25/KNNR 4 [54 Opaska do nawiercania dia rur PVC 110/40 szt
d.2[1702-02

Norma PRO Wersja 4.21 Licendja; 15784 dla 39640




Sportowawoda PRZEDMIAR
Lp.| Paodst Nr Opis i wyliczenia im. | Poszcz Razem
spec.
techn.
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR-W 2- [5.4 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa |m
d.2{19 0102-01 szlucznego
39.5 39.500
RAZEM 39.500
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